1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest remont torowiska tramwajowego w

rejonie wschodniego przyczotku mostu nad rzekg Regalica.

2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest zamodwienie nr 325/TS/IS/2019 dnia

08.10.2019 roku zlecone przez Tramwaje Szczecinskie sp. z 0.0.

3. Stan Istniejacy
Opracowywany odcinek obejmuje odcinek torowiska tramwajowego
wykonanego na Moscie Pionierow Miasta Szczecina w Szczecinie przy zejsciu .
Torowisko na przedmiotowym zakresie wykonane zostato w konstrukcji
podsypkowej. W rejonie przyczétku wschodniego nastgpito wyboczenie boczne

toru w zwigzku z czym konieczne byto wprowadzenie ograniczenia predkosci

przejazdu na tym odcinku.
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Wyboczenie nastgpito najprawdopodobniej z uwagi na zmiane warunkow

temperaturowych w warstwach konstrukcyjnych przy przejsciu z konstrukcji na
obiekcie na konstrukcje posadowiong na nasypie gruntowym. Projekt
przewidywat wykonanie urzadzen niwelujgcych naprezenia wzdtuzne szyn przy
zachodnim przyczétku mostu i zostaty one wykonane w okolicach km 0+815
(kilometracja projektowa). Nastepne urzgdzenie wyréwnawcze wykonane
zostato dopiero w rejonie wjazdu do wykopu obudowanego przy skrzyzowaniu
z potudniowg jezdnig ulicy Hangarowej. Zatem odlegtos¢ pomiedzy
urzgdzaniami wynosi ok. 1800m, przy czym torowisko na tym odcinku
przechodzi najpierw po konstrukcji obiektu inzynierskiego, nastepnie po
nasypie po czym przechodzi w wykop. Wyboczenie poziome nastgpito w

okolicach km 1+470 na obydwu torach.

Stan projektowany

Projekt zaktada wykonanie dodatkowe punktu w ktéorym mozliwa
bedzie kompensacja naprezen wzdtuznych szyn. Z technicznego punktu
widzenia najbardziej optymalnym puntem lokalizacji nowych urzgdzen

wyréwnawczych bytaby dylatacja przy przyczétku (tj. w miejscu wyboczenia). Z
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uwagi na to ze wyboczenie nastgpito na tuku poziomym konieczne jest
zlokalizowanie urzadzenia na odcinku prostym. Najbardziej optymalne wydaje
sie miejsce przed wejsciem w tuk poziomy od strony Basenu Gérniczego w km
1+389,79.

W celu wykonania robdt nalezy na obydwu torach:

- wycig¢ w miejscu planowanej lokalizacji urzadzen wyréwnawczych szyny na
obydwu torach na ditugosci odpowiadajacej dtugosci wstawki urzadzenia (na
potrzeby projektu przyjeto dt. 3500mm)

- rozebra¢ balast ttuczniowy na dtugosci regulacji obydwu toréw z odktadem
na bok

- Rozebra¢ istniejgce podktady (po 5 sztuk na tor)

- utozy¢ nowe podktady podrozjednicowe z rowkiem umozliwiajgcym montaz
urzadzenia wyrdwnawczego (po 5 sztuk na tor)

- odpigé mocowania SB na dtugosci regulacji toréw celem odprezenia szyn

- zamontowac urzadzenie wyréwnawcze

- Wykonac potgczenie z istniejgcymi szynami w postaci spawu elektrycznego

- zapigé mocowania SB

- dokona¢ podbicia toréw z regulacjg toréw w planie i profilu za pomoca
automatycznej podbijarki torowej

- zabalastowac¢ ponownie torowisko

Zakres opracowania przedstawiono na rysunkach T1i T2.

. Odtworzenie geometrii pionowej i poziomej torowiska

Z uwagi na odksztatcenie torowiska, po wykonaniu prac zwigzanych z
montazem urzgdzen wyrédwnawczych nalezy przeprowadzi¢ ponowng
reniwalacje poziomg i pionowg torowiska w oparciu o zataczony projekt
sytuacyjny i wysokoSciowy.

Regulacje torowiska nalezy przeprowadzi¢ na catej dtugosci tuku
poziomego wraz z odcinkami prostymi przed wejsciem i na wyjsciu z tuku.
Projekt zaktada poczatek regulacji w km 1+341,28 natomiast koniec w km

1+625.

Remont torowiska tramwajowego na wschodnim przyczétku na Moscie nad Regalicg str. 4



Torowisko na przedmiotowym odcinku przechodzi w tuku o promieniu
1013,75m i wykonane jest bez przechytki pionowej. NA wykonywanym odcinku

znajdujg sie dwa tuki poziome o promieniach 7700m i 2500m.

Uwaga: Na odcinku regulacji torow znajdujg sie skrzynki odwadniajgce
podtgczone do drenazu wzdtuznego biegngcego po obydwu stronach koryta
torowiska oraz elektryczne faczniki torowe. Prace nalezy przeprowadzi¢ z

uwzglednieniem tych urzadzen.

. Urzadzenia wyréwnawcze

Urzadzenie do niwelacji temperaturowych naprezen wzdtuznych
powinno by¢ wykonane z szyn rowkowych tramwajowych 60R2 o zakresie
przesuwu do 100mm, wykonanych ze stali w gatunku R260 z utwardzeniem
powierzchni tocznych do 340HB. Przyrzady nalezy uktadaé tak, aby normalny
ruch taboru odbywat sie z ostrza przyrzadu. Urzadzenia nalezy wspawac w tor
w ,temperaturze neutralnej” (+162C do +302C). Kazdy przyrzad wyréwnawczy
powinien mie¢ oznaczony punkt zerowy, ktérym jest potozenie iglicy w
temperaturze +169C. Poszczegdlne czesci tokdw szynowych w przyrzagdow
wyrownawczych nalezy faczy¢ przewodami elektrycznymi o minimalnym
przekroju 150mm2Cu. Nalezy wykonywac potgczenia srubowe w otworach
wykonywanych w osi obojetnej szyny. Zabranie sie przytaczania przewoddéw do
szyn przez spawanie lub lutowanie. Przyrzady nalezy montowac¢ do
podrozjazdnic strunobetonowych, (na przyktad: SPT-06 z zabetonowang szyng
montazowg Halfen HTA50/30, do ktdrej szyna tramwajowa mocowana jest
przy uzyciu $rub montazowych Halfen HS 50/30 M20 (lub HSR 50/30) wraz z
podktadkami i nakretkami). Przytwierdzenie szyny do tej podrozjazdnicy nalezy
zrealizowac poprzez:
- tapki sprezystej Skl-12,
- podktadki stalowe Uls-6 pod nakretke sruby montazowej,

- elastyczne przektadki podszynowe;j.
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SPIS RYSUNKOW
T1 Plan sytuacyjny
T2 Profil podtuzny
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