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Wykaz dziatek
Nr . - Cx. _— N

dziatki: Obreb: Miejscowosé: Powiat: Wojewoddztwo

68 dr 2066, Pogodno Szczecin Szczecinski Zachodniopomorskie

51 dr 2067, Pogodno Szczecin Szczecinski Zachodniopomorskie

212 dr 2068, Pogodno Szczecin Szczecinski Zachodniopomorskie

250 dr 2069, Pogodno Szczecin Szczecinski Zachodniopomorskie
275/1 dr 2072, Pogodno Szczecin Szczecinski Zachodniopomorskie
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1.

PROJEKT BUDOWLANY

Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego

do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

PODSTAWA OPRACOWANIA

[1]. Umowa nr WGKIOS 732/2016 zawarta w dniu 26.08.2016r. pomiedzy Gming Miasta
Szczecin., a Konsorcjum Projekt-Infra Sp. z 0.0. i Zak Tomasz WPT PROJEKT.

[2]. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla wykonania dokumentacji projektowe;j
zadania pod nazwa: ,,Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie — ETAP II”.

[3]. Decyzja nr 19/2016 o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.
,Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie — Etap II” znak: WONS-
0S.4210.8.2016.AC.11 z dn. 09.11.2016r.

[4]. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 wykonana w grudniu 2016 r przez ,GeoSat”
Dwornik Ustugi Geodezyjne, Wykonawca prac: Sebastian Borys Dwornik nr uprawnien
16838.

[5]. Dokumentacja geotechniczna okreslajgca geotechniczne warunki gruntowo-wodne dla
przebudowy torowisk tramwajowych i sieci trakcyjnej na ul. Mickiewicza w Szczecinie
opracowana w styczniu 2017r. przez Laboratorium Drogowe Szczecin.

[6]. Wizja w terenie zespotu projektowego we wrzesniu 2016r.

[7]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364
z p6zn. zmianami);

[8]. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych,

[9]. Rozporzagdzenie Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie;

[10]. Rozporzadzenie Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 31 lipca 2002 r.

w sprawie znakow i sygnatéw drogowych;

[11]. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
[12]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska;

[13]. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zbytkami;

[14]. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych;

[15]. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa
i ochrony zdrowia;

[16]. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach;

[17]. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie

szczego6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach;
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Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego
do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

[18]. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zaméwien publicznych;
Rozporzadzaniem ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym;

[19]. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

[20]. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego;

[21]. Rozporzadzenie Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
w sprawie ustalania geotechniczny warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych;

[22]. Standardami projektowymi i wykonawczymi systemu rowerowego Miasta
Szczecin;
[23]. Warunkami technicznymi wydanymi przez uzytkownika drogi oraz gestorow

infrastruktury podziemnej w zakresie opracowania;

[24]. PN-K-92009 : 1998 — Komunikacja miejska. Skrajnia budowli. Wymagania.

[25]. PN-K-92011 : 1998 — Torowiska tramwajowe. Wymagania i badania

[26]. PN-S-02204 : 1997 — Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

[27]. PN-S-02205 : 1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
[28]. Wytyczne techniczne dokumentacji projektowania budowy i utrzymania toréw

tramwajowych 1983r., wprowadzonymi przez Ministerstwo Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska. Departament Komunikacji Miejskiej i Drog.

[29]. Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych /d-1.
[30]. Literatura fachowa
[31]. Polska Norma PN-K-92002 ,Komunikacja miejska — Sie¢ jezdna tramwajowa i

trolejpusowa — Wymagania”

[32]. Polska Norma PN-K-92020 ,Elementy sieci tramwajowej i trolejbusowej —
Terminologia”

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,Przebudowa
torowiska tramwajowego warz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu
Akademickiego do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (warz z przejazdem)”. Zadanie jest
realizowane w ramach projektu pn.: ,Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie — etap II”.
Projekt w swoim zakresie obejmuje poszczegdlne sktadowe:
| Czesc¢ ogdlna,
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[l Czes¢ formalno prawna
[l Czes$¢ opisowa
IV Czes¢ rysunkowa
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1.CZESC FORMALNO PRAWNA
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PROJEKT BUDOWLANY
Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego
do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

1. OSWIADCZENIE

Projekt Budowlany — dla czesci 3 {j.:

»Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciaggu ul. Mickiewicza od mostu
Akademickiego do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyé.
W przypadku powstania watpliwosci, czy niejasnosci, nalezy zwr6cic sie do autoréw
dokumentacji o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

Projektant:  mgr inz. Tomasz Zak

(imie i nazwisko)

............................................ 04.2017r.
(podpis) (data)

Sprawdzajgcy: mgr inz. Wojciech Woszczyna

(imie i nazwisko)

............................................ 04.2017r.
(podpis) (data)
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW:

o MALOPOLSKA Krakéw, dnia 15 czerwea 2009 .,
| OKREGOWA

51z B A
INZYNIEROW
1 BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0051/09

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. (. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2 péin. zm ), art. 12 ust. | pkt 105, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art, 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (teast jednelity: Dz, U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6in. zm), § 11 ust. L pke 1, § 151 § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U
z2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin zm) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (rekst jednolity: Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdin. zem. ).

Matlopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Tomasz Jacek Zak

urodzony dnia 07.07.1980 r. w Chrzanowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/053/POOE/(9

do projektowania hez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryeznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowic na podstawic
protokoléw z postepowania kwalifikacyjncgo oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Tomasz Zak
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnied budowlanych
w wyZze] wymienionej specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane, Szczegélowy
zakres nadanych uprawnien budowtanych wskazano na odwrocie decy7ji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjng] Polskigj Izby Inzyniesow Budownictwa w Warszawic, za posrednichvem
Matopolskiej Qkregowej Tzby izrow i w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajycy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne];

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarezyk

2. Czionek Skiadu Orzekajgcego
mgrt inz. arch. Elzbieta Gabrys

3. Cedonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Tadeusz Sulkowski

Otrzymuja
1. Pan Tomasz Zak
ul. Glbwna 18 Ploki
31-543 Myslachowice
2. Gtowny Inspekior Nadzoru Budowlancgo
3. aa
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MALOPOLSKA Krakow, dnia 21 grudnia 2012 1.
OKREGOWA
\ | ZZN EB 6 A
e INZYNIEROW
=1\ BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0395/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6in. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 . art. 14 usl. | pkt S ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 =z péin. zm.j. § 11 usl. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6én. zm.) oraz arl. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (rekst jednolity: Dz. U. z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z piin. zm.).

Malopolska Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Wojciech Woszezyna

urodzony dnia 21.04.1980 r. w Chrzanowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0331/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowic na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu. stwicrdzita, zc Pan Wojciech
Woszczyna posiada wymagane prawem wyksztaicenie ipraktyke zawodowa konicezna do uzyskania uprawnief
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszei decyzji sluzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikucyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Mulopolskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalitikacyine):

1 Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej ‘ ! ”\ AL
dr inz Zygmunt Rawicki 4 2 .| A.'\\r\«mr, L

2. Czlonek Skladu Orzekajacego [ /
inz Stanistaw Chrobak ... AL T

3. Czlonck Skiadu Orzckajaeego
mer inz. Ryszard Damijan
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3. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

® FPOLSKA
I B A

INZYNIEROW

i

T

W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-TSD-13C-4QW *

Pan Tomasz Zak o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0522/09

adres zamieszkania ul. Focha 1/13, 32-500 Chrzanow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-20 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynierow

Budownictwa.

TOM 1, Czes¢ 2.2, Branza - Elektroenergetyka
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PROJEKT BUDOWLANY
Czesc¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego
do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

POLSEKDA
| I B A
INZYNIEROW

=11l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-YCU-2)8-U58 *

Pan Wojciech Woszczyna o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0011/13

adres zamieszkania ul. Rynek 3B, 32-540 Trzebinia

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-14 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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PROJEKT BUDOWLANY

Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego

do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

Uzgodnienie Enea Operator Sp. z 0.0.

Enea

Operator

Oddzial Dystrybucji Szezecin

Szczecin, 22 wrzesien 2016

zmsisum £33Y 2016 PROJEKT — INFRA Sp. 2 0.0.

Ul, Niepodleglosci 138/6
02 - 554 Warszawa

Dotyczy: likwidacji istniejgce] infrastruktury elektroenergetycznej SN inN w
zwigzku z planowang inwestycjg pn. "Przebudowa torowiska wraz z siecig
trakcying w ciggu ulicy Mickiewicza od mostu Akademickiego do
skrzyzowania z ulicg Brzozowskiego (z przejazdem)”.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 19.08.2016 r. ENEA QOperator
Sp. z o.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin informuje, ze uzgadnia projekt
likwidacji kolizji istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej SN i nN w
zwigzku z planowang inwestycja pn. "Przebudowa torowiska wraz z siecig
trakcyjng w ciggu ulicy Mickiewicza od mostu Akademickiego do
skrzyzowania z ulica Brzozowskiego (z przejazdem)” z nastepujacymi
uwagami:

1. Prace w poblizu infrastruktury elektroenergetycznej bedacej wlasnoscig
ENEA Operator sp. z o0.0. nalezy wykonaé pod nadzorem i w
uzgodnieniu z Rejonem Dystrybucji Szczecin.

2. Wszelkie prace w  bezposredniej bliskosci  infrastruktury
elektroenergetycznej nalezy wykonac recznie.

3. Odkrytg infrastrukture elektroenergetyczng w sposob widoczny nalezy
oznaczy¢ i zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w miejscach
skrzyzowan i zblizern do istniejacego uzbrojenia nalezy dodatkowo
zabezpieczyé rurami dwudzielnymi A160 PS firmy ,Arot” (kabel SN-
15kV) i A110 PS firmy ,Arot” (kabel nN-0,4kV).

4. Rury zabezpieczajace kable (istniejgce) powinny wystawaé min. 0,5m z
kazdej strony ulicy, wjazdu, uzbrojenia podziemnego i innych obiektéw
z ktoérymi sie krzyzujg rowniez w przypadku zblizen do istniejacego
uzbrojenia kable uktada¢ w rurach ostonowych jw.

5. Kabel SN uktada¢ na glebokosci 1 m od projektowanych rzednych
terenu. Kable nN ukfada¢ na glebokosci 0,7 m od projektowanych
rzednych terenu.

6. Zaprojektowa¢ odpowiednia ilos¢ przepustéw wg zasady: ilos¢
istniejacych kabli razy 1,5 z zaokragleniem w gore i oznakowaé miejsce

TOM 1, Czes¢ 2.2, Branza - Elektroenergetyka
Zahezpieczenie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi
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PROJEKT BUDOWLANY

Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego
do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

10.

1.

12.

13.

14.

15.

ich utozenia.

. Zgtosic do ENEA Operator Sp. z o.0. rohoty ulegajgce zakryciu

dotyczgce przebudowywanej sieci elektroenergetycznej do sprawdzenia
w trakcie lub bezposrednio po ich wykonaniu.

Catosé prac nalezy wykonaé zgodnie z Polskg Normg N SEP-E-004
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.

Dokona¢ przekopdw kontrolnych celem sprawdzenia zgodnosci
posiadanej inwentaryzacji geodezyjnej ze stanem faktycznym w terenie.
W przypadku wystgpienia niezgodnos$ci, urzadzenia podziemne nalezy
zinwentaryzowacé oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikéw (wynikajgcy z
projektu stan uzbrojenia podziemnego moze nie obejmowaé wszystkich
instalacji indywidualnych uzytkownikéw).

Prace zwigzane z przygotowaniem miejsca pracy i przekazaniem
migjsca pracy nalezy uzgodni¢ z Rejonem Dystrybuciji Szczecin.

W  przypadku stwierdzenia  kolizji istniejgcej  infrastruktury
elektroenergetycznej, kidrej koniecznosé przebudowy bedzie wigzata
sie ze zmiana jej miejsca posadowienia, wéwczas przebudowe nalezy
wykona¢ na podstawie opracowanej przez Wnioskodawce (/nwestora
budowy) dokumentacji technicznej i prawnej (z uzyskaniem Decyzji o
pozwoleniu na budowe), sporzadzonej w oparciu o warunki na
likwidacje kolizji, ktore zostang okreslone kazdorazowo dla danego
etapu prac na wniosek zainteresowanego oraz na podstawie
kompletnego projektu zagospodarowania i uzbrojenia terenu {aktualny
wtornik geodezyjny).

W przypadku zmiany sposobu zagospodarowania przedmiotowego
terenu nalezy ponownie wystapi¢ do ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat
Dystrybucji Szczecin o wydanie warunkéw na likwidacje kolizji z
istniejacy infrastrukturg elektroenergetyczng SN i nN.

Usuniecie kolizji odbedzie sie na koszt wnioskodawcy (Inwestora
budowy).

Koszty naprawy i poniesione starty przez ENEA Operator Sp. z 0.0. na
skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas
wykonywania robot pokrywa Wykonawca.

Przebudowe sieci oswietlania ulicznego nalzy uzgodnic z ENEA
Oswietlenie Sp. z o.0. Oddzial Szczecin.

16. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Z powazaniem

TOM 1, Czes¢ 2.2, Branza - Elektroenergetyka
Zahezpieczenie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi
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PROJEKT BUDOWLANY
Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego
do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

1I.CZESC OPISOWA
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PROJEKT BUDOWLANY
Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego
do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

1. STANISTNIEJACY

Nawierzchnia torowiska na odcinku od ul. Brzozowskiego do mostu Akademickiego jest
torowiskiem wydzielonym. Na przejazdach zabudowane sg ptytami prefabrykowanymi typu EPT,
na czesci pokryte sg warstwg asfaltu. Torowisko zbudowane jest z szyn S180 mocowana do
podktadéw zelbetowych na ttuczniu. Nawierzchnia torowiska wykazuje duzy stopien zuzycia. Tory
wykazujg deformacje zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej.

Sasiadujgca z torowiskiem jezdnia w ciggu ulicy Mickiewicza jest drogg dwupasows,
dwujezdniowa, klasy G.

Na terenie inwestycji, na ktérym beda prowadzone roboty, nie znajdujg sie obiekty wpisane do
rejestru zabytkéw wg. pisma nr Z.Arch.SZ.5152.222.2016.MS z 10.X.2016r.

Siec trakcyjna w obrebie opracowania wykonana jest jako sie¢ tancuchowa skompensowana.

Jako konstrukcje wsporcze przelotowe zastosowano stupy dwuceownikowe potgczone kratg
tréjkatng. Dla konstrukcji wsporczych z zamontowanymi urzgdzeniami naprezajgcymi
zastosowano stupy stalowe okragte.

Sie¢ podwieszona jest na typowych wysiegnikach w wykonaniu tzw. Kolejowym (podwieszenia
teownikowe wg katalogu f-my Kolprojekt). Zasadniczo na odcinku opracowania konstrukcje
wsporcze ustawione sg w miedzytorzu.

Urzgdzenia naprezajgce w wykonaniu kolejowym z dzwignig rozktadajgcy site naciggu pomiedzy
przewdd jezdny i line nosna

1.1. PRZYJETE OZNACZENIA

Tory oznaczono duzymi literami i tak:
— tor A - tor przewidziany do prowadzenia ruchu tramwajowego w kierunku petli Krzekowo.

— tor B - tor przewidziany do prowadzenia ruchu tramwajowego w kierunku Centrum - mostu

Akademickiego.

1.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Szczegotowy opis warunkéw gruntowo-wodnych, jak i nosnosci podtorza znajduje sie w opinii
geotechnicznej opracowanej przez firme Laboratorium Drogowe Szczecin w styczniu 2017r.

Ze wzgledu na zakres inwestycji zgodnie z ,Dziennikiem Ustaw z dnia 25 kwietnia 2012
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych,” badany
teren klasyfikuje sie do prostych warunkédw gruntowych, a projektowana inwestycja
do | kategorii geotechnicznej.

TOM 1, Czes¢ 2.2, Branza - Elektroenergetyka
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PROJEKT BUDOWLANY
Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego
do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)
Na odcinku od mostu Akademickiego do ul. Brzozowskiego wykonano punkty badawcze o nr 1 —
10. Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych na ulicy Mickiewicza wykonano 11 otworow
badawczych, przewiercajac warstwe konstrukcyjng drogi, torowiska oraz podfoze gruntowe
do gtebokosci 6,0 m ppt.
Podtoze budujg gtéwnie grunty niespoiste: piaski drobne i pylaste oraz podrzednie piaski srednie
grube i pospétki. Niekiedy zawierajg one domieszki zwiru i kamieni.
Rodzime podtoze gruntowe jest srednio zageszczone (ID = 0,4 - 0,6) piaski drobne i pylaste oraz
podrzednie piaski srednie o grube oraz pospotki. W rejonie skrzyzowan z ulicami Traugutta
i Poniatowskiego (otwor 6) , Grzegorza z Sanoka (otwér 7) oraz Konopnickiej (otwér 9) wystepuja
piaski gliniaste (IL = 0,25 - 0,1). Grunty rodzime budujgce podtoze sg nosne.
Nasypy budowlane w rejonie Mostu Akademickiego to zageszczone i srednio zageszczone piaski
$rednie. W dolnych partiach nasypu wystepuja przewarstwienia piaskéw gliniastych i humusu
(prawdopodobnie stary poziom gleby) oraz strefy cegiet. Duzy udziat w budowie podtoza majg
rowniez zasypki licznych sieci przebiegajacych pod torowiskiem.
W trakcie prac (styczeh 2017 r.) wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono w otworze
nr 11 na gtebokosci 5,6 m. Sgczenia wéd odnotowano w otworze nr 6 na gtebokosci 1,0 m. Na
przewazajgcym obszarze podtoze budujg grunty dobrze przepuszczalne.

1.3. ISTNIEJACE UZBROJENIE ELEKTROENERGETYCZNE

Na obszarze inwestycji wystepujg skrzyzowania z infrastrukturg bedacg wtasnoscig operatora
elektroenergetycznego ENEA sp. Z o.0.

Infrastrukture tg stanowig kable oswietleniowe, oraz kable dystrybucyjne energii elektrycznej
zar6wno niskiego napigcia jak i Sredniego napiecia.

2. STAN PROJEKTOWANY
2.1. ZABEZPIECZENIE KOLIZJI SIECI NISKIEGO NAPIECIA

Zgodnie z wydanymi warunkami .projektuje sie zabezpieczenia miejsc skrzyzowan infrastruktury
ENEA z planowang inwestycjg jako zabezpieczenie istniejgcych kabli niskiego napiecia przy
pomocy rur dwudzielnych z tworzywa sztucznego RHDPE o $rednicy zewn. 110 mm. Dodatkowo
W miejscu wystepowania skrzyzowania nalezy utozy¢ rezerwg ilos¢ rur wg wzoru 1,5 x liczba
kabli ( z zaokraggleniem w gore). Rezerwowg rure, badz rury ostonowe projektuje sie jako rure
ostonowg RHDPEp o srednicy 110 mm.

TOM 1, Czes¢ 2.2, Branza - Elektroenergetyka

Zahezpieczenie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi
strona 19



PROJEKT BUDOWLANY
Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego
do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

Skrzyzowanie kabli ENEA z projektowanym torowiskiem nalezy zabezpieczy¢ na szerokos$ci catej
inwestycji. Nalezy zwr6ci¢ uwage, ze w miejscu skrzyzowania kabla z torowiskiem wymagane
jest zachowanie odlegtosci pionowej minimum 1,5 m od gtéwki szyny.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania w/w odlegtosci nalezy przebudowac kolizje w nowej
lokalizacji.

Rezerwowe przepusty kablowe nalezy zabezpiecza¢ na koncach przed wnikaniem wilgoci i

zamulaniem.

2.2. ZABEZPIECZENIE KOLIZJI SIECI SREDNIEGO NAPIECIA

Zgodnie z wydanymi warunkami .projektuje sie zabezpieczenia miejsc skrzyzowan infrastruktury
ENEA z planowang inwestycjg jako zabezpieczenie istniejacych kabli sredniego napiecia przy
pomocy rur dwudzielnych z tworzywa sztucznego RHDPE o $rednicy zewn. 160 mm. Dodatkowo
w miejscu wystepowania skrzyzowania nalezy utozy¢ rezerwg ilo$¢ rur wg wzoru 1,5 x liczba
kabli ( z zaokragleniem w gore). Rezerwowa rure, badz rury ostonowe projektuje sie jako rure
ostonowg RHDPEp o srednicy 160 mm.

Skrzyzowanie kabli ENEA z projektowanym torowiskiem nalezy zabezpieczy¢ na szerokosci catej
inwestycji. Nalezy zwr6ci¢ uwage, ze w miejscu skrzyzowania kabla z torowiskiem wymagane
jest zachowanie odlegtosci pionowej minimum 1,5 m od gtéwki szyny.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania w/w odlegtosci nalezy przebudowac kolizje w nowej
lokalizaciji.

Rezerwowe przepusty kablowe nalezy zabezpiecza¢ na koncach przed wnikaniem wilgoci i

zamulaniem.

2.3. PROWADZENIE PRAC ZIEMNYCH | MONTAZOWYCH W REJONIE
INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ ENEA

Podczas prowadzenia prac ziemnych w rejonie wystepowania infrastriktury podziemnej ENEA

nalezy prace te wykonywa¢ w sposob nie powodujacy uszkodzen kabli. Zaleca sie prowadzenie

prac ziemnych recznie i pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych Wtasciciela infrastruktury.

Wszelkie uszkodzenia kabli podczas budowy Wykonawca rob6t budowlanych musi usung¢ na

wiasny koszt.

3. UWAGI

_* Roboty beda realizowane z zachowaniem wymogdw Prawa Budowlanego i przepiséw BHP.
TUM 1, UZESC 4.4, DrdilZzd — CIEKUIOENneryetyka

Zahezpieczenie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi
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Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego
do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

Zaleca sie prowadzenie rob6t ziemnych i fundamentowych pod nadzorem uprawnionego
geologa lub geotechnika.
Roboty prowadzone w poblizu tras kablowych wymagajg uprzedniego wykonania przekopéw
kontrolnych.
Wykonawca na etapie realizacji rob6t budowlanych, wykona projekty tymczasowej organizaciji
ruchu.
Po wybudowaniu torowiska nalezy wykona¢ korekcyjne szlifowanie szyn na maksymalnie
7 dni przed puszczeniem ruchu.

TOM 1, Czes¢ 2.2, Branza - Elektroenergetyka
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Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego
do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

IV.CZESC RYSUNKOWA
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PROJEKT BUDOWLANY

Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego

do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

1. SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Tytut rysunku Skala
E.1 Orientacja -

E.2.1 Plan sytuacyjny 1:500

E.2.2 Plan sytuacyjny 1:500

E.2.3 Plan sytuacyjny 1:500

TOM 1, Czes¢ 2.2, Branza - Elektroenergetyka
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Zabezpieczenie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi.
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C; przetargowego: ,,Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie — ETAP II”
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