Zbrojenie pala fundamentowego pod stup o naciggu 20kN ... 1.25
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WYKAZY STALI PROFILOWEJ
PoZ. | LICZBA OPIS pLucosc | GEAAR | GEZAR | CIEZER | MATERIAL UWAGI
[szt.] [mm] [kg] [kq] [kg]
ELEMENT BELKA Bl - 1 szt.
Al 2] BL6X6O | 2320 | 66| 132 132 |S235R02
RAZEM [kgl: | 13,2 X Tszt. = 13,2
TOTAL: 13,2

do zbrojenia gtbwnego pala

ASORTYMENT WEDLUG SREDNIC

NR. SRED. |Dt. ILOSC PR. DL.OGOtEM[m]
PR. [mm] [m] 1EL. |WSZEL.|AO AllIN
9 #20 5,45 12 65,4
10 #10 45,25 1 45,25
11 #3 28,65 1 28,65
12 #10 0,6 8 4.8
DLUGOSC OGOLEM[m] 0 144,1

SREDN. |DLUG. [JEDN |AO AllIN
[mm] [m] [ka/m]  |[kq] [ka]
#8 28,6 0,395 11,3
#10 50 0,617 30,9
#20 65,4 2,466 161,3
MASA WG RODZ.STALI 0 203,5
MASA CALKOWITA 203,5

BETON: B30
STAL: AllIN RB500W
otulina zewn. cnom=10,0
otulina wwn. chom=2,5

Uwagi:

1. Przyjeta technologia wykonywania posadowienia na
zostata scharakteryzowana w czesci opisowej projektu.

2. Punkt srodkowy fundamentu odpowiada sSrodkowi
masztu stalowego. Niniejszego projektu nie mozna
wykorzystywaé w celu geodezyjnego tyczenia osi
gtébwnych obiektu.

3. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ w fundamencie
wszelkie przewody instalacyjne wymagane wg. odrebnych
opracowan branzowych.

4. Kielich wewnatrz pala fundamentowego nalezy
wykonac wg. przedstawionych rysunkow z
pozostawieniem obszaru wolnej przestrzeni 0 minimalnej
grubosci powiekszonej o 5cm w  stosunku do
zaprojektowanej srednicy stupdw stalowych.

5. Pale wykonywa¢ w rurach obsadowych o $rednicy
wewnetrznej 100cm.

6. Prety zagiete zwymiarowano po zewnetrznych
krawedziach zagiec.

7. Na rysunku przedstawiono ilos¢ stali dla jednej sztuki
pala fundamentowego.

NR ZMIANY DATA OPIS ZMIANY

Funkcja Imig i nazwisko Upr. nr Podpis

Projektowal | mat inz.  cowka  |Ur. MAPOO&SPOOKWT| 73

Sprawdzit | O R Upr. MAPIG269/POOKIOS ./
Data: 06.2017
Zlecajacy: ZAK TOMASZ WPT PROJEKT

ul. Marszatka Focha 1/13,
32-500 Chrzanow

Zadanie: PROJEKT FUNDAMENTOW POD TRAKCJE
TRAMWAJOWA DLA ZADANIA: Przebudowa torowiska wraz z

siecig trakcyjng w ciagu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego

do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

Faza:
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
Branza:
KONSTRUKCYJNA
Tres¢ rysunku:
ZBROJENIE PALI FUNDAMENTOWYCH DLA SLUPOW O NACIAGU 20kN
Format: Skala: Nr rysunku:

420x600mm 1:50 K-004




