Zbrojenie pala fundamentowego pod stup o naciggu 15kN ... 1:25

ZESTAWIENIE ZBROJENIA
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WYKAZY STALI PROFILOWEJ
POZ. | LICZBA OPIS DLUGOSC CJ'E[Z)QR C1'E§Z‘}R CACL'%CV?TY MATERIAL UWAGI
[szt.] [mm] [kq] [kq] [kq]
ELEMENT BELKA BI — 1 szt.
Al 2] BL6x6O 230 | 66| 132 132 |S235R62
RAZEM [kg] | 13,2 X 1szt. = 13,2
TOTAL:  13.2

BETON: B30
STAL: AllIN RB500W
otulina zewn. chom=10,0
otulina wwn. chom=2,5

Uwagi:

1. Przyjeta technologia wykonywania posadowienia na
zostata scharakteryzowana w czesci opisowej projektu.

2. Punkt srodkowy fundamentu odpowiada sSrodkowi
masztu stalowego. Niniejszego projektu nie mozna
wykorzystywaé w celu geodezyjnego tyczenia oOsi
gtébwnych obiektu.

3. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ w fundamencie
wszelkie przewody instalacyjne wymagane wg. odrebnych
opracowan branzowych.

4. Kielich wewnatrz pala fundamentowego nalezy
wykonac wg. przedstawionych rysunkow z
pozostawieniem obszaru wolnej przestrzeni 0 minimalnej
grubosci powiekszonej o 5cm w  stosunku do
zaprojektowanej srednicy stupow stalowych.

5. Pale wykonywa¢ w rurach obsadowych o $rednicy
wewnetrznej 100cm.

6. Prety zagiete zwymiarowano po zewnetrznych
krawedziach zagiec.

7. Na rysunku przedstawiono ilos¢ stali dla jednej sztuki
pala fundamentowego.
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