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Wykaz dziatek
Nr . - Cx. _— N

dziatki: Obreb: Miejscowosé: Powiat: Wojewoddztwo

68 dr 2066, Pogodno Szczecin Szczecinski Zachodniopomorskie

51 dr 2067, Pogodno Szczecin Szczecinski Zachodniopomorskie

212 dr 2068, Pogodno Szczecin Szczecinski Zachodniopomorskie

250 dr 2069, Pogodno Szczecin Szczecinski Zachodniopomorskie
275/1 dr 2072, Pogodno Szczecin Szczecinski Zachodniopomorskie
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1.

PROJEKT WYKONAWCZY

Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego

do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

PODSTAWA OPRACOWANIA

[1]. Umowa nr WGKIOS 732/2016 zawarta w dniu 26.08.2016r. pomiedzy Gming Miasta
Szczecin., a Konsorcjum Projekt-Infra Sp. z 0.0. i Zak Tomasz WPT PROJEKT.

[2]. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla wykonania dokumentacji projektowe;j
zadania pod nazwa: ,,Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie — ETAP II”.

[3]. Decyzja nr 19/2016 o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.
,Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie — Etap II” znak: WONS-
0S.4210.8.2016.AC.11 z dn. 09.11.2016r.

[4]. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 wykonana w grudniu 2016 r przez ,GeoSat”
Dwornik Ustugi Geodezyjne, Wykonawca prac: Sebastian Borys Dwornik nr uprawnien
16838.

[5]. Dokumentacja geotechniczna okreslajgca geotechniczne warunki gruntowo-wodne dla
przebudowy torowisk tramwajowych i sieci trakcyjnej na ul. Mickiewicza w Szczecinie
opracowana w styczniu 2017r. przez Laboratorium Drogowe Szczecin.

[6]. Wizja w terenie zespotu projektowego we wrzesniu 2016r.

[7]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364
z p6zn. zmianami);

[8]. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych,

[9]. Rozporzagdzenie Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie;

[10]. Rozporzadzenie Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 31 lipca 2002 r.

w sprawie znakow i sygnatéw drogowych;

[11]. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
[12]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska;

[13]. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zbytkami;

[14]. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych;

[15]. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa
i ochrony zdrowia;

[16]. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach;

[17]. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie

szczego6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach;
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Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego
do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

[18]. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zaméwien publicznych;
Rozporzadzaniem ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym;

[19]. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

[20]. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego;

[21]. Rozporzadzenie Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
w sprawie ustalania geotechniczny warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych;

[22]. Standardami projektowymi i wykonawczymi systemu rowerowego Miasta
Szczecin;
[23]. Warunkami technicznymi wydanymi przez uzytkownika drogi oraz gestorow

infrastruktury podziemnej w zakresie opracowania;

[24]. PN-K-92009 : 1998 — Komunikacja miejska. Skrajnia budowli. Wymagania.

[25]. PN-K-92011 : 1998 — Torowiska tramwajowe. Wymagania i badania

[26]. PN-S-02204 : 1997 — Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

[27]. PN-S-02205 : 1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
[28]. Wytyczne techniczne dokumentacji projektowania budowy i utrzymania toréw

tramwajowych 1983r., wprowadzonymi przez Ministerstwo Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska. Departament Komunikacji Miejskiej i Drog.

[29]. Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych /d-1.
[30]. Literatura fachowa
[31]. Polska Norma PN-K-92002 ,Komunikacja miejska — Sie¢ jezdna tramwajowa i

trolejpusowa — Wymagania”

[32]. Polska Norma PN-K-92020 ,Elementy sieci tramwajowej i trolejbusowej —
Terminologia”

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,Przebudowa
torowiska tramwajowego warz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu
Akademickiego do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (warz z przejazdem)”. Zadanie jest
realizowane w ramach projektu pn.: ,Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie — etap II”.
Projekt w swoim zakresie obejmuje poszczegdlne sktadowe:
| Czesc¢ ogdlna,
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[l Czes¢ formalno prawna
[l Czes$¢ opisowa
IV Czes¢ rysunkowa
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1.CZESC FORMALNO PRAWNA
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1. OSWIADCZENIE

Projekt Wykonawczy - dla czesci 3 {j.:

»Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciaggu ul. Mickiewicza od mostu
Akademickiego do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyé.
W przypadku powstania watpliwosci, czy niejasnosci, nalezy zwr6cic sie do autoréw
dokumentacji o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

Projektant:  mgr inz. Tomasz Zak

(imie i nazwisko)

............................................ 06.2017r.
(podpis) (data)

Sprawdzajgcy: mgr inz. Wojciech Woszczyna

(imie i nazwisko)

............................................ 06.2017r.
(podpis) (data)
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Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego
do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW:

o MALOPOLSKA Krakéw, dnia 15 czerwea 2009 .,
| OKREGOWA

51z B A
INZYNIEROW
1 BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0051/09

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. (. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2 péin. zm ), art. 12 ust. | pkt 105, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art, 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (teast jednelity: Dz, U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6in. zm), § 11 ust. L pke 1, § 151 § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U
z2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin zm) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (rekst jednolity: Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdin. zem. ).

Matlopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Tomasz Jacek Zak

urodzony dnia 07.07.1980 r. w Chrzanowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/053/POOE/(9

do projektowania hez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryeznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowic na podstawic
protokoléw z postepowania kwalifikacyjncgo oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Tomasz Zak
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnied budowlanych
w wyZze] wymienionej specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane, Szczegélowy
zakres nadanych uprawnien budowtanych wskazano na odwrocie decy7ji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjng] Polskigj Izby Inzyniesow Budownictwa w Warszawic, za posrednichvem
Matopolskiej Qkregowej Tzby izrow i w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajycy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne];

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarezyk

2. Czionek Skiadu Orzekajgcego
mgrt inz. arch. Elzbieta Gabrys

3. Cedonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Tadeusz Sulkowski

Otrzymuja
1. Pan Tomasz Zak
ul. Glbwna 18 Ploki
31-543 Myslachowice
2. Gtowny Inspekior Nadzoru Budowlancgo
3. aa

TOM 1, Czes¢ 2.3, Branza - Elektroenergetyka
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MALOPOLSKA Krakow, dnia 21 grudnia 2012 1.
OKREGOWA
\ | ZZN EB 6 A
e INZYNIEROW
=1\ BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0395/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6in. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 . art. 14 usl. | pkt S ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 =z péin. zm.j. § 11 usl. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6én. zm.) oraz arl. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (rekst jednolity: Dz. U. z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z piin. zm.).

Malopolska Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Wojciech Woszezyna

urodzony dnia 21.04.1980 r. w Chrzanowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0331/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowic na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu. stwicrdzita, zc Pan Wojciech
Woszczyna posiada wymagane prawem wyksztaicenie ipraktyke zawodowa konicezna do uzyskania uprawnief
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszei decyzji sluzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikucyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Mulopolskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalitikacyine):

1 Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej ‘ ! ”\ AL
dr inz Zygmunt Rawicki 4 2 .| A.'\\r\«mr, L

2. Czlonek Skladu Orzekajacego [ /
inz Stanistaw Chrobak ... AL T

3. Czlonck Skiadu Orzckajaeego
mer inz. Ryszard Damijan

TOM 1, Czes¢ 2.3, Branza - Elektroenergetyka
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3. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

® FPOLSKA
I B A

INZYNIEROW

v

T

W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-N1A-TR2-B24 *

Pan Tomasz Zak o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0522/09

adres zamieszkania ul. Focha 1/13, 32-500 Chrzandéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-27 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem witasciwej Okregowe] lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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PROJEKT WYKONAWCZY
Czesc¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego
do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

POLSKDA
| & B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-YCU-2J8-U58 *

Pan Wojciech Woszczyna o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0011/13

adres zamieszkania ul. Rynek 3B, 32-540 Trzebinia

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-14 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczgcy Rady Malopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynierédw
Budownictwa.

Pajls jest pradiuny
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PROJEKT WYKONAWCZY
Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego
do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

4. WARUNKI PRZEBUDOWY OSWIETLENIA

"Enea

Szczecin 1.09.2016

ACO

ENEA OSwlet\enie.’OSlE.’AKﬁ.‘;‘.L.-.’.“.J.FZO‘IS PROJEKT-INFRA Sp. zo.0.
Al. Niepodlegtosci 138/6
02-554 Warszawa

dotyczy: zadania ,Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie —Etapll”

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. podaje ogdlne warunki zabezpieczenia kabli sieci
oswietlenia ulicznego w obszarze zadania jak wyzej:

1. W obszarze zadania wystepuja kable sieci oSwietleniowej wychodzace
z szaf oéwietleniowych w kierunku ulicy Mickiewicza jak réwniez ulic
przyleglych. Sa to kable zasilajgce (bgdace caty czas pod napigciem)
oraz kable do stupéw oéwietleniowych i kaskadowa (bedace pod
napigciem od zmroku do $witu)

2. Prowadzac roboty zwigzane z przebudowg torowiska nalezy zapewnic
ciggtos¢ dziatania o$wietlenia

3. Zabezpieczenie kabli oswietleniowych nalezy wykonywaé zgodnie z
przepisami w uzgodnieniu z ENEA Oswietlenie

4. W zalaczeniu podajemy wymagania dotyczace sieci o$wietlenia ulic.

Z powazaniem

tROWNIK

M Eksploataci

I/
21 Konopelko

Zalacznikl:
Wymagania dotyczace sieci oswietlenia ulicznego z 19.05.2015r

1.
k.o.

ala

Centrala

NIP 852-1
REGON 811

acony: 168 127 000 PLN
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PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego
do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA ULIC
Stan na 19.05.2015.
Stupy
Stupy stalowe ocynkowane o gruboéci $cianki min. 4mm stozkowe z trwalym oznaczeniem typu i roku produkgji ($rednica wierzchotka
60mm, dla stupéw parkowych 48mm) - posiadajace certyfikat bezpieczenistwa CE
Whneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemia, ustawiona w sposab umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
Czg$¢ podziemna slupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozja farbg TIKKURILA MAKOR-TIX (szary
metaliczny) lub réwnowazng, w przypadku stupéw typu parkowego jako ochrong okolic przyziemia slupéw nalezy zastosowa¢ rekawy z
tworzyw termokurczliwych (pomigdzy otworem wpustowym kabli a wneka stupowa)
Stupy winny posiada¢ dwa otwory umozliwiajgee wprowadzenic kabli ( gérna krawgdz otworu - 50cm od poziomu gruntu)
Do slupa nalezy wsypac piasek (zwir) do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na glgbokodci min. 120 em | lecz nie mniej niz na glebokoéci posadowienia slupéw jak dla gruntu
stabego — w zaleznosci od wysokosci stupa
Stupy z wysiggnikiem winny by¢ zlozone z dwaich oddzielnych elementéw — slupa oraz wysiggnika. Maksymalna dlugoéc wysiggnika 1,5m
W kazdym stupie przewod PEN polaczony ze slupem.
Stupy skrajne, odgalezne i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajacy na wysokos$ci 30cm na zewnatrz stupa. Stup
winien posiada¢ fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewngtrz stupa
nr _ slupa [ nr _ obwodu

Numerowanie stupow: nr _ szafki

Stupy, wysiggniki i oprawy winny nawigzywa¢ do juz istniejgcych.
Polgczenia $rubowe nalezy zakonserwowaé
Miedzy szafka oswietleniowa a pierwszymi stupami obwodéw nalezy utozyé tadma stalowa ocynkowang Fe-Zn min. (4¥25mm).
Kable i przewody
Przekraj kabla wg obliczefi lecz nie mniej niz - 4x 16mm” dla ciagéw spacerowych, 4x25mm?” dla pozostatych oraz kabli kaskadowych
Glebokos¢ ukladania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku ggstego uzbrojenia, gruntu z duzg ilodcig gruzu kable ukladaé na calej trasie w rurach ostonowych AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostoniety gietka rura gruboscienna fi 50mm na odcinku min. 40cm typu DVR 50 lub réwnowazna
oraz zabezpieczy¢ folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanie sig piasku do stupa
Whetrze slupa nalezy wypetni¢ piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawié zapasy kabli (w pionie) przy slupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dla wyZszych przekroi.
W przypadku wystgpienia kolizji z kablami o$wietleniowymi ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. nie wyraza zgody na mufowanie kabli podczas
przebudowy. Nalezy wymieni¢ cale odeinki migdzy slupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwa 50%
Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowazine
Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o treéci: typ kabla, uzytkownik, rok wlozenia ( YAKY 4x....mm?, oéwietlenie, rok.)
dla kabla zasilajacego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)
Przewody w slupie od zabezpieczenia do oprawy okrggly YDY 3x2,5mm’
W slupach stosowaé zigcza 1ZK.
Maksymalna ilos¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciagi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawlerzchni nalezy traktowaé jako nawierzchnig nierozbieralng, w zwiazku z powyzszym
przecinajgce sig ze $ciezka kable nalezy ukiada¢ w przepustach z rur ostonowych oraz kable ukiada¢ poza ciagami rowerowymi.
Nalezy zachowad ciaglod¢ dzialania istnicjacego o$wietlenia nie podlegajacego przebudowie podezas prowadzenia prac zwiazanych z
budowa, przebudowa, rozbudowg odwietlenia w ramach prac budowlanych.
Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodni¢ szczegoly powigzan z siecig istnicjaca
Do uzgadnianej w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dotaczy¢ i przekaza¢ jej wersje elektroniczng dokumentacji
Przy przebudowie nalezy opracowaé i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajgcy cigglo$é zasilania pozostatego o$wietlenia.
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowa¢ istniejace nie podlegajace oraz podlegajace
przebudowie / likwidacji oswietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

Odbiory
Przed przystapieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekaza¢ egzemplarz projektu technicznego do ENEA O$wietlenie sp. z
0.0., ktory zostanie zwrécony po zakoficzeniu prac.
Do odbioru koncowego nalezy przediozy¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawierajgcych:
a. ofwiadczenie kierownika budowy
dokumentacjg powykonawcza w wersji elektroniczne] (format PDF)
dokumentacjg powykonawcza
mape geodezyjna powykonawcza
wspotrzedne geodezyjne w uktadzie ,.657 (plyta)
szkice polowe z wykazem wspétrzednych z o$wiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego technicznego
wykaz ilosciowy podstawowych materiatow
protokoty pomiaréw elektrycznych
pokwitowanie odbioru materiatéw z demontazu
. certyfikaty. atesty, deklaracje zgodnodci.
Wzér protokotu odbioru do pobrania w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. 1 ZDiTM.
Wszelkie materiaty sieci o$wietleniowej ulegajace demontazowi podezas budowy / przebudowy nalezy zwroci¢ do ENEA Os$wictlenie sp. z

FTr @ Mmoo a0 T
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PROJEKT WYKONAWCZY
Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego
do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

5. WARUNKI PRZYLACZENIA

E'h;éa

Operator

ENEA Operator Sp. z 0.0, Oddzial Dystrybucji Szezecin Szczecin, 05.06.2017 r,
Rejon Dystrybucji Szezecin
ul. Derdowskiego 2
71-178 Szczecin
tel. 91-813-22-00
20312/2017/0DY/ZR1

Gmina Miasto Szczecin

pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Warnnki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter 1 Jokalizacja obiektu / lokalu

zasilanie przystankow, Szczecin, ul, Adama Mickiewicza skrzyzowanie z ul. Poniatowskiego
warunki dotycza przylaczenia obiektn projektowanego

z moca przylgezeniowa 2 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1.  MIEJSCE PRZYEACZENIA
zlacze kablowo-pomiarowe przy ul. Traugutta 88
1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Tstniejace zlacze kablowo-pomiarowe nr 20323 zlokalizowane przy ul. Traugutta 88 wymienic na zigcze
kablowo-pomiarowe ZKP (ZK2x-2P).
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Przygotowaé instalacje zalicznikowe,

II1. MIETSCE DOSTARCZANIA ENERGIH ELEKTRYCZNET
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo-pomiarowym, w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen.
1V. MIEJSCE ZATNSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

w zlgezu kablowo-pomiarowym ZKP
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalety zainstalowaé uklad, ktéry skladaé si¢ beda z:

jednofazowego licznika energii czynnej.

Wiszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowaé do plombewania.
VL. RODZAJ [ USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

lokalizacja: w ztaczu kablowe-pomiarowym

wielko§é: 10A (1-faz.)
VIl WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna byé pebierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4,

VIIL. DANE I INFORMACJTE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukiadzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporaZeniovej

TX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIEC]1 PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH

Niedopuszczalne jest przyigczanie do instalacii urzadzef wprowadzajacych zaklocenia do sieci lub instalacji
innych odbiorcéw.

X. UWAGI DODATKOWE

20312/2017/0D3/ZR1 UTBD AG Stroy
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PROJEKT WYKONAWCZY
Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego
do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

1. Instalacje wewngtrzng nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 1. poz. 1422 z péiniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim §rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przckraczajacych odpornosc na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmictowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwoscei 1 napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszezegdlnych
harmomnicmmych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4, Podstawe do rozpoczecia realizaci prac projektowych i budowlane - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
slanowi umowa o preylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna byé zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore sa publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzenn ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkiadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolgczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnodei przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data wainosci warunkdw przylyczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.

Rozdzielnik:
RD1
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PROJEKT WYKONAWCZY
Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego
do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

ENEA Qperator Sp. z 0,0. Oddzial Dystrybucji Szezecin Szezecin, 05.06.2017 r.

Rejon Dystrybucji Szczecin

ul. Derdowskiego 2

71-178 Szezecin

tel. 91-813-22-00
20313/2017/0D3/ZR1

Gmina Miasto Szczecin

pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

‘Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter 1 lokalizacja obicktu / lokalu

zasilanie przystankow, Szczecin, ul. Adama Mickiewieza skrzyzowanie z ul. Konopnickiej
warunki dotyeza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 2 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEISCE PRZYLACZENIA
zlacze kablowo-pomiarowe ZKP, zgodnie z dokumentacja
1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
‘W poblizu dz. nr 12/1 (ul. Mickiewicza 134) zabudowa¢ zlgcze kablowe-pomiarowe ZKP.
Projektowane zlgcze nalezy zasili¢ przelotowo z istniejgcej linii kablowej 0,4 kV o przekroju 4x150 mm2
biegnacej w poblizn.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego

Przygotowac instalacje zalicznikows.

Dia celu zaprojektowania instalacji odbiorczej, informacje o lokalizacji ztgcza ZKP mozna uzyskaé w
Rejonie Dystrybucji Szczecin,

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRY CZNE]
w zlaczu kablowo-pomiarowym ZKP - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji Klienta

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci | eksploatacji urzgdzen.
IV. MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

w zlaczu kablowo-pomiarowym ZKP
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Naleiy zainstalowaé uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z:

Jednofazowego licznika energii czynnej

Wszystkie wrzadzenia do ukladu pemiarowego wigcznie nalezy przystosowaé do plombowania.
V1. RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

lokalizacja: w zlaczu kablowe-pomiarewym

wielko$é: 10A (1-faz.)
VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynnikn mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4,

VI1ll. DANE [ INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢é
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH
Niedopuszczalne jest przylaczanie do instalacji urzadzen wprowadzajacych zalkidcenia do sieci lub instalacji
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PROJEKT WYKONAWCZY
Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego
do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

innych odbiorcow.
X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pdZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylgczane urzadzenia
powinny posiadaé¢ wymagana odpornosé na zaburzenia clcktromagnetyezne oraz powinny by< tak skonstruewane, aby
nie wywolywaly w swoim érodowisku zaburzen clektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
Le zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3, Zrealizowanic zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic bedzie podstaws do zawarcia
w umowic o $wiadezenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakoéciowych
energii clektrycznej w zakresie odchylen czestotliwodci i napiecia, odksztatcenia napigcia, zawartodei poszezegdinych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nicplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4, Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - mentazowych ujgtych w ninigjszych warunkach
stanowi umowa o przytaczenie.

5. Dokumentacja  projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winpa by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore sa publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedktadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadcezenie projektanta o zgodnosei przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymienié¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data wainosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia,

Rozdzielnik:
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PROJEKT WYKONAWCZY
Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego
do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

A
Ehea
Qperator

ENEA Operator Sp. z 0.0, Oddzial Dystrybucji Szezecin Szezecin, 05.06.2017 ¢
Rejon Dystrybucji Szczecin
ul. Derdowskiego 2
71-178 Szezecin
tel. 91-813-22-00
20315/2017/0D3/ZR1

Gmina Miasto Szczecin

pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szezecin

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetyeznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

zasilanie przystankdow, Szczecin, ul. Adama Mickiewicza skrzyZowanie z ul. BrzozowsKiego
warunki dotycza przylaezenia obiektu projektowanego

7z moca przytaczeniowg 2 kW

na napigciu 0,4 kY

zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENTA
#lacze kablowo-pomiarowe ZKP, zgodnie z dokumentacja
1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT
1. w zakresie dotyczgcym budowy przylacza ENEA QOperator Sp. z 0.0.
Przy przystanku tramwajowym zabudowa¢é ztjcze kablowo-pomiarowe ZKP,
Projektowane zlacze nalezy zasili¢ przelotowe z istniejacej linii kablowej 0,4kV o przekroju 3x70+50 mm2
biegnacej w poblitu.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
3. w zakresie dotyczacym urzadzef podmiotu przylaczanege
Przygotowac instalacje zalicznikows.
Dla celu zaprojektowania instalacji odbiorezej, informacje o lokalizacji zlgcza ZKP mozna uzyskaé w
Rejonie Dystrybucji Szezecin.
Przygotowaé miejsce pod zabudowe zlacza kablowego ZKP.

1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGI ELEKTRYCZNE]
w ztaczu kablowo-pomiarowym ZKP - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji Klienta

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczeénie granice wiasnosci i eksploatacji urzgdzen.
1V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UK ADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

w zlgezu kablowo-pomiarowym ZKP
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalezy zainstalowaé ukiad, ktéry skiadaé si¢ bedzie z:

jednofazowego licznika energii czynnej

Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowaé do plombowania.
V1. RODZAJ TUSYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

lokalizacja: w zlaczu kablowo-pomiarowym

wielko§é: 10A (1-faz.)
VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0.4.

VTIT, DANE 1 INFORMACIE DOTYCZACE SIECL DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji edbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowcj

[X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKEOCEN

ELEKTRYCZNYCH

203152017/0D3/ZR1 UT AG Strong

TOM 1, Czes¢ 2.3, Branza - Elektroenergetyka
Oswietlenie i zasilanie przystankow
strona 21



PROJEKT WYKONAWCZY
Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego
do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

Niedopuszczalne jest przylaezanie do instalacji urzadzen wprowadzajacyeh zaklocenia do sieci lub instalacji
innych odbiorcdw.
X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewngtrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z poéniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiadaé wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyozne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywotywaly w swoim $rodowisku zaburzen elekiromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornoéé na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym §rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylen czestotliwodei i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszezegéinych
harmonicznych, wskaZnika dugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowe] przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
cbowigzujgeego prawa,

4. Podstawg do rozpoczgcia realizac)i prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkdw przylgczenia winna byé zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. 2 0.0., ktdre sg publikowane na stronie internetowej Spotki:
WWWw.operator.cnea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedktadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dotaczyé o$wiadczenie projektanta o zgodnosei przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odsiepsiw (nalezy je
wymienic ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data waizno$ei warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:
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PROJEKT WYKONAWCZY
Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego
do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

s
Enea
Operator

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Szczecin Szezecin, 05.06.2017 .
Rejon Dystrybucji Szezecin
ul. Derdowskiego 2
71-178 Szezecin
tel. 91-813-22-00
20316/2017/0D3/ZR1

Gmina Miasto Szczecin

pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Warunki przylyczenia
do sieci elektroenergetyeznej ENEA Operator Sp. z 0.0

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

zasilanie przystankdw, Szczecin, ul. Adama Mickiewicza skrzyZowanie z ul. Karlowicza
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przytaczeniows 2 KW

na napieciu 0,4 KV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEISCE PRZYLACZENIA
zlacze kablowo-pomiarowe ZKP, zgodnie z dokumentacja
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECL
L. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator 8p. z 0.0,
Przy przystanku tramwajowym zabudowa¢ zlacze kablowo-pomiarowe ZKP, ktére nalezy zasilié
preelotowo z istniejacej linii kablowej 0,4 KV o przekroju 4x150 mm2 biegngcej w poblizu.
2. w zakresie dotyczgcym niezbednych zmian w sieci

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylgczanego

Przygotowaé instalacjg zalicznikows.

Dla celu zaprojektowania instalacji odbiorczej, informacje o lokalizacji zlacza ZKP mozna uzyskaé w
Rejonie Dystrybucji Szezecin.

Przygotowaé miejsce pod zabudowe zlacza kablowego ZKP.

1I1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
w zlaezu kablowo-pomiarowym ZKP - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji Klienta

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie granice wtasnosci | eksploatacji urzgdzen.
1V. MIBJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

w zlaczu kablowo-pomiarowym ZKP
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktory skladaé sie bedzie z:

jednofazowego licznika energii czynnej

Whszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowac do plombowania.
VI. RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

lokalizacja: w zlaezu kablowo-pomiarewym

wielko§é: 10A(1-faz.)
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspétezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VI, DANE [ INFORMACITE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorezej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego uktadu sysiem i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

TX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH

Niedopuszezalne jest przylaczanie do instalacji urzadzen wprowadzajacych zaktécenia do sieci lub instalacji
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PROJEKT WYKONAWCZY
Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego
do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

innych odbiorcdw.

X, UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 7z poZniejszymi zmianami).

2. Tnstalowane urzgdzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Preylgczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych ¢ wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowié¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o éwiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosei i napigcia, odksztatcenia napigcia, zawartoéei poszezegélnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatfa, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazewych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przytaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna z¢
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sg publikowane na stronie infernetowej Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator 8p. z o.0. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dofaczy¢ oéwiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Opcrator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymienic ), poczynionych wg zasad okredlonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkdw przylyczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:
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PROJEKT WYKONAWCZY
Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego
do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

1I.CZESC OPISOWA
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PROJEKT WYKONAWCZY
Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego
do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

1. STANISTNIEJACY

Nawierzchnia torowiska na odcinku od ul. Brzozowskiego do mostu Akademickiego jest
torowiskiem wydzielonym. Na przejazdach zabudowane sg ptytami prefabrykowanymi typu EPT,
na czesci pokryte sg warstwg asfaltu. Torowisko zbudowane jest z szyn S180 mocowana do
podktadéw zelbetowych na ttuczniu. Nawierzchnia torowiska wykazuje duzy stopien zuzycia. Tory
wykazujg deformacje zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej.

Sasiadujgca z torowiskiem jezdnia w ciggu ulicy Mickiewicza jest drogg dwupasows,
dwujezdniowa, klasy G.

Na terenie inwestycji, na ktérym beda prowadzone roboty, nie znajdujg sie obiekty wpisane do
rejestru zabytkéw wg. pisma nr Z.Arch.SZ.5152.222.2016.MS z 10.X.2016r.

Siec trakcyjna w obrebie opracowania wykonana jest jako sie¢ tancuchowa skompensowana.

Jako konstrukcje wsporcze przelotowe zastosowano stupy dwuceownikowe potgczone kratg
tréjkatng. Dla konstrukcji wsporczych z zamontowanymi urzgdzeniami naprezajgcymi
zastosowano stupy stalowe okragte.

Sie¢ podwieszona jest na typowych wysiegnikach w wykonaniu tzw. Kolejowym (podwieszenia
teownikowe wg katalogu f-my Kolprojekt). Zasadniczo na odcinku opracowania konstrukcje
wsporcze ustawione sg w miedzytorzu.

Urzgdzenia naprezajgce w wykonaniu kolejowym z dzwignig rozktadajgcy site naciggu pomiedzy
przewdd jezdny i line nosna

1.1. PRZYJETE OZNACZENIA

Tory oznaczono duzymi literami i tak:
— tor A - tor przewidziany do prowadzenia ruchu tramwajowego w kierunku petli Krzekowo.

— tor B - tor przewidziany do prowadzenia ruchu tramwajowego w kierunku Centrum - mostu

Akademickiego.

1.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Szczegotowy opis warunkédw gruntowo-wodnych, jak i nosnosci podtorza znajduje sie w opinii
geotechnicznej opracowanej przez firme Laboratorium Drogowe Szczecin w styczniu 2017r.

Ze wzgledu na zakres inwestycji zgodnie z ,Dziennikiem Ustaw z dnia 25 kwietnia 2012
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych,” badany
teren klasyfikuje sie do prostych warunkédw gruntowych, a projektowana inwestycja
do | kategorii geotechnicznej.
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PROJEKT WYKONAWCZY
Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego
do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)
Na odcinku od mostu Akademickiego do ul. Brzozowskiego wykonano punkty badawcze o nr 1 —
10. Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych na ulicy Mickiewicza wykonano 11 otworow
badawczych, przewiercajac warstwe konstrukcyjng drogi, torowiska oraz podfoze gruntowe
do gtebokosci 6,0 m ppt.
Podtoze budujg gtéwnie grunty niespoiste: piaski drobne i pylaste oraz podrzednie piaski srednie
grube i pospétki. Niekiedy zawierajg one domieszki zwiru i kamieni.
Rodzime podtoze gruntowe jest srednio zageszczone (ID = 0,4 - 0,6) piaski drobne i pylaste oraz
podrzednie piaski srednie o grube oraz pospotki. W rejonie skrzyzowan z ulicami Traugutta
i Poniatowskiego (otwor 6) , Grzegorza z Sanoka (otwér 7) oraz Konopnickiej (otwér 9) wystepuja
piaski gliniaste (IL = 0,25 - 0,1). Grunty rodzime budujgce podtoze sg nosne.
Nasypy budowlane w rejonie Mostu Akademickiego to zageszczone i srednio zageszczone piaski
$rednie. W dolnych partiach nasypu wystepuja przewarstwienia piaskéw gliniastych i humusu
(prawdopodobnie stary poziom gleby) oraz strefy cegiet. Duzy udziat w budowie podtoza majg
rowniez zasypki licznych sieci przebiegajacych pod torowiskiem.
W trakcie prac (styczeh 2017 r.) wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono w otworze
nr 11 na gtebokosci 5,6 m. Sgczenia wéd odnotowano w otworze nr 6 na gtebokosci 1,0 m. Na
przewazajgcym obszarze podtoze budujg grunty dobrze przepuszczalne.

1.3. ISTNIEJACE INSTALACJE OSWIETLENIA ULICZNEGO

Na obszarze inwestycji wystepuja urzgdzenia oswietlenia ulicznego bedace w gestii operatora
ENEA Oswietlenie. W skfad urzgdzen oswietlenia ulicznego wchodzg stupy oswietleniowe wraz z

oprawami oswietleniowymi, infrastruktura balowe oraz szafy sterownia i zasilania o$wietlenia.

2. STAN PROJEKTOWANY
2.1. PRZEBUDOWA URZADZEN OSWIETLENIA ULICZNEGO

Z uwagi na przebudowe torowiska, oraz dla poprawienia geometrii sieci trakcyjnej wystepuje
koniecznos¢ przebudowy konstrukcji nosnych sieci trakcyjnej. Projektuje sie w tym celu
przebudowe istniejgcych stupéw oswietleniowych na stupy trakcyjno — oswietleniowe w
bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych stupdw oswietleniowych. Stupy trakcyjno — o$wietleniowe
spetnia¢ beda funkcje zaréwno nosng dla elementdw sieci trakcyjnej, jak rowniez stuzy¢ beda
jako stupy oswietleniowe.

Stupy trakcyjno-oswietleniowe wyposazone zostang we wnekach kablowych w ztgcza izolowane.
Od ztgcza do oprawy o$wietleniowej w stupie zostanie utozony przewéd YDY 3x2,5 mm?.
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Nalezy w tym celu wykorzystac istniejace oprawy LED zamontowane na stupach oswietleniowych
Oprawy nalezy mocowa¢ na wysiegnikach typu WKL 1,5m/1m kat pochylenia 10°. Wysiegniki
montowaé na szczycie stupa trakcyjno — o$wietleniowego. Srednica koncowki wysiegnika do

mocowania oprawy oswietleniowej 60 mm.

2.2. URZADZENIA ZASILANIA NA PRZYSTANKACH

Projektu sie wykonanie odrebnego zasilania dla kazdej lokalizacji przystankéw na zakresie
inwestycji, tj. na przystankach Kartowicza 1 i 2, Poniatowskiego 1 i 2, Konopnickiej 1 i 2 oraz
Brzozowskiego 1.

Z uwagi na odmienne wyposazenie przystankéw na planach sytuacyjnych pokazano lokalizacje
urzgdzen przeznaczonych do zasilania.

W szczegdlnosci zasilnia wymagajg biletomaty, tablice informacyjne oraz podswietlane gabloty w
wiatach przystankowych.

Z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej projektuje sie wykonanie
instalacji odbiorczej przy wykorzystaniu kabli miedzianych YKY 3x4mm2.

Na przystankach nalezy zabudowaé ztgcza kontrolno — pomiarowe ZKP i od nich rozprowadzi¢
instalacje odbiorcza.

W przypadku koniecznosci przejscia pod drogami nalezy kable uktada¢ w rurach ostonowych
RHDPE o srednicy 110 mm na gtebokosci min. 1,2m pod nawierzchnig drogowa.

W rejonie peronéw kable nalezy prowadzi¢ w ziemi na gtebokosci 0,8m.

Schematy instalacji odbiorczej pokazano na rysunkach E.3.1 — E.3.4, za$ lokalizacje urzadzen i
przebieg tras kablowych na planach sytuacyjnych.

Dla rozprowadzenia kabli instalacji zasilajgcej na przystankach projekiuje sie wykorzystanie
kanalizacji kablowej budowanej w ramach tego zadania.

Plan kanalizacji dla poszczegdblnych przystankéw przedstawiono na rysunkach numer E.4.1 —
E4.4

2.3. PROWADZENIE PRAC ZIEMNYCH | MONTAZOWYCH W REJONIE
INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ ENEA

Podczas prowadzenia prac ziemnych w rejonie wystepowania infrastruktury podziemnej ENEA

nalezy prace te wykonywa¢ w sposob nie powodujagcy uszkodzen kabli. Zaleca sie prowadzenie

prac ziemnych recznie i pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych Wtasciciela infrastruktury.

Wszelkie uszkodzenia kabli podczas budowy Wykonawca rob6t budowlanych musi usung¢ na

wtasny koszt.
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UWAGI

¢ Roboty bedg realizowane z zachowaniem wymogéw Prawa Budowlanego i przepiséw BHP.

e Zaleca sie prowadzenie robét ziemnych i fundamentowych pod nadzorem uprawnionego

geologa lub geotechnika.

¢ Roboty prowadzone w poblizu tras kablowych wymagajg uprzedniego wykonania przekopéw

kontrolnych.

e Wykonawca na etapie realizacji rob6t budowlanych, wykona projekty tymczasowej organizacji

ruchu.

e Po wybudowaniu torowiska nalezy wykonaé korekcyjne szlifowanie szyn na maksymalnie

7 dni przed puszczeniem ruchu.

4. WYKAZ WSPOLRZEDNYCH

Lokalizacja opraw oswietleniowych wynika z posadowienia stupow trakcyjno -—

o$wietleniowych wg projektu sieci trakcyjnej.

Lp, Opis punktu X Y
Przystanek Kartowicza 2

1 Ztacze ZKP 5468123,48 | 5923136,54
2 Biletomat 5468124,59 | 5923136,83
3 Wiata 5468185,43 | 5923125,44
4 | Tablica informacyjna | 5468192,11 | 5923124,40
Przystanek Kartowicza 1

5 |Tablica informacyjna | 5468126,07 | 5923147,42
6 Wiata 5468130,86 | 5923146,53
Przystanek Poniatowskiego 2

7 Wiata 5467692,82 | 5923306,80
8 Trasa kabla 5467690,96 | 5923307,40
9 Studnia kablowa | 5467691,14 | 5923308,45
10 | Tablica informacyjna | 5467688,25 | 5923308,60
Przystanek Poniatowskiego 1

11 | Tablica informacyjna | 5467653,12 | 5923339,83
12 Ztacze ZKP 5467652,27 | 5923340,02
13 | Studnia kablowa |5467651,81 | 5923339,95
14 Wiata 5467648,46 | 5923341,34
Przystanek Konopnickiej 1

15 Wiata 5467311,45 | 5923488,74
16 | Studnia kablowa |5467310,74 |5923488,87
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17 | Tablica informacyjna | 5467309,28 | 5923489,72

Przystanek Konopnickiej 2

18 | Tablica informacyjna | 5467239,38 | 5923506,12
19 | Studnia kablowa |5467238,32 | 5923506,26
20 | Studnia kablowa | 5467237,92 | 5923506,23
21 Trasa kabla 5467238,11 | 5923506,75
21 Trasa kabla 5467234,85 | 5923507,52
22 Wiata 5467234,47 | 5923507,27
Przystanek Brzozowskiego 1

23 Wiata 5466958,29 | 5923582,21
24 Trasa kabla 5466958,12 | 5923582,38
25 | Tablica informacyjna | 5466946,52 | 5923585,05
26 Ztacze ZKP 5466943,42 | 5923585,59
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IV.CZESC RYSUNKOWA
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1. SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Tytut rysunku Skala
E.1 Orientacja -
E.2.1 Plan sytuacyjny. Przebudowa oswietlenia. 1:500
E.2.2 Plan sytuacyjny. Zasilanie przystankow Kartowicza 1 i Kartowicza 2. | 1:500
E23 g?r?i;[)(;u:lfi)ggg. 2Z.aS|Ian|e przystankéw Poniatowskiego 1 i 1:500
Eo4 ;Ian sytuacyjny. Zasilanie przystankow Konopnickiej 1 i Konopnickiej 1:500
E.2.5. Plan sytuacyjny. Zasilanie przystankow Brzozowskiego 1. 1:500
E.3.1 Schemat zasilania przystankéw. Ul. Kartowicza 1i 2 -
E.3.2 Schemat zasilania przystankéw. Ul. Poniatowskiego 1i 2 -
E.3.3 Schemat zasilania przystankéw. Ul. Konopnickiej 1 i 2 -
E.3.4 Schemat zasilania przystankéw. Ul. Brzozowskiego 1 -
E.4.1 Schemat instalacji. Przystanki Kartowicza 1 i 2 -
E.4.2 Schemat instalacji. Przystanki Poniatowskiego 112 -
E.4.3 Schemat instalacji. Przystanki Konopnickiej 1 i 2 -
E.4.4 Schemat instalacji. Przystanki Brzozowskiego 1 -
E.5 Konstrukcje wsporcze -
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