Zbrojenie pala fundamentowego pod stup o naciggu 25kN .. 1:25

ZESTAWIENIE ZBROJENIA
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Uwagi:
s géﬂo 16 1. Przyjeta technologia wykonywania posadowienia na

zostata scharakteryzowana w czesci opisowej projektu.
: #0 . 2. Punkt srodkowy fundamentu odpowiada Srodkowi
I 5280 masztu stalowego. Niniejszego projektu nie mozna
3 ] / - wykorzystywaé w celu geodezyjnego tyczenia 0si
- - gtébwnych obiektu.
] #80 Lg 3. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ w fundamencie
($rednica zewnetrzna spirali) wszelkie przewo_dy instalacyjne wymagane wg. odrebnych
opracowan branzowych.
#10 L= 60 4. Kielich wewnatrz pala fundamentowego nalezy
16 BLEx60 A ; : -
#0 L= _52%_3014 - wykonacl ~Wg. przedstaw[onych rysunkpw z
uzwojenie pozostawieniem obszaru wolnej przestrzeni 0 minimalnej
grubosci powiekszonej o 5cm w  stosunku do
zaprojektowanej srednicy stupéw stalowych.
5. Pale wykonywaé¢ w rurach obsadowych o $rednicy
wewnetrznej 100cm.
6. Prety zagiete zwymiarowano po zewnetrznych
- ) krawedziach zagiec.
spawac montazowo 7. Na rysunku przedstawiono ilo$é stali dla jednej sztuki
do zbrojenia gtbwnego pala pala fundamentowego.
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Przekrdj 4-4 s 1:25
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32-500 Chrzanow

TOTAL: 13,2 e .
Zadanie: PROJEKT FUNDAMENTOW POD TRAKCJE

TRAMWAJOWA DLA ZADANIA: Przebudowa torowiska wraz z
siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego
do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)
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