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Wykaz dziatek
Nr . - Cx. _— N

dziatki: Obreb: Miejscowosé: Powiat: Wojewoddztwo

68 dr 2066, Pogodno Szczecin Szczecinski Zachodniopomorskie

51 dr 2067, Pogodno Szczecin Szczecinski Zachodniopomorskie

212 dr 2068, Pogodno Szczecin Szczecinski Zachodniopomorskie

250 dr 2069, Pogodno Szczecin Szczecinski Zachodniopomorskie
275/1 dr 2072, Pogodno Szczecin Szczecinski Zachodniopomorskie
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

[1]. Umowa nr WGKIOS 732/2016 zawarta w dniu 26.08.2016r. pomiedzy Gming Miasta
Szczecin., a Konsorcjum Projekt-Infra Sp. z 0.0. i Zak Tomasz WPT PROJEKT.

[2]. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia dla wykonania dokumentacji projektowe;j
zadania pod nazwa: ,,Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie — ETAP II”.

[3]. Decyzja nr 19/2016 o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.
,Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie — Etap II” znak: WONS-
0S.4210.8.2016.AC.11 z dn. 09.11.2016r.

[4]. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 wykonana w grudniu 2016 r przez ,GeoSat”
Dwornik Ustugi Geodezyjne, Wykonawca prac: Sebastian Borys Dwornik nr uprawnien
16838.

[5]. Dokumentacja geotechniczna okreslajgca geotechniczne warunki gruntowo-wodne dla
przebudowy torowisk tramwajowych i sieci trakcyjnej na ul. Mickiewicza w Szczecinie
opracowana w styczniu 2017r. przez Laboratorium Drogowe Szczecin.

[6]. Wizja w terenie zespotu projektowego we wrzesniu 2016r.

[7]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364
z p6zn. zmianami);

[8]. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych,

[9]. Rozporzgdzenie Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie;

[10]. Rozporzadzenie Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 31 lipca 2002 r.

w sprawie znakow i sygnatéw drogowych;

[11]. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
[12]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska;

[13]. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zbytkami;

[14]. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych;

[15]. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia;

[16]. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach;

[17]. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie

szczego6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach;

TOM 1, Czes¢ 2, Branza - Elektroenergetyka
strona 6



PROJEKT WYKONAWCZY
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[18]. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 — Prawo zamowien publicznych;
Rozporzadzaniem ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym;

[19]. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

[20]. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego;

[21]. Rozporzadzenie Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
w sprawie ustalania geotechniczny warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych;

[22]. Standardami projektowymi i wykonawczymi systemu rowerowego Miasta
Szczecin;
[23]. Warunkami technicznymi wydanymi przez uzytkownika drogi oraz gestoréw

infrastruktury podziemnej w zakresie opracowania;

[24]. PN-K-92009 : 1998 — Komunikacja miejska. Skrajnia budowli. Wymagania.

[25]. PN-K-92011 : 1998 — Torowiska tramwajowe. Wymagania i badania

[26]. PN-S-02204 : 1997 — Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

[27]. PN-S-02205 : 1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
[28]. Wytyczne techniczne dokumentacji projektowania budowy i utrzymania toréw

tramwajowych 1983r., wprowadzonymi przez Ministerstwo Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska. Departament Komunikacji Miejskiej i Drog.

[29]. Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych /ld-1.
[30]. Literatura fachowa
[31]. Polska Norma PN-K-92002 ,Komunikacja miejska — Sie¢ jezdna tramwajowa i

trolejpusowa — Wymagania”

[32]. Polska Norma PN-K-92020 ,Elementy sieci tramwajowej i trolejousowej —
Terminologia”

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,Przebudowa
torowiska tramwajowego warz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu
Akademickiego do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (warz z przejazdem)”. Zadanie jest
realizowane w ramach projektu pn.: ,Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie — etap II”.
Projekt w swoim zakresie obejmuje poszczegdline sktadowe:
| Czesc¢ ogdlna,
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[l Czes¢ formalno prawna
[l Czes$¢ opisowa
IV Czes¢ rysunkowa
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1.CZESC FORMALNO PRAWNA
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1. OSWIADCZENIE

Projekt wykonawczy — dla czesci 3 ij.:

»Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciaggu ul. Mickiewicza od mostu
Akademickiego do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyé.
W przypadku powstania watpliwosci, czy niejasnosci, nalezy zwrdci¢ sie do autoréw

dokumentacji o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

Projektant:  mgr inz. Tomasz Zak

(imie i nazwisko)

............................................ 06.2017r.
(podpis) (data)

Sprawdzajgcy: mgr inz. Wojciech Woszczyna

(imie i nazwisko)

............................................ 06.2017r.
(podpis) (data)
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW:

o MALOPOLSKA Krakéw, dnia 15 czerwea 2009 .,
| OKREGOWA
| Z B A
7 INZYNIEROW
1 BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0051/09

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. (. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2 péin. zm ), art. 12 ust. | pkt 105, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art, 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (teast jednelity: Dz, U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6in. zm), § 11 ust. L pke 1, § 151 § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U
z2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin zm) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (rekst jednolity: Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdin. zem. ).

Matlopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Tomasz Jacek Zak

urodzony dnia 07.07.1980 r. w Chrzanowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/053/POOE/(9

do projektowania hez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryeznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowic na podstawic
protokoléw z postepowania kwalifikacyjncgo oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Tomasz Zak
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnied budowlanych
w wyZze] wymienionej specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane, Szczegélowy
zakres nadanych uprawnien budowtanych wskazano na odwrocie decy7ji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjng] Polskigj Izby Inzyniesow Budownictwa w Warszawic, za posrednichvem
Matopolskiej Qkregowej Tzby izrow i w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajycy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne];

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarezyk

2. Czionek Skiadu Orzekajgcego
mgrt inz. arch. Elzbieta Gabrys

3. Cedonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Tadeusz Sulkowski

Otrzymuja
1. Pan Tomasz Zak
ul. Glbwna 18 Ploki
31-543 Myslachowice
2. Gtowny Inspekior Nadzoru Budowlancgo
3. aa
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MALOPOLSKA Krakow, dnia 21 grudnia 2012 .
OKREGOWA
\ | Z B A

?\ﬁwf INZYNIEROW
T BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0395/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6in. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 . art. 14 usl. | pkt S ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 =z péin. zm.j. § 11 usl. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pé#n. zm.) oraz. arl. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (rekst jednolity: Dz. U. z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z piin. zm.).

Malopolska Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Wojciech Woszezyna

urodzony dnia 21.04.1980 r. w Chrzanowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0331/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowic na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu. stwicrdzita, zc Pan Wojciech
Woszczyna posiada wymagane prawem wyksztaicenie ipraktyke zawodowa konicezna do uzyskania uprawnief
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszei decyzji sluzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikucyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Mulopolskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyingj:
1 Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalitikacyjnej | ! \\ AL
dr inz Zygmunt Rawicki e W (A ) L

)
|
2. Czlonek Skladu Orzekajacego /
inz Stanistaw Chrobak AL T

3. Czlonck Skiadu Orzckajaeego
mer inz. Ryszard Damijan
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3. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

® FPOLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

A

T

W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-N1A-TR2-B24 *

Pan Tomasz Zak o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0522/09

adres zamieszkania ul. Focha 1/13, 32-500 Chrzandéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-27 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem witasciwej Okregowe] lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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POLSKDA
| & B A
INZYNIEROW

==\l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-YCU-2J8-U58 *

Pan Wojciech Woszczyna o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0011/13

adres zamieszkania ul. Rynek 3B, 32-540 Trzebinia

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-14 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczgcy Rady Malopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynierédw
Budownictwa.
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1I.CZESC OPISOWA

TOM 1, Czes¢ 2, Branza - Elektroenergetyka
strona 15



PROJEKT WYKONAWCZY
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1. STANISTNIEJACY

Nawierzchnia torowiska na odcinku od ul. Brzozowskiego do mostu Akademickiego jest
torowiskiem wydzielonym. Na przejazdach zabudowane sg ptytami prefabrykowanymi typu EPT,
na czesci pokryte sg warstwg asfaltu. Torowisko zbudowane jest z szyn S180 mocowana do
podktadéw zelbetowych na ttuczniu. Nawierzchnia torowiska wykazuje duzy stopien zuzycia. Tory
wykazujg deformacje zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej.

Sasiadujaca z torowiskiem jezdnia w ciggu ulicy Mickiewicza jest droga dwupasowa,
dwujezdniowa, klasy G.

Na terenie inwestycji, na ktérym bedg prowadzone roboty, nie znajduja sie obiekty wpisane do
rejestru zabytkéw wg. pisma nr Z.Arch.SZ.5152.222.2016.MS z 10.X.2016r.

Siec trakcyjna w obrebie opracowania wykonana jest jako sie¢ tancuchowa skompensowana.
Jako konstrukcje wsporcze przelotowe zastosowano stupy dwuceownikowe potgczone kratg
tréjkatna. Dla konstrukcji wsporczych z zamontowanymi urzgdzeniami naprezajgcymi
zastosowano stupy stalowe okragte.

Sie¢ podwieszona jest na typowych wysiegnikach w wykonaniu tzw. Kolejowym (podwieszenia
teownikowe wg katalogu f-my Kolprojekt). Zasadniczo na odcinku opracowania konstrukcje
wsporcze ustawione sg w miedzytorzu.

Urzgdzenia naprezajace w wykonaniu kolejowym z dzwignig rozktadajaca site naciggu pomiedzy
przewdd jezdny i line nosna

1.1. PRZYJETE OZNACZENIA

Tory oznaczono duzymi literami i tak:
— tor A - tor przewidziany do prowadzenia ruchu tramwajowego w kierunku petli Krzekowo.

— tor B - tor przewidziany do prowadzenia ruchu tramwajowego w kierunku Centrum - mostu

Akademickiego.

1.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Szczegotowy opis warunkow gruntowo-wodnych, jak i no$nosci podtorza znajduje sie w opinii
geotechnicznej opracowanej przez firme Laboratorium Drogowe Szczecin w styczniu 2017r.

Ze wzgledu na zakres inwestycji zgodnie z ,,Dziennikiem Ustaw z dnia 25 kwietnia 2012
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,” badany
teren klasyfikuje sie do prostych warunkéw gruntowych, a projektowana inwestycja

do | kategorii geotechnicznej.

Na odcinku od mostu Akademickiego do ul. Brzozowskiego wykonano punkty badawcze o nr 1 —

10. Dla rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych na ulicy Mickiewicza wykonano 11 otworéw
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badawczych, przewiercajgc warstwe konstrukcyjng drogi, torowiska oraz podtoze gruntowe
do gtebokosci 6,0 m ppt.

Podtoze budujg gtéwnie grunty niespoiste: piaski drobne i pylaste oraz podrzednie piaski srednie
grube i pospétki. Niekiedy zawierajg one domieszki zwiru i kamieni.

Rodzime podtoze gruntowe jest srednio zageszczone (ID = 0,4 - 0,6) piaski drobne i pylaste oraz
podrzednie piaski srednie o grube oraz posp6tki. W rejonie skrzyzowan z ulicami Traugutta
i Poniatowskiego (otwor 6) , Grzegorza z Sanoka (otwor 7) oraz Konopnickiej (otwor 9) wystepuja
piaski gliniaste (IL = 0,25 - 0,1). Grunty rodzime budujgce podtoze sg nosne.
Nasypy budowlane w rejonie Mostu Akademickiego to zageszczone i Srednio zageszczone piaski
$rednie. W dolnych partiach nasypu wystepuja przewarstwienia piaskéw gliniastych i humusu
(prawdopodobnie stary poziom gleby) oraz strefy cegiet. Duzy udziat w budowie podtoza majg
rowniez zasypki licznych sieci przebiegajacych pod torowiskiem.
W trakcie prac (styczen 2017 r.) wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono w otworze
nr 11 na gtebokosci 5,6 m. Sgczenia wéd odnotowano w otworze nr 6 na gtebokosci 1,0 m. Na
przewazajgcym obszarze podtoze budujg grunty dobrze przepuszczalne.

2. STAN PROJEKTOWANY
2.1. KONSTRUKCJE WSPORCZE | FUNDAMENTY.

Jako konstrukcje wsporcze przyjeto stupy stalowe niezbiezne. Stupy nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg poprzez cynkowanie ogniowe oraz dwukrotne malowanie na kolor RAL zgodny z kolorem
stupdw uzytkowanych przez Tramwaje Szczecinskie Sp. z 0.0. Obcigzalnos¢ stupa dobrano do
wystepujgcych obcigzen pochodzgcych od ciezaru sieci, parcia wiatru, sit naciggu.

Stupy posadowione zostang w betonowych fundamentach wykonanych przy pomocy wiertnicy,
zbrojonych pretami stalowymi. Szczego6towe rysunki fundamentow zostang przedstawione w
projekcie wykonawczym.

Dla wykonania przewieszek pomiedzy stupami 3-4, 5-6, 13-14 projektuje sie wymiane stupéw
os$wietleniowych na stupy trakcyjno — o$wietleniowe.

Dla stupoéw 1 — 2 projektuje sie wymiane lin zawieszenie poprzecznego. Stupy trakcyjno —
os$wietleniowe pozostajg istniejgce

Wymianie podlegajg wszystkie stupy w zakresie opracowania prac torowych.

2.2. SIEC JEZDNA

Sie¢ jezdng na odcinku przebudowy projektuje sie jako tancuchowg skompensowana. Zabudowie
jako nowy odcinek podlegajg odcinki naprezenia dwustronnego od stupa kotwowego nr 7 do
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stupa kotwowego numer 45 dla toru A oraz od stupa kotwowego numer 8 do stupa kotwowego
numer 46 dla toru B.
Siec¢ trakcyjng istniejacg wychodzaca poza obszar opracowania nalezy przewiesi¢ na nowe
konstrukcje. W przypadku koniecznosci wydtuzenia istniejgcego odcinka naprezenia nalezy
zastosowac ztgczni w przewodzie jezdnym i linie nosne;.
Sie¢ jezdna skompensowana sktada sie z liny nosnej miedzianej L120 oraz przewodu jezdnego
DJPs 100.
W miejscach posadowienia stupéw na miedzytorzu sie¢ podwieszona bedzie na wysiegnikach
typu kolejowego, wykonanych ze szktolaminatu. Izolacje gtéwna stanowi¢ bedg izolatory na
napiecie 3kV.
W miejscach gdzie stupy beda zlokalizowane poza torowiskiem sie¢ podwieszona bedzie na
przewieszkach z linek stalowych. Podwieszenie sieci na przewieszkach wykonane bedzie z
izolacjg trzystopniowa, przy pomocy izolatoréw sprzaczkowych oraz wieszakéw izolowanych na
napiecie min. 750 V.
Izolacja tréjstopniowa polega na zastosowaniu wieszakéw izolowanych, oraz izolatoréw
sprzgczkowych rozmieszczonych w taki sposob, ze pierwszy izolator znajduje sie w odlegtosci
okoto jednego metra od wieszaka w kierunku stupa, a drugi izolator sprzgczkowy znajduje sie
przy stupie.
Wieszaki sieci jezdnej wykonane bedg przy pomocy linki polipropylenowej o srednicy 5Smm.
Wieszaki nalezy rozmieszczac¢ srednio co 8 m. Szczeg6t budowy wieszaka przedstawia rysnek
S.11.
Co 200 metréow nalezy wykonac potgczenie elektryczne przewdd — lina — lina — przewdd.

2.3. ZASILACZE SIECI TRAKCYJNEJ | KABLE POWROTNE

W zakresie zadania nalezy przebudowac istniejgce kable zasilajgce i kable powrotne.
Przebudowie podlegajg cztery kable zasilajgce oraz dwa kable powrotne. Projektuje sie utozenie
nowych kabli w obszarze przebudowy torowiska. Kable nalezy uktada¢ od miejsca mufowania
zaznaczonego na planie do docelowego wprowadzenia na stup, badz do skrzynki kabli
powrotnych. Wprowadzenie kazdego kabla zasilajgcego na stup w przypadku dwukablowych
punktéw zasilajgcych nalezy realizowac za pomocag dwdch izolacyjnych trakcyjnych roztacznikow
napowietrznych, po jednym na kazdy kabel. Roztgczniki nalezy wyposazy¢ w naped eklektyczny
silnikowy.

Szczego6towe wymagania dotyczgce roztgcznikow i izolatordw:

a) roztgczniki izolatordw sekcyjnych i kabli trakcyjnych punktéw zasilajgcych sie¢ majg byc¢
wyposazone w naped elektryczny zasilany z sieci trakcyjnej przez przetwornice 600/24V DC/DC
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z akumulatorem, z opcjg sterowania lokalnego (przyciskami na skrzynce napedu) oraz
mechaniczng dzwignig (przy braku napiecia w sieci i roztadowanym akumulatorze) i zdalnego
(radiowo) z Centralnej Dyspozytorni. Centralna Dyspozytornia zlokalizowana przy ulicy Klonowica
5 wyposazona jest w system zdalnego sterowania typu OSSA f-my ELESTER-PKP Sp. z o.0.
umozliwiajgcy zdalne sterowanie odtgcznikami sieci trakcyjne;j.
b) nalezy wtgczy¢ napedy roztacznikow (izolatoréw sekcyjnych i kabli trakcyjnych punktéw
zasilajgcych sie¢) do systemu zdalnego sterowania stosowanego w Tramwajach Szczecinskich
Sp. z 0.0. poprzez wykonanie odpowiednich prac w Centralnej Dyspozytorni.
Dla punktéw powrotnych przewidziano zabudowe nowych szaf.
Na remontowanym odcinku przewiduje sie wymiane linii kablowych powrotnych przebiegajgcych
w wydzielonym torowisku. Kable jednozytowe YAKY 1x630mmz2 utozone zostang w wiekszosci
po istniejgcej trasie. Kable (mufowane w okolicy miejsca wprowadzenia w torowisko) prowadzone
bedg w wiekszosci po istniejgcych trasach, nastepnie wprowadzone do nowych szaf punktow
powrotnych.

2.4. ROZLACZNIKI | IZOLATORY SEKCYJNE

Na remontowanym odcinku wystepuja izolatory sekcyjne. W projekcie przewidziano montaz
nowych izolatoréw sekcyjnych. Zastosowane bedg izolatory sekcyjne z tworzywa sztucznego
wyposazone w naped elektryczny zasilany bezposrednio z sieci trakcyjnej poprzez przetwornice
600/24V DC/DC.

Szczego6towe wymagania dotyczace roztgcznikow i izolatordw:

a) roztaczniki izolatorow sekcyjnych i kabli trakcyjnych punktow zasilajgcych sie¢ majg byc
wyposazone w naped elektryczny zasilany z sieci trakcyjnej przez przetwornice 600/24V DC/DC
z akumulatorem, z opcjg sterowania lokalnego (przyciskami na skrzynce napedu) oraz
mechaniczng dzwignig (przy braku napiecia w sieci i roztadowanym akumulatorze) i zdalnego
(radiowo) z Centralnej Dyspozytorni. Centralna Dyspozytornia zlokalizowana przy ulicy Klonowica
5 wyposazona jest w system zdalnego sterowania typu OSSA f-my ELESTER-PKP Sp. z o.0.
umozliwiajgcy zdalne sterowanie odtgcznikami sieci trakcyjne;j.

b) nalezy wtgczy¢ napedy roztgcznikow (izolatoréw sekcyjnych i kabli trakcyjnych punktéw
zasilajgcych sie¢) do systemu zdalnego sterowania stosowanego w Tramwajach Szczecinskich
Sp. z 0.0. poprzez wykonanie odpowiednich prac w Centralnej Dyspozytorni.
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2.5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | PRZECIWPRZEPIECIOWA

Ochrone wszystkich elementdw sieci trakcyjnej z zastosowaniem izolatoréw na napiecie 1kV,
nalezy wykonywac jako trojstopniowa, a przy stosowaniu izolatoréw na napigecie znamionowe 3
KV jako jednostopniowa.
Przewody izolowane powinny mie¢ izolacje na napiecie nie nizsze niz 750 V.
Osprzet przewidziany do podwieszenia trakcji posiada ochrone dwustopniowa, w zwigzku
z powyzszym uszynia¢ nalezy jedynie stupy z osprzetem tgczeniowym takim jak roztgczniki,
odgromniki itp.
Konstrukcje wsporcze na ktérych zabudowano osprzet tgczeniowy powinny by¢é wyposazone w
warystorowe urzadzenia chronigce od przepieé. Zasilacze napeddw roztacznikdw nalezy
wyposazy¢ w warystorowe ograniczniki przepiec.
Parametry warystorowego ogranicznika przepiec¢:

e Napiecie systemu (UnDC) 0.6 — 3 kV

¢ Napiecie trwatej pracy (UcDC) 1 — 4.7 kV

e Znamionowy prad wytadowczy In 8/20 s 10 kA

e Prad graniczny lhc 4/10 ps 100 kA

e Wytrzymatos¢ na udary pradowe dtugotrwate, 2000 s 600 A

e Klasa roztadowania linii wedtug IEC 60099-4 2

e Zdolnosc¢ pochtaniania energii, 2 impulsy 5.5 kd/kV Uc

e  Wytrzymato$¢ zwarciowa 31.5 kA/0.2s

e Maksymalne napiecie ciggtej pracy DC : 1 kV

Wszelkie poditgczenia przewoddw do szyn jezdnych nalezy wykonac¢ za posrednictwem skrzynek
przyszynowych z odwodnieniem. Odwodnienie skrzynek przyszynowych polega na wykonaniu
otworu w podstawie skrzynki, tak aby ewentualna woda zbierajgca sie w skrzynkach zostata
odprowadzona do drenazu torowiska. Szczegoty skrzynek przyszynowych przedstawiono na
rysunku nr 3.

W ramach sieci powrotnej nalezy wykonac potgczenia miedzytorowe i miedzytokowe za pomocg
linki LGy 1x120 mm2 750V. Montaz linki do szyn nalezy wykona¢ przy pomocy potgczen
roztgcznych dodatkowo zabezpieczonych skrzynkami przyszynowymi. Potaczenia te wykonac co
ok 200m w miejscach zaznaczonych na mapie.

2.6. DEMONTAZE

Istniejgce stupy trakcyjne w zakresie opracowania podlegajg demontazowi.
Stupy stalowe nalezy odcigé na poziomie fundamentu, fundament stupa rozkruszy¢, gruz usungé.

TOM 1, Czes¢ 2, Branza - Elektroenergetyka
strona 20



PROJEKT WYKONAWCZY

Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego

Miejsce po fundamencie uzupetni¢ gruntem i odpowiednio zagescic.
Przewody jezdne przeznaczone do ztomowania nalezy pocig¢ na odcinki o dtugosci 5 mi

powigzac w stosy, Line nosng zakwalifikowang do ztomowania nalezy nawing¢ na szpule.

do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

Drobny osprzet miedziany i stalowy taki jak wieszaki, zaciski, sruby, uchwyty nalezy zebra¢ do

pojemnikéw i ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Tramwaje Szczecinskie.

Wykaz stupéw do demontazu:

Lp | Numer stupa Typ stupa Lp | Numer Typ stupa
stupa

1. | 16/2 stalowy, 23. | 38/2 stalowy,
ceownikowy ceownikowy

2. | 17/2 stalowy, 24. | 39/2 stalowy,
ceownikowy ceownikowy z

odciggiem

3. ]18/2 stalowy, 25. | 40/2 stalowy,
ceownikowy ceownikowy

4. |19/2 stalowy, 26. | 41/2 stalowy,
ceownikowy ceownikowy

5. ]20/2 stalowy, rurowy z 27. | 42/2 stalowy,
odciggiem ceownikowy

6. |21/2 stalowy, rurowy z 28. | 43/2 stalowy,
odciggiem ceownikowy

7. | 22/2 stalowy, 29. | 44/2 stalowy,
ceownikowy ceownikowy

8. |23/2 stalowy, rurowy z 30. | 45/2 stalowy,
odciggiem ceownikowy

9. | 24/2 stalowy, rurowy z 31. | 46/2 stalowy,
odciggiem ceownikowy

10. | 25/2 stalowy, 32. | 47/2 stalowy,
ceownikowy ceownikowy

11. ] 26/2 stalowy, 33. | 48/2 stalowy,
ceownikowy ceownikowy

12. | 27/2 stalowy, 34. | 49/2 stalowy,
ceownikowy ceownikowy

13. | 28/2 stalowy, 35. | 50/2 stalowy,
ceownikowy ceownikowy
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14. | 29/2 stalowy, 36. | 51/2 stalowy,
ceownikowy ceownikowy
15. | 30/2 stalowy, 37. | 52/2 stalowy,
ceownikowy ceownikowy
16. | 31/2 stalowy, 38. | 53/2 stalowy,
ceownikowy ceownikowy
17. | 32/2 stalowy, 39. | 54/2 stalowy,
ceownikowy rurowy
18. | 33/2 stalowy, 40. | 55/2 stalowy,
ceownikowy rurowy
19. | 34/2 stalowy, 41. | 56/2 stalowy,
ceownikowy ceownikowy
20. | 35/2 stalowy, 42. | 39/3 stalowy,
ceownikowy rurowy z
odciggiem
21. | 36/2 stalowy, 43. | 38/3 stalowy,
ceownikowy rurowy
22. | 37/2 stalowy,
ceownikowy z
odciggiem
3. UWAGI

Roboty bedg realizowane z zachowaniem wymogéw Prawa Budowlanego i przepiséw BHP.
Zaleca sie prowadzenie robot ziemnych i fundamentowych pod nadzorem uprawnionego
geologa lub geotechnika.

Roboty prowadzone w poblizu tras kablowych wymagajg uprzedniego wykonania przekopow
kontrolnych.

Wykonawca na etapie realizacji rob6t budowlanych, wykona projekty tymczasowej organizaciji
ruchu.

Po wybudowaniu torowiska nalezy wykonac korekcyjne szlifowanie szyn na maksymailnie

7 dni przed puszczeniem ruchu.

Elementy ztomowe nalezy przekaza¢ do Magazynu Gtéwnego TS.
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Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego
do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

4. KONSTRUKCJE WSPORCZE SIECI TRAKCYJNEJ

Wykaz stupéw trakcyjnych
. . Wspdtrzedne

Lp| Numer stupa Typ stupa Wysiegnik oswietleniowy 7 v

1 1 istn. istn. - -

2 2 istn. istn. - -

3 3 STOR - 15 WKt 1,5/1 10° 5468271,67 5923126,42
4 4 STOR - 15 WKt 1,5/1 10° 5468266,86 5923106,47
5 5 STOR - 15 WKL 1,5/1 10° 5468247,72 5923132,33
6 6 STOR - 15 WKt 1,5/1 10° 5468243,59 5923108,59
7 7 STR-25 - 5468223,62 5923124,37
8 8 STR-25 - 5468199,50 5923128,67
9 9 STR-20 - 5468178,86 5923132,35
10 10 STR-25 - 5468158,16 5923136,04
11 11 STR-25 - 5468137,48 5923139,73
12 12 STR-15 - 5468116,81 5923143,42
13 13 STOR - 15 WKt 1,5/1 10° 5468090,12 5923161,45
14 14 STOR - 15 WKL 1,5/1 10° 5468087,60 5923136,02
15 15 STR-15 - 5468059,06 5923154,17
16 16 STR-15 - 5468031,12 5923162,31
17 17 STR-15 - 5468006,22 5923172,32
18 18 STR-12 - 5467970,96 5923188,25
19 19 STR-12 - 5467937,11 5923203,55
20 20 STR-12 - 5467901,09 5923219,82
21 21 STR-12 - 5467865,18 5923236,05
22 22 STR-12 - 5467827,08 5923253,27
23 23 STR-12 - 5467791,29 5923269,44
24 24 STR-12 - 5467755,55 5923285,59
25 25 STR-12 - 5467721,29 5923301,08
26 26 STR-12 - 5467691,20 5923314,66
27 27 STR-12 - 5467652,03 5923332,36
28 28 STR-12 - 5467613,63 5923349,71
29 29 STR-12 - 5467578,92 5923365,39
30 30 STR-12 - 5467546,81 5923379,90
31 31 STR-12 - 5467509,28 5923396,86
32 32 STR-12 - 5467477,05 5923411,42
33 33 STR-12 - 5467443,85 5923426,42
34 34 STOR-20 - 5467410,04 5923445,38
35 35 STOR-20 - 5467375,58 5923460,16
36 36 STOR - 20 - 5467339,92 5923476,48
37 37 STOR-20 - 5467305,83 5923491,13
38 38 STOR - 20 - 5467270,31 5923504,63
39 39 STOR-20 - 5467246,13 5923513,42
40 40 STR-12 - 5467201,46 5923520,04
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Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego
do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

Wykaz stupéw trakcyjnych

o . Wspdtrzedne

Lp| Numerstupa | Typ stupa Wysiegnik oswietleniowy - 7

41 41 STR-12 - 5467162,56 5923528,96
42 42 STR-25 - 5467122,38 5923538,53
43 43 STR-25 - 5467102,68 5923543,24
44 44 STR-20 - 5467079,95 5923548,68
45 45 STR - 25 - 5467058,64 5923553,77
46 46 STR-25 - 5467036,46 5923558,75
47 47 STOR - 20 - 5466999,52 5923571,28
48 48 STOR - 20 - 5466963,51 5923580,80
49 49 STOR - 20 - 5466927,37 5923580,89
50 50 STOR-20 - 5466909,76 5923587,10
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IV.CZESC RYSUNKOWA
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Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego

do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

1. SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Tytut rysunku Skala
S.1 Orientacja -
S.2.1 Plan sytuacyjny 1:500
S.22 Plan sytuacyjny 1:500
S.2.3 Plan sytuacyjny 1:500
S.3 Konstrukcje wsporcze -
S.4 Fundamenty -
S5 Potaczenia elekiryczne miedzytorowe i miedzyszynowe -
S.6 Schemat punktu powrotnego wraz z potgczeniami szynowymi -
S.7 Zawieszenie poprzeczne sieci na tuku -
S.8 Zawieszenie poprzeczne sieci na prostej -
S.9 Podwieszenie sieci trakcyjnej typu kolejowego -
S.10 Wysiegnik dwutorowy podwdjny -
S.11 Wieszak elastyczny -
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