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Wykaz dziatek
Nr . - Cx. _— N

dziatki: Obreb: Miejscowosé: Powiat: Wojewoddztwo

68 dr 2066, Pogodno Szczecin Szczecinski Zachodniopomorskie

51 dr 2067, Pogodno Szczecin Szczecinski Zachodniopomorskie

212 dr 2068, Pogodno Szczecin Szczecinski Zachodniopomorskie

250 dr 2069, Pogodno Szczecin Szczecinski Zachodniopomorskie
275/1 dr 2072, Pogodno Szczecin Szczecinski Zachodniopomorskie
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1.

PROJEKT WYKONAWCZY

Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego

do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

PODSTAWA OPRACOWANIA

[1]. Umowa nr WGKIOS 732/2016 zawarta w dniu 26.08.2016r. pomiedzy Gming Miasta
Szczecin., a Konsorcjum Projekt-Infra Sp. z 0.0. i Zak Tomasz WPT PROJEKT.

[2]. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla wykonania dokumentacji projektowe;j
zadania pod nazwa: ,,Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie — ETAP II”.

[3]. Decyzja nr 19/2016 o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.
,Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie — Etap II” znak: WONS-
0S.4210.8.2016.AC.11 z dn. 09.11.2016r.

[4]. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 wykonana w grudniu 2016 r przez ,GeoSat”
Dwornik Ustugi Geodezyjne, Wykonawca prac: Sebastian Borys Dwornik nr uprawnien
16838.

[5]. Dokumentacja geotechniczna okreslajgca geotechniczne warunki gruntowo-wodne dla
przebudowy torowisk tramwajowych i sieci trakcyjnej na ul. Mickiewicza w Szczecinie
opracowana w styczniu 2017r. przez Laboratorium Drogowe Szczecin.

[6]. Wizja w terenie zespotu projektowego we wrzesniu 2016r.

[7]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364
z p6zn. zmianami);

[8]. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych,

[9]. Rozporzagdzenie Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie;

[10]. Rozporzadzenie Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 31 lipca 2002 r.

w sprawie znakow i sygnatéw drogowych;

[11]. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
[12]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska;

[13]. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zbytkami;

[14]. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych;

[15]. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa
i ochrony zdrowia;

[16]. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach;

[17]. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie

szczego6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach;
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[18]. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zaméwien publicznych;
Rozporzadzaniem ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym;

[19]. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

[20]. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego;

[21]. Rozporzadzenie Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
w sprawie ustalania geotechniczny warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych;

[22]. Standardami projektowymi i wykonawczymi systemu rowerowego Miasta
Szczecin;
[23]. Warunkami technicznymi wydanymi przez uzytkownika drogi oraz gestorow

infrastruktury podziemnej w zakresie opracowania;

[24]. PN-K-92009 : 1998 — Komunikacja miejska. Skrajnia budowli. Wymagania.

[25]. PN-K-92011 : 1998 — Torowiska tramwajowe. Wymagania i badania

[26]. PN-S-02204 : 1997 — Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

[27]. PN-S-02205 : 1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
[28]. Wytyczne techniczne dokumentacji projektowania budowy i utrzymania toréw

tramwajowych 1983r., wprowadzonymi przez Ministerstwo Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska. Departament Komunikacji Miejskiej i Drog.

[29]. Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych /d-1.
[30]. Literatura fachowa
[31]. Polska Norma PN-K-92002 ,Komunikacja miejska — Sie¢ jezdna tramwajowa i

trolejpusowa — Wymagania”

[32]. Polska Norma PN-K-92020 ,Elementy sieci tramwajowej i trolejbusowej —
Terminologia”

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,Przebudowa
torowiska tramwajowego warz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu
Akademickiego do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (warz z przejazdem)”. Zadanie jest
realizowane w ramach projektu pn.: ,Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie — etap II”.
Projekt w swoim zakresie obejmuje poszczegdlne sktadowe:
| Czesc¢ ogdlna,
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[l Czes¢ formalno prawna
[l Czes$¢ opisowa
IV Czes¢ rysunkowa
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1.CZESC FORMALNO PRAWNA
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1. OSWIADCZENIE

Projekt Wykonawczy — dla czesci 3 tj.:

»Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciaggu ul. Mickiewicza od mostu
Akademickiego do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyé.
W przypadku powstania watpliwosci, czy niejasnosci, nalezy zwr6cic sie do autoréw
dokumentacji o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

Projektant:  mgr inz. Tomasz Zak

(imie i nazwisko)

............................................ 10.2017r.
(podpis) (data)

Sprawdzajgcy: mgr inz. Wojciech Woszczyna

(imie i nazwisko)

............................................ 10.2017r.
(podpis) (data)
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW:

' MALOPOLSKA Krakéw, dnia 15 czerwea 2009 r.
| OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0051/09

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pétn. zm.), art. 12 ust. | pkt 10 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 orazart. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U.
z 2006 r. Ny 156 poz. 1118 z péén. zm), § 11 ust. | pke 1, § 151 § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwiemia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technieznych w budownictwie (Dz. U
22006 r. Nr 83 poz. 578 z pdin zm,) oraz art. 104 ustewy zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks posigpowania
administracyjnego (teks! jednolity: Dz. U z 2000 r. Nv 98, poz. 1071 z péin, zm ).

Matopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Tomasz Jacek Zak

urodzony dnia 07.07.1980 r. w Chrzanowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0053/POOE/0Y

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych,

UZASADNIENIE

QOkregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminy, stwierdzila, ze Pan Tomasz Zak
posiada wymagane prawem wyksztaleenie iprakryke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymieniongj specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczsgblowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
(Qd niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjngj Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawic, za posrcdnichvem
Malopolskiej Okrggowej [zby InZynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dor¢ezenia.

Sklad Orzekajucy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjne;,

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyinej
dr in2. Stanistaw Karcamarceyk

2, Czionek Skiadu Orzekajgcego
mgt inz. arch, Elzbicta Gabrys

3. Czlonek Skiadu Orzekajacege
mgr inz. Tadcusz Sutkowski

Otrzymuja,
I.  Pan Tomasz Zak
ul. Gldwna 18 Ploki
31-543 Myslachowice
2. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
3 a

TOM 1, Czes¢ 2.4, Branza - Elektroenergetyka
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 grudnia 2012 r.
OKREGOWA
| ZZ ’ EB 0A
= INZYNIEROW
—k BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0395/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 20061 . Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 . art. 14 ust. | pkt S uslawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 = péin. zm.j. § 11 usl. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péén. zm.j oraz arl. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego frekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pizn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 7e

Pan mgr inz. Wojciech Woszezyna

urodzony dnia 21.04.1980 r. w Chrzanowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0331/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowic na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu. stwicrdzita, zc Pan Wojciech
Woszczyna posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowa konicczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikucyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okrggowe) Komisji Kwalifikacyinej:

Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
drinz Zygmunt Rawicki

~

Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

w

. Czlonek Skiadu Orzckajacego
mer inz. Ryszard Damijan

TOM 1, Czes¢ 2.4, Branza - Elektroenergetyka
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Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego

do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

3. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

® POLSKDA
| Z B A
INZYNIEROW

W

BUDDWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-N1A-TR2-B24 *

Pan Tomasz Zak o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0522/09

adres zamieszkania ul. Focha 1/13, 32-500 Chrzanéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-27 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby InZynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT WYKONAWCZY

Czesc¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego

Papls jest pragidloy

do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

POLSEKDRH
| & B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-YCU-2J8-U58 *

Pan Wojciech Woszczyna o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0011/13

adres zamieszkania ul. Rynek 3B, 32-540 Trzebinia

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-14 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczgcy Rady Malopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem witasciwej Okregowe] lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT WYKONAWCZY
Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego
do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

1I.CZESC OPISOWA
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PROJEKT WYKONAWCZY
Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego
do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

1. STANISTNIEJACY

Nawierzchnia torowiska na odcinku od ul. Brzozowskiego do mostu Akademickiego jest
torowiskiem wydzielonym. Na przejazdach zabudowane sg ptytami prefabrykowanymi typu EPT,
na czesci pokryte sg warstwg asfaltu. Torowisko zbudowane jest z szyn S180 mocowana do
podktadéw zelbetowych na ttuczniu. Nawierzchnia torowiska wykazuje duzy stopien zuzycia. Tory
wykazujg deformacje zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej.

Sasiadujgca z torowiskiem jezdnia w ciggu ulicy Mickiewicza jest drogg dwupasows,
dwujezdniowa, klasy G.

Na terenie inwestycji, na ktérym beda prowadzone roboty, nie znajdujg sie obiekty wpisane do
rejestru zabytkdw wg. pisma nr Z.Arch.SZ.5152.222.2016.MS z 10.X.2016r.

1.1. PRZYJETE OZNACZENIA

Tory oznaczono duzymi literami i tak:
— tor A - tor przewidziany do prowadzenia ruchu tramwajowego w kierunku petli Krzekowo.

— tor B - tor przewidziany do prowadzenia ruchu tramwajowego w kierunku Centrum - mostu

Akademickiego.

1.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Szczegbtowy opis warunkoéw gruntowo-wodnych, jak i nosnosci podtorza znajduje sie w opinii
geotechnicznej opracowanej przez firme Laboratorium Drogowe Szczecin w styczniu 2017r.

Ze wzgledu na zakres inwestycji zgodnie z ,Dziennikiem Ustaw z dnia 25 kwietnia 2012
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i  Gospodarki  Morskiej
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych,” badany
teren klasyfikuje sie do prostych warunkéw gruntowych, a projektowana inwestycja
do | kategorii geotechniczne.

Na odcinku od mostu Akademickiego do ul. Brzozowskiego wykonano punkty badawcze o nr 1 —
10. Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych na ulicy Mickiewicza wykonano 11 otwordow
badawczych, przewiercajac warstwe konstrukcyjng drogi, torowiska oraz podfoze gruntowe
do gtebokosci 6,0 m ppt.

Podtoze budujag gtdbwnie grunty niespoiste: piaski drobne i pylaste oraz podrzednie piaski srednie
grube i pospétki. Niekiedy zawierajg one domieszki zwiru i kamieni.

Rodzime podtoze gruntowe jest Srednio zageszczone (ID = 0,4 - 0,6) piaski drobne i pylaste oraz
podrzednie piaski $rednie o grube oraz pospétki. W rejonie skrzyzowan z ulicami Traugutta
i Poniatowskiego (otwor 6) , Grzegorza z Sanoka (otwér 7) oraz Konopnickiej (otwér 9) wystepuja
piaski gliniaste (IL = 0,25 - 0,1). Grunty rodzime budujgce podtoze sg nosne.

TOM 1, Czes¢ 2.4, Branza - Elektroenergetyka
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PROJEKT WYKONAWCZY
Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego
do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

Nasypy budowlane w rejonie Mostu Akademickiego to zageszczone i srednio zageszczone piaski
Srednie. W dolnych partiach nasypu wystepujg przewarstwienia piaskow gliniastych i humusu
(prawdopodobnie stary poziom gleby) oraz strefy cegiet. Duzy udziat w budowie podtoza majg
rowniez zasypki licznych sieci przebiegajgcych pod torowiskiem.

W trakcie prac (styczen 2017 r.) wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono w otworze
nr 11 na gtebokosci 5,6 m. Sgczenia wéd odnotowano w otworze nr 6 na gtebokosci 1,0 m. Na
przewazajgcym obszarze podtoze budujg grunty dobrze przepuszczalne.

1.3. ISTNIEJACA SYGNALIZACJA

Na obszarze inwestycji wystepujg instalacje sygnalizacji ulicznej przejazdowej dla tramwaju.
Instalacje te wystepujg na przejazdach drogowych przez torowisko i umozliwiajg bezkolizyjny
przejazd tramwaju przez przejazd.

Sygnalizacja przejazdowa zabudowana jest w oparciu o detektory zabudowane na sieci
trakcyjnej. Zasilanie sygnalizacji z sieci trakcyjnej tramwajowe;.

2. STAN PROJEKTOWANY
2.1. PRZEBUDOWA URZADZEN SYGNALIZACJI PRZEJAZDOWEJ

Istniejgca sygnalizacja przejazdowa ulega demontazowi. Projektuje sie zabudowe sterownikow
sygnalizacji ulicznej obstugujacych znaki ostrzegajace pieszych przed przejazdem tramwaju.
Wzbudzenie znakdéw nastepuje w drodze detekcji zblizajgcego sie pojazdu szynowego.

Jako podstawowy sposodb detekcji pojazdu przyjmuje sie montaz petli indukcyjnych w torowisku
tramwajowym. Petle wykonane bedg przy pomocy kabla typu LGs 2,5 mm2 750V i utozone w
ksztatcie 6semki w torowisku. W przypadku montazu petli w torowisku zabudowanym petle
nalezy wykona¢ w rowkach w ptytach i nastepnie zala¢ materiatem bitumicznym.

Dla petli indukcyjnych zabudowanych w torowisku klasycznym przewiduje sie wykonanie
betonowej ptyty zabezpieczajgce;j.

Projektuje sie wykonanie dwéch petli dla kazdego sterownika na kazdym torze z osobna. Petla
najazdowa znajduje sie w odlegtosci okreslonej w projekcie organizacji ruchu.

Zadaniem petli najazdowej jest przygotowanie sygnalizacji, tak aby umozliwi¢ przejazd tramwaju.
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PROJEKT WYKONAWCZY
Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego
do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

2.2. ZNAKI OSTRZEGAWCZE

Projektuje sie zabudowe znakéw ostrzegawczych wysytajgcych sygnat wizualny i dzwiekowy.
Wz6r znaku ostrzegawczego przedstawiony zostat na rysunku numer E-7. Znaki zamontowane
beda na masztach sygnalizacji drogowej wykonanych z rur stalowych posadowionych w gruncie
na fundamentach prefabrykowanych. Na stupie nalezy zamontowaé gtowice umozliwiajgcg
rozszycie kabli sygnalizacyjnych.

2.3. KANALIZACJA KABLOWA

Instalacja sygnalizacji poprowadzona zostanie w catosci w kanalizacji kablowej jednootworowe;.
Dla potagczen nie =zabudowanych pod nawierzchniami nierozbieralnych projektuje sie
wykorzystanie rur ostonowych z tworzysz sztucznych karbowanych lub gtadkich.

Dla przejs¢ pod drogami nalezy zastosowac rury typu RHDPE. Pod drogami nalezy uktadac
kanalizacje na gtebokosci minimum 1,2. Pod torowiskiem przejscia nalezy wykona¢ na
gtebokosci min. 1,5m. Wszystkie odlegtosci mierzone od gtowki szyny do wierzchu rury.

Bieg kanalizacji zaczyna sie od studni kablowej typu SKR-1 zabudowanej w poblizu sterownika.
Nastepnie kanalizacja zabudowane jest przy pomocy studni SK-1. W przypadku koniecznosci
przegtebienia przejscia na wigkszej gtebokosci nalezy ustawi¢ na sobie 2 lub wiecej studni SK-1.
Wejscia rur ostonowych do studni kablowych nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci i

zamulaniem.

2.4. STEROWNIKI SYGNALIZACJI

Projektuje sie zabudowe trzech sterownikow sygnalizacji przejazdowej. Sterowniki powinny
umozliwia¢ sterowanie znakami ostrzegawczymi w wyniku detekcji nadjezdzajacego pojazdu
szynowego.

Zasilanie sterownikow odbywac¢ sie bedzie poprzez projektowane ztgcza ZKP usytuowane w
rejonach przystankéw. Zasilanie doprowadzone bedzie do sterownikédw z wykorzystaniem
kanalizacji kablowej.

2.5. SKRZYZOWANIE Z UL. TRAGUGUTTA | PONIATOWSKIEGO

W rejonie skrzyzowanie ulicy Mickiewicza z ul. Traugutta i Poniatowskiego prowadzony jest
projekt poprawy bezpieczenstwa i dostosowania oznaczenia do aktualnych przepiséw. W ramach

zadania przebudowy torowiska zabudowana zostanie infrastruktura umozliwiajace wprowadzenie
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Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego

do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

priorytetu dla tramwaju po wigczeniu do systemu sygnalizacji ulicznej. Projektuje sie zabudowe

fragmentu kanalizacji kablowej 4 i 2 otworowej z wykorzystaniem typowych studni kablowych SK-

11 SKR-1, oraz rur RHDPE. Zabudowane zostang réwniez petle detekcyjne w torowisku.

3.

UWAGI

Roboty bedg realizowane z zachowaniem wymogdéw Prawa Budowlanego i przepiséw BHP.
Zaleca sie prowadzenie robét ziemnych i fundamentowych pod nadzorem uprawnionego
geologa lub geotechnika.

Roboty prowadzone w poblizu tras kablowych wymagajg uprzedniego wykonania przekopdéw
kontrolnych.

Wykonawca na etapie realizacji rob6t budowlanych, wykona projekty tymczasowej organizaciji
ruchu.

Po wybudowaniu torowiska nalezy wykona¢ korekcyjne szlifowanie szyn na maksymalnie

7 dni przed puszczeniem ruchu.
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PROJEKT WYKONAWCZY

Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego

4. WYKAZ WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW CHARAKTERYSTYCZNYCH

do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

Lp Opis punktu ‘ X

Sterownik S-1
1 Srodek petli DT2 5468281,13 5923115,58
2 Studnia 1/SK-1 5468247,28 5923124,01
3 Sterownik S-1 5468206,48 5923131,60
4 Studnia 2/SKR-1 5468205,88 5923131,14
5 Znak TO 5468205,87 5923131,74
6 Studnia 3/SK-1 5468201,68 5923131,97
7 Znak TO 5468200,22 5923124,73
8 Srodek petli DT1 5468183,88 5923129,48

Sterownik S-2
9 srodek petli DT2 5468125,16 5923143,91
10 |Znak TO 5468112,42 5923148,07
11 Studnia 4/SK-1 5468111,48 5923147,81
12 | Studnia 5/SKR-1 5468110,25 5923138,86
13 | Znak TO 5468106,66 5923141,26
14 | Sterownik S-2 5468122,85 5923136,80
15 | Studnia 6/SK-1 5468023,34 5923161,69
16 | Srodek petli DT1 5468021,06 5923163,87

Kanalizacja kablowa Poniatowskiego

17 | Srodek petli detekcyjnej 5467760,89 5923285,31
18 | Studnia 7/SK-1 5467759,55 5923287,49
19 | Studnia 8/SK-1 5467730,45 5923300,61
20 | Studnia 9/SKR-1 5467694,64 5923316,76
21 | Srodek petli detekcyjnej 5467696,52 5923314,39
22 | Studnia 10/SKR-1 5467654,72 5923336,50
23 | Studnia 11/SKR-1 5467651,30 5923328,84
24 | Srodek petli detekcyjnej 5467647,91 5923332,08
25 | Studnia 12/SK-1 5467642,56 5923332,57
26 | Studnia 13/SK-1 5467609,47 5923347,48
27 | Studnia 15/SK-1 5467585,73 5923358,32
28 | Srodek petli detekcyjnej 5467583,87 5923361,02

Sterownik S-3
29 |Srodek petli DT2 5467607,26 5923354,73
30 |Studnia 14/SK-1 5467600,86 5923359,48
31 | Studnia 26/SK-1 5467571,70 5923372,61
32 | Sterownik S-3 5467543,09 5923385,37
33 | Studnia 16/SKR-1 5467542,27 5923385,74
34 |ZnakTO 5467541,55 5923386,61
35 | Studnia 17/SK-1 5467538,78 5923378,82
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Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego

do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

Lp Opis punktu X Y

36 |Studnia 18/SK-1 5467531,98 5923382,50
37 |ZnakTO 5467532,20 5923381,92
38 |Srodek petli DT1 5467454,81 5923419,33
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IV.CZESC RYSUNKOWA
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1. SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Tytut rysunku Skala
E.1 Orientacja -
Plan sytuacyjny. Przebudowa sygnalizacji przejazdowej w rejonie ,
E.2.1 . 1:500
Kartowicza
Eoo Plan sytuacyjny. Przebudowa sygnalizacji przejazdowej w rejonie 1:500
T skrzyzowania z ul. Traugutta i Poniatowskiego '
E.3.1 Plan kanalizacji kablowej. Przystanek Kartowicza 1 i 2 1:500
E.3.2 Plan kanalizacji kablowej ul. Poniatowskiego 1:500
E33 Przebudowa sygnalizacji przejazdowej w rejonie ulicy
Twardowskiego. PLAN KANALIZACJI KABLOWEJ.
E.4.1 Schemat zasilania sterownikéw sygnalizacji w rejonie ul. Kartowicza -
Schemat zasilania sterownikéw sygnalizacji w rejonie ul.
E.4.2 . ) -
Poniatowskiego
E.5.1 Rozprowadzenie kabli ul. Twardowskiego -
E.5.2 Rozprowadzenie kabli ul. Kartowicza -
E.5.3 Rozprowadzenie kabli ul. Warynskiego -
E.6.1 Rozszycie kabli sterownik S1 -
E.6.2 Rozszycie kabli sterownik S2 -
E.6.3 Rozszycie kabli sterownik S3 -
E.7 Znak ostrzegawczy aktywny -
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