Szczecin, dnia 2018-04-25

ODPIS PROTOKOLU NR 264/2018

NARADY KOORDYNACYINEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Numer wniosku: MODGIK.ZUDP.345.264.2018
Data wplywu wniosku do koordynacji: 2018-03-12

PRZEDMIOT KOORDYNACII
przylycze energetyczne 0,4kV.

LOKALIZACJA INWESTYCII
Szczecin, ul. Adama Mickiewicza, dz.nr 60/6dr, 250dr [2069].

Informacija dodatkowa do projektu
dla potrzeb zasilania szafy kablowej uzgodnionej protokolem Nr 294/2017 z dnia 08.05.2017r.

WNIOSKODAWCA
WPT PROJEKT TOMASZ ZAK
32-500 CHRZANOW, UL. MARSZALKA FOCHA 1/13

DZIALAJACY W IMIENIU INWESTORA
GMINA MIASTO SZCZECIN WYDZIAL GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY

SRODOWISKA
70-456 SZCZECIN, PLAC ARMII KRAJOWEJ 1

Na padstawie art. 7d pkt 2, art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U, z
2016 r. poz.1629 i 1948, z 2017 r. poz. 60.), Zarzqdzenia Nr 67/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Szczecin

PRZEDLOZONY DO UZGODNIENIA NINIEJSZY PROJEKT SYTUOWANIA SIECI
UZBROJENIA TERENU
BYL PRZEDMIOTEM NARADY KOORDYNACYJNEJ

Uwagi i zalecenia:

Wydzial Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urz¢du Miasta Szczecin — uzgodniono bez uwag,
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie — uzgodniono bez uwag.

Wydzial Inwestycji Miejskich Urzgdu Miasta Szczecin — uzgodniono bez uwag.
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Zarzad Drég i Transportu Miejskiego - uzgodniono z uwagami:

L.

4.

51

Nalezy opracowaé i zatwierdzié organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegblowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003r, Nr 177 poz. 1729).
Teren pasa drogowego nalezy odtworzyé do stanu uzyteczno$ci pierwotnej, zgodnie z warunkami
ustalonymi w decyzji zezwalajacej na prowadzenie robét uzyskanej w trybie art. 40 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 240 z p6zn. zm.).

Pas drogowy nalezy odtworzyé zgodnie z Zarzgdzeniem Nr 40/2014 Dyrektora Zarzadu Drég i
Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 15.10.2014r. w sprawie wprowadzenia warunkéw
technicznych prowadzenia robdt w pasie drogowym oraz odtworzenie nawierzchni.

Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu, koszt jego
przelozenia ponosi jego wlasciciel.

Przekroczenie poprzeczne jezdni nalezy wykona¢ metods bezodkrywkowa.

ENEA Operator Sp. z 0.0. - Rejon Dystrybucji Szezecin - uzgodniono z uwagami:

1.

2.

3.

ok

o0

Zblizenia, skrzyzowania z sieciami energetycznymi zabezpieczy¢ i wykonaé zgodnie z normami PN-
76/E-05125 i PN-E-05100-1/98.

Przy zblizeniu, kolizji z kablami energetycznymi, prace ziemne prowadzié rgcznie z zachowaniem duzej
ostroznosci — kable zabezpieczyé zgodnie z PN-76/E-05125.

Przed rozpoczgciem prac naleZy ponownie sprawdzié¢ w Rejonie Dystrybucji Szczecin aktualny przebieg
sieci energetycznych bedacych w zarzadzie ENEA Operator Sp. z 0.0., nastgpnie wykona¢ przekopy
probne w celu ustalenia zgodnoéci przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.

Na 3 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zawiadomié¢ RD Szczecin.

Uszkodzenia infrastruktury powstale w trakcie prac ziemnych, bgda naprawione na wylgczny koszt
Inwestora.

Przed zasypaniem skrzyzowat projektowanej infrastruktury z sieciami i urzadzeniami Enea Operator,
zglosié ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kV wiacznie.

W przypadku, gdy na obszarze objetym opracowaniem wystepujg sieci o napigciu wyzszym niz 15 kV,
nalezy uzgodnié planszg koordynacyjng z odpowiednimi instytucjami zarzadzajgcymi tymi sieciami.

Polska Spélka Gazownictwa Sp. z o.0., Oddzial Zaklad Gazowniczy w Szezecinie - uzgodniono z
uwagami:

1.

Skrzyzowania, zblizenia z siecig gazowa wykonat zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn.
26-04-2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. 22013 r., poz. 640).

Roboty ziemne w strefach kontrolowanych o szer. 1,0 m istniejgcej czynnej sieci gazowej prowadzié
recznie z zachowaniem ostroznosci.

Na min. 7 dni przed terminem rozpoczecia rob6t powiadomi¢ PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Szczecinie, ul. Tama Pomorzafiska Nr 26, 70-952 Szczecin, tel. 91 42 47 266 lub 91 42
47 269, e-mail:

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. w Szczecinie - uzgodniono z uwagami:

I

2.

3.

Skrzyzowania z istniejgca i projektowang infrastrukturg wodociggows i kanalizacyjng nalezy wykonaé w
rurach ostonowych.

Przed przystapieniem do robét bezodkrywkowych nalezy sprawdzié rzeczywists gigbokosci ulozenia
istniejacego uzbrojenia wod.-kan. w celu uniknigcia kolizji.

Przed przystapieniem do budowy sieci uzbrojenia terenu nalezy powiadomi¢ ZWiK Sp. z o.0.

Orange Polska S.A. - uzgodniono z uwagami:

1.

2,

Przekaza¢ plac budowy z udzialem Orange Polska S.A. Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury
tel: 91 4244005, 503143892 '

Prace w poblizu urzadzeh podziemnych Orange Polska S.A. prowadzié recznie z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci.
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3. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami Orange Polska S.A. zachowaé odleglo$ci wynikajace
z polskich i branzowych norm,

4. W miejscach zblizen: i skrzyzowati z kablami OTK i TKD zlecié wytyczenie trasy: Dostarczanie i Serwis
Uslug, Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o infrastrukturze 2-Wroclaw ul.Os. Przyjazni 116, 61-
685 Poznan, tel. 61 869 83 42,

5. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gl¢bokosci dla infrastruktury Orange
Polska S.A.

6. Przed rozpoczgciem prac ziemnych, ustali¢ gigbokos¢ ulozenia podziemnej infrastruktury Orange Polska
S.A., metoda przekopu prébnego. W szczeg6lnych przypadkach prace ziemne prowadzié pod nadzorem
pracownika Orange Polska S.A. Nadzér nad pracami prowadzi Wydziat Utrzymania Ushug
1 Infrastruktury tel: 91 4244005, 503143892

7. Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z urzgdzeniami OP zglosié ten fakt celem
sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

8. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzgdzeniami OP, mozna usungé po uzyskaniu
zgody OP, na wylaczny koszt Inwestora.

9. Uszkodzenia infrastruktury powstale w trakcie prac ziemnych, bedg naprawione na wylaczny koszt

Inwestora.
10. Zakoficzenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do Orange Polska S, A Wydziat Utrzymania
Ustlug i Infrastruktury al.Wyzwolema 70, e-mail: DISI i ve.com, celem

uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidlowosci wykonania prac wpothu infrastruktury
nadziemnej i podziemnej OP.

ENEA Ofwietlenie Sp. z o.0. — uzgodniono bez uwag,
Tramwaje Szczecifiskie Sp. z o.0. — uzgodoiono bez uwag.

Wydzial Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Szczecin — uzgodniono bez
uwag.

Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Szczecin — uzgodniono bez uwag.
UPC Polska Sp. z 0.0. — uzgodniono bez uwag.
Netia S.A. — uzgodniono bez uwag,.

Internetia Sp. z 0.0. — uzgodniono bez uwag.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcg siecig uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykonaé recznie
(z wylaczeniem przecisk6w sterowanych).

Zgode na wejscia na teren drogowy oraz w przypadku kolizji z drzewami zgod¢ na ewentualng wycinke
drzew uzyskaé nalezy indywidualnie z odpowiednim organem.

Przedlozony projekt zostal zaopiniowany z zachowaniem w/w uwag, zalecefi oraz warunkéw podanych w
Decyzjach dolgczonych do wniosku.

Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego.

Po zakoriczeniu realizacji projektu obiekty budowlane wymagajsce pozwolenia na budowe oraz
obiekty, o ktérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a-20b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U z 2016r. poz. 290, z p6zn. zm.) podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po
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ich wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujgcej poloenie ich na
gruncie.

Obiekty lub elementy obiektéw budowlanych, ulegajgce zakryciu, wymagajgce inwentaryzacji, o ktérej
mowa powyzej, podlegajg inwentaryzacji przed ich zakryciem.
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