
FIIEZTOENTMUSTASZCZEdN
Szczecin, dnia 2018-04-25

ODPIS PROTOKOŁU NR 264/2018

NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTyCZĄCEJ USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SffiCI UZBROJENIA TERENU

Numer wniosku: MODG1K. ZUDP J45.264.2018
Data npfywu wuiosku do koordyniK/i: 2018-03-12

PRZEDMIOT KOORDYNACJI
prayhjcze energetyczne 0,4kV.

LOKALIZACTA INWESTYCJI
Szczecin, uLAdama MicMewicza, dzju- 60/6dr, 250dr [2069].

Infonnada dodatkowa do iiroiekta
dla potraeb zasilania szafy kablowej uzgodnionej protokołem Nr 294/2017 z dnia 08.05.2017r.

WNIOSKODAWCA
WPT PROJEKT TOMASZ ŻAK
32-500 CHRZANÓW, UL. MARSZM-KA FOCHA 1/13

DZIAŁAJĄCY W IMIENIU INWESTORA
GMINA MIASTO SZCZECIN WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY
ŚRODOWISKA
70-456 SZCZECIN, PLAC ARMII KRAJOWEJ l

Na podstawie art. 7dpkt 2, art. 28b ust. I ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyne i kartograficzne (Dz. U. z
2071; r. poz. 1629 i 1948, z 2017 r. póz. 60.), Zarztpbema Nr 67/17 Prezydenta Masta Szczecin z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Szczecin

PRZEDŁOŻONY DO UZGODNIENIA NESIEJSZY PROJEKT SYTUOWANIA SIECI
UZBROJENIA TERENU

BYŁ PRZEDMIOTEM NARADY KOORDYNACYJNEJ

Uwagi i zalecenia:

Wydział Urbanistyki i Adminigtracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin - uzgodniono bez uwag.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie - uzgodmono bez uwag.

Wydzid Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin - uzgodniono bez uwag.
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Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - uzgodniono z uwagami:
l. Należy opracować i zatwieidzić organizację ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z rozporządzeniem

Ministra lufrastrukhuy z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania
ruchem na drogach oraz w>tonania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003r, Nr 177 póz. 1729).

2. Teren pasa drogowego należy odtworzyć do stanu użyteczności pierwotnej, zgodnie z warunkami
ustalonymi w decyzji zezwalającej na prowadzenie robót uzyskanej w trybie art. 40 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednoUty Dz. U. z 2015r. póz. 240 z późn. zm.).

3. Pas drogowy należy odtworzyć zgodnie z Zarządzeniem Nr 40/2014 Dyrektora Zarządu Dróg i
Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 15. 10.2014r. w sprawie wprowadzenia warunków
technicznych prowadzenia robót w pasie drogowym oraz odtwoizenie nawieTzchni.

4. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia uządzema lub obiektu, koszt jego
pizdożenia ponosi jego właściciel.

5. Przekroczenie poprzeczne jezdm należy wykonać metodą bezodkrywkową.

ENEA Operator Sp. z 0.0. - Rejon Dystrybucji Szczecin - uzgodniono z uwagami:
l. Zbliżmia, skrzyżuwania z sieciami energetycznymi zabezpieczyć i wykonać zgodnie z normami PN-

76/E-05125 i PN-E-05100-1/98.
2. Przy zbliżeniu, kolizji z kablami energetycznymi, prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem dużej

ostrożności - kable zabezpieczyć zgodnie z PN-76/E-05125.
3. Przed rozpoczęciem prac należy ponownie sprawdzić w Rejonie Dyshybucji Szczecin aktualny przebieg

sieci energetycznych będących w zarządzie ENEA Operator Sp. z o.o., następnie wykonać przekopy
próbne w celu ustalenia zgodności przebiegu sieci naniesionych na mspwb ze stanem faktycznym.

4. Na 3 dm przed rozpoczęciem prac ziemnych należy zawiadomić RD Szczecin.
5. Uszkodzenia m&asteuktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt

Inwestora.
6. Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej mfi-astruktury z sieciami i urządzeniami Enea Operator,

zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac.
7. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kV włącznie.
8. W przypadku, gdy na obszarze objętym opracowaniem występują sieci o napięciu wyższym niż l 5 kV,

należy uzgodnić planszę koordynacyjną z odpowiedmmi instytucjami zarządzającymi tymi sieciami.

Polska Spółka Gazownichya Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie - uzgodniono z
uwagami:
l. Skrzyżowania, zbliżenia z siecią gazową wykonać zgodme z rozporządzeniem Mmistra Gospodarki z dn.

26-04-2013 r. w sprawie wanmków techmcznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z2013 r., póz. 640).

2. Roboty ziemne w strefach kontrolowanych o szer. 1,0 m istniejącej czynnej sieci gazowej prowadzić
ręcznie z zachowaniem ostrożności.

3. Na min. 7 dni przed temunem rozpoczęcia robót powiadomić PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład
Gazowniczy w Szczecinie, ul. Tama Pomoizańska Nr 26, 70-952 Szczecin, tel. 91 42 47 266 lub 91 42
47 269, e-mail: sekretariat. szczecm(3tDseaz. i)l

ZaMad Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie - uzgodniono z uwagami:
l. Skrzyżowania z istniejącą i projektowaną mfi-astrukturą wodociągową i kanalizacyjną należy wykonać w

rurach osłonowych.
2. Przed przystąpieniem do robót bezodtaywkowych należy sprawdzić rzeczywistą głębokości ułożenia

istniejącego uzbrojenia wod. -kan. w celu umknięcia kolizji.
3. Przed przyst%)ieniem do budowy sieci uzbrojenia terenu należy powiadomić ZWiK Sp. z o.o.

Orange Polska SA. - uzgodniono z uwagami:
l. Przekazać plac budowy z udziałem Orange Polska SA. Wydział Utrzymania Uriug i Infrastruktury

tel: 91 4244005, 503143892
2. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych Orange Polska S.A. prowadzić ręcznie z zachowaniem

szczególnej ostrożności.

Strona 2 z 4



PREZTOENT MIASTA SZCZECIN

3. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami Orange Polska SA. zachować odległości wymkające
z polskich i brajnżowych nonn.

4. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kablami OTK i TKD zlecić wytyczenie trasy: Dostarczanie i Serwis
Ushig, Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o infi'astruktuize 2-Wrociaw ul. Os. Przyjaźni 116, 61-
685 Poznań, tel. 61 869 83 42.

5. Pizy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infiastruktuiy Orange
Polska S.A.

6. Przed rozpoczęciem prac zieiimych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej mfiastruktury Orange Polska
S.A., metodą przekopu próbnego. W szczegótoych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem
pracownika Orange Polska S.A. Nadzór nad pracaim prowadzi Wydział Utrzymania Ushig
i Infi'astrukturytel: 91 4244005, 503143892

7. Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infi'astruktuiy z uizĄdzemami OP znosić ten fakt celem
sprawdzenia poprawności wykonania prac.

8. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z uiządzeniami OP, można usunąć po uzyskaniu
zgody OP, na wyłączny koszt Inwestora.

9. Uszkodzenia infi-astruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt
Inwestora.

10. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do Orange Polska S.A. Wydział Uto-zymania
Usług i Infrastruktury aI-WyzwoIenia 70, e-mail: DISU.RNWUUiISzcz oran e.co cdem
uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu uAastruktuiy
nadziemnej i podziemnej OP.

ENEA Oiwietlenie Sp. z o.o. - uzgodniono bez uwag.

Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. - uzgodmono bez uwag.

Wydzid Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin - uzgodniono bez
uwag.

Rejon Wsparcia Teldnfonnatycznego Szczedn - uzgodniono bez uwag.

UPC Polska Sp. z o.o. - uzgodniono bez uwag.

Netta SA. - uzgodniono bez uwag.

Intemetla Sp. z o.o. - uzgodniono bez uwag.

Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącą siecią uzbrojenia podziemnego wykop należy wykonać ręcznie
(z wyłączeniem przecisków sterowanych).

Zgodę na wejścia na teren drogowy oraz w przypadku kolizji z dnewami zgodę na ewentualną wycinkę
dizew uzyskać należy mdywidualnie z odpowiednim organem.

Przedłożony projekt został zaopiniowany z zachowaniem w/w uwag, zaleceń oraz warunków podanych w
Decyzjach dołączonych do wniosku.

Uzgodnienie mniejsze jest opinią techniczną i nie zastępuje pozwolenia na budowę wydanego zgodnie z
obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.

Po zakończeniu realizacji projektu obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz
obiekty, o których mowa w art. 29 ust. l pkt la, 2b I 19a-20b ustawy z dnia 7 Upca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U z 2016r. póz. 290, z późn. zm.) podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po
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fch wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na
gruncie.

Obiekty lub elementy obiektów budowlanych, ulegające zakrydu, wyma '<ce inwentaryzacji, o której
mowa powyżej, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem.

Zu ENTA MIASTA

rad Koordynacyjnych
ciejRamza
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