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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu

Akademickiego do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.  CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania szczegotowe
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozwigzaniem budowg kanalizacji
deszczowej, ktéra zostanie wykonana w ramach zadania pn.: ,Przebudowa torowiska
tramwajowego warz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego do

skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (warz z przejazdem)”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejszg Szczegodtowg Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych -
jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji Robo6t
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych zadaniem wskazanym w pki.
1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich robo6t zwigzanych odwodnieniem torowiska i odprowadzeniem
powstatych w ten sposob wdéd do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, ktére zostang
wykonane w ramach zadania pn.: ,Przebudowa torowiska tramwajowego warz z siecig
trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego do skrzyzowania z ul.

Brzozowskiego (wraz z przejazdem)”.
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1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg rozwigzania odwodnienia torowiska i
odprowadzenia powstatych w ten sposéb wod do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, ktére
zostang wykonane w ramach zadania pn.: ,Przebudowa torowiska tramwajowego warz z
siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego do skrzyzowania z ul.
Brzozowskiego (wraz z przejazdem)” i obejmujg roboty podstawowe:

o Demontaz istniejgcego drenazu

o Montaz drenazu odwadniajgcego torowisko

¢ Montaz odwodnien punktowych toru

e Montaz kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody z drenazu do miejskiej sieci

kanalizacji deszczowej

1.4. Okreslenia podstawowe.

Saczek podituzny - sgczek stuzgcy do odprowadzenia wody z podioza gruntowego
(saczek gteboki) lub do odwodnienia warstw nawierzchni drogowej, usytuowany

réwnolegle do osi korony drogi,

Dren - sgczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajgcymi przeptyw wody w kierunku

wylotu drenu,

Skrzynki przy szynowe (odwodnienie punkowe)- skrzynki stuzgce do odwodnienia

szyn torowiska tramwajowego,

Studzienka $ciekowa — urzadzenie do odbioru sciekéw opadowych,

Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia Sciekéw oraz

waéd opadowych

Skrzynki przy szynowe ( odwodnienie punktowe) - Odwodnienie nastepuje przez
szczeline odptywowg w wyztobieniu szyny bezposrednio do lejka odptywowego we wpuscie
punktowym. Odwodnienie punktowe posiada klase wytrzymatosci D 400.

Branza Sanitarna - Kanalizacja Deszczowa
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Kolektor gtéwny- kanat przeznaczony do zbierania sciekéw (woéd opadowych) z kanatéw

oraz z kanatow zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika
Wiaz kanatowy — element Zeliwny stuzgcy do przykrycia studni rewizyjne;j.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami.

2. MATERIALY.

21. Rodzaje materiatow dla wykonania saczkéw podiuznych wzdtuz

torowiska.

Materiatami zastosowanymi przy wykonywaniu sgczkéw podtuznych sa:
- rurki drenarskie z tworzywa sztucznego,
- studnie drenarskie z tworzywa sztucznego,
- mineralny materiat filtracyjny,
podsypka z drobnego kruszywa naturalnego (wyréwnawcza podsypka piaskowa),
- geowtoknina, gwozdzie budowlane i szpilki stalowe,

- materialy do zabezpieczenia stykow rurek.

2.2. Rurkii studnie drenarskie

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-
C-89221, tj. by¢ rurkami srednicy 113 i 160 mm, spiralnie karbowanymi, perforowanymi
na 220° obwodu, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatkow
metodg wyttaczania.

Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete
prostopadle do osi, w sposéb umozliwiajgcy doktadne ich tgczenie.

Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne) powinny znajdowac¢ sie miedzy karbami
rurki, powinny by¢ wolne od grudek i resztek materiatu i powinny by¢ tak wykonane, aby

przeptywajgca przez nie woda nie napotykata oporéw. Szczeliny powinny by¢

Branza Sanitarna - Kanalizacja Deszczowa

strona 4



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu

Akademickiego do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

rownomiernie rozmieszczone na dtugosci i obwodzie rurki.

Rurki drenarskie nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach. Zwoje rurek drenarskich nalezy uktadaé ptasko w stosy
do wysokosci 4 zwojow w temp. do 25°C, a powyzej 25°C do wysokosci 2 zwojéw. Rurki
drenarskie zwykte (typu Z, barwy naturalnego PVC) nalezy chroni¢ przed dziataniem sit
mechanicznych w temperaturze ponizej 0°C, natomiast rurki o zwiekszonej odpornosci
na obnizong temperature (typu O, barwy czarnej) nalezy chroni¢ w temperaturze ponizej
-10°C.

Ztaczki, stuzace do pofgczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich
skrecenie) powinny by¢ wykonane z polietylenu wysokocisnieniowego. Wymagania dla
ztgczki o srednicy zewnetrznej nominalnej 50mm powinny odpowiadaé BN-84/6366-10.

Ztaczki nalezy przechowywaé w workach, pudtach kartonowych i innych
pojemnikach. Przy sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed
oddziatywaniem promieni stonecznych. W magazynach zamknietych temperatura
otoczenia nie moze przekracza¢ 40°C, a odlegtosé sktadowania powinna by¢ wieksza niz
1 m od czynnych urzadzen grzejnych. W przypadku skfadowania w workach zaleca sie

uktadac je w warstwach nie przekraczajgcych wysokosci 5 workow.

Jako studnie drenarskg zastosowano studzienke rewizyjng o srednicy DN 425
mm z osadnikiem (wysoko$¢ osadnika od dna studni wynosi 1 m) lub bez osadnika dla
studzienek przelotowych wg projektu.

Studnie zbiorcze ,Sdw” o s$rednicy 600 mm bedgce elementem fgczacym
kolektor z istniejgcg kanalizacjg deszczowg wyposazone zostaty w osadnik o gtebokosci
1,0m, ktérego zadaniem bedzie wstepne oczyszczenie wody opadowej i roztopowej.
Wyposazone zostaty w syfon odwrécony do gory.

Studnia drenarska w powyzszym rozumieniu stanowi komplet elementow, tj. rure
trzonowg dwuscienng, dno studni ,zwienczenie teleskopowe z wtazem petnym, uszczelki
na wigczeniach rurek drenarskich i przykanalika oraz pozostate elementy wg specyfikacji

producenta.

Wiaczenia drenazy do istniejgcej kanalizacji miejskiej nalezy wykonaé¢ zgodnie z
warunkami wydanymi przez ZWIK w Szczecinie przy zastosowaniu rur jednolitych

gtadkich o wytrzymatosci obwodowej 8kN/m?i $rednicy DN 160 mm wg. projektu.

Branza Sanitarna - Kanalizacja Deszczowa
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Wszystkie elementy systemu drenazowego muszg posiada¢ aktualne deklaracje

zgodnosci i aprobaty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie drogowym.

2.3. Materialt filtracyjny i podsypka w saczku podiuznym

Jako materiat filtracyjny do wypetnienia rowka drenarskiego nalezy zastosowaé
kruszywo naturalne (zwir ptukany), nielasujgce sie o granulacji 12/25mm.
Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SOs;
wiekszej niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-EN 1744-1.
Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykonac z piasku odpowiadajgcego wymaganiom
PN-EN 13043.

2.4. Geowldknina.

Nalezy zastosowaé polipropylenowg geowtdknineg iglowang, nietkang, odporng na
dziatanie wilgoci, srodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury,

bez rozdar¢, dziur i przerw ciggtosci, o parametrach podanych w tabeli 2.

Wymagana gramatura wyrobu wynosi min. 180 g/m?2.

Odksztatcenie przy zerwaniu [%] 60 +23% EN ISO 10319
wszerz 60 +23%

wzdtuz

Statyczny opor na przebicie CBR [N] 2100 -10% EN ISO 12236
Dynamiczny opér na przebicie [mm] 25 +20% EN 918
Umowny wymiar porow Ogo [mikrony] 89 +30% EN ISO 12956
Wskaznik przeptywu wody prostopadtego/68 -30% EN ISO 11058
do ptaszczyzny geowtdkniny [mm/s]

Geowltdknina, dla ktérej w Aprobacie Technicznej nie podano kompletu
powyzszych danych lub dla ktorej podane dane nie spetniajg powyzszych wymagan, nie
moze by¢ dla celéw niniejszego projektu zastosowana.

Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagacé, aby na kazdym opakowaniu

Branza Sanitarna - Kanalizacja Deszczowa
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dostarczonej geowldkniny byta umieszczona etykieta zawierajgca co najmniej
nastepujgce dane:
- typ wyrobu oraz nazwe, adres producenta i date produkciji,
- parametry zaopatrzeniowe,
- informacje, iz wyréb posiada wazng Aprobate Techniczng i jej numer, wzglednie
indywidualny certyfikat instytutu naukowo-badawczego nadzorujgcego wdrazanie
wyrobu w warunkach przemystowych (producent powinien wykazaé deklaracje

zgodnosci z powyzszymi)

2.5. Rura przesytowa przytacza kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe do istniejgcej kanalizacji bedg odprowadzone przy pomocy rur PVC-U klasy

S, litej, o wytrzymatosci obowodowej 8KN/m2.

2.6. Studnia kanalizacji deszczowej.

Studnie zbiorcze ,0S” o srednicy 600 mm bedgce elementem tgczgcym kolektor z
istniejgcg kanalizacjg deszczowag wyposazone zostaty w osadnik o gtebokosci 1,0m,
ktéorego zadaniem bedzie wstepne oczyszczenie wody opadowej i roztopowe;.
Wyposazone zostaty w syfon odwrécony do gory.

Jako studnie kierunkowg zastosowano studzienke rewizyjng z tworzywa sztucznego o
Srednicy DN 425 mm. Stosowac studnie o klasie wytrzymatosci SW8.

Studnia kanalizacyjna w powyzszym rozumieniu stanowi komplet elementéw, tj. rure
trzonowg dwuscienng, dno studni, zwienczenie teleskopowe z wtazem petnym, uszczelki na
wigczeniach  rurek drenarskich i przykanalika oraz pozostate elementy wg
specyfikacjiproducenta.

2.7. Odwodnienie liniowe.

Parametry techniczne

o Korpus koryta wykonany jako prefabrykat zbrojony z lanego betonu w klasie C50/60,
o wymiarach 550 x 4600 powierzchni przekroju poprzecznego 389 CM2

Branza Sanitarna - Kanalizacja Deszczowa
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Krawedzie koryto wysokosci 40 mm i szerokosci 45mm w najszerszym
miejscu,zakotwione w bocznych scianach do samego dna za pomocg 4 specjalnych
zabezpieczonych antykorozyjnie kotew na kazdg strone koryta o dtugosci 1000mm
Korpus na catej dtugosci posiada zbrojenie stalowe z pretow zebrowanych wraz z
siatkg stalowg

Grubos¢ sciany bocznej korpusu wynosi 200 mm

Krawedzie wyposazone w system zatrzaskowy 8 sztuk na 1mb + w pionowe
owalne otwory pod trzpienie z rusztow w ilosci 8 szt a takze w 8 gwintowanych
otworéw pod sruby nierdzewne

Boczne Scianki koryta muszg by¢ gtadkie bez wcie¢ i wyZztobien, dno koryta
chropowate zapewniajgce dobrg przyczepnos¢ z podbudowg betonowg
Wytrzymatos¢ korpusu koryta bez rusztow = 900 kN

Ognioodpornosé: klasa A1

Znakowanie na ramie zgodnie z EN 1433

Ruszty: wykonane z zeliwa, w klasie obcigzenia F900, wyposazone w 4 pionowe
trzpienie zabezpieczajgce przed pionowym przesuwaniem rusztéw

Powierzchnia wlotowa rusztu min 623 CM2

Wymiar pojedynczego otworu w ruszcie szer. 18mm dt 145 mm

Grubosé rusztu w miejscu podparcia: 40 mm.

Korpus moze by¢ wyposazony standardowo w specjalne profile do wykonania
uszczelnien pomiedzy dwoma korytami wykonany z gumy

Odwaodnienie liniowe musi posiada¢ elementy dodatkowe umozliwiajgce potgczenie
koryt odwodnienia w jeden ciag z przejsciem pod szyng tramwajowg. Skrzynki te
wykonane ze stali zabezpieczonej przed korozjg przez pokrycie warstwg KTL sg
integralnym elementem systemu i umozliwiajg bezposrednie podtgczenie do nich
korytek odwodnienia liniowego.

Podszynowe skrzynki odptywowe odbierajgce wode z rowka szynyw miejscy
przylegania do niej wyposazone w amortyzujgce elastyczne elementy
potgczeniowe

Elementy odwodnienia liniowego muszg stanowi¢ jednolite moduty dostosowane do
rozstawu szyn tramwajowych oraz wymiaréw odwadnianej powierzchni przylegajacej
do torowiska.

Branza Sanitarna - Kanalizacja Deszczowa
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Uzupetnienie systemu stanowig studzienki, syfony, scianki czotowe, oraz blokady i sruby do

wybranych rusztéw stanowigce dodatkowe zabezpieczenie.

ZABUDOWA:

Zabudowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazdéwkami przekazanymi
przez producenta/dostawce materiatow. Koryta wykonane sg jako prefabrykowane zbrojone
zintegrowane z opaskg zabudowujgcg z betonu lanego C50/60 i majg wytrzymatosé do klasy
F900

Po zabudowaniu ciggu odwodnieniafugi nalezy wypetni¢ elastyczng masg wodoodporna.

W przypadku zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowac
materialy o takich samy lub lepszych parametrach technicznych i przedstawic

stosowne dokumenty projektantowi i inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.

TABELA NR 1:

Dtugo$¢ korpusu [mm] 1000 lub 4000
Szerokos$¢ wewnetrzna korpusu [mm] 150
Szerokos¢ zewnetrzna korpusu [mm] 550
Wysokos$¢ zewnetrzna korpusu [mm] 460
Wysokos$¢ wewnetrzna korpusu [mm] 270
Powierzchnia przekroju poprzecznego Kkoryt w przestrzeni 383
prowadzenia wody [cm?]
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Materiat korpuséw odwodnienia

beton C50/60 zbrojony stalg
A3N o masie 14,75 kg/m
(prety podtuzne @12 i 38

oraz ramki @6 mm)

Dodatkowe informacje nt. wiasciwosci materiatu korpusow

odwodnienia liniowego

Beton o klasach ekspozycji
XF4, XA3, nasigkliwosci
3,60%, odpornosci betonu
na dziatanie mrozu zbadang
na 211 cykli, klasa 4
Scieralnosci,
mrozoodporno$¢ z udziatem
soli odladzajgcych wg. PN-
EN 1433 ze stwierdzonym
srednim ubytkiem masy
prébek 0,1 kg/m2.

Powierzchnia wlotowa rusztéw, min [cm?]

623

Pojemnos¢ kanatow odwodnienia, minimum [I/m]

38,3

Materiat, kotwienie i charakterystyka ramy korytek odwodnienia

liniowego

Stal ocynkowana , rama
stalowa kotwiona w Scianie
kanatu (4 kotwy/m z kazdej
strony koryta), wys. ramy 40

mm, szer. ramy 45mm.

Krawedzie wyposazone w
otwory pod trzpienie
rusztow (8 szt./m)iw

gwintowane otwory pod

Sruby nierdzewne (8 szt./m)

Rodzaj rusztéw odwodnienia liniowego

ruszt zeliwny, szczelinowy
SW 145/18, czarny, kl.
F900, wyposazony w 4
pionowe trzpienie
zabezpieczajgce przed

poziomym przesuwaniem
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sie rusztéw
Gtebokos¢ siedliska rusztu liczona od gornej krawedzi koryta 43
[mm]
Wytrzymatos¢ korpusu koryta bez rusztow i zabudowy F900
Klasa obcigzenia po zabudowie F900
Nasigkliwos¢ korpusu odwodnienia liniowego [%] 3,6
Rodzaj nawierzchni przylegajacej betonowa

System mocowania rusztéw do korpusu

8 zatrzaskow + 8 srub
mocujgcych na 1 mb

odwodnienia

Uchwyty transportowe

w zaleznosci od dtugosci
koryta, 2 szt. w przypadku
koryt o dlugosci 1 m, 4 szt.
w przypadku koryt o
diugosci 4 m, istnieje
mozliwos¢ podnoszenia
koryt za odpowiednio

zamocowane ruszty

Cechy szczegolne odwodnienia liniowego

Zintegrowana,
prefabrykowana opaska
betonowa z przestrzennym,
petnym stalowym
zbrojeniem, boczne Scianki
gtadkie, bez wciec i
wyztobien, dolna krawedz
koryta chropowata,
zapewniajgcg dobrg
przyczepnos$¢ z podbudowg

betonowag
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2.8. Odwodnienie punktowe torow.

Parametry techniczne

¢ Korpus koryta wykonany jako monolityczny odlew z zeliwa sferoidalnego

o Dilugos¢ zew korpusu 332 mm , szeroko$¢ 300i wysokosé 190

o Korpus wyposazony w $ruby regulujgce wysokosé

e Waga pojedynczego elementu 17,1 kg

e Ruszty: wykonane z Zeliwa sferoidalnego , w klasie obcigzenia D400,

o Powierzchnia wlotowa rusztu 108 cm2

o  Wytrzymato$¢ korpusu koryta wraz z rusztem D 400

o Ognioodpornosé: klasa A1

e Znakowanie na ramie zgodnie z EN 1433

e Przy szynowe skrzynki odptywowe odbierajgce wode z rowka szyny. W miejscy
przylegania do szyny wyposazone w amortyzujgce elastyczne elementy
pofgczeniowe.

o Lejek przyszynowy o dtugosci 187 mm i szerokosci 55mm

o Duza powierzchnia wlotowa ruszty odbiera wode z przylegtego terenu

3.  SPRZET.

3.1. Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny =z ofertg Wykonawcy i by¢ uzgodniony z zaakceptowany przez
Inspektora_Nadzoru.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy, musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.
Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany

bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce
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zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do robdét.

3.2. Sprzet.

- samochdd skrzyniowy 5-10 T,

- koparka jednonaczyniowa kotowa 0,4 m3,
- spycharka ggsienicowa 74 kW,

- réwniarka samojezdna 74 kW,

- walec statyczny,

- zageszczarka wibracyjna,

- zuraw samochodowy 5-6 T,

- zuraw gasienicowy boczny,

- przenosnik tasmowy 10-15m,

- wciggarka mechaniczna,

- ciggnik ggsienicowy,

- samochdd dostawczy (0.9 T, 5-10 T),

- samocho6d samowytadowczy 5-10 T,

- przyczepa dtuzycowa,

- rozkfadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m,
- pita do ciecia szczelin,

- sprezarka spalinowa.

4, TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu.

Nie stawia sie specjalnych wymaganh dla srodkéw transportowych. Uzyte przez Wykonawce
do wykonania roboét srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz

przepisami BHP.

4.2. Transport rur PE, rur ochronnych dwudzielnych.
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Rury PE, rury ochronne dwudzielne przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu. W

przypadku zatadowania na s$rodek transportu wiecej niz jednej partii rur nalezy je

zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu ksztattek i armatury.

Ksztattki i armature nalezy przewozi¢é pakowang w sposob zabezpieczajgcy przed

zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych.

44. Transport kruszyw.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodine zasady wykonania robét.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt technologii, organizacji i harmonogram robét

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Wymagania szczego6towe.

Roboty ziemne.
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zabezpieczeniem wodociggu nalezy wykonac
wykopy kontrolne w celu sprawdzenia gtebokosci posadowienia wodociggu. Wykop kontrolny

wykona¢ o wymiarach 2m na 2 m w miejscu planowanego potgczenia z istniejacym
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wodociggiem. Wykonuje sie 2 wykopy kontrolne. Na poczatku i na kohcu wymienianego
odcinka.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera zarys metodologii robét oraz
graficzny terminarz robét okreslajgce wszystkie warunki, w ktorych bedg wykonywane sieci

wodociggowe.

Roboty przygotowawcze.

Wykonanie przekopow kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia i
przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikéw (poréwnac
z Dokumentacjg Projektowa).

Wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdélnych materiatow oraz drogi dowozu do
strefy montazowe;.

Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego i kotowego za pomoca

znakow drogowych, oswietlenia, mostkéw przejsciowych i przejazdowych.

Wykopy.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r.w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Wykopy dla rurociggéw bedg wykonywane mechanicznie, do gtebokosci o 0,2 m mniejszej
niz projektowana i pogtebiane do wiasciwej wartosci wykonac recznie bezposrednio przed
utozeniem rurociggu Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekraczaé¢ (13 cm. Warstwa
ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociggu. W miejscach
skrzyzowan i zblizeh do istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie w odlegtosci
ustalonej z wiascicielami sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnagtrz Sciany
obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Szerokos¢ wykopu nie moze byc¢
zmniejszana podczas montazu rur na powierzchni i uktadania catych ciggdéw rur w wykopie.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczesnie innych
robot oraz przebywanie o0sob niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robdét ziemnych w
bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w
pionie i poziomie), w jakich mogg by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego.
Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami

zarzadzajgcymi tymi instalacjami.
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Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie
krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy [J5 cm. Dno wykopu
oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni!

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu. Balustrady powinny byé wyposazone w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m oraz
by¢ zaopatrzone w Swiattlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia
balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglagdami bezpieczenstwa wykop nalezy
szczelnie przykryé, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczyé
balustradami, linami lub taSmami ostrzegawczymi. Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane
roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca rob6t powinien zapewnic¢ staty dozor.
Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokosc
co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach
przejscia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deskag
kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu
réwnolegtym przewodow i skrzyzowaniach.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujgce sie
lub réwnolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce
wodociggi, kable, gazociggi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych
indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robdét. Po wykonaniu skrzyzowanh
przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejgcym wypetni¢é mieszankg zwirowo-
piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowa¢ norme PN-91/M-
34501.

Ponadto nalezy stosowaé sie do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia
14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U.
nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme PN-

76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowac¢ na kablach dzielone rury ostonowe,
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dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajgce nalezy
wykonac po wytgczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich wtascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowaé¢ norme ZN-96
TPSA-004.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposdb zasypywania nie powinny powodowac
uszkodzenia utozonego rurociggu obiektéw na rurociggu, jak réwniez wodoodpornej izolaciji.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt
ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewngtrz — G1. Grunt stosowany do
zasypki nie powinien zawiera¢ materialtbw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntow
zbrylonych, gruzu i Smieci.

Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony materiat
wypetniajgcy wykop w gruntach nawodnionych ma wiekszg zdolnos¢ przewodzenia wody niz
grunty lokalne, wéwczas uzyty materiat niespoisty musi byC przektadany innym, Zzeby
zabezpieczy¢ wyptukiwanie materiatu wraz z wodg wzdtuz rurociggu.

Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej w strefie niebezpiecznej ponad goérg rurociggu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy niebezpiecznej nalezy
zastosowac grunt mineralny G1, sypki, drobno lub $rednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i
kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Podtoze pod rurocigg wyprofilowaé pod katem opasania [1=
90°. W dnie wykopu wykonaé zagtebienia pod kielichy.

Po zamontowaniu i utozeniu rur na dobrze zageszczonym poditozu wykonanego z gruntu G1,
nalezy boki rur podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szerokos¢ obsypki przewodu
powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siega¢ do wysokosci 30 cm od wierzchu rury. Ponad
30 cm od wierzchu rury zasypke wykonaé¢ nalezy gruntem fatwo zageszczalnym G2 z piasku
sypkiego drobno-srednio lub gruboziarnistego bez grud i kamieni zageszczanego recznie
warstwami o grubosci 10 cm roéwnoczesnie z obu stron. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod
torami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke wykopu
nalezy wykona¢ zageszczajgc warstwami gruntem fatwo zageszczalnym (mozna rowniez
stosowaC piasek wymieszany z gruntem rodzimym) z réwnoczesng rozbiérkg rozpar€ i
odeskowan wykopow. Podbudowe kanatu wykonaé z gruntu G1, tak jak obsypke, z piasku
lub zwiru. Podczas zageszczania gruntu utrzymywac jego wilgotnos¢ zgodnie z PN-B-02480.
Wilgotnos¢ zageszczania gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub wynosi¢ min. 80 % jej

wartosci. Grunt uzyty do zasypki nie powinien zawiera¢ bryt, gruzu i $mieci. W czasie
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zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowac¢ stopniowo od dna wykopu. Proby
szczelnosci - miejsca potgczen pozostawi¢ nalezy nieobsypane.

Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg byc¢
oznakowane przenosnymi zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i
higieny pracy, okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

Tasmy ostrzegawcze: 30 cm nad rurg nalezy umieszczac tasmy ostrzegawcze z wtopionym
drutem sygnalizacyjnym

Woda — tasma w kolorze niebieskim

Roboty montazowe.

Z uwagi na zly stan techniczny wymienianych odcinkow wodociggdéw nalezy wymieniany
odcinek wody wytgczy¢ z eksploatacji i opréznic z wody jeszcze przed catkowitym
odkopaniem.

Potgczenie miedzy rurg istniejgcg, a projektowana wykonaé¢ zgodnie ze schematem weztéw

wodociggowych z projektu wykonawczego.

Stosowac tgczniki PAS 10 bez $rub ustalajacych.

Na skrzyzowaniach z wodociggami nie przeznaczonymi do wymiany zatozy¢ rury
dwudzielne. Rury te wykonane sg ze stali St3S (zabezpieczone powtokami antykorozyjnymi).
Produkowane sg w odcinkach o maksymalnej dtugosci 2 m (pow. DN 800 — 1 m ).
Poszczegdlne odcinki fgczy sie za pomoca specjalnych potgczen kotnierzowych. Miedzy rurg
ochronng, a rurg przewodowg konieczne jest stosowanie ptéz dystansowych. Stosowaé

ptozy dystansowe w catosci wykonane z materiatéw nie przewodzgcych pradu.

Stosowacé koncéwki przepustu z uszczelnieniami typu GP. Oddzielajg one rure ostonowg od
rury przewodowej uszczelkg gumowg przez co zabezpiecza przed przechodzeniem pradow

btadzacych na rure przewodowa.

Roboty odtworzeniowe.

Po wykonaniu prac budowlanych nalezy przywréci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentdéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub aprobatg techniczng i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedag
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Przed zasypaniem wykonywanego odcinka wodociggu nalezy przeprowadzi¢ jego ptukanie,
nastepnie dezynfekcje i ponownie ptukanie do zaniku jawnego zapachu chloru. Nastepnie
dokonac¢ proby szczelnosci o cisnieniu 1.5 cisnienia wystepujgcego w rurociggu wedtug
obowigzujgcych przepiséw branzowych. Prébe nalezy przeprowadzi¢c w obecnosci
przedstawiciela dostawcy wody.

Po zakonhczeniu proby z wynikiem pozytywnym nalezy sporzadzi¢ protokédt odbioru
wodociggu.

W trakcie proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztgcza badanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podanie rzeczywistych
ilosci uzytych materiatéw. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualnie

dodatkowe
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i nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania

robét, pomiedzy Wykonawcg a Inzynierem.

Jednostkg obmiaru dla robot ziemnych jest 1 m3,
Dla przewodéw wodociggowych 1 m,
Dla rur ochronnych 1m,

Dla armatury 1 szt.

Obmiaru robot wykonuje Inzynier, a Wykonawca wysyta do pomocy swojego reprezentanta.

Sporzadzony obmiar dokumentuje Inzynier z Wykonawcg w trybie ustalonym w umowie.
Wyniki obmiaru robét nalezy poréwnaé¢ z dokumentacjg techniczno-kosztorysowg, w celu

okreslenia ewentualnych rozbieznosci i ilosci robot.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robot dokonuje zespdt powotany przez Inwestora z udziatem Inzyniera, po

catkowitym zakonczeniu prac.

Przyjecie robot nastgpi¢ moze tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzenia prob
i pomiarow, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowg i

obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t budowlano-montazowych” cze$c¢ Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz

wytycznymi producentéw rur.

9. ODBIOR KONCOWY.

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:
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- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego

(polegajgce na sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725 [11]),

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohAcowego nalezy uznaé za dokfadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty
spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.

Przy odbiorze nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik budowy,

c) Atesty i zaswiadczenia,

d) Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakonczeniu robot
budowlanych zostaty zakryte,

e) Protokoty préb szczelnosci przewodow instalacii

f) Protokoty wykonania ptukania i dezynfekciji instalacji wodociggowej,

g) Swiadectwa badan jakosci wodly.
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10. PODSTAWA PLATNOSCI.

10.1. Cena jednostki obmiarowe;.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac¢ na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie
z obmiarem, po odbiorze robét. Ptatnosé bedzie petnym wynagrodzeniem za dostarczenie
i utozenie wszystkich materiatow uzytych do wykonania sieci sanitatrnych oraz robocizne,
sprzet, wykonanie prob i badan oraz wszystkie czynnosci niezbedne do nalezytego
wykonania robot.

Umowa pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg przewiduje ryczattowe wynagrodzenie za
wykonanie umowy. Podstawg ptatnosci bedg wykonane zakresy robét okreslone w
harmonogramie odebrane bez usterek. Protokdty odbioru, podpisane przez przedstawicieli

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru, bedg podstawg fakturowania robét.

10.2. Cena jednostkowa wykonania.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét.

Cena ta obejmuje m.in.:

- dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp.
- montaz,

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
Cena jednostkowa wykonania sieci wodociggowej obejmuje roboty zwigzane z montaze
poszczegdlnych elementow instalacji, m.in.:
Przewody

Cena jednostkowa montazu obejmuje:

- zakup i dostawe materiatéw,

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- przecinanie rur,

- utozenie rur i ksztattek,
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- wykonanie potgczen rur i ksztaltek,

Cena jednostkowa préby sieci wodociggowej wykonanych z przewodow
stalowych obejmuje:

- zakup i dostawe materiatéw,

- przytaczenie do instalacji pompy do préb cisnieniowych,

- napetnienie instalacji wodg, wytworzenie i utrzymanie prébnego cisnienia,
- sprawdzenie szczelnosci instalacji z zaznaczeniem ewentualnych usterek,

- wypuszczenie wody i odtgczenie pompy oraz zakorkowanie wylotu rury,

11. PRZEPISY | NORMY.

PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociggdéw utozonych w ziemi w réznych
warunkach obcigzen. Czes¢ 1: Wymagania ogdine.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-77/H-04419 Préba szczelnosci

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i

jednostki miar

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5
grudnia2003 r.
z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia
19marca 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 pazdziernika 2001
r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z dnia
23pazdziernika 1997 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.
U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekoéw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych
przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr
136/95 poz. 670)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 | poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120103 poz. 1133)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004 r.)
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z pdzZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyroboéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyroboéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu Zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobdéw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz. U Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo, ktére
stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych
dokumentéw (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107/98)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz. U. Nr 113/98), PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe

i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania.
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12. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE.

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI
INSTAL.
- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru instalacji

- Przepisy i wymagania SANEPID.

Branza Sanitarna - Kanalizacja Deszczowa

strona 26



