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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Czesc¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu

Akademickiego do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.  CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania szczegétowe
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z rozwigzaniem skrzyzowan z siecig
wodociggowsg, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.: ,Przebudowa torowiska
tramwajowego warz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego do

skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (warz z przejazdem)”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejszg Szczegdtowg Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych -
jako czes¢ Dokumentédw Przetargowych i Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji Robot
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do rob6t objetych zadaniem wskazanym w pkt.
1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich rob6t zwigzanych z rozwigzaniem skrzyzowan z siecig
wodociggowsg, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.: ,Przebudowa torowiska
tramwajowego warz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego do

skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (warz z przejazdem)”.

Branza Sanitarna - Skrzyzowania z Wodociggami

strona 2



1.3.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Czesc¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu

Akademickiego do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg rozwigzania skrzyzowan z siecig

wodociggowa, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.: ,Przebudowa torowiska

tramwajowego warz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego do

skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (warz z przejazdem)” i obejmujg roboty podstawowe:

L.p. | Nr Kilometraz | Dziatanie

kolizji

1. w27 1+402,00 Wymieni¢ istniejgcg rure zeliwng @ 150mm na nowg, na
odcinku od zasuwy do zasuwy. Diugos¢ wymienianego
odcinka WYNOSi
26 m. Pod torowiskiem zamontowaé rure ostonowg stalowg
324x5,6 dtugosci 10 m

2. W28 1+085,00 Wymieni¢ istniejgcg rure zeliwng @ 100mm na nowg, na
odcinku od zasuwy do zasuwy. Diugos¢ wymienianego
odcinka WYNOSi
23 m. Pod torowiskiem zamontowaé rure ostonowg stalowg
273x5,0 dtugosci 8 m

3. W29 0+679,00 Na istniejagcg rure PE Dn315 zamontowaé rure stalowag
dwudzielng $rednicy Dn400 dtugosci 9 m centralnie pod
torowiskiem.

4. W31 0+663,00 Na istniejagcg rure PE Dn315 zamontowaé rure stalowag
dwudzielng $rednicy Dn400 dtugosci 9 m centralnie pod
torowiskiem.

5. W35 0+081,00 Na istniejagcg rure PE Dn180 zamontowaé rure stalowag

dwudzielng $rednicy Dn300 diugosci 9 m centralnie pod

torowiskiem.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Czesc¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu

Akademickiego do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wodociag - ukiad potaczonych przewodéw, armatury i urzadzen, stuzacy do
zaopatrywania budynku w zimng wode, spetniajgcy wymagania jakosciowe (okreslone
w przepisach) warunkdéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Rura ochronna, dwudzielna — rura dwudzielna sktadajgca sie z tupiny gérnej i dolnej.
Dzieki takiej konstrukcji mozna montowac je na istniejgce rurociagi. Rury wykonane ze stali
St3S (zabezpieczone powtokami antykorozyjnymi). Produkowane sg w odcinkach o
maksymalnej dtugosci 2 m (pow. DN 800 — 1 m ). Poszczegblne odcinki tgczy sie za pomoca
specjalnych potgczen kotnierzowych.

Rura ochronna, stalowa — rura stalowa, czarna ze szwem wg. PN-EN 10220:2005

2. MATERIALY.

2.1. Rury zeliwne sferoidalne.

» w klasie co najmniej C40 oraz o parametrach zgodnych z PN-EN 545:2010,
» kielichowe wykonane z uszczelnieniami elastomerowymi typu TYTON/STANDARD,
* z powtokami ochronnymi, o jakosci i grubosci zgodnej z PN-EN 545:2010,
-z powiokg wewnetrzng cementowa, zewnetrznie z powitokg ocynkowang i
powleczong bitumem,
-z powtokg wewnetrzng cementowa, zewnetrznie z powtokg cynkowo-aluminiowg
i powleczong epoksydem,
-z powilokg wewnetrzng poliuretanowg, zewnetrznie z powtokg cynkowg i
powleczong bitumem lub epoksydem.

2.2. Ksztaliki zeliwne.

» 0 parametrach zgodnych z PN-EN 545:2010, wykonane jako monolityczne odlewy,

» kielichowe wykonane z uszczelnieniami elastomerowymi typu TYTON/STANDARD,
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Czesc¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu

Akademickiego do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

kotnierzowe uszczelnione za pomocag uszczelki ptaskiej elastomerowej z wkiadkag
stalowg zgodnie z PN-EN 681-1, z kotnierzami owierconymi zgodnie z PN-EN 1092-
2, Sruby do potgczen kotnierzowych oraz podktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70,
nakretki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80,

potaczenia kotnierzowe powinny by¢ zabezpieczone tasmag kurczliwg lub
termokurczliwa,

kotnierze ruchome dociskowe do potaczen kotnierzowych z elementem dociskowym
stalowym powlekane polipropylenem lub ze stali nierdzewnej,

z powtokami ochronnymi o grubosci min. 250um,

— z powtokg wewnetrzng poliuretanowa,

— z powtokg wewnetrzng i zewnetrzng pokryta farbg z proszkéw epoksydowych,

— z powloka wewnetrzng cementowg, zewnetrznie z lakieru bitumicznego lub
epoksydowego,

ksztattki do $rednicy &150mm wigcznie — klasy PN16, powyzej srednicy &150mm —
klasy PN10,

system potagczeniowy z ksztattek Zzeliwnych nalezy dostosowaé¢ do przyjetego
rozwigzania materiatowego rury: — do rur z wewnetrznymi powtokami poliuretanowymi
nalezy stosowac ksztattki z powtokami poliuretanowymi lub epoksydowymi, — do rur z
wewnetrznymi powtokami cementowymi nalezy stosowac ksztattki z powtokami

poliuretanowymi, epoksydowanymi lub cementowymi.

Zasuwy.

korpus, gftowica oraz element zamykajgcy (serce, klin) wykonane z Zeliwa
sferoidalnego o gatunku minimum GGG-40,

opcjonalnie korpus i gtowica monolityczna jednoczesciowa wykonana jw.

powtoka ochronna korpusu i gtowicy za pomocg powtok z proszkéw epoksydowych o
grubosci min. 250um,

element zamykajgcy (serce, klin) wykonany z Zzeliwa sferoidalnego o gatunku
minimum GGG-40 z wewnetrznie i zewnetrznie nawulkanizowang powtokg z EPDM
lub NBR,
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strona 5



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Czesc¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu

Akademickiego do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

opcjonalnie element zamykajgcy (serce, klin) wykonany z Zzeliwa jw. z powtokag
ochronng jw., uszczelnieniem pomiedzy klinem a korpusem za pomoca uszczelnien
elastomerowych trwale potgczonych z konstrukcja klina z powtokami ochronnymi,
wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie o-ringowej
polerowane,

kostka zasuwowa mosiezna kuta oszlifowana bez ostrych krawedzi, lub kostka zalana
w Klinie na state w zalezno$ci od konstrukcji klina (serca),

przelot zasuwy prosty bez gniazda,

zasuwa powinna posiada¢ minimum 2 gtéwne o-ringi,

o-ringi wykonane z gumy EPDM lub NBR,

gwint w gtowicy, w ktérg wkrecona jest tuleja uszczelniajgca wrzeciona (mosiezna),
odseparowany od kontaktu z woda,

opcjonalnie, uszczelnienie bezgwintowe, pomiedzy tuleja wrzeciona a korpusem, z
zabezpieczeniem przed wysunieciem; strefa uszczelniajgca w zabezpieczeniu
antykorozyjnym jw.,

Sruby tgczace korpus z gtowicg ze stali nierdzewnej lub stalowe ocynkowane z
zabezpieczeniem przed penetracjg wody lub potgczenie korpusu z gtowicg w
systemie bezsrubowym z zapewnieniem szczelnosci 1,6MPa,

zabezpieczenie przed korozjg oraz dostepem wody gruntowej do tbéw Srub tagczacych
gtowice z korpusem, poprzez ich zalanie masg plastyczng na gorgco (jezeli takie
potgczenie przewiduje konstrukcja zasuwy),

kolor zasuwy niebieski,

trzpien taczacy teleskopowy tego samego producenta co zasuwa, zabezpieczony
przed wysunigciem z gniazda gtéwki wrzeciona zasuwy nierdzewng zawleczka lub w
inny sposéb uniemozliwiajagcy jego wysuniecie,

nalezy stosowac zasuwy kotnierzowe dtugie F-5,

skrzynka uliczna zeliwna typu ciezkiego, korpus wykonany z zeliwa lub HDPE oraz
podstawa pod skrzynke z HDPE przenoszgca odpowiednie obcigzenie,

pod podstawg skrzynki, w ktorej znajduje sie gtéwka trzpienia teleskopowego, nalezy
wzdtuz obudowy trzpienia zamontowac¢ pionowo rure PVC @160mm stuzacg do

odwodnienia i odmulenia skrzynki,
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potgczenie trzpienia teleskopowego z gtowicg zasuwy powinno by¢ szczelne,
zabezpieczone przed zamulaniem ziemia,
w przypadku, gdy zasuwa nie bedzie montowana w komorze, nalezy uwzglednic jej

przeznaczenie do stosowania doziemnego.

Rura ochronna, dwudzielna.

wykonana ze stali St3S (zabezpieczone powtokami antykorozyjnymi).

poszczegdblne odcinki tgczone za pomocg specjalnych potaczen kotnierzowych.
miedzy rurg ochronng, a rurg przewodowg konieczne jest stosowanie pt6z
dystansowych. Stosowa¢ ptozy dystansowe w cato$ci wykonane z materiatow nie
przewodzacych pradu.

stosowac koncowki przepustu z uszczelnieniami oddzielajgce rure ostonowa od rury
przewodowej uszczelkg gumowa, przez co zabezpiecza przed przechodzeniem

praddw btadzgcych na rure przewodowa.
Rura ochronna, stalowa.

wykonana ze stali St3S, czarna ze szwem wg. PN-EN 10220:2005

poszczegdlne odcinki tgczone za pomocg spawania.

miedzy rurg ochronng, a rurg przewodowg konieczne jest stosowanie pt6z
dystansowych. Stosowa¢ ptozy dystansowe w cato$ci wykonane z materiatbw nie
przewodzacych pradu.

stosowac koncowki przepustu z uszczelnieniami oddzielajgce rure ostonowa od rury
przewodowej uszczelkg gumowa, przez co zabezpiecza przed przechodzeniem

pragdéw btadzacych na rure przewodowa.
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3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i by¢ uzgodniony z zaakceptowany przez
Inspektora_Nadzoru.

Sprzet nalezagcy do Wykonawcy lub wynajety powinien byé utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy, musi by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.
Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzet nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkédw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzet.

- samochdd skrzyniowy 5-10 T,

- koparka jednonaczyniowa kotowa 0,4 m?,
- spycharka ggsienicowa 74 kW,

- réwniarka samojezdna 74 kW,

- walec statyczny,

- zageszczarka wibracyjna,

- zuraw samochodowy 5-6 T,

- zuraw gasienicowy boczny,

- przenosnik tasmowy 10-15 m,

- wciggarka mechaniczna,

- ciggnik gasienicowy,

- samochdd dostawczy (0.9 T, 5-10 T),

- samochdd samowytadowczy 5-10 T,

- przyczepa diuzycowa,

- rozkfadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m,
- pita do ciecia szczelin,

- sprezarka spalinowa.
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4, TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu.

Nie stawia sie specjalnych wymagan dla srodkéw transportowych. Uzyte przez Wykonawce
do wykonania robét srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz
przepisami BHP.

4.2. Transport rur PE, rur ochronnych dwudzielnych.

Rury PE, rury ochronne dwudzielne przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu. W
przypadku zatadowania na $rodek transportu wiecej niz jednej partii rur nalezy je

zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu ksztattek i armatury.

Ksztattki i armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposdb zabezpieczajacy przed

zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych.

4.4. Transport kruszyw.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Branza Sanitarna - Skrzyzowania z Wodociggami

strona 9
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt technologii, organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Wymagania szczego6towe.

Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zabezpieczeniem wodociggu nalezy wykonaé
wykopy kontrolne w celu sprawdzenia gtebokosci posadowienia wodociggu. Wykop kontrolny
wykona¢ o wymiarach 2m na 2 m w miejscu planowanego pofgczenia z istniejgcym
wodociggiem. Wykonuje sie 2 wykopy kontrolne. Na poczatku i na koncu wymienianego
odcinka.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera zarys metodologii robdt oraz
graficzny terminarz robdt okreslajgce wszystkie warunki, w ktérych bedg wykonywane sieci
wodociggowe.

Roboty przygotowawcze.

Wykonanie przekopoéw kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia i
przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikow (poréwnacé
z Dokumentacjg Projektowg).

Wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegélnych materiatéw oraz drogi dowozu do
strefy montazowej.

Teren budowy ogrodzic i zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego i kotowego za pomoca

znakdéw drogowych, oswietlenia, mostkéw przejsciowych i przejazdowych.

Branza Sanitarna - Skrzyzowania z Wodociggami

strona 10



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Czesc¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu

Akademickiego do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

Wykopy.

Wykop nalezy zabezpieczyé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Wykopy dla rurociggdw bedg wykonywane mechanicznie, do gtebokosci o 0,2 m mniejszej
niz projektowana i pogtebiane do wiasciwej wartosci wykonaé recznie bezposrednio przed
utozeniem rurociggu Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ 13 cm. Warstwa
ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociggu. W miejscach
skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie w odlegtosci
ustalonej z wtascicielami sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz Sciany
obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Szerokos¢ wykopu nie moze byé
zmniejszana podczas montazu rur na powierzchni i uktadania catych ciggéw rur w wykopie.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdéw prowadzenie jednoczesnie innych
robét oraz przebywanie oséb niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robo6t ziemnych w
bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w
pionie i poziomie), w jakich moga by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego.
Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami
zarzadzajgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie
krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy 15 cm. Dno wykopu
oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni!

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m oraz
by¢ zaopatrzone w sSwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia
balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgladami bezpieczenstwa wykop nalezy
szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢
balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane

roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca rob6t powinien zapewni¢ staty dozér.
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Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokos¢
co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach
przejscia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deska
kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu
réwnolegtym przewodow i skrzyzowaniach.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujgce sie
lub réwnolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce
wodociggi, kable, gazociggi podwieszaé do konstrukcji wsporczych wykonanych
indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robo6t. Po wykonaniu skrzyzowan
przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejgcym wypetni¢ mieszankg zwirowo-
piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowa¢ norme PN-91/M-
34501.

Ponadto nalezy stosowac sie do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia
14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U.
nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme PN-
76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe,
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajgce nalezy
wykona¢ po wytgczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich wiascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme ZN-96
TPSA-004.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposdb zasypywania nie powinny powodowaé
uszkodzenia utozonego rurociggu obiektéw na rurociggu, jak rowniez wodoodpornej izolaciji.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt
ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz — G1. Grunt stosowany do
zasypki nie powinien zawiera¢ materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntow
zbrylonych, gruzu i $mieci.

Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony materiat
wypetniajgcy wykop w gruntach nawodnionych ma wigkszg zdolnos¢ przewodzenia wody niz
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grunty lokalne, woéwczas uzyty materiat niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby
zabezpieczy¢ wyptukiwanie materiatu wraz z wodg wzdtuz rurociggu.

Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej w strefie niebezpiecznej ponad gorg rurociggu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy niebezpiecznej nalezy
zastosowac grunt mineralny G1, sypki, drobno lub $rednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i
kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Podtoze pod rurocigg wyprofilowa¢ pod katem opasania 1=
90°. W dnie wykopu wykonac¢ zagtebienia pod kielichy.

Po zamontowaniu i utozeniu rur na dobrze zageszczonym podtozu wykonanego z gruntu G1,
nalezy boki rur podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szeroko$¢ obsypki przewodu
powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siega¢ do wysokosci 30 cm od wierzchu rury. Ponad
30 cm od wierzchu rury zasypke wykonac¢ nalezy gruntem tatwo zageszczalnym G2 z piasku
sypkiego drobno-srednio lub gruboziarnistego bez grud i kamieni zageszczanego recznie
warstwami o grubosci 10 cm réwnoczesnie z obu stron. Aby unikngé osiadania gruntu pod
torami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke wykopu
nalezy wykona¢ zageszczajgc warstwami gruntem fatwo zageszczalnym (mozna réwniez
stosowac piasek wymieszany z gruntem rodzimym) z réwnoczesng rozbiérkg rozparé i
odeskowan wykopow. Podbudowe kanatu wykonac z gruntu G1, tak jak obsypke, z piasku
lub zwiru. Podczas zageszczania gruntu utrzymywac jego wilgotnos¢ zgodnie z PN-B-02480.
Wilgotnos¢ zageszczania gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub wynosi¢ min. 80 % jej
wartosci. Grunt uzyty do zasypki nie powinien zawiera¢ bryt, gruzu i $mieci. W czasie
zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowac stopniowo od dna wykopu. Préby
szczelnosci - miejsca potgczen pozostawi¢ nalezy nieobsypane.

Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg byé¢
oznakowane przenosnymi zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i
higieny pracy, okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

Tasmy ostrzegawcze: 30 cm nad rurg nalezy umieszcza¢ taSmy ostrzegawcze z wtopionym
drutem sygnalizacyjnym

Woda — tasma w kolorze niebieskim
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Roboty montazowe.

Z uwagi na zty stan techniczny wymienianych odcinkow wodociggéw nalezy wymieniany
odcinek wody wytgczy¢ z eksploatacji i oprdézni¢ z wody jeszcze przed catkowitym
odkopaniem.

Potaczenie miedzy rurg istniejgcg, a projektowana wykonac zgodnie ze schematem weztow
wodociggowych z projektu wykonawczego.

Stosowac tgczniki PAS 10 bez srub ustalajgcych.

Na skrzyzowaniach z wodociggami nie przeznaczonymi do wymiany zatozy¢ rury
dwudzielne. Rury te wykonane sa ze stali St3S (zabezpieczone powtokami antykorozyjnymi).
Produkowane sg w odcinkach o maksymalnej dtugosci 2 m (pow. DN 800 — 1 m ).
Poszczegdlne odcinki taczy sie za pomoca specjalnych potaczen kotnierzowych. Miedzy rurg
ochronng, a rurg przewodowg konieczne jest stosowanie pt6z dystansowych. Stosowaé
ptozy dystansowe w catosci wykonane z materiatéw nie przewodzacych pradu.

Stosowac koncdwki przepustu z uszczelnieniami typu GP. Oddzielajg one rure ostonowg od
rury przewodowej uszczelkg gumowg przez co zabezpiecza przed przechodzeniem pradow
btgdzgcych na rure przewodowa.

Roboty odtworzeniowe.

Po wykonaniu prac budowlanych nalezy przywréci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z Kryteriami
technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobatg techniczng i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Przed zasypaniem wykonywanego odcinka wodociggu nalezy przeprowadzi¢ jego ptukanie,
nastepnie dezynfekcje i ponownie ptukanie do zaniku jawnego zapachu chloru. Nastepnie
dokona¢ préby szczelnosci o cisnieniu 1.5 cisnienia wystepujacego w rurociggu wedtug
obowigzujacych przepisbw branzowych. Probe nalezy przeprowadzic w obecnosci
przedstawiciela dostawcy wody.

Po zakonczeniu proby z wynikiem pozytywnym nalezy sporzadzi¢ protokédt odbioru
wodociggu.

W trakcie préby nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztgcza badanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu rob6t oraz podanie rzeczywistych
ilosci uzytych materiatow. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualnie
dodatkowe

i nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania

robét, pomiedzy Wykonawcg a Inzynierem.

Jednostkg obmiaru dla robét ziemnych jest 1 m®,
Dla przewodéw wodociggowych 1 m,
Dla rur ochronnych 1m,

Dla armatury 1 szt.

Obmiaru robét wykonuje Inzynier, a Wykonawca wysyta do pomocy swojego reprezentanta.
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Sporzadzony obmiar dokumentuje Inzynier z Wykonawcg w trybie ustalonym w umowie.
Wyniki obmiaru robét nalezy poréwnaé¢ z dokumentacjg techniczno-kosztorysowg, w celu

okreslenia ewentualnych rozbieznosci i ilosci robot.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robot dokonuje zespdt powotany przez Inwestora z udziatem Inzyniera, po

catkowitym zakonczeniu prac.

Przyjecie robdt nastgpi¢ moze tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzenia prob
i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowg i

obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t budowlano-montazowych” czes¢ Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz

wytycznymi producentéw rur.

9. ODBIOR KONCOWY.

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego

(polegajace na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725 [11]),

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegbtowo omébwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny

oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Branza Sanitarna - Skrzyzowania z Wodociggami

strona 16



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Czesc¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu

Akademickiego do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokfadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty
spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.

Przy odbiorze nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik budowy,

c) Atesty i zaswiadczenia,

d) Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakonczeniu robét
budowlanych zostaty zakryte,

e) Protokoty prob szczelnosci przewoddw instalaciji

f) Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instalacji wodociggowe;j,

g) Swiadectwa badan jakosci wody.

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

10.1. Cena jednostki obmiarowej.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie
z obmiarem, po odbiorze robét. Ptatnosé bedzie petnym wynagrodzeniem za dostarczenie
i utozenie wszystkich materiatow uzytych do wykonania sieci sanitatrnych oraz robocizne,
sprzet, wykonanie préb i badan oraz wszystkie czynnosci niezbedne do nalezytego
wykonania robot.

Umowa pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg przewiduje ryczattowe wynagrodzenie za
wykonanie umowy. Podstawg ptatnosci beda wykonane zakresy rob6t okreslone w
harmonogramie odebrane bez usterek. Protokoty odbioru, podpisane przez przedstawicieli
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru, bedg podstawg fakturowania robot.
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10.2. Cena jednostkowa wykonania.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robot.

Cena ta obejmuje m.in.:

- dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp.
- montaz,

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
Cena jednostkowa wykonania sieci wodociggowej obejmuje roboty zwigzane z montaze
poszczegdlnych elementdw instalacji, m.in.:
Przewody

Cena jednostkowa montazu obejmuije:

- zakup i dostawe materiatéw,

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- przecinanie rur,

- utozenie rur i ksztattek,

- wykonanie potgczen rur i ksztattek,

Cena jednostkowa préby sieci wodociggowej wykonanych z przewodow
stalowych obejmuje:

- zakup i dostawe materiatow,

- przytaczenie do instalacji pompy do préb cisnieniowych,

- napetnienie instalacji woda, wytworzenie i utrzymanie prébnego cisnienia,
- sprawdzenie szczelnosci instalacji z zaznaczeniem ewentualnych usterek,

- wypuszczenie wody i odtgczenie pompy oraz zakorkowanie wylotu rury,

11. PRZEPISY | NORMY.

PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych
warunkach obcigzen. Czes¢ 1: Wymagania ogolne.
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PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-77/H-04419 Proba szczelnosci

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i

jednostki miar

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5
grudnia2003 r.
z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia
19marca 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 pazdziernika 2001
r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z dnia
23pazdziernika 1997 r.).
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.
U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych
przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr
136/95 poz. 670)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 | poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120103 poz. 1133)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych (Dz. U. Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzaé zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu Zycia, zdrowia lub
Srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
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tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz. U Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentdéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo, ktére
stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych
dokumentéw (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych (Dz. U. Nr 107/98)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyroboéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz. U. Nr 113/98), PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe
i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

12. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE.

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych opr. CORBTI
INSTAL.

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru instalaciji

- Przepisy i wymagania SANEPID.
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