
SUPLEMENT

.p NAZWA PRODUKTU Materiały równoważne

lres Paradyż Anton Bianco

Płytki podłogowe w kolorze białym 40x4ocm, powierzchnia półmatowa,
- impregnowany
- o gr. min. 7mm
-odporność na ścieranie PEl 5
- antypoślizgowość min. R10
- nienasiakliWość Wodna E<0.5

lmywalka KoŁo REKoRD

Umywalka meblowa szer,50 cm, glęb. 38-45 cm, mocowana do ściany na

śrubach, do kompletowania z szafką podumywalkową,
- otwór przelewowy
- kolor biaĘ
- knmnlptnv śvfón

;zafka wisząca podumywalkowa KoŁo REKoRD
)o kompletowania z umywalką, kolor front i korpus - biaĘ połysĘ wymiary 41 x
;9x34cm

niska ustępowa Wisząca KoŁo REKoRD kolekcja STYLE 51

Długość51 cm,do kompletowania z deską - wisząca na stelażu ze spłuczką 2-
klawiszową
- kolor biały
- obudowa GK, z pMkami ceram,

;lLKA M12

bloczek silikatowy klasy 15, wymiary 333x120x199 mm, K|asa 8ęstości [k8/m3]
1400, reakcja na ogień Klasa 41, bloki drążone, profilowane na pióro i Wpus!
murowanie na zaprawie do cienkich spoin

)łyta HPt sokociśnieniowy, Warstwowy, termoutwardzalny laminat, obustronnie odporny
zewnętrzne WarUnki, płyty sterylne, odporne na działanie wody i pary wodnej
lz na działanie plomieni UV, odporność na bUtWienie i korożję, Wysóka
rrność, wysoka odpornośó chemiczna, gr. 1 0- 1 8 mm

)łyta DFH2

l lrJ mm, pryta 9lpsowo-xanonowa ,mpregnowana, ognlocnronna, monTowal
systemów o zwiększonej odporności ogniowej a takźe w pomieszczeniach o
iększonej wilgotności, w których wilgotność względna nie przeklacza85"Ą
lez max 10h/dobe

Tasa szpachlowa wykończeniowa Profinisz firmy KABE

Masa szpachlowa WyróWnująca do ręcznego Wygladzania powierzchni ścian i

;ufitów oraz spoinowania płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz budynków, do
;tosowania na wszelkich typowych podłożach mineralnych |ak np.: beton, łnki
:ementowe, cementowo-Wapienne, Wapienne i 8ipsowe oraz płyty gipsowo-
GrtonoWe

]orma
ilygrodzenie se8mentowe Wykonywane wg. rysunku montażowego
)rzedstawioneRo W dokumentacii Droiektowei.

)Ex-c ;egmentowe Wygrodzenie U-12 służy do wyznaczenia cią8u ruchu pieszych,

lddzielaiąc ich przed poruszaiacvmi sie iezdnia poiazdami.

)P

;ystem oznaczania barw oparty na porównaniu z Wzorcami. W ten sposób
rznacza się barwy farb do metalu, lakierów samochodowych W aerozolu,
;amoprzylepnych folii PVc stosowanych przez plastykóW i wiele innych
|astosowań, W tym także farb mieszanych komputerowo, niezależnie od ich

)roducentóW. Nazwa RAL to skrót zaczerpnięty od nazwy niemieckiej insq^ucji

,tworzonej.W latach dwudziestych XX wieku: Reichsausschuss fOr
ieferbedinptlnppn

,. lłączka do Węża DN 15
ryp gabloty reklamowo-infromacjynej, który iest Wyposżeniem wiaty
]rzystankowei z podświetleniem.

DN 160 (rewizja)
,vykorzystanie technolo8ii LED do podśWietlenia treście w ramkach, witrynach,
rablotach, ito..

7 )iana PUR
)znacza z j. ang. Closed-Circuit Television,-powszechnie tłqmaczone jako

:elewizvine svstemv dozorowe_

,ura PE-xc (atalog Kolprojekt zawiera rozwiązania techniczne podwieszeń typu kolejowegc
)pracowanvch na podstawie odpowiednich norm branżowvch,

Jszczelka EPDM
lłącze zKP to zespół urządzęń umożliwiając} pomiar pobieranej energii
.lekirva7nFi Konfiprlraria złecu kóntrólnó - nnmiAlóWvah 7elFrna ieśf ód

;tandardóW technicznych poszczególnych operatoróW i zawiera elemenł
ączeniowe powszechnie dostpepne i produkowane przez różnvch dostawców

L4 :obrit-lnstal
lurv osłonowe wvkonane z Dolietvlenu wvsokiei pestości o sładkich ściankach.T



l5 tmartyzatory gumowo-metalowe Elatomer
itudnia kablowa wykonana z prefabrykatów betonowych lub innych
nateriałów, roz8alęźna jednootworowa.

l6 :zujnik ruchu PlR
itudnia kablowa wykonana z prefabrykatów betonowych lub innych materiałó\^

)rzelotowa jednootworowa.

L7 zolacie z otuliny Thermaflex FRZ

lura oslonowa Wykonana z polietylenu WYsokiej 8ęstości (HDPE), karbowana,
lwuścienna, giętka rura osłonowa posiadająca karbowaną ściankę zewnętrzną i

]łatwiaiącą zacią8anie kabla ściankę

^/ewnętrzną, 
do budowy kanalizacji kablowej, w miejscach o maĘch

)bciążeniach np. pod chodnikami, trawnikami;

L8 1lementy montażowe Geberit Kombifi x

:olia osłonowa stosowana do oznaczenia tras kablowych, odporna na warunki

;runtowe w kolorze czerwonym lub niebieskim
)rzejścia kablowe pod obiektami, dro8ami oraz innymi elementami
nfrastruktury wvkonane z polichlorku winvlu,

L9 )rzewody wentylacYjne typ s (spiro) łpu A/1 prostokątne

lechnologia wykorzystująca diody emitująca światło, LED (od ang. light-emittin8
Jiode) - dioda zaliczana do półprzewodnikowych przyrządów

rptoelektronicznych, emitujących promieniowanie W zakresie śWiatła

lvidzialnego, podczerwieni i ultrafi oletu.
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