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NAZWA PRODUKTU

Materiaty rownowazne

gres Paradyz Anton Bianco

Ptytki podtogowe w kolorze biatym 40x40cm, powierzchnia pétmatowa,
- impregnowany

-0 gr. min. 7Zmm

- odporno$¢ na $cieranie PEI 5

- antyposlizgowo$¢ min. R10

- nienasigkliwo$¢ wodna E<0,5

umywalka KOtO REKORD

Umywalka meblowa szer. 50 cm, gteb. 38-45 cm, mocowana do $ciany na
$rubach, do kompletowania z szafka podumywalkowa,

- otwor przelewowy

- kolor biaty

- kompletny syfon

szafka wiszaca podumywalkowa KOtO REKORD

Do kompletowania z umywalka, kolor front i korpus - biaty potysk, wymiary 41 x
59 x 34 cm

miska ustepowa wiszgca KOtO REKORD kolekcja STYLE 51

Dtugos¢ 51 cm,do kompletowania z deskg - wiszaca na stelazu ze sptuczka 2-
klawiszowa

- kolor biaty

- obudowa GK, z ptytkami ceram.

SILKA M12

bloczek silikatowy klasy 15, wymiary 333x120x199 mm, Klasa gestosci [kg/m3]
1400, reakcja na ogien Klasa A1, bloki drazone, profilowane na piéro i wpust,
murowanie na zaprawie do cienkich spoin

ptyta HPL

ptyta DFH2

wysokocisnieniowy, warstwowy, termoutwardzalny laminat, obustronnie odporny
na zewnetrzne warunki, ptyty sterylne, odporne na dziatanie wody i pary wodnej
oraz na dziatanie promieni UV, odporno$¢ na butwienie i korozje, wysoka
udarno$é, wysoka odpornos$é chemiczna, gr. 10- 18 mm

gr. 12,5 mm, ptyta gipsowo-kartonowa impregnowana, ogniochronna, montowac
do systemdw o zwigkszonej odpornosci ogniowej a takze w pomieszczeniach o
zwiekszonej wilgotnosci, w ktdrych wilgotno$¢ wzgledna nie przekracza 85%
przez max 10h/dobe

masa szpachlowa wykonczeniowa Profinisz firmy KABE

Masa szpachlowa wyréwnujaca do recznego wygtadzania powierzchni $cian i
sufitéw oraz spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych wewnatrz budynkéw, do
stosowania na wszelkich typowych podtozach mineralnych jak np.: beton, tynki
cementowe, cementowo-wapienne, wapienne i gipsowe oraz ptyty gipsowo-
kartonowe

norma

Wygrodzenie segmentowe wykonywane wg. rysunku montazowego
przedstawionego w dokumentacji projektowej.

PEX-c

Segmentowe wygrodzenie U-12 stuzy do wyznaczenia ciggu ruchu pieszych,
oddzielajac ich przed poruszajacymi sie jezdnig pojazdami.

PP

System oznaczania barw oparty na poréwnaniu z wzorcami. W ten sposéb
oznacza sie barwy farb do metalu, lakieréw samochodowych w aerozolu,
samoprzylepnych folii PVC stosowanych przez plastykéw i wiele innych
zastosowani, w tym takze farb mieszanych komputerowo, niezaleznie od ich
producentdw. Nazwa RAL to skrét zaczerpniety od nazwy niemieckiej instytucji
utworzonej w latach dwudziestych XX wieku: Reichsausschuss fiir
Lieferbedingungen '

ztaczka do weza DN 15

Typ gabloty reklamowo-infromacjynej, ktdry jest wyposzeniem wiaty
przystankowej z pod$wietleniem.

10.

DN 160 (rewizja)

Wykorzystanie technologii LED do podéwietlenia trescie w ramkach, witrynach,
gablotach, itp..

11.

piana PUR <

Oznacza z j. ang. Closed-Circuit TeleVision, powszechnie tlumaczone jako
telewizyjne systemy dozorowe.

12.

rura PE-XC

Katalog Kolprojekt zawiera rozwigzania techniczne podwieszen typu kolejowego
opracowanych na podstawie odpowiednich norm branzowych.

13.

uszczelka EPDM

Ztacze ZKP to zesp6t urzadzen umozliwiajgcy pomiar pobieranej energii
elektrycznej. Konfiguracja ztacz kontrolno - pomiarowych zalezna jest od
standarddéw technicznych poszczegdlnych operatoréw i zawiera elementy
taczeniowe powszechnie dostpepne i produkowane przez réznych dostawcow.

14.

Cobrit-Instal

Rury ostonowe wykonane z polietylenu wysokiej gestosci o gtadkich $ciankach.




15.

amartyzatory gumowo-metalowe Elatomer

Studnia kablowa wykonana z prefabrykatéw betonowych lub innych
materiatéw, rozgatezna jednootworowa.

16.

czujnik ruchu PIR

Studnia kablowa wykonana z prefabrykat6w betonowych lub innych materiatéw
przelotowa jednootworowa.

17.

izolacje z otuliny Thermaflex FRZ

Rura ostonowa wykonana z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), karbowana,
dwuscienna, gietka rura ostonowa posiadajaca karbowang $cianke zewnetrzng i
utatwiajgcq zaciaganie kabla $cianke

wewnetrzng, do budowy kanalizacji kablowej, w miejscach o matych
obcigzeniach np. pod chodnikami, trawnikami;

18.

elementy montazowe Geberit Kombifix

Folia ostonowa stosowana do oznaczenia tras kablowych, odporna na warunki
gruntowe w kolorze czerwonym lub niebieskim

Przej$cia kablowe pod obiektami, drogami oraz innymi elementami
infrastruktury wykonane z polichlorku winylu.

19.

przewody wentylacyjne typ S (Spiro) typu A/1 prostokatne

Technologia wykorzystujaca diody emitujaca $wiatto, LED (od ang. light-emitting
diode) - dioda zaliczana do pétprzewodnikowych przyrzadéw
optoelektronicznych, emitujacych promieniowanie w zakresie $wiatta
widzialnego, podczerwieni i ultrafioletu.
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