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Formularz remontu zespotu osi hapedowej
wagonu tramwajowego Tatra KT4Dt / T6

Dane podstawowe
Wykonawca remontu / piecze¢ firmowa Nr formularza:

Dane identyfikacyjne zespotu osi hapedowej

Nr korpusu przektadni: Oznaczenie osi:
Nr orzeczenia kontroli producenta osi: Nr $wiadectwa badan defektoskopowych osi
Nr obreczy lewej: Nr obreczy prawe;j:

Dane pary kot zebatych stozkowych

Nr pary stozkowej: Nr orzeczenia kontroli producenta:
Nr kota Nr watka:
Odchytka montazowa kota: Odchytka montazowa watka:

Badanie sladu zazebienia przektadni stozkowej

Nazwa préby / wynik proby pozytywny negatywny

Prawidtowy slad zazebienia widoczny
na kole talerzowym

Wigksza Srednica kota

Minimalna powierzchnia
przylegania wynosi 50 %
powierzchni czynnej zebow

Mniejsza $rednica kota

Wynik préby zaznaczy¢ znakiem X

Wszelkie prawa majgtkowe do niniejszego dokumentu przystugujg wytgcznie Tramwajom Szczeciniskim Sp. z 0.0. Przekazywanie, wykorzystywanie w
jakikolwiek inny sposdéb tego dokumentu oraz informacji o jego tresci bez pisemnej zgody Tramwajéw Szczecinskich Sp. z 0.0. jest zabronione.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo witasnosci przemystowej (Dz. U. 2001 r. Nr 49 poz. 508 z pdzniejszymi zmianami) oraz
ustawa o prawie autorskim i pokrewnych (Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 z pdzniejszymi zmianami).
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Badanie potozenia i wielkosci sladu wspétpracy zebdw kot stozkowych nalezy dokonaé po ztozeniu
przekfadni. Slad dolegania, odci$niety w tuszu, powinien by¢ zgodny z przedstawionym na
powyzszym szkicu. Minimalna powierzchnia dolegania nie moze by¢é mniejsza niz 50%
powierzchni czynnej zeba.

Proby napedowe kompletnej przektadni

Nazwa préby / wynik proby pozytywny negatywny

Préba napedowa przektadni Kierunek obrotu ,do przodu” | ... | ...

(bez kot jezdnych)

Kierunek obrotu ,do tytu” | ... | ...

Subiektywna ocena poziomu emitowanego hatasu.
Dzwiek jest jednostajny, bez dudnienia, zgrzytow i stukdw.

Brak nadmiernych drgan. | .| L.

Ocena temperatury. Temperatura weztow tozyskowych jest
mnigjsza niz 30°C.

Wynik préby zaznaczy¢ znakiem X

Przektadnia na czas préb musi by¢ zalana olejem Shell Spirax S3AD80W-90 o objetosci 2,2 litra.
Dopuszcza sie zastosowanie oleju rownowaznego lub lepszego. Proby zespotu osi napedowe;j
nalezy wykona¢ bez kot jezdnych na stanowisku kontrolnym wyposazonym w silnik elektryczny
umozliwiajgcy osiggniecie obrotéw osi zblizonych do 450 obr./min. w dwdch przeciwnych
kierunkach, po 10-15 min, bez obcigzenia. Odgtos wspotpracy két zebatych
w czasie proby powinien by¢ jednostajny. Niedopuszczalne sg dudnienia, zgrzyty
i stuki. Przyrost temperatury w okolicy tozyskowania po probie bez obcigzenia nie moze przekraczaé
30°C.

Czynnosci i uwagi koncowe

Okreslenie czynnosci / wynik TAK NIE

W przektadni zastosowano na czas préb olej
Shell Spirax S3AD80W-90 o objetosci 2,2 litra.

Zastosowano olej inny niz wyzej wymieniony
0 parametrach rownowaznych lub lepszych.
Podaé oznaczenie OIeJU DD | e

Po dokonaniu prob napedowych olej zostat wylany
z przektfadni.

Wynik czynnosci zaznaczy¢ znakiem X

Wszelkie prawa majatkowe do niniejszego dokumentu przystugujg wytgcznie Tramwajom Szczeciriskim Sp. z 0.0. Przekazywanie, wykorzystywanie w
jakikolwiek inny sposdb tego dokumentu oraz informacji o jego tresci bez pisemnej zgody Tramwajow Szczeciriskich Sp. z 0.0. jest zabronione.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo witasnosci przemystowej (Dz. U. 2001 r. Nr 49 poz. 508 z pdzniejszymi zmianami) oraz
ustawa o prawie autorskim i pokrewnych (Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 z pdzniejszymi zmianami).



