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Zalaczniki:

1. Przebudowa zajezdni tramwajowej Golecin — plan zagospodarowania terenu.
2. Przebudowa petli tramwajowej Pomorzany — plan zagospodarowania terenu.
3. Przebudowa al. Powstancow Wielkopolskich (3 arkusze) — plan

zagospodarowania terenu.

Zakres inwestycji — Nabrzeze Wieleckie — plan zagospodarowania terenu.
Zakres inwestycji — ul. Jagiellonska — plan zagospodarowania terenu.
Zakres inwestycji — P1. Szarych Szeregow — plan zagospodarowania terenu.
pl. Rodta (2 arkusze) — plan zagospodarowania terenu.
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ul. KoMtgtaja/Asnyka — plan zagospodarowania terenu.



10.
11.
12.
13.
14.

al. Wyzwolenia (2 arkusze) — plan zagospodarowania terenu.
al. Niepodleglosci — plan zagospodarowania terenu.

ul. Dworcowa — plan zagospodarowania terenu.

ul. Dworcowa/Kolumba — plan zagospodarowania terenu.

ul. Kolumba (dziatka 7/10) — plan zagospodarowania terenu.
ul. Kolumba/Chmielewskiego — plan zagospodarowania terenu.



1. RODZAJ, CECHY, SKALA |  USYTUOWANIE
PRZEDSIEWZIECIA.

1.1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Celem sporzadzenia niniejszego dokumentu jest zmiana decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach nr 19/2016 wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Szczecinie w dniu 9 listopada 2016 r., znak: WONS-0S.4210.8.2016.AC.11
dla przedsiewziecia pn. ,,Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie — Etap 11”7
(dalej: Decyzja).

Konieczno$¢ zmiany wyzej wymienionej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
wynika z faktu doprecyzowania zakresu przedsi¢wziecia na etapie projektowym oraz
korektg przyjetych wczesniej koncepcji.

Powyzsze wiaze si¢ z koniecznos$cia:

e ujecia nowych dzialek ewidencyjnych dla planowanego zamierzenia
inwestycyjnego,

e wskazania nowego sposobu zagospodarowania terenu dla dzialek wczesniej
uwzglednionych (w odniesieniu do przebudowy petli Pomorzany oraz ukladu
drogowego ul. Wiszestawa wraz z zajezdnia Golecin).

Planowane przedsiewziecie w zakresie zmiany decyzji polega gléwnie na:

e przebudowie/modernizacji istniejacych torowisk (zmiana koncepcji przebudowy
petli Pomorzany) i ich infrastruktury towarzyszacej (sie¢ trakcyjna, sie¢
teletechniczna, kable elektroenergetyczne, perony przystankowe),

e przebudowie/modernizacji  istniejacego ukladu drogowego (wymiana
nawierzchni jezdni, wykonanie lub przebudowa zjazdow, chodnikow, Sciezek
rowerowych, sygnalizacji §wietlnej), zorganizowanie miejsc postojowych.

Przedmiotem niniejszej karty informacyjne;j jest przedsigwzigcie pn.:
»Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie - ETAP 11”.
Inwestorem przedsigwzigcia jest:
Gmina Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.

Zakres karty informacyjnej przedsiewzigcia wynika z art. 62a ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko i
obejmuje nast¢pujace zagadnienia:

1.  rodzaj, cechy, skale¢ i usytuowanie przedsigwzigcia,

2.  powierzchni¢ zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposob ich wykorzystania i pokrycia szatg ro§linna,

3. rodzaj technologii,



10.

11.
12.

13.

ewentualne warianty przedsigwzigcia,

przewidywang ilo§¢ wykorzystywanej] wody 1 innych wykorzystywanych
surowcOw, materialow, paliw oraz energii,

rozwigzania chronigce §rodowisko,

rodzaj i przewidywang ilo§¢ wprowadzanych do §rodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko,

mozliwe transgraniczne oddziatywanie na $rodowisko,

obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujace si¢ w zasiggu
oddziatywania przedsiewzigcia,

przedsiewzigcia realizowane i zrealizowane, znajdujace si¢ na terenie, na ktorym
planuje si¢ realizacje przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddzialywania
przedsigwzigcia lub ktérych oddzialywania mieszczag si¢ w obszarze
oddzialywania planowanego przedsigwzigcia — W zakresie, w jakim ich
oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym
przedsigwzigciem,

ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,

przewidywane ilosci i rodzaje wytwarzanych odpadow oraz ich wplyw na
srodowisko,

prace rozbidrkowe dotyczacych przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywad
na $rodowisko.

1.2. Kwalifikacja przedsiewziecia.

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r w
sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016
r., poz. 71), zalicza si¢ do grupy przedsiewzie¢, mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko:

w zwiazku z §3 ust. 1 pkt 60, tj. drogi o nawierzchni twardej o calkowitej
dlugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 1
32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem
przebudowy drog oraz obiektow mostowych, stuzacych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami
ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

w zwiazku z §3 ust. 1 pkt 61, tj. linie tramwajowe, Kkoleje napowietrzne lub
podziemne, w tym metro, kolejki linowe lub linie szczegdlnego charakteru, wraz z
towarzyszacg im infrastrukturg, uzywane gtownie do przewozu pasazerow.

Z uwagi na powyzsza kwalifikacje, zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
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ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, realizacja tego
przedsigwziecia jest dopuszczalna po uzyskaniu decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Planowane przedsi¢wziecie zlokalizowane bedzie na terenie dziatki nr 29/15 obrgb 1057,
ktoéra zgodnie z Decyzjg nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w
sprawie ustalenia terenéw, przez ktore przebiegaja linie kolejowe (Dz. Urz. Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z 2014 r., poz. 25 ze zm.) stanowi teren zamknigty.

W zwigzku z powyzszym, na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o $srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) organem wilasciwym do wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewzigcia jest Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie.

1.3. Rodzaj, cechy i skala przedsi¢ewzigcia.
Planowana inwestycja w zakresie zmiany Decyzji dotyczy:
e przebudowy torowisk wraz z siecig trakcyjna,

e rozbudowy i przebudowy uktadu drogowego ul. Wiszestawa (o dlugosci ok. 440
mb) wraz z przebudowa Zajezdni Golecin (w tym ok. 120 mb ul. Debogorska).

e rozbudowy 1 przebudowy uktadu drogowego al. Powstancow Wielkopolskich (o
dhugosci ok. 1,6 km) wraz z przebudowa torowiska i siecig trakcyjng w ciaggu al.
Powstancéw Wielkopolskich do pe¢tli Pomorzany wraz z rozbudowa tej petli.

Zakres przedsiewzigcia objety niniejszym dokumentem odnosi si¢ do wymienionych
ponizej dzialek ewidencyjnych:

e obreb 1011: 15/4, 15/3, 18, 12/2,
e obreb 1018: 9/1, 27/2,

e obreb 1020: 6/1, 11/39,

e obreb 1024: 31/1, 30/1,

e obreb 1026: 13/9, 8/7, 4/9,

e obreb 1030: 8/8,

e obreb 1031: 14, 8/10, 4/9, 4/8,

e obreb 1032: 8/6,

e obrgb 1033:7,10/2,11/11, 17/16, 19/7, 4,
e obreb 1036: 43/7,

e obreb 1038: 10/10, 8/19, 9/10,



e obreb 1039: 17/1, 8/6,

e obreb 1040: 27, 26/9, 26/6, 24,

e obreb 1047: 7/10; 11/11, 21/7, 21/8,

e obreb 1050: 1/1, 5/13, 5/12, 7/10, 7/21,
e obreb 1051: 16/1, 15/14, 15/13,

e obreb 1052: 11/1, 1/9, 1/10,

e obrgb 1056: 114/9, 114/11, 14/29, 114/21, 114/20, 114/18, 22/10, 97/9, 114/1,
114/2, 114/6,

e obreb 1057: 79, 39, 21/6, 35, 41/2, 40, 82, 23, 6/6,
e obreb 1058: 7/4,

e obreb 1064: 1, 2/2, 2/3, 12/14, 12/9, 17/1,

e obreb 1076: 38, 55/12,

e obreb 2153: 24,

e obreb 2157: 106, 108, 3/5, 3/7,

e obreb 3009: 48, 8/21, 10/11,

e obreb 3025: 27/29

e obreb 3026: 27, 23/6, 23/7,

e obreb 3031: 11, 21, 14/10, 9/6, 9/8, 10/6, 14/1, 14/16, 14/17, 14/18, 14/20, 14/21,
15/2, 26, 19/9, 20/4, 9/7, 15/1, 16/4, 17,

e obregb 3205: 51, 10/5, 49, 12/3, 21/17.

W ponizszej tabeli zestawiono zakres zadan przewidzianvch do realizacji w ramach
zmiany decyzji w odniesieniu do wyzej wymienionych dzialek.

Tab. Zakres przedsiewziecia w odniesieniu do dzialek inwestycyjnych uzupelnionych w zwiazku ze
zmiana decyzji.

Obreb | Numer Zakres prac
dzialki
1011 15/4 Poszerzenie pasa drogowego
15/3 Przebudowa zjazdu
18 Przebudowa elementow skrzyzowania, sygnalizacja $§wietlna
12/2 Przebudowa elementoéw skrzyzowania
1018 9/1 Przebudowa elementow skrzyzowania, sygnalizacja $wietlna
2712 Przebudowa elementow skrzyzowania, sygnalizacja $wietlna
1020 6/1 Przebudowa elementow skrzyzowania, sygnalizacja $wietlna
11/39 Przebudowa elementow ulicy




Obreb | Numer Zakres prac
dzialki
1024 311 Przebudowa jezdni (wymiana warstwy S$cieralnej), o$wietlenia, trakcji, sieci
teletechnicznej
30/1 Przebudowa o$wietlenia i trakcji
1026 13/19 Przebudowa elementow skrzyzowania, sygnalizacja $wietlna
8/7 Przebudowa elementow skrzyzowania, sygnalizacja swietlna
4/9 Przebudowa elementow skrzyzowania, sygnalizacja $wietlna
1030 8/8 Poszerzenie pasa drogowego, przebudowa chodnika, Sciezki rowerowej
1031 14 Przebudowa stanowisk autobusowych
8/10 Budowa ewentualnej dyspozytorni
4/9 Przebudowa elementow skrzyzowania, sygnalizacja §wietlna
4/8 Przebudowa elementoéw skrzyzowania, sygnalizacja §wietlna
1032 8/6 Przebudowa elementow skrzyzowania, sygnalizacja $wietlna
1033 4 Przebudowa jezdni (wymiana warstwy $cieralnej)
7 Przebudowa jezdni i chodnika
10/2 Przebudowa jezdni i chodnika
11/11 Przebudowa chodnika
17/16 Przebudowa chodnika (skrzyzowanie ul. Jagiellonskiej i al. Piastow)
Przebudowa torowiska, jezdni, peronu, chodnika, zwrotnic, trakcji, kabli
elektroenergetycznych, sieci  teletechnicznej (al. Piastow przy pl
Sprzymierzonych)
19/7 Przebudowa jezdni (wymiana warstwy $cieralnej)
1036 43/7 Sygnalizacja $wietlna, oswietlenie
1038 10/10 Przebudowa chodnika, budowa Sciezki rowerowej
8/19 Poszerzenie ul. Rybackiej o chodnik i miejsce pod lokalizacje stupa trakcyjnego
9/10 Wyprowadzenie geometrii skrzyzowania ulic
1039 17/1 Wyprowadzenie geometrii skrzyzowania ulic
8/6 Odtworzenie miejsc postojowych dla samochodéw osobowych
1040 27 Korekta geometrii skrzyzowania ulic
26/9 Przebudowa chodnika
26/6 Przebudowa chodnika
24 Zmiana geometrii wigczenia ul. Rybackiej do ul. Dworcowej
1047 7/10 Projektowany uktad drogowy
11/11 Przebudowa chodnika
21/7 Poszerzenie chodnika
21/8 Poszerzenie chodnika
1050 1/1 Przebudowa torowiska, peronow, kabli elektroenergetycznych
5/13 Przebudowa trakcji i o$wietlenia
5/12 Przebudowa trakcji i o$wietlenia
7/10 Przebudowa trakcji i o§wietlenia
7/21 Przebudowa trakcji i o§wietlenia
1051 16/1 Korekta zjazdu
15/14 Korekta zjazdu
15/13 Korekta zjazdu
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Obreb | Numer Zakres prac
dzialki
1052 1111 Korekta skrzyzowania
1/9 Korekta zjazdu
1/10 Korekta zjazdu
1056 114/9 Przebudowa jezdni, chodnika
114/11 | Przebudowa jezdni, chodnika
14/29 Przebudowa jezdni, chodnika
114/21 | Przebudowa jezdni, chodnika, zjazd
114/20 | Przebudowa zjazdu
114/18 | Przebudowa jezdni, zjazdu, chodnika
22/10 Przebudowa chodnika
97/9 Przebudowa kabli elektroenergetycznych
11471 Przebudowa jezdni, chodnika, zjazdu, sygnalizacji
114/2 Przebudowa jezdni, chodnika, zjazdu, sygnalizacji
114/6 Przebudowa chodnika
1057 79 Korekta skrzyzowania
39 Przebudowa kabli elektroenergetycznych
21/6 Przebudowa chodnika, zjazdu
35 Przebudowa chodnika, §ciezki rowerowej, jezdni
41/2 Przebudowa chodnika, kabli elektroenergetycznych
40 Przebudowa chodnika, kabli elektroenergetycznych
82 Przebudowa jezdni, chodnika, kabli elektroenergetycznych
23 Przebudowa jezdni, chodnika, zjazdu
6/6 Przebudowa chodnika, peronu, kabli elektroenergetycznych
1058 7/4 Korekta geometrii skrzyzowania
1064 1 Przebudowa chodnika, zjazdu
212 Przebudowa torowiska, jezdni, budowa chodnika, $ciezki rowerowej, zjazdu
12/14 Budowa skarpy, chodnika
12/9 Budowa skarpy
213 Przebudowa torowiska (pegtla tramwajowa), budowa miejsca postojowe dla
samochodow)
17/1 Przebudowa torowiska (petla tramwajowa), budowa miejsca postojowe dla
samochodow)
1076 38 Przebudowa chodnika
55/12 Przebudowa jezdni, chodnika
2153 24 Przebudowa kabli elektroenergetycznych
2157 106 Przebudowa jezdni i chodnika
108 Przebudowa jezdni i chodnika
3/5 Przebudowa peronu i chodnika
317 Przebudowa kabli elektroenergetycznych
3009 48 Przebudowa elementow skrzyzowania
8/21 Przebudowa elementow ulicy
10/11 Przebudowa chodnika
3025 27129 Przebudowa elementow skrzyzowania
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Obreb | Numer Zakres prac
dzialki
3026 27 Przebudowa elementow skrzyzowania
23/6 Przebudowa elementow skrzyzowania
23/7 Przebudowa elementow skrzyzowania
3031 11 Wykonanie zjazdu z ul. Swictojanskiej
21 Przebudowa ulicy (ul. Debogorskiej)
14/10 Przebudowa ulicy (ul. Wiszestawa) — wykonanie zjazdu
9/6 Przebudowa zajezdni Golgcin, m.in. projektowany budynek podstacji ENEA
9/8 Przebudowa zajezdni Golgcin
10/6 Wykonanie zjazdu
14/1 Plac manewrowy na terenie zajezdni
14/16 Wykonanie zjazdu
14/17 Wykonanie zjazdu
14/18 Wykonanie zjazdu
14/20 Plac manewrowy na terenie zajezdni
14/21 Budynek biurowy, budynek podstacji, budynek myjni taboru, miejsca
parkingowe,
15/2 Budynek zajezdni do rozbudowy i przebudowy
26 Przebudowa uktadu torowego i drogowego ul. Wiszestawa, miejsca parkingowe,
19/9 Przebudowa chodnika i infrastruktury
20/4 Przebudowa chodnika i infrastruktury
9f7 Mozliwa likwidacja kolizji infrastruktury podziemnej
15/1 Mozliwa likwidacja kolizji infrastruktury podziemnej
16/4 Mozliwa likwidacja kolizji infrastruktury podziemnej
17 Korekta uktadu drogowego (ul. Ziemowita)
3205 51 Przebudowa elementow skrzyzowania
10/5 Przebudowa elementow skrzyzowania
49 Przebudowa elementow skrzyzowania
12/3 Przesuni¢cie uktadu torowego
21/17 Poszerzenie pasa drogowego

Powierzchnia dziatek zajeta w zwiazku z realizowanym przedsigwzigciem wyniesie:

ok. 72 000 m?.

Podane w niniejszym rozdziale (pkt. 1.3) warto$ci (parametry liczbowe) moga ulec zmianie +/- 10%0,

bez znaczacego wplywu na Srodowisko.

W ponizszej tabeli zestawiono wszystkie dziatki inwestycyjne, tj.:

oraz

dziatki wykazane w ’ramach postepowania zakonczonego decyzja Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 9 listopada 2016 r., znak:
WONS-0S8.4210.8.2016.AC.11 (czcionka koloru czarnego)
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o dziatki, w zakresie ktorych wprowadza si¢ zmian¢ przedmiotowej decyzji
(czcionka koloru czerwonego).

Tab. Wykaz dzialek odcinkow ukladu torowego wchodzacych w zakres przedsiewzigcia

L Numer obrebu Dlugos¢
Lp. Lokalizacja ar dzialek [mtp]
UL. OKULICKIEGO - od ul. Kwiatowej do| °Preb2097-71/3
! Ronda Gierosa - ul. Derdowskiego obreb 2098 - 247 388,0
: g obreb 2112 - 130
RONDO GIEROSA - skrzyzowanie ulic: Ku
2| Stoicu - Derdowskiego - Okulickiego obreb 2100 - 6 346,0
3 UL. WYSZYNSKIEGO - od budynku Nr 12 do obreb 1040 - 21 8380
rozjazdow przy ul. Nabrzeze Wieleckie obreb1038 - 5 ’
UL. WYSZYNSKIEGO - NABRZEZE| . 0.0 15
4 |WIELECKIE - od torowiska w systemie obr 51038 ~10/10 284,0
"wegierskim" za krzyzownice ¢
obreb 1086 - 14/4
5 MOST DLUGI obreb 1085 - 1/3 211,0
o .. . obreb 2046 - 18
llJJILkPIéh(ODVDIiS:VICA - od ul. Zohierskiej wzdhuz obreb 2058 - 2 607.0
6 ' obreb 2046 - 2
\l/JVI;.rSZPfaIE)(l)NOWICA - do hal na Centralne obreb 2058 - 1/15 658.0
7 tL(JnIry Iﬁl_k(;)llrla%\é\gCA - hala Centralne Warsztaty obreb 2058 - 1/15 705,0
UL. KLONOWICA - wjazd na nowa hale )
8 Centralnych Warsztatow + hala obreb 2058 -1/15 185,0
. . obreb 2059 - 2/4
9 IBJrLz.ochf\)/\ZTIjiLEESKA - od ul. Somosierry do ul. obreb 2060 - 4 896,0
g obreb 2066 - 68
obreb 2066 - 68
. obreb 2067 - 51
10 lLJJIL:rvl\c;r?j';\Ll/Es\li\i/elcfA - od ul. Brzozowskiego do obreb 2068 212 27140
: g obreb 2069 - 250
obreb 2072 - 275/1
11 UL. MICKIEWICZA - od ul. Twardowskiego do obregb 2072 - 275/1 12860
rozjazdow przy ul. Wawrzyniaka obreb 2148 - 4,5 '




L Numer obrebu Dlugos$é
Lp. Lokalizacja ar dzialek [mtp]
obrgb 2148 -5
12 tJVLZ.elMICKIEWICZA - WAWRZYNIAKA - obrch 2147 - 7 532,0
¢ obreb 1023 - 1/3, 38
AL. BQHATEROW WARSZAWY - przystanek obreb 1023 - 39 116,0
tramwajowy przy ul. Mickiewicza
13 |AL. BOHATEROW WARSZAWY - od
przystanku przy ul. Mickiewicza do ul.| obreb 1023 - 39, 44, 45 588,0
Jagiellonskiej
UL. BOHATEROW WARSZAWY + UL. obreb 2153 - 28
KRZYWOUSTEGO - od rozjazdéow przy ul. obreb 2154 - 11 1632,0
14 Jagiellonskiej do pl. Kosciuszki obreb 2157 - 38
AL. BOHATEROW WARSZAWY - UL. obreb 2154 - 11 1020
KRZYWOUSTEGO - tuki na obu torach obreb 2157- 38 '
obrgb 1023 - 50
obrgb 1033 — 24
obrgb 1033 -7
obreb 1033 —10/2
obreb 1033 — 11/11
15 UL. JAGIELLONSKA - od ul. Bohaterow obreb 1033 — 17/16 7600
Warszawy do al. Piastow obreb 1034 — 10/2 ’
obregb 2157 — 106
obregb 2157 — 108
obreb 2157 — 3/5
obreb 2157 - 3/7
obreb 2153 — 24
AL. WOJSKA POLSKIEGO - PETLA
16 GEEBOKIE obreb 2009 — 2 575,0
17 AL. WOJSKA POLSKIEGO - od petli Glgbokie obreb 2009 - 2 2 696.0
do Toru Kolarskiego obrgb 2027 — 2 ’
18 AL. WOJSKA POLSKIEGQ - tor glowny i obreb 2028 - 2/1, 5/4 8200
odstawczy przy Torze Kolarskim
: obregb 2028 - 2/1
19 | AL WOISKA POLSKIEGO - od bocznicy do greh 2031 - 1/11 1160,0
‘ 9 obreb 2029 -1/6
20 AL. WOJSKA POLSKIEGO - przed zajezdnia obreb 2031 - 1/11 340,0
Pogodno
obreb 2031- 1/11
21 AL. WOJSKA POLSKIEGO - od zajezdni obreb 2063 - 147 2320,0

Pogodno do ul. Sktodowskiej

obreb 2029 -2/1, 1/3
obreb 2030 - 2/1, 3/1,3/6
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L Numer obrebu Dlugos$é
Lp. Lokalizacja ar dzialek [mtp]
obreb 2070 - 89
29 AL. WOJSKA POLSKIEGO - od ul obrgb 2138 - 1/5 2266.0
Sktodowskiej do ul. Bogumity obreb 2138 - 22 '
obreb 2140 - 125/1
AL. WOJ’SKA POLSKIEGO - od ul. Bogumity obreb 2140 125/1 87.0
23 do zaktadow graficznych
AL. WOJSKA POLSKI!EGQ - od zakladow obreb 2140 - 125/1 381.0
graficznych do pl. Galczynskiego
AL.WOJISKA POLSKIEGO - PLAC
24 | GALCZYNSKIEGO - wezet w rozjazdach przy obreb 2140 - 125/1 320,2
ul. Wawrzyniaka
obreb 2140 - 125/1
o5 AL.WOJSKA POLSKIEGO - od wezta przy ul. obrgb 1021 - 1/2 18610
Wawrzyniaka do pl. Szarych Szeregdéw 63,16/1, 11/1 '
obreb 1024 - 10/2
obreb 1033 - 5/6
obreb 1033 — 4
‘ obreb 1033 —17/16
26 PLAC SZARYCH SZEREGOW - wezet obreb 1033 — 19/7 195,0
obreb 1024 — 31/1
obreb 1024 — 30/1
PLAC SZARYCH SZEREGOW - wezel obreb 1033 - 5/6 216,0
PLAC SZARYCH SZEREGOW - rozjazd
27 |dwutorowy pojedynczy z  krzyzownicami obreb 1033 - 5/6 67,6
blokowymi
obreb 1033 - 14, 15
28 UL. PILSUDSKIEGO - od pl. Szarych obreb 1025 - 23 1816.0
Szeregdéw do pl. Rodta obreb 1032 - 10/3, 9/2 ’
obreb 1032 — 8/6
obreb 1031 - 15/1
29 |PLACRODLA - wezet obreb 1031 — 14 602,0
obreb 1031 — 8/10
30 UL. .PI-LSUDSKIEGO - od pl. Rodla do ul. obreb 1031 - 8/13, 15/1 254.0
Matejki
31 AL. WYZWOLENIA - od ul. Dlugosza do| obreb 3009 -11/1, 39 253.9
Ronda Giedroycia obreb 1011 - 105 ’
obreb 3009 - 39, 8/14,
UL. KOLLATAJA - od Ronda Giedroycia do ul. 10/13, 8/13, 1/13 186.5
Barbary obreb 3009 — 10/11 ’
obreb 3026 — 27
32 obreb 3009 - 1/13, 49, 4,
. 50
UL. KOLLATAJA + UL. ASNYKA - tacznie z obreb 3205 - 47, 2/2,13 1 265.0

petla

obreb 3009 — 48
obreb 3009 — 8/21
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Lp.

Lokalizacja

Numer obrebu
nr dzialek

Dlugos$é
[mtp]

obreb 3026 — 23/6
obreb 3026 — 23/7
obreb 3205 — 51
obreb 3205 — 10/5
obreb 3205 — 49
obreb 3205 — 12/3
obreb 3205 — 21/17

33

RONDO GIEDROYCIA - skrzyzowanie ul.
Piotra Skargi, Wyzwolenia, Staszica, Kolataja

obreb 3009 - 39, 8/14,
10/13
obreb 1011 -105

356,5

34

AL. WYZWOLENIA - od Ronda Giedroycia do
pl. Kilinskiego

obreb 1011 - 14/2, 13/3
obreb 1011 — 15/4
obreb 1011 —15/3

371,9

AL. WYZWOLENIA - od pl. Kilifiskiego do ul.
Lubomirskiego (dawny szpital)

obreb 1011 - 13/3
obreb 1011 — 18

obreb 1020 — 6/1
obreb 1011 —12/2

698,0

35

AL. WYZWOLENIA - od ul. Lubomirskiego do
pl. Rodta

obreb 1018 - 8/4; 1/2
obregb 1026 - 132/2,
13/11
obreb 1031 - 17/5, 13/3,
15/1
obreb 1011- 13/3
obreb 1026 — 13/9
obreb 1026 — 8/7
obreb 1026 — 4/9
obreb 1018 — 9/1
obreb 1018 —27/2
obreb 1020 —11/39

1652,0

36

AL. WYZWOLENIA - od pl. Rodta do pl.
Zohierza

obreb 1031 - 10, 6
obreb 1036 - 8, 3, 6
obreb 1031 -14
obreb 1031 — 8/10
obreb 1031 —4/9
obreb 1031 — 4/8

670,0

37

PLAC ZOLNIERZA

obreb 1036 - 13

40,0

38

AL. NIEPODLEGLOSCI - rozjazd jednotorowy
od strony pl. Zomierza dla linii "1i "2, 3, 10"

obreb 1036 - 13, 48/2

33,0

39

AL. NIEPODLEGLOSCI - od pl. Zohierza do
Galerii Kaskada

obreb 1036 - 48/2
obreb 1036 —43/7

305,0

AL. NIEPODLEGLOSCI - od Galerii Kaskada
do Bramy Portowej

obreb 1036 - 48/2

346,0

40

UL. DWORCOWA - od Hotelu Novotel do
Korzeniowskiego

obreb 1040 - 25/1
obreb 1040 — 27
obreb 1040 — 26/9
obreb 1040 — 26/6

150,0
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L Numer obrebu Dlugos$é
Lp. Lokalizacja ar dzialek [mtp]
obreb 1040 - 25/1
obreb 1039 - 18/1
. . obreb 1040 — 24
lLJJILNEv\(/\é'ORCOWA - od al. Korzeniowskiego do obreb 1038 — 8/19 200.0
: g obreb 1038 — 9/10
obreb 1039 — 17/1
obreb 1039 — 8/6
41 | UL. DWORCOWA - rozjazdy przy ul. Nowej obreb 1039 - 18/1, 16/1 61,0
42 |t DWORCOWA - od ul. Nowej o ul| qoreb 1039 - 1871 478,0
g\l/_v.ocoNvf/)e\jNA - od ul. Dworcowej do ul. obreb 1039 - 16/1 389,0
43 -
llilgl.unl:lthA - od ul. Owocowej do ul. K. obreb 1039 -16/1, 8/10 890
PLAC ZOLNIERZA - od al. Wyzwolenia do pl. QiEl) LED o I8
e B semm obreb 1037 -1, 4 133,0
obreb 1030 - 2/5
44
PLAC ZOLNIERZA - od al. Wyzwolenia do pl. QiEl) LED o I8
T Brns e obreb 1037 -1, 4 520,0
obreb 1030 - 2/5
45 UL. MATEJKI - od pl. Hotdu Pruskiego do ul. obreb 1030 -2/5, 5500
Pitsudskiego 8/1, 17/1 '
obreb 1031 - 8/11
46 | UL. MATEJKI - rozjazdy przy ul. Pilsudskiego obreb 1030 - 17/1 368,0
obreb 1030 — 8/8
47 UL. MATEJKI - od ul. Pilsudskiego do ul. obreb 1030 - 17/1 9220
Malczewskiego obreb 1027 - 1/1 :
obreb 1027 - 2/2
48 |0 DS SEEWSKIEGO + UL PARKOWA 1 Gbreb 3027 - 12/2,3/7, | 20180
' 4, 2/46
49 |UL.LIPOWA - PETLA GOCLAW obreb 3072 A /50/ 3, 2211, 609,0
50 UL.LIPOWA - od petli Goctaw do wul.| obreb 3073 -24/8, 18/1 436.0
Koszalinskiej obreb 3090 - 16, 14/3 '
UL. SWIATOWIDA + UL. WISZESLAWA -|  00reb 309015
1 | 0d ul. Koszalifiskij do zajezdni Golecin obreb 3092 -2, 5/7 31780
ul ) 4o za) ¢ obreb 3031 - 8, 26
52 E)IFy WEZZJ];ZS;?;VA - przed zajezdnig Golecin - obreb 3031 - 26 303,0
53 g&m \Z:Sﬁi%yAWA - przed zajezdnia Golecin - Ohreh B0 10,0
54 UL. WISZESLEAWA - przed zajezdnia Golgcin - obrgb 3031 - 26 2000

tory w rozjazdach przy torze odstawczym
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L Numer obrebu Dlugos$é
Lp. Lokalizacja ar dzialek [mtp]
obreb 3031 -15/2, 14/20,
9/6, 9/8, 10/6, 11, 14/1,
14/10, 14/16, 14/17,
55 |UL. WISZESLAWA - ZAJEZDNIA GOLECIN 14/18, 14/21, 26, 19/9, 662,0
20/4, 9/7, 15/1, 16/4
obreb 3025 - 27/29
56 UL. WISZE_SLAWA - ZAJEZDNIA GOLECIN obreb 3031 -15/2, 14/20 9470
- tory na hali
57 UL. WISZESLAWA - ZAJEZDNIA GOLECIN obrgb 3031 -15/2, 14/20 267.0
- tor odstawczy i poza hala
obreb 3031 —17, 21
) obreb 3025 - 27/2
58 UL. DEBOGORSKA + UL. LUDOWA - od ul.| obreb 3022 -15/2, 14/2 2 060.0
Wiszestawa do ul. Blizifiskiego obrgb 3033 - 39/1, ’
48/20
obreb 3035 - 25/1
59 UL. LUDOWA + PETLA LUDOWA - od ul.| obregb 3035 -25/1, 24 12190
Blizinskiego do ul. Rugianskiej obreb 3032 - 8, 11, 12 '
60 UL.' I’_UI'I)(')WA - od petli Ludowa do ul. obreb 3032 - 8 6810
Rugianskiej
61 UL. R[_JGIANSKA - od ul. Ludowej do ul. obreb 3032 - 12, 4 282.0
Lubeckiego
obreb 3032 - 2
62 Ul'-kLUiaBﬁESli'é"fol ";\I(L)’C';;IiIQL(')\AACHA 001 breb3018-8/3, 9/4 | 17420
Ul Bug J ol & obreb 3020 - 1/1
63 UL. NOCZNICKIEGO - od ul. Stalmacha do ul. obreb 3207 - 7 550.0
Firlika obreb 3014 - 5 ’
64 |PETLA STOCZNIA SZCZECINSKA + UL. OEr@E ;8}‘5‘ ) ;’ gg 6540
FIRLIKA + UL. ANTOSIEWICZA obre : !
obreb 3014 -5
UL. FIRLIKA - od ul. Antosiewicza do ul. obregb 3015 - 9,
65 Dubois 11/6, 14 570,0
. obreb 3015 - 9, 11/6, 14
66 |UL. FIRLIKA - UL. DUBOIS - rozjazdy obreb 3027 - 2/46, 4 377,0
67 UL. LADY - od ul. Dubois do Dworca obregb 3027 - 11/4; 9280
Morskiego obreb 1028 - 27 ‘
. obreb 1028 - 27, 10/8
68 (ljJOL.TJr,:\SN,;a%nE)(avIEI_\IA - od Dworca Morskiego obreb 1084 - 10/9 1642,0
Y 4 obreb 1029 - 32
g9 |UL- NABRZEZE WIELECKIE - od Trasy| obreb1037-14/4,44, | | o0/
Zamkowej do ul. Wyszynskiego 139/14 ’
;o |UL. NABRZEZE WIELECKIE - od ul. obreb 1038 - 12, 11/1 4930

Wyszynskiego do ul. Dworcowej

18



L Numer obrebu Dlugos$é
Lp. Lokalizacja ar dzialek [mtp]
71 |UL. NABRZEZE WIELECKIE - rozjazdy przy | v 1039 1571, 18/1 700
ul. Dworcowej
72 UL. NAB_‘RZEZE W¥ELECKIE - od ul obreb 1039 - 15/1 311,0
Dworcowej do ul. Nowej
73 UL. KOLUMBA - wezet rozjazdy pod| obreb 1039 - 16/1, 8/12, 3100
wiaduktem PKP 9/3 ’
UL. KOLUMBA - od wiaduktu PKP do
4 rozjazdow przed Dworcem Gtownym PKP obreb 1039 - 9/3 298,0
UL. KOLUMBA - zZeberko i rozjazdy przed )
75 Dworcem Glownym PKP obreb 1039 - 9/3 372,0
UL. KOLUMBA - od rozjazdow przed
76 |Dworcem Gtownym PKP do rozjazdéw przy| obreb 1039 - 9/3, 8/4 153,0
bytym budynku MZK
UL. KOLUMBA - rozjazdy przed byltym )
77 budynkiem MZK obreb 1039 - 9/3 307,0
obreb 1039 - 9/3,
obreb 1047 -7/10, 21/6,
10, 11/7
obreb 1051 - 9/1
obreb 1057 - 80, 83,
25/5
obreb 1047 — 11/11
UL. KOLUMBA + UL. CHMIELEWSKIEGO -|  0Preb 1047-21/7
78 d roziazdéw do ul. Smolafskie obreb 1047 —21/8 3996,0
od rozjazdéw do ul. Smolanskiej obreb 1051 — 16/1
obreb 1051 — 15/14
obreb 1051 —15/13
obreb 1057 — 79
obreb 1052 — 11/1
obreb 1052 — 1/9
obreb 1052 — 1/10
obreb 1058 —7/4
29 |UL. SMOLANSKA - od ul. | obreb 1064 - 26/2, 26/4, 698.0
CHMIELEWSKIEGO do pgtli Pomorzany 4/31, 17/1, 2/2 :
obreb 1064 - 2/3
czes$¢ dziatki 17/1
(dotyczy rozbudowy)
) obreb 1057 — 39
UL. BUDZISZYNSKA = PETLA obreb 1057 — 21/6
80 |POMORZANY WRAZ Z ROZBUDOWA obreb 1076 — 38 809,0

PETLI

obreb 1076 — 55/12
obreb 1064 — 1
obreb 1064 — 2/2
obreb 1064 — 12/14
obreb 1064 — 12/9
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Numer obrebu Dlugos¢

Lp. Lokalizacja nr dzialek [mtp]

obreb 1076 - 60
AL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH - obreb 1056 -5
na wiadukcie kolejowym obreb 1057 - 29/15, 87
obreb 1057 — 35

obreb 1057 - 87, 12/5
obreb 1054 - 32/7
obreb 1056 — 114/9
obreb 1056 —114/11

AL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH -| obreb 1056 — 14/29
od ul. Frysztackiej do szpitala obreb 1056 — 114/21
obreb 1056 — 114/20
obreb 1056 — 114/18
obreb 1056 — 22/10
obreb 1056 — 97/9
obreb 1054 - 32/7, 32/8
obreb 1057 —41/2
obreb 1057 — 40
obreb 1057 — 82
obreb 1057 — 23 934,0
obreb 1057 — 6/6
obreb 1056 — 114/1
obreb 1056 — 114/2
obreb 1056 — 114/6

81 238,0

82 1222,0

AL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH -

& od szpitala do wiaduktu przy Bibliotece PAM

AL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH -

84 | wiadukt kolejowy przy Bibliotece PAM Qe U= el
AL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH -
od wiaduktu kolejowego do budynku Nr 4 - 4a eliely LIS - 813 S}y
obreb 1050 - 6/6
85 o obreb 1050 — 1/1
AL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH - obreb 1050 — 5/13 1680
od budynku Nr 4 - 4a do ul. Mieszka | obreb 1050 — 5/12 ’

obreb 1050 — 7/10
obreb 1050 — 7/21

Ogdlna

dtugos¢ torowisk tramwajowych: 70 310,6

Przyblizona dtlugos¢ uktadu torowego wchodzacego w zakres przedsigwzigcia na
podstawie istniejacego wykazu srodkow trwatych wynosi ok. 70 310,6 mtp (metréw toru
pojedynczego).

Wskutek przebudowy torowisk, dlugosé ta zwiekszy si¢ max do 80 000 mtp.

Wydhuzenie torowisk bedzie wynikiem rozbudowy petli Pomorzany, przebudowy Zajezdni
Golecin oraz dodatkowych relacji tramwajowych i korekty tras tramwajowych, szczegodlnie
na tukach.
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Tab. Wykaz dzialek dla zadania polegajacego na przebudowie zajezdni tramwajowej Golecin

""Rozbudowa i przebudowa ukladu drogowego ul. Wiszestawa dla zadania pn.
”Przebudowa zajezdni tramwajowej Golecin”

nr dzialki obreb
11 3031
21 3031
14/10 3031
9/6 3031
9/8 3031
10/6 3031
14/1 3031
14/16 3031
14/17 3031
14/18 3031
14/20 3031
14/21 3031
15/2 3031
26 3031
19/9 3031
20/4 3031
9I7 3031
15/1 3031
16/4 3031
17 3031

W odniesieniu do rozbudowy i przebudowy uktadu drogowego ul. Wiszestawa wraz z

przebudowa Zajezdni Golgcin zakres inwestycji zostal uzupetniony o dziatki 11, 19/9,
20/4, 17, 9/7, 15/1, 16/4 obreb 3031.

Dla pozostatych dziatek objetych postepowaniem zakonczonym wydang decyzja ulegt
zmianie sposob zagospodarowania terenu (zmiana koncepcji) 1 z tego wzgledu sg one
rowniez objete wnioskiem o zmiang decyzji.

Catkowita przyblizona powierzchnia terenu objetego rozbudowa zajezdni tramwajowe]
,»Golecin” 1 uktadu drogowego wynosi ok. 3 ha.

Przedsiewzigcie bedzie realizowane etapowo. Przewiduje si¢, ze beda to dwa etapy, tj.
Etap A i Etap B.

W ramach Etapu A zrealizowane zostang elementy inwestycji wyrdznione w
zamieszczonych wyzej tabelach kolorem zielonym.

Etap B obejmie pozostate elementy przedsiewzigcia (nie wyr6znione w tabeli).
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1.3.1. Przebudowa torowisk wraz 7 siecig trakcyjng.

Konieczno$¢ dokonania zmian w wydanej decyzji wynika z doprecyzowania rozwigzan
projektowych dla catosci zadania inwestycyjnego.

Proponowane zmiany zwigzane sg gtownie z:

uszczegdtowieniem lokalizacji torowisk przewidzianych do modernizacji
(niewielkie fragmenty dzialek 17/16 obreb 1033, 1/1 obreb 1050, 12/3 obreb
3205) oraz korekta koncepcji dla petli Pomorzany w zakresie dziatek 2/2, 2/3,
17/1 obreb 1064,

korektami uktadu drogowego, tj. przebudowa chodnika, poszerzeniem pasa
drogowego, przebudowa/wykonaniem zjazdéow, wymiang warstwy S$cieralnej
jezdni,

przebudowa/modernizacja infrastruktury towarzyszacej, m.in. lokalizacja stupow
trakcyjnych, przebudowa kabli elektroenergetycznych (o napieciu roboczym do 1
kV), sieci teletechnicznych, sygnalizacji swietlne;j.

Zasadniczo zadanie ma na celu przebudowe warstwy wierzchniej torowiska jak i1 czesci
stanowigcej podtorze.

Zostang przeprowadzone takze prace zwigzane z przebudowa odwodnienia oraz wymiang
nawierzchni w obrgbie torowisk, w tym przejazdow.

Dodatkowo planuje si¢ przebudowanie istniejgcej sieci trakcyjnej poprzez demontaz
starych i montaz nowych elementéw wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca.

Ogolnie, prace budowlane wchodzace w zakres tego zadania bedg polegac¢ na:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

wymianie szyn,

przebudowie odwodnienia,

wykonaniu oktadziny szyny,

wzmocnieniu podtoza,

wykonaniu podbudowy,

wykonaniu nowej nawierzchni,

przebudowie sieci trakcyjnej polegajacej na demontazu starej i montazu nowej,

zrealizowaniu niezbednej infrastruktury towarzyszacej tj.:

e przebudowa istniejacych sieci inzynierskich/wykonanie nowych sieci (jesli
zajdzie taka potrzeba),

e przystanki tramwajowe, o§wietlenie 1 zadaszenie przystankow,

e obiekty, budynki zaplecza socjalnego dla motorniczych 1 kierowcow
autobusow, toalet, dyspozytorni ZDiTM, punkty sprzedazy biletow,

e przejécia dla pieszych i przejazdy przez torowiska,
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e wjazdy i zjazdy do planowanych obiektow,

e budowa/przebudowa sygnalizacji na przejsciu dla pieszych oraz
tramwajowej sygnalizacji przejazdowej,

e budowa kanalizacji teletechnicznej do celéw sygnalizacji  $wietlnej,
sterowania zwrotnicami, systemu informacji wizualnej pasazerskiej itp.,

e zagospodarowanie terenow i zieleni, elementy tzw. matej infrastruktury.

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego moze wigzac si¢ z wycinkg drzew 1 krzewow. Na
etapie opracowania projektu budowlanego zostanie wykonana inwentaryzacja drzew i
krzewow wraz z gospodarka drzewostanem i zostang wyznaczone egzemplarze kolizyjne z
przedsigwzigciem.

1.3.2. Rozbudowa i przebudowa uktadu drogowego ul. Wiszestawa wraz 7 przebudowg
Zajezdni Golecin.

Planowane zadanie inwestycyjne polega na rozbudowie i przebudowie uktadu drogowego
ul. Wiszestawa wraz z przebudowa Zajezdni Golgcin.

W poréwnaniu do rozwigzan przyjetych w postgpowaniu zakonczonym decyzja, zmianie
ulegla glownie koncepcja rozwigzan uktadu drogowo-torowego. W zakresie dzialek
koniecznych do uzupeknienia w ramach zmiany decyzji, poza dziatkami wskazywanymi w
postepowaniu zakonczonym wydang decyzja, realizacja zadania obejmie dodatkowo
dziatki: 11, 19/9, 20/4, 17, 9/7, 15/1, 16/4 obre¢b 3031.

Zakres prac przewidziany do wykonania na wyzej wymienionych dziatkach dotyczy
przebudowy/modernizacji ulicy Dgbogorskiej (przedtuzenie ul. Wiszestawa) oraz
wykonania zjazdéw na teren zajezdni z ul. Swigtojanskiej i Wiszestawa.

Przebudowa Zajezdni Golecin bedzie realizowana na terenie nastepujacych nieruchomosci:

e 9/6,9/7,9/8, 10/6, 14/1, 14/16, 14/17, 14/18, 14/20, 14/21, 15/1, 15/2, 16/4, 17, 26,
11,21, 14/10, 19/9, 20/4 obreb 3031;

W ramach zadania przewiduje si¢: przebudowg istniejacego obiektu z czeSciowym
wyburzeniem pomieszczen warsztatowych, magazynowych 1 socjalnych wraz z
wyburzeniem istniejacej podstacji, przebudowe uktadu drogowo-torowo-trakcyjnego na
terenie zajezdni oraz w ulicy Wiszestawa, posadowienie silosa zewnetrznego na piach,
przebudowa i rozbudowa istniejacej infrastruktury technicznej, budowa przytaczy, budowa
budynku biurowo-socjalnego, budowa podstacji trakcyjnej na potrzeby zajezdni (15 kV/0,6
kV), budowa podstacji na potrzeby ENEA (15 kV/0,4 kV), budowa budynku ustawiaczy w
miejscu obecnego, przebudowa zjazdéw na ulice Swigtojanska i Wiszestawa, budowa
nowego zjazdu na ulice Wiszestawa, budowa niezbednych muréw oporowych, dojs¢,
dojazdow 1 utwardzonych placéw, ogrodzenie terenu z niezb¢dnymi bramami i szlabanami,
niezb¢dne wycinki drzewostanu, zagospodarowanie terenow zielonych z nasadzeniami,
rozbudowa o czwarta hale oraz myjni¢ wolnostojaca, polaczonag z halg gltowna
zadaszeniem.
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Jak wyzej wspomniano, realizacja zamierzenia inwestycyjnego moze wigzac si¢ z wycinka
drzew i krzewoéw. Na etapie opracowania projektu budowlanego zostanie wykonana
inwentaryzacja drzew i1 krzewow wraz z gospodarka drzewostanem i zostang wyznaczone
egzemplarze kolizyjne z przedsiewzigciem.

1.3.3. Rozbudowa i przebudowa uktadu drogowego al. Powstaricow Wielkopolskich wraz
z przebudowq torowiska i siecig trakcyjng w ciggu al. Powstancow Wielkopolskich do
petli Pomorzany wraz z rozbudowgq tej petli.

W poréwnaniu do rozwigzan przyjetych w postgpowaniu zakonczonym decyzja, zmianie
ulegla gldwnie koncepcja zagospodarowania petli Pomorzany oraz wprowadzenie w jej
obrgbie miejsc postojowych.

Ponadto, w ciggu ul. Powstancéw Wielkopolskich zostang przebudowane/zmodernizowane
zjazdy w ul. Starkiewicza, Szpitalng, Milczanska, Orawska, Frysztacka).

W zakres projektowanego zadania wchodzi przebudowa torowiska, sieci trakcyjnej,
kolidujacej infrastruktury w ciggu al. Powstancow Wielkopolskich od ul. Mieszka I do
petli Pomorzany wraz z rozbudowg tej petli.

Rozbudowa i przebudowa uktadu drogowego al. Powstancow Wielkopolskich (o dtugosci
ok. 1,60 km) wraz z przebudowa torowiska, siecig trakcyjna i kolidujaca infrastrukturg
podziemna bedzie realizowana w ciagu istniejacej ulicy i obejmie dziatki:

e 1/1,6/6,14,5/13,5/12,7/10, 7/21 obreb 1050;
e 32/7,32/8 obrgb 1054,

e 5 114/1, 114/2 114/6, 114/9, 114/11, 14/29, 114/21, 114/20, 22/10, 114/18, 97/9
obreb 1056;

e 6/6, 40, 82,41/2, 23, 29/15, 87, 12/5, 35, 21/6, 39 obreb 1057,
o 1,2/3,2/2,12/9,12/14 obreb 1064,
e 060,55/12, 38 obreb 1076.

Rozbudowa petli Pomorzany bedzie realizowana na dziatkach nr 2/2, 2/3 oraz na czgsci
dziatki nr 17/1 obrgb 1064.

Na petli Pomorzany, na terenie powstalym wewnatrz uktadu torowego przewidziano
budowe miejsc postojowych o tacznej pow. okoto 1577 m?, czesci dziatek nr 2/3, 17/1
obreb 1064.

W ramach przedsiewzigcia przewiduje si¢ rowniez budoweg budynku socjalnego
podzielonego funkcyjnie na pomieszczenia uzytkowe dla motorniczych i pomieszczenia
przeznaczone na szalet miejski. Budynek bedzie zlokalizowany na dzialce nr 2/3 obreb
1064.

Na obecnym etapie nie mozna catkowicie wykluczy¢ koniecznosci wycinki drzew w
zwigzku z rozbudowa petli Pomorzany. Ewentualne wycinki beda dotyczy¢ drzew
znajdujacych na wskazanych dziatkach inwestycyjnych, tj. 2/3 obreb 1064 i czgsci dziatki
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17/1 obreb 1064 stanowigcej ogrodki dziatkowe oraz na dziatkach znajdujacych sie w
ciggu al. Powstancow Wielkopolskich.

Przebudowa al. Powstancow Wielkopolskich bedzie wigzata si¢ z koniecznoscia
wykonania remontu wraz z przebudowag ptyty pomostu dwoch obiektow mostowych
zlokalizowanych na odcinku objgtych inwestycja.

Na etapie opracowania projektu budowlanego zostanie wykonana inwentaryzacja drzew i
krzewow wraz z gospodarkg drzewostanem i zostang wyznaczone egzemplarze kolizyjne z
przedsigwzieciem.

Podane w niniejszym rozdziale (pkt. 1.3.) warto$ci (parametry liczbowe) moga ulec zmianie +/- 10%0,
bez znaczacego wplywu na Srodowisko.

1.4. Usytuowanie przedsiewzigcia.

Teren objety opracowaniem, potozony jest W wojewddztwie zachodniopomorskim, w
obszarze administracyjnym Miasta Szczecin, w obrgbie dziatek ewidencyjnych
wskazanych w rozdziale 1.3.

Pogladowe potozenie obszaru planowanego przedsigwzigcia przedstawiono na ponizszej
rycinie.
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Ryc. Pogladowa lokalizacja planowanej inwestycji (zaznaczone kolorem czerwonym)
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2. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOSCI ORAZ
DOTYCHCZASOWY SPOSOB JEJ  WYKORZYSTYWANIA 1
POKRYCIE NIERUCHOMOSCI SZATA ROSLINNA.

2.1. Powierzchnia nieruchomosci i sposob jej wykorzystania.
2.1.1. Powierzchnia nieruchomosci.

Catkowita powierzchnia dziatek inwestycyjnych przewidziana do przeksztalcenia w
ramach planowanej inwestycji wynosi ok. 72 000 m?.

Przyblizona dlugo$¢ uktadu torowego wchodzacego w zakres przedsiewziecia na
podstawie istniejacego wykazu $rodkow trwalych wynosi ok. 70 310,6 mtp (metréw toru
pojedynczego). Wskutek przebudowy torowisk dlugos¢ ta zwigkszy sie max do 80 000
mtp. Wydhuzenie torowisk bedzie wynikiem rozbudowy petli Pomorzany, przebudowy
Zajezdni Golgcin oraz dodatkowych relacji tramwajowych i korekty tras tramwajowych,
szczegoblnie na tukach. Calkowita przyblizona powierzchnia terenu objetego rozbudowa
zajezdni tramwajowej ,,Golecin” 1 uktadu drogowego wynosi ok. 3 ha.

2.1.2. Sposob wykorzystania nieruchomosci.

Obszar planowanego przedsiewzigcia jest terenem W obrgbie administracyjnym Szczecina.
Jest to antropogenicznie przeksztatcony obszar miasta.

Planowane przedsiewzigcie przebiega¢ bedzie w granicach dziatek ewidencyjnych na
ktorych  znajduja si¢ torowiska tramwajowe (tory, sie¢ trakcyjna, kable
elektroenergetyczne, infrastruktura teletechniczna), drogi (wjazdy i zjazdy, sygnalizacja
$wietlna), chodniki oraz infrastruktura towarzyszaca wraz z bezposrednim sgsiedztwem.
Czesciowo przedsiewzigcie zostanie zrealizowane w granicach ogrodow dziatkowych przy
ul. Smolanskiej (Rodzinny Ogréd Dziatkowy ,,Piast”).

Celem realizacji przedsigwzigcia jest poprawa stanu technicznego tramwajowej
infrastruktury komunikacyjnej Szczecina.

2.2. Srodowisko przyrodnicze.

2.2.1. Szata roslinna.

W granicach dziatek, gdzie bedzie odbywata si¢ realizacja przedmiotowej inwestycji, nie
ma lasow, parkéw. Nie ma tam bagien, torfowisk i mokradel. Nie stwierdzono roslin
objetych ochrong gatunkowa, rzadkich 1 zagrozonych wyginigciem.

W granicach dzialek inwestycyjnych nie ma gatunkow roslin z Zatacznika Il Dyrektywy
Siedliskowej. Wystepujaca roslinno$¢, w tym drzewa i1 krzewy, nie identyfikuje siedlisk
przyrodniczych z Zalacznika I Dyrektywy Siedliskowej. W granicach dzialek nie ma
drzew objetych ochrong w formie istniejacego pomnika przyrody oraz egzemplarzy
kwalifikujacych si¢ do objecia taka formg ochrony przyrody.
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W miejscach gdzie bedzie odbywata si¢ faza budowy, wystepowaly nastepujace gatunki
ro$lin: rumianek bezpromieniowy Chamomilla suaveolens, krwawnik pospolity Achillea
millefolium, mniszek pospolity Taraxacum officinale, koniczyna biata Trifolium repens,
koniczyna tgkowa Trifolium pratense, koniczyna réznoogonkowa Trifolium campestre,
podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria, rdest ptasi Polygonum aviculare, babka
lancetowata Plantago lanceolata, babka zwyczajna Plantago major, pyleniec pospolity
Berteroa incana, perz wlasciwy Elymus repens, rozchodnik ostry Sedum acre, bodziszek
drobny Geranium pusillum, zycica trwata Lolium perenne, zoitlica drobnokwiatowa
Galinsoga parviflora, jasnota purpurowa Lamium purpureum, wiechlina roczna Poa
annua, jeczmien plonny Hordeum murinum, stoklosa mickka Bromus hordeaceus,
pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, brodawnik zwyczajny Leontodon hispidus, szczaw
polny Rumex acetosella, koniczyna polna Trifolium arvense, starzec zwyczajny Senecio
vulgaris, bylica pospolita Artemisia vulgaris, tasznik pospolity Capsella bursa-pastoris,
§laz zaniedbany Malva neglecta, stoktosa bezostna Bromus inermis, skrzyp polny
Equisetum arvense, wrotycz zwyczajny Tanacetum vulgare, wiesiotek dwuletni Oenothera
biennis, cykoria podroznik Cichorium intybus, bniec biaty Melandrium album, bodziszek
pirenejski Geranium pyrenaicum, goryczel jastrzgbcowaty Picris hieracioides, marchew
zwyczajna Daucus carota, przytulia czepna Galium aparine, szczaw tgpolistny Rumex
obtusifolius, konyza kanadyjska Conyza canadensis, pigciornik roztogowy Potentilla
reptans, pieciornik gesi Potentilla anserina, pigciornik srebrny Potentilla argentea,
zmijowiec zwyczajny Echium vulgare, Zzmijowiec zwyczajny Echium vulgare, dziewanna
pospolita Verbascum nigrum, komosa biata Chenopodium album, palusznik krwawy
Digitaria sanguinalis, Inica pospolita Linaria vulgaris, dziurawiec zwyczajny Hypericum
perforatum, kupkowka pospolita Dactylis glomerata, wyka ptasia Vicia cracca, bylica
polna Artemisia campestris, gwiazdnica pospolita Stellaria media, rdestdwka powojowata
Fallopia convolvulus, bluszczyk kurdybanek Glechoma hederacea, przetacznik
bluszczykowy Veronica hederifolia, przetacznik ozankowy Veronica chamaedrys,
farbownik polny Anchusa arvensis, glistnik jaskoétcze ziele Chelidonium majus,
przymiotno biate Erigeron annuus.

Mchy i porosty
W granicach dzialek inwestycyjnych wystepowaty nieobjete ochrong gatunkowa mchy:
e pedzliczek wiejski - Tortula ruralis,
e szurpek odrebny - Ortotrichum anomalum,
e ze¢borog purpurowy - Ceratodon purpureus,
e krotkoszek aksamitny - Brachytheciastrum velutinum.

W granicach dziatek inwestycyjnych wystepowat nieobjety ochrong gatunkowa porost -
misecznica murowa - Lecanora muralis.

Na niektorych drzewach wystepowaty nieobjete ochrong gatunkowa porosty:
e obrost gwiazdkowaty - Physcia stellaris,

e tarczownica bruzdkowana - Parmelia sulcata,
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e zlotorost $cienny - Xanthoria parietina,

e misecznica bledsza - Lecanora expallens.
Rozbudowa i przebudowa ukladu drogowego al. Powstancow Wielkopolskich wraz z
przebudowa torowiska i siecia trakcyjna w ciagu al. Powstancow Wielkopolskich do
petli Pomorzany wraz z rozbudowa tej petli.

Na odcinku alei Powstancéw Wielkopolskich, pomiedzy skrzyzowaniem z ul. Mieszka I, a
Placem im. Generala Jozefa Dowbor-Musnickiego, praktycznie nie wystepuja drzewa.

Fot. Widok na al. Powstancéw Wielkopolskich od strony skrzyzowania z Mieszka I

W dalszym ciagu al. Powstancow Wielkopolskich, na poboczach miejscami rosng
kasztanowce zwyczajne. Przy torowisku tramwajowym rosng rz¢dowo kasztanowce

zwyczajne.
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Fot. Widok na al. Powstancow Wielkopolskich na wysokosci Placu im. Generala Jozefa Dowbor-Musnickiego

W czgéci terenu inwestycji, graniczagcym z petla Pomorzany (dziatka 2/3 obreb 1064)
znajdujg si¢ ogrody dziatkowe (Rodzinny Ogrod Dziatkowy ,,Piast”).

W granicach istniejacej petli tramwajowej, tj. na trawnikach, rosng klony zwyczajne,
wierzby kruche, bzy czarne, klony jesionolistne, topole wloskie 1 sosny zwyczajne.
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Fot. Widok na torowiska petli Pomorzany
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Wystepowaly tam rowniez nastgpujace gatunki roslin:

Rumex obtusifolius L. szczaw tegpolistny, Rumex crispus szczaw kedzierzawy,
Geum rivale kuklik zwisty, Potentilla reptans pigciornik roztogowy, Capsella
bursa-pastoris tasznik pospolity, Sonchus arvensis, mlecz polny, Taraxacum
officinale mniszek pospolity, Plantago lanceolata babka lancetowata, Stellaria
media gwiazdnica pospolita, Geranium pyrenaicum bodziszek pirenejski, Dactylis
glomerata kupkéwka pospolita, Trifolium repens koniczyna biata, Artemisia
vulgaris bylica pospolita, Erysimum cheiranthoides pszonak drobnokwiatowy,
Tanacetum vulgare wrotycz zwyczajny, Urtica dioica pokrzywa zwyczajna,
Chamomilla suaveolens rumianek bezpromieniowy, Bromus inermis stoklosa
bezostna, Trifolium campestre koniczyna roznoogonkowa, Vicia angustifolia wyka
waskolistna.

Teren rozbudowy i przebudowy ukladu drogowego ul. Wiszeslawa wraz z
przebudowa Zajezdni Golecin.

Jest to teren przeksztalcony antropogenicznie, gdzie gléwnie znajduje si¢ istniejaca
zajezdnia tramwajowa.

Fot. Widok na zajezdni¢ Golecin

W granicach terenu opracowania znajduje si¢ rowniez fragment ulicy Wiszestawa, plac po
jej stronie potudniowej oraz fragment ulicy Swigtojanskie;.
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Fot. Widok na planowany do przebudowy fragment ul. Wiszeslawa

Przy ulicy Wiszestawa, po jej stronie poludniowe;j, rosng jarzgby pospolite i berberysy oraz
klon zwyczajny.
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Fot. Widok na ul. Swietojanska
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Na nieuzytkowanych gruntach po stronie poludniowej ulicy Swietojanskiej i w sasiedztwie
zabudowy zajezdni tramwajowej, rosng klony jawory, brzozy brodawkowate, klony
zwyczajne, jesiony wynioste, orzechy wtoskie, bzy czarne, §liwy i jabtonie.

W terenie opracowania, po stronie zachodniej zajezdni tramwajowej, znajdujg si¢
zaniedbane, nieuzytkowane ogrodki dziatkowe, gdzie rosng drzewa i krzewy owocowe,
jalowce, zywotniki, bukszpany i ligustry pospolite.

Fot. Widok na teren graniczacy z Zajezdnia Golecin od strony zachodniej
(z prawej strony widoczne zabudowania zajezdni).

Na obszarze dzialek inwestycyjnych sasiadujacych z terenem zajezdni stwierdzono
nastepujace gatunki roslin: mniszek pospolity Taraxacum officinale, babka zwyczajna
Plantago major, babka lancetowata Plantago lanceolata, rdest ptasi Polygonum aviculare,
bylica pospolita Artemisia vulgaris, nawlo¢ kanadyjska Solidago canadensis, ostrozen
polny Cirsium arvense, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, kupkowka pospolita Dactylis
glomerata, cykoria podroznik Cichorium intybus, topian wigkszy Arctium lappa, jezyna
popielica Rubus caesius, kuklik pospolity Geum urbanum, szczaw tepolistny Rumex
obtusifolius, podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria, komosa biata Chenopodium
album, jasnota purpurowa Lamium purpureum, §laz zaniedbany Malva neglecta, malina
wlasciwa Rubus idaeus, przymiotno biale Erigeron annuus, konyza kanadyjska Conyza
canadensis, bodziszek drobny Geranium pusillum, goryczel jastrzgbcowaty Picris
hieracioides, dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum.
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2.2.2. Fauna.

Na obszarze objetym planowanym zamierzeniem inwestycyjnym oraz w strefie jego
oddziatywania stwierdzono wystepowanie nizej wymienionych przedstawicieli fauny.

Bezkregowce

W granicach dziatek inwestycyjnych i w ich sgsiedztwie stwierdzono nieobjete ochrong
gatunkowa:

e Chrzaszcze
- Omomitek szary Cantharis fusca,
- Zuk gnojowy Geotrupes (Geotrupes) stercorarius,
- Zmorsznik czerwony Stictoleptura rubra,
- Zmigk z6tty Rhagonycha fulva,
e Pluskwiaki
- Kowal bezskrzydty Pyrrhocoris apterus,
e Pajeczaki
- Katnik domowy Tegenaria domestica,
e  Muchowki
- Scierwica miesowka Sarcophaga carnaria,
- Padlinowka cesarska Lucilia caesar,
e Motyle
- Dostojka ino Brenthis ino,
- Strzepotek ruczajnik Coenonympha pamphilus,
- Bielinek kapustnik Pieris brassicae,
- Dostojka selene Boloria selene,
e Slimaki
- Wstezyk ogrodowy Cepaea hortensis.
Plazy i gady
W granicach dzialek inwestycyjnych nie stwierdzono plazéw i gadow.
Ssaki

W granicach dziatek inwestycyjnych nie stwierdzono dziko wystepujacych przedstawicieli
ssakow.

Ptaki

W granicach dzialek inwestycyjnych nie stwierdzono nizej wymienione gatunki:
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e Wrobel Passer domesticus (ochrona $cista),

e Ziegba Fringilla coelebs (ochrona Scista),

e Dymowka Hirundo Ustica (ochrona $cista),

e Grzywacz Columba palumbus (fowny poza okresem ochronnym),
e Sroka Pica pica (ochrona czesciowa),

e Szpak Sturnus vulgaris (ochrona $cista),

e Sojka Garrulus glandarius (ochrona $cista),

e Wrona siwa Corvus cornix (ochrona czesciowa),

¢ Gotab miejski Columba livia forma urbana (ochrona czg¢éciowa),
e Kos Turdus merula (ochrona $cista).

W granicach dzialek inwestycyjnych nie stwierdzono gatunkéw ptakow z Zalacznika 1
Dyrektywy Ptasiej, nie zalatywaty ptaki szponiaste i nie stwierdzono ptakoéw wodno-
btotnych.

2.3. Uwarunkowania geologiczno-hydrogeologiczne.

W trakcie prowadzenia prac projektowych majacych na celu realizacje przedsiewziecia
bedacego przedmiotem niniejszej karty, zostalo wykonane wstepne rozpoznanie warunkéw
gruntowo-wodnych w rejonie zajezdni tramwajowej Golgcin. Rozpoznaniem objeto
zajezdni¢ tramwajowa Golgcin i tereny przyleglte, potozone na dziatkach nr: 9/6 - 9/8,
14/16, 14/18, 14/20, 14/21, 15/1, 15/2, 16/4, 21, 26 obreb 3031.

2.3.1. Opis budowy geologicznej.

Pod wzglgdem geomorfologicznym, rejon zajezdni tramwajowej Golgcin lezy w strefie
krawedziowej spigtrzonej moreny Wzgorz Warszewskich i terasy aluwialnej doliny Odry,
stanowigcych fragment makroregionu Pobrzeze Szczecinskie. Stropowe partie podtoza
tworza grunty antropogeniczne (gruzowo - mineralne nasypy niekontrolowane) o
zréznicowanym skladzie, stanie oraz migzszosci.

Grunty rodzime buduja glownie utwory czwartorzgdowe wieku holocenskiego,
reprezentowane przez organogeniczne torfy i namuty o migzszosci dochodzacej do ok. 8 m
oraz aluwialne piaski oraz zwiry, ktdrych nie przewiercono otworami o gltgbokosci maks.
14,0 m. W zachodniej czesci analizowanego terenu zalega zaburzony glacitektonicznie
porwak paleogenskich itéw septariowych, przykryty utworami deluwialnymi. Pierwotna
rzezba terenu zostala zmieniona wskutek dzialalno$ci antropogenicznej i obniza si¢ w
kierunku potudniowym, a w miejscach badan potozona jest na rzednych ca 4,3 - 2,1 m
n.p.m.
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2.3.2. Warunki hydrogeologiczne.

W czasie rozpoznania stwierdzono wyst¢powanie wody gruntowej glownie w formie
bardzo obfitych i licznych saczen, zalegajacych zarowno w obrgbie warstwy nasypowe;j,
jak 1 gruntach rodzimych. Wodg¢ gruntowa pod napigciem hydrostatycznym nawiercono
ponizej warstwy organogenicznej oraz wérdd licznych soczewek piaskowych.

Powyzsze wystgpienia wod stabilizuja sie na glebokosci 1,0 - 2,0 m. Prace prowadzono w
okresie wyjatkowo czestych i obfitych deszczow.

2.3.3. Ocena technicznych wlasnosci podtoza gruntowego .

Na podstawie przeprowadzonych prac stwierdzono, ze:

1.

Podtoze cechuje si¢ skomplikowang budowa geologiczna, ktdra tworza grunty o
bardzo duzym zr6znicowaniu genetycznym oraz litologicznym. Zasadniczy model
podtoza tworza osady deluwialne oraz porwak oligocenskich itow, ktéry cechuje
si¢ glownie stanem twardoplastycznym. W czg$ci potudniowo-wschodniej, gdzie
warunki gruntowe pogarszaja si¢, zalegaja osady organogeniczne reprezentowane
przez stabonos$ne namuty oraz torfy, z licznymi soczewkami piaskowymi, a ich
spag uktada si¢ na gtebokosci ok. 11 - 12 m p.p.t.

Jako no$ne mozna okresli¢ lezace pod nimi réznofrakcyjne piaski oraz zwiry. Na
powierzchni terenu zalegaja glownie nasypy niekontrolowane, zbudowane z
mieszaniny piaskow, glin oraz gruzu i betonu, a ich migzszo$¢ jest Scisle
uwarunkowana istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.

Wode gruntowa nawiercono gtownie w formie licznych i bardzo obfitych saczen, a
pod warstwg gruntdw organicznych posiada zwierciadlo napigte. Powyzsze wody
stabilizujg si¢ ok. 1 - 2 m p.p.t. Niekorzystne warunki wodne sg gtéwnie wynikiem
braku drenazy oraz mato skutecznej kanalizacji deszczowe;.

Przeprowadzone badania wykazaly, ze istniejacy budynek posadowiony jest na
krawedzi terasy rzeki Odry. Mozna przypuszczaé, ze ok. 30% obiektu
zlokalizowane jest w obrebie gruntéw stabonos$nych (cze$¢ potudniowo-
wschodnia). Sposdb posadowienia istniejagcego obiektu, lub ewentualne
zastosowane wzmocnienie podloza podczas realizacji nie zostaly okre§lone. Z
materiatow archiwalnych wynika, ze budynek jest posadowiony bezposrednio.

W stwierdzonych niekorzystnych warunkach geologiczno-inzynierskich dla
odpowiedniego rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych niezbgdne jest
rozszerzenie zakresu prac badawczych i wyznaczenie przebiegu granicy (uskoku)
w rejonie budynku, dla okreslenia odpowiednich metod fundamentowania lub
wzmocnienia.

Wyniki badan obrazuja, ze znaczna cze$¢ sieci trakcyjnej 1 torowisk potozonych w
obrgbie ul. Wiszestawa, znajduja si¢ takze w obrebie tarasu rzeki Odry,
cechujacego si¢ niekorzystnym modelem geotechnicznym.
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6. Grunty grupy trzeciej i czwartej nalezy traktowaé jako silnie ekspansywne i
peczniejace.

7. Na podstawie powyzszych uwag i zaleceh mozna stwierdzi¢, ze dla realizowanego
obiektu wskazane jest posadowienie posrednie, np. na palach.

2.4. Obszary wodno-blotne.

Pod pojeciem ekosystemow ladowych pozostajacych w dynamicznych relacjach z wodami
podziemnymi 1 powierzchniowymi, czyli ekosystemow zaleznych od wod rozumiane sa
mokradla. Pod pojeciem mokradia, czy tez ekosystemu pozostajacego w dynamicznych
relacjach z wodami podziemnymi 1 powierzchniowymi rozumiane sg ekosystemy
posrednie migdzy typowo wodnymi i typowo ladowymi, czesto wystepujace na ich
pograniczu, ksztattujace si¢ pod wptywem stalego lub okresowego przesycenia podioza
woda. Wystepuje w nich hydrofilna (wodolubna) roslinnos$¢, z ktoérej szczatkow, czesto
przy udziale materiatu mineralnego powstaja hydrogeniczne utwory glebowe.

W Konwencji Ramsarskiej opisane ekosystemy — tacznie ze srodladowymi zbiornikami
wod stojacych lub plynacych oraz przybrzeznymi wodami morz i oceanéw (w ktdrych
glebokos¢ wody podczas odplywu nie jest wigksza od szeSciu metrow) — sg okreslane jako
obszary wodno-btotne. W granicach dziatek inwestycyjnych nie ma ekosystemow
wodnych i od wdd zaleznych. Na obszarze objetym przedsiewzigciem nie ma roslinnosci
hydrofilnej, nie sa one siedliskami fauny reprezentujacej ekosystemy zalezne od wdd. Nie
ma tam gatunkoéw zwierzat bezposrednio uzaleznionych od wod 1 ujetych w Dyrektywie
Siedliskowej.

2.5. Ujecia wody.

W granicach administracyjnych miasta Szczecina obowigzuja strefy ochronne ustanowione
przez Regionalnego Dyrektora Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie dla nizej
wymienionych uje¢ wod podziemnych:

ujecie ,,Arkonka”, ul. Migdzyparkowa,

e ujecie ,,Pilchowo”, ul. Wodociaggowa,

e ujecie ,,Swierczewo”, ul. Przygodna,

e ujecie Drobimex Sp. z 0.0., ul. Kniewska,
e ujecie ,,Grzybowa” w Policach,

Strefa ochronna dla ujecia wody ,Msciecino” w Policach zostala zniesiona
Rozporzadzeniem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z
dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zniesienia strefy ochronnej ujecia wody podziemnej
"Mscigcino" w Policach (Dz. Urz. woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r., poz. 2483).

Obszar objety zamierzeniem inwestycyjnym znajduje si¢ poza zasiegiem stref
ochronnych wyzej wymienionych ujeé wody.
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2.6. Gléwne zbiorniki wéd podziemnych.

Obszar planowanego przedsigwzigcia, znajduje si¢ poza zasiegiem Gléwnych Zbiornikow
Woéd Podziemnych (GZWP).
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Ryc. Pogladowa lokalizacja obszaréw planowanego przedsiewziecia (Czerwone punkty)
na tle GZWP 122 Dolina Kopalna Szczecin.

2.7. Zagrozenie powodziowe.

Wedtug informacji zamieszczonych na stronie internetowej http://mapy.isok.gov.pl/imap/
tereny, planowane przedsigwzigcie potozone jest poza terenami zagrozonymi ryzykiem
powodziowym.

W sasiedztwie terenéw zagrozonych ryzykiem wystapienia powodzi znajdujg si¢ obszary
inwestycyjne przy ul. Dworcowej i Nabrzeze Wieleckie, w okolicy Mostu Kolejowego,
oraz ul. Wiszestawa.
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Ryc. Pogladowa lokalizacja obszaru planowanego przedsigwziecia na tle obszaréw zagrozonych
powodzia — ul. Kolumba i Nabrzeze Wieleckie
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lokalizacja inwestycji

Ryc. Pogladowa lokalizacja obszaru planowanego przedsi¢wziecia na tle obszarow zagrozonych
powodzia — ul. Wiszestawa
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2.8. Ustalenia zawarte w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze Dorzecza

Odry.

Ponizej przedstawiono ustalenia zawarte w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 18
pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1967) w odniesieniu do obszaru objetego planowanym

przedsigwzigciem.

2.8.1. Jednolita czes¢ wod powierzchniowych (JCWP).

Odra od Parnicy do ujscia
Europejski kod JCWP
Nazwa JCWP

Scalona cze$¢ wod powierzchniowych

Region wodny
Obszar dorzecza

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
Ekoregion (wg Kondrackiego/wg Illiesa)

Typ JCWP
Status JCWP wstepny:
Status JCWP ostateczny:

Zmiany hydromorfologiczne
uzasadniajace wyznaczenie:

Aktualny stan JCWP:
Ocena ryzyka nieosiggnigcia celow
srodowiskowych:

Cel srodowiskowy

e stan lub potencjat ekologiczny:

e stan chemiczny:
Odstepstwo:
Typ odstgpstwa:

- PLRW6000211999

- Odra od Parnicy do ujscia

- DO0204

- Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
- 6000 obszar dorzecza Odry

- RZGW w Szczecinie

- Rowniny Centralne (14)

- Wielka rzeka nizinna (21)

- SZCW

-SZCW

- przekroczenie wskaznika: m4

- zly

- zagrozona

- dobry potencjat ekologiczny;

mozliwo$¢ migracji organizmow wodnych na
odcinku cieku istotnego - Rega w obrebie
JCWP

- dobry stan chemiczny
- tak

- przedluzenie terminu osiggnigcia celu
srodowiskowego - brak  mozliwosci
technicznych

42



Termin osiggnigcia dobrego stanu: - 2027

Uzasadnienie odst¢pstwa: - brak mozliwo$ci technicznych. W zlewni
JCWP wystepuje presja przemystowa. W
programie dzialan zaplanowano dziatanie
obejmujace przeglad pozwolen
wodnoprawnych na wprowadzanie $ciekéw do
wod lub do ziemi przez uzytkownikéw w
zlewni JCWP z uwagi na zagrozenie
osiagnigcia celow srodowiskowych, zgodnie z
art. 136 ust. 3 ustawy - Prawo wodne, majace
na celu szczegblowe rozpoznanie 1 W
rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby
mozliwe bylo osiagniecie = wskaznikow
zgodnych z warto$ciami dla dobrego stanu. Z
uwagi jednak na czas niezbedny dla wdrozenia
tego dzialania, nastepnie konkretnych dziatan
naprawczych, a takze okres niezbedny aby
wdrozone dziatania przyniosty wymierne
efekty, dobry stan bedzie mogt by¢ osiagnicty
do roku 2027.

Obszar objety Projektem znajduje si¢ poza jednolitymi czesciami wadd
powierzchniowych jeziornych.

Objasnienia:

wskazniki hydromorfologiczne (mj, mj, ms, my) - obrazujag skalg wplywu zmian
antropogenicznych na hydromorfologi¢ cieku i obliczone zostaty dla kazde; JCW. Do
obliczen wskaznikéw hydromorfologicznych przyjeto nastgpujace parametry: dlugose
obwatowania ciekow istotnych, sumaryczng wysokos¢ budowli pigtrzacych, sumaryczng

dlugos¢ ciekow odcigtych przez budowle poprzeczne oraz dlugo$¢ uregulowanych
odcinkow cieku:

e My - faczna dlugos¢ odcinkow rzek, na ktorych prowadzone byty prace regulacyjne
(zabudowa podtuzna oraz udokumentowana zmiana biegu rzeki) odniesiona do
sumarycznej dlugosci ciekow istotnych.

SZCW — silnie zmieniona czgs¢ wod.
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na tle JCWP

2.8.2. Jednolita czesé wod podziemnych (JCWPA).

PLGW&60003

Europejski kod JCWPd:
Nazwa JCWPd

czy JCW jest monitorowana:
Stan ilo$ciowy:

Stan chemiczny:

Ocena ryzyka nieosiagni¢cia celow
srodowiskowych:

JCW dostarczajaca $rednio powyzej
100 m® wody na dobe (tak/nie):

PLGW60003
3
monitorowana
dobry

dobry

niezagrozona

tak
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Cel $srodowiskowy - stan chemiczny: dobry stan chemiczny
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Ryc. Pogladowa lokalizacja obszaru planowanego przedsiewziecia (elementy koloru niebieskiego)
na tle JCWPd

2.9. Zabytki.

Cze$¢ planowanego przedsigwzigcia znajduje sie¢ w strefie ochrony konserwatorskiej
stanowisk archeologicznych. Jest to obszar Starego Miasta w Szczecinie. Na podstawie
decyzji KI.0.1.-3/52 z dnia 28.11.1952 r. obszar zostat wpisany do rejestru zabytkow pod
numerem 1.

Granice Starego Miasta obejmuje: od potnocy stanowi ja Trasa Zamkowa i Plac Zotnierza
do Al. Niepodlegtosci/Wyzwolenia, od zachodu Al. Niepodlegtosci az do ulicy 3 Maja, od
potudnia ulica Dworcowa, od wschodu koryto Odry az do Trasy Zamkowej. Na wszystkich
ulicach stanowigcych granice Starego Miasta znajdujg si¢ obecnie linie tramwajowe, ktore
beda podlega¢ modernizacji.
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Na terenie Starego Miasta znajduje si¢ dziewig¢¢ stanowisk archeologicznych. Jedno z nich,
Szczecin stanowisko nr 44 (AZP 30-05/24 — gréd i zamek) ze wzgledu na wyjatkows
warto$¢ poznawczg, chronione jest strefa W. L.

Dla Podzamcza - stanowisko nr 48 (AZP 30-05/28 — podgrodzie i miasto lokacyjne) oraz
stanowiska Szczecin nr 43 (skarb z okresu wptywow rzymskich) wyznaczono ochrong
wspolng strefag W. II.

Pozostate stanowiska z obszaru Starego Miasta znajduja si¢ we wspoélnej strefie W. I11. Sa
to:

o Szczecin, stanowisko nr 41 - AZP 30-05/21 — $lad osadniczy z V OEB;
o Szczecin, stanowisko nr 42 - AZP 30-05/22 — skarb z wczesnego $redniowiecza;

o Szczecin, stanowisko nr 45 - AZP 30-05/25 — osada z wczesnego $redniowiecza
i cmentarzysko z p6znego $redniowiecza;

o Szczecin, stanowisko nr 46 - AZP 30-05/26 — osada z wczesnego $redniowiecza;
« Szczecin, stanowisko nr 47 - AZP 30-05/27 — osada i miasto p6znos$redniowieczne;

o Szczecin, stanowisko nr 49 - AZP 30-05/29 — cmentarzysko kurhanowe z 1V-V
OEB.

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie bedzie zwiagzana z kolizja z w/w
stanowiskami.

Lokalizacje przedsiewzigcia na tle strefy ochrony konserwatorskiej przedstawiono ponize;j.
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Ryc. Pogladowa lokalizacja planowanego przedsiewziecia (elementy koloru czerwonego) na tle strefy
ochrony konserwatorskiej Stare Miasto (wielobok koloru niebieskiego)

Poza wskazanym powyzej przypadkiem, na pozostalym terenie inwestycyjnym nie
wystepuja zabytki podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) wpisane
do rejestru Zachodniopomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw w
Szczecinie.

Ponadto, przewidziany do przebudowy/modernizacji budynek zajezdni Golgcin
mieszczacy si¢ przy ul. Wiszestawa 18 (w ramach zadania Rozbudowa i przebudowa
uktadu drogowego ul. Wiszestawa wraz z przebudowa Zajezdni Golecin), ujety jest w
Gminnej Ewidencji Zabytkow.

Poza powyzszym, realizacja przedsiewzig¢cia nie bedzie si¢ wigzala z oddziatywaniem
mogacym mie¢ wptyw na zabytki ujete w Gminnej Ewidencji Zabytkow.

2.10. Krajobraz.

Obszar inwestycji jest to przeksztalcony antropogenicznie, zurbanizowany teren miasta
Szczecina, w poblizu istniejacych szlakéw komunikacyjnych.
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Planowane przedsigwzigcie bedzie zlokalizowane poza formami ochrony przyrody
wskazanymi w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z
2016 r., poz. 2134 ze zm.), powolywanymi w celu ochrony ponadprzeci¢tnych waloréw
krajobrazowych, takich jak np. parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, czy
tez zespoty przyrodniczo-krajobrazowe.

Na obszarze planowanego przedsigwzi¢cia, nie wystepujg obiekty o wysokich warto$ciach
krajobrazu, jak np. panoramy historyczne, komponowane krajobrazy zatozefn patacowo-
parkowych, pomniki historii, pola bitew historycznych, zabytkowe zespoty sakralne,
krajobrazy twierdz warownych, przedpola ekspozycyjne terenéw o unikalnych walorach.

2.11. Obszary, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone.
2.11.1. Powietrze atmosferyczne.

Zgodnie z informacja zawarta w dokumencie ,,Roczna ocena jakoSci powietrza w
wojewodztwie zachodniopomorskim za 2016 rok” (WIOS Szczecin, 2017), aglomeracja
szczecinska otrzymata klas¢ C ze wzgledu na ponadnormatywne stezenia benzo(a)pirenu.
Znacznie wyzsze stezenia benzo(a)pirenu wystepuja w okresach grzewczych, co wskazuje
na to, ze gtéwng przyczyng wysokich stezen tego zanieczyszczenia jest wcigz emisja
zwigzana z ogrzewaniem mieszkan.

Podobnie jak w latach poprzednich, rowniez w 2016 r. na catym obszarze wojewddztwa, w
tym na obszarze aglomeracji szczecinskiej dla ozonu przekroczony zostal poziom celu
dtugoterminowego, okreslony ze wzgledu na ochrong zdrowia (klasa D2). Wystepujacy w
przyziemnej warstwie atmosfery ozon jest zanieczyszczeniem wtdrnym, ktoére powstaje w
wyniku oddzialywania promieniowania UV z pierwotnymi zanieczyszczeniami powietrza,
tak zwanymi prekursorami ozonu (gtoéwnie tlenki azotu, weglowodory oraz lotne zwigzki
organiczne, mig¢dzy innymi: benzen, toluen, etylobenzen). Wysokie stezenia ozonu
wystepuja w okresach wiosennych i letnich, przy duzym naslonecznieniu i1 wysokiej
temperaturze powietrza.
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Ryc. Obszary przekroczen poziomu docelowego benzo(a)pirenu w powietrzu zidentyfikowane
w ocenie jako$ci powietrza za 2016 r. w aglomeracji szczecinskiej (zrodlto: WIOS Szczecin)

Gloéwne zadanie przewidziane do realizacji w ramach planowanego przedsigewzigcia, t].
przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie, nie jest zwigzane z bezposrednig
emisjg gazow i pylow do powietrza.

Nie przewiduje si¢ rOwniez znaczacej emisji gazoOw 1 pytow do powietrza w zwigzku z
przebudowa ukladu drogowego al. Powstancow Wielkopolskich, rozbudowa 1 przebudowa
uktadu drogowego ul. Wiszestawa wraz z przebudowg Zajezdni Golgcin oraz modernizacja
istniejgcych podstacji i budowa nowej podstacji przy u. Chmielewskiego.

Jak wskazano w opracowaniu Stan $rodowiska w wojewodztwie zachodniopomorskim
Raport 2016 (WIOS Szczecin 2017), gléwng przyczyng naruszenia standardow powietrza
jest niska emisja w okresie grzewczym. Do powietrza, benzo(a)piren dostaje si¢ glownie w
wyniku niepetnego spalania paliw statych (wegla 1 drewna), przede wszystkim w
paleniskach domowych. W mniejszym stopniu obecno$¢ benzo(a)pirenu w powietrzu jest
wynikiem jego emisji z duzych Zrédel energetycznych i przemystowych. Niewielki udziat
w emisji benzo(a)pirenu do powietrza majg tez spaliny samochodowe.

Nalezy jednak zwréci¢ uwage, ze zamierzenie inwestycyjne dotyczy przebudowy
istniejgcych linii i drog, a nie budowy nowych arterii komunikacyjnych.
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2.11.2. Halas.

Zgodnie z informacjg zawartag w Programie ochrony przed hatasem dla miasta Szczecina
na lata 2016-2021, przyjetym Uchwata Nr XVIII/429/16 Rady Miasta Szczecin z dnia
19 kwietnia 2016 r. w sprawie Programu ochrony $rodowiska przed hatasem dla miasta
Szczecin na lata 2016-2021 (Dz. Urz. wojewddztwa, poz. 2053) w Szczecinie wystepuja
obszary, na ktorych wystepujg przekroczenia pozioméw dopuszczalnych dla wskaznika
Lpown. Potozone sg one w sgsiedztwie gldéwnych tras komunikacyjnych, np.: Autostrada A6
(odcinek w poblizu ul. Radosnej oraz odcinek pomigdzy ul. Maczng 1 Szosg Stargardzka);
Droga krajowa nr 10 (Szosa Stargardzka na kilku odcinkach, centrum miasta, ul. Ku
Stoncu) Droga krajowa nr 13 (ulice Mieszka I, ul. Cukrowa); Droga krajowa nr 31 (ul.
Rymarska, ul. Metalowa); Droga wojewodzka nr 115 (Al. Wojska Polskiego). Narazenie
na negatywne oddziatywanie halasu wystepuje réwniez na innych drogach, waznych
elementach systemu komunikacyjnego, m.in.: ul. Mickiewicza, ul. Traugutta, ul. Pokoju,
ul. Obotrycka, ul. Goleniowska, ul. Przysztosci, ul. Wierzbowa, ul. Dworska, ul. Emilii
Plater, ul. Pyrzycka.

W  odniesieniu do obszaru objetego planowanym przedsigwzigciem przekroczenia
zidentyfikowano, migedzy innymi, na nizej wskazanych ulicach:

e Jagiellonska,

e Matejki,

e Niepodlegtosci,

e Pilsudskiego,

e Wojska Polskiego,

e Wyzwolenia,

e Orzeszkowej,

o KoHataja,

e Dworcowa,

e Nabrzeze Wieleckie,

o Ks. Kard. Wyszynskiego.
Na wyzej wymienionych ulicach stwierdzono przekroczenia halasu drogowego.

Przekroczenia obowigzujacych standardow akustycznych dla hatasu tramwajowego sa
znacznie mniejsze niz dla hatasu drogowego 1 w wigkszo$ci przypadkow nie przekraczaja
5dB. Wystepuja w rejonie Alei Powstancow Wielkopolskich, ul. Chmielewskiego, ul.
Kolumba.

Poprawa stanu technicznego torowisk 1 nawierzchni drog bedzie miata pozytywny wplyw
w zakresie obnizenia emisji hatasu
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3. RODZAJ TECHNOLOGII,

Stosowana technologia bedzie typowa technologia stosowang w budownictwie drogowym.

Zakres prac przewidywanych do realizacji, a wigc rozbidrki istniejagcych nawierzchni,
wykonanie wykopoéw i umieszczenie sieci uzbrojenia podziemnego i wykonanie nowych
uktadow drogowych nawierzchni utwardzonych oraz torowisk, realizowany bedzie przy
zastosowaniu sprze¢tu zmechanizowanego i r¢cznie.

Mechanicznemu wykonaniu podlega¢ beda prace ziemne (wykonie wykopdéw liniowych
pod sieci infrastruktury technicznej), wykopy powierzchniowe dla wykonania konstrukcji
nawierzchni drogowych, uktadanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych,
zaggszczanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Recznemu wykonaniu podlega¢ beda wykopy w miejscach trudno dostepnych, ukladanie
nawierzchni chodnikow.

Realizacja inwestycji odbywac si¢ bedzie przy uzyciu powszechnie stosowanego sprz¢tu
budowlanego i materiatow spetniajacych wymagane normy i dopuszczenia do stosowania.
Wszelkie prace zwigzane z planowanym przedsigwzigciem zostang wykonane tak, aby
spowodowac jak najmniejsze ucigzliwosci dla okolicznych mieszkancow i otaczajacego
srodowiska.

W przypadku kolizji badz zblizenia si¢ do istniejacych sieci uzbrojenia, na etapie
opracowywania projektu budowlanego i wykonawczego zostang uzyskane od wiascicieli i

zarzadcow sieci warunki techniczne, na podstawie ktorych zostang okreslone odpowiednie
srodki zabezpieczenia lub przebudowy sieci.

Prace rozbiérkowe prowadzone beda sposobem mechanicznym, z wykorzystaniem sprzgtu
takiego jak m.in:

e sprezarki 1 mioty pneumatyczne,

e pity i linki do cigcia betonu,

e koparki hydrauliczne z odpowiednim osprzetem kruszacym,

e palniki acetylenowo-tlenowe do cigcia zbrojenia i ksztattownikow stalowych,
e zuraw samochodowy o momencie udzwigu dostosowanym do ci¢zaru

e demontowanych elementéw 1 planowanego zasiegu pracy (w zalezno$ci od
przyjetej przez wykonawce robdt lokalizacji stanowiska roboczego Zurawia),

e koparki, tadowarki, samochody samowytadowcze — do zatadunku 1 wywozu
materialow z rozbidrki.

Przewidziane do =zastosowania materialy budowlane s3 gotowymi wyrobami
produkowanymi w specjalistycznych wytwdrniach i dostarczane sa na plac budowy jako
element gotowy do wbudowania (np. szyny, rury, kable, stupy o$wietleniowe, studnie,
prefabrykaty drogowe). Rowniez w przypadku wykonywania konstrukcji nawierzchni
drogowych z podbudowg z mieszanek kruszywa i nawierzchni mas mineralno-asfaltowych,
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material do wbudowania jest dostarczany jako gotowy wyrdb wytwarzany w
specjalistycznych wytwdrniach, usytuowanych po za obszarem realizacji przedsiewzigcia.

Powyzszych zapisow nie nalezy traktowac jako ostatecznego ksztaltu przedsiewziecia,
gdyz zostang one usciSlone na etapie projektu budowlanego i wykonawczego.

3.1. Technologia prac inwestycyjnych w odniesieniu do przebudowy torowisk wraz z
siecia trakcyjna.

Zakres prac obejmuje, migdzy innymi:
e demontaz istniejacej nawierzchni oraz szyn,
e ulozenie nowych (wymiang) szyn,
e przebudowe odwodnienia,
e wylozenie podtoza geotkaning separacyjno-wzmacniajaca,

e wykonanie podbudowy betonowej lub podbudowy 1 balastu thuczniowego i
podktadow strunobetonowych,

e oblozenie oktadzing gumowa szyn,

e wykonanie na przejazdach nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) lub kamiennej, lub
thuczniowej lub gumowej lub nawierzchni zielonej lub betonowej lub z ptyt EPT

lub innych,

e wykonanie nawierzchni asfaltowej lub zielonej lub betonowej lub kamiennej lub z
ptyt EPT (ewentualnie innych) lub ttuczen,

e przebudowa sieci trakcyjnej: demontaz istniejgcej sSieci trakcyjnej (wraz z
konstrukcjami wsporczymi- stupy trakcyjne i osprzetem) oraz montaz nowe;j.

e wykonanie niezbg¢dnej infrastruktury towarzyszace;.

Powyzszych zapiséw nie nalezy traktowal jako ostatecznego ksztattu przedsigwzigcia,
gdyz zostang one uscislone na etapie projektu budowlanego i wykonawczego.

3.2. Technologia prac inwestycyjnych w odniesieniu do przebudowy ukladu
drogowego.

Zakres prac obejmuje, miedzy innymi:
e demontaz istniejacej nawierzchni,
e wykonanie warstwy podbudowy,
e ulozenie nowej nawierzchni,

Konstrukcja nawierzchni drogowych.

e warstwa Scieralna,
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e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego,
e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego,
e podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanej,

Nawierzchnia przekroju ulicznego ograniczona krawe¢znikami ulozonymi na podsypce
cementowo-piaskowej oraz na tawie z oporem z betonu.

Roboty ziemne zostang wykonane z uwzglednieniem, mi¢dzy innymi, nastepujacych norm:
e PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”,

e PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
I badania przy odbiorze”.

4. EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA.

Zasadniczym celem przedsiewzigcia jest przebudowa istniejacych torowisk i w zwigzku z
tym, inwestycja lokalizacyjnie jest $cisle zwigzane z istniejgca infrastruktura.

Planowane przedsiewzigcie zostanie zrealizowane w przeksztalconym antropogenicznie
srodowisku miejskim. Wykluczona zatem zostaje mozliwo$¢ zajgcia terendow
charakteryzujgcych si¢ ponadprzecigtnymi walorami przyrodniczymi.

Wariant alternatywny dla niniejszego rozwigzania moglby ewentualnie polega¢ na
rozwazeniu innej technologii prowadzonych prac zwigzanych z przebudowsg torowisk lub
wykorzystaniu do tego celéw innych materiatow.

Wariant technologii robot

Wariantowanie pod wzglegdem planowanych do uzycia materialdw czy sposobu
prowadzenia prac, mozna rozpatrywa¢ w bardzo waskim zakresie przez wzglad na to, ze
zar6wno materiat jak i technologie robot sa okreslone Normami Technicznymi (PN i EN-
PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) oraz innymi
obowiazujacymi aktami prawnymi.

Przy zatozeniu, ze Wykonawca robot zobowigzany jest spelni¢ powyzsze wymagania
mozna uzna¢, ze wariantowanie inwestycji w tym zakresie nie bedzie mialo wigkszego
znaczenia w konteks$cie rozpatrywania wptywu na srodowisko.

Majac powyzsze na uwadze na etapie sporzadzania niniejszego dokumentu inwestor nie
rozwazat wariantéw alternatywnych.
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5. PRZEWIDYWANA ILOSC WYKORZYSTANEJ WODY,
SUROWCOW, MATERIALOW, PALIW ORAZ ENERGII.

5.1. Woda.

W czasie trwania prac budowlanych zwigzanych z realizacja przedsigwzigcia, woda
pobierana bedzie do celow bytowych 1 jej ilos¢ bedzie zwigzana z liczbg o0sob
zatrudnionych przez firm¢ wykonawcza. Obecnie prognozuje si¢ zuzycie wody na
poziomie ok. 0,5 m%/d.

Do celéw sanitarnych wykorzystane zostang przeno$ne toalety typu TOI TOL

Zapotrzebowanie w wod¢ na etapie budowy 1 eksploatacji przedsiewzigcia bedzie
realizowane na podstawie umowy z Zaktadem Wodociggéw i1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Szczecinie (ZWiK).

Odprowadzanie $ciekéw na etapie eksploatacji na podstawie umowy ze ZWiK.

5.2. Surowce i materialy.

Surowce przewidziane do uzycia podczas budowy to m.in.: piasek, zwir, kruszywo tamane,
pospotka, cement, beton, geomembrana, keramzyt, zelazo, stal i inne. Na etapie
sporzadzania niniejszego dokumentu doktadne ilo$ci ww. surowcow i materiatldw sa trudne
do okreslenia.

5.3. Paliwa i energia.

Energia elektryczna, niezbedna przy realizacji przedsiewziecia, bedzie wytwarzana na
miejscu realizacji prac budowlanych przez agregaty pradotworcze. Opcjonalnie, na etapie
realizacji energia elektryczna bedzie dostarczana od lokalnego Operatora Systemu
Dystrybucyjnego (OSD). Paliwo (olej napgdowy) moze by¢ zuzywane do pracy urzadzen
budowlanych, agregatu oraz pojazdow transportujacych materialy budowlane.

Energia elektryczna na etapie eksploatacji opcjonalnie z lokalnym, dostgpnym OSD.

Na etapie funkcjonowania przedsiewzigcia bedzie wykorzystywana energia elektryczna
stuzaca do zasilania jednostek napgdowych tramwajow poruszajacych si¢ po
zmodernizowanych torowiskach.
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6. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO.

Inwestor zobowigzat si¢ do podjecia wyszczegdlnionych ponizej dziatan, majacych na celu
zapobieganie, ograniczanie oddzialywan na $rodowisko, ktore zostang uwzglednione na
etapie budowy i eksploatacji.

6.1. Gospodarka opadami.
6.1.1. Etap realizac;ji.

Wykonawca rob6t budowlanych zaplanuje prowadzenie prac budowlanych, tak aby:

e zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ograniczy¢ ilos¢ wytwarzanych odpadow i
ich negatywne oddziatywanie na srodowisko,

e zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony s$rodowiska odzysk, jezeli nie udato si¢
zapobiec powstawaniu odpaddéw, zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony §rodowiska
unieszkodliwianie odpadow, ktorych powstaniu nie udato si¢ zapobiec lub ktorych
nie udalo si¢ podda¢ odzyskowi,

e powstajace odpady tymczasowo magazynowaé na terenic budowy w sposob
selektywny w wyznaczonych do tego miejscach kontenerach lub pojemnikach,

e odpady niebezpieczne (jezeli takie wystapia) magazynowane beda w selektywnie w
zamykanych pojemnikach/kontenerach, ustawionych na utwardzonej powierzchni,

e miejsca magazynowania odpadéw beda oznakowane 1 zabezpieczone przed
dostepem o0sOb trzecich, po zebraniu partii transportowej odpady beda
przekazywane firmom specjalistycznym,

e odbiorcami odpadéw beda wyspecjalizowane jednostki, posiadajace stosowne
uregulowania w zakresie gospodarowania odpadami, transport odpadéow z placu
budowy do odbiorcow odpaddéw realizowany bedzie przez podmioty posiadajace
stosowne uregulowania w tym zakresie.

6.1.2. Etap eksploataciji.

e Zarzadca/wlasciciel nieruchomosci na etapie jej funkcjonowania zapewni wlasciwa
organizacj¢ miejsc tymczasowego magazynowania odpadow oraz prowadzenia
selektywnej zbiorki odpadow, a takze przekazywanie wszystkich odpadow
uprawnionym jednostkom, zgodnie z wymaganiami:

- Uchwaty NR VI1/81/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w
sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na
terenie Gminy Miasto Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z
2015 ., poz. 1543),

- Uchwaty NR X/183/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2015 r. w
sprawie odbioru odpadéw komunalnych od wtasdcicieli nieruchomosci, na
ktorych nie zamieszkujg mieszkancy, a powstajg odpady komunalne (Dz.
Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r., poz. 3144),
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- Uchwaty nr XX/482/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2016 r.
zmieniajgca uchwale w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania
czystosci 1 porzadku na terenie Gminy Miasto Szczecin (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z 2016 r., poz. 3026).

6.2. Ochrona przed halasem.

6.2.1. Etap realizacji.

Na etapic realizacji przedsiewzi¢cia wykonawca robdt bedzie postepowal zgodnie z
ponizszymi zaleceniami:

ograniczy, w miar¢ mozliwos$ci, gtosne prace budowlane do pory dnia,

prace budowlane beda prowadzone w sposob zapewniajacy ich sprawng i mozliwie
najszybsza realizacje,

bedzie dbat o wlasciwy stan techniczny urzadzen, zwlaszcza tych, stanowigcych
istotne zrodta hatasu na terenie prowadzonych prac,

wykorzystywane beda wylacznie sprawne maszyny i urzadzenia, o waznych
przegladach technicznych oraz spelniajagce wymogi Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
srodowiska (Dz. U. z r. 2005 nr 263, poz. 2202) zgodnego z Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2000 r. (Dyrektywa 2000/14/WE) oraz ustawg
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.
1226),

nieuzywane W danym momencie urzadzenia, maszyny i narz¢dzia emitujgce hatas,
beda wytaczane,

baza magazynowo-sprzetowa oraz zaplecze socjalne kazdorazowo zostanie
zorganizowane w miejscu mozliwie jak najbardziej oddalonym od zabudowy
mieszkaniowej.

6.2.2. Etap eksploatacji.

Na etapie eksploatacji Uzytkownik zapewni:

zgodnie z art. 139 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, przestrzeganie wymagan
ochrony srodowiska zwigzanych z eksploatacjg linii tramwajowych.

zgodnie z art. 173 ustawy Prawo ochrony srodowiska:

1) stosowanie rozwigzan technicznych ograniczajacych rozprzestrzenianie
zanieczyszczeh, a w szczegolnosci:

a) zabezpieczen akustycznych,
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b) zabezpieczen przed przedostawaniem si¢ zanieczyszczonych wod

opadowych do gleby lub ziemi,

¢) $rodkéw umozliwiajacych usuwanie odpadéw powstajacych w trakcie
eksploatacji drog, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz
portow;

2) wlasciwg organizacje¢ ruchu.

e zgodnie z art. 174 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, emisje polegajace na
powodowaniu hatasu powstajace w zwigzku z eksploatacja linii tramwajowej, nie
beda powodowac przekroczenia standardow jakosci srodowiska poza terenem, do
ktorego zarzadzajacy ma tytut prawny,

e zgodnie z art. 175 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, bedzie prowadzat okresowe
lub ciggte pomiarow wartosci poziomu hatasu w srodowisku,

e zgodnie z art. 177 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska bedzie przedstawiat
wlasciwemu organowi ochrony $rodowiska oraz wojewddzkiemu inspektorowi
ochrony $rodowiska wyniki wykonanych pomiarow.

6.3. Ochrona przed emisja gazéw i pylow do powietrza.

6.3.1. Etap realizac;ji.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia wykonawca robot bedzie postepowal zgodnie z
ponizszymi zaleceniami:

e bedzie zrasza¢ woda plac budowy (zaleznie od potrzeb), przestrzega¢ uwaznego
tadowania materiatéw sypkich na samochody,

e Dbedzie przykrywac plandekami skrzynie tadunkowe samochodéw transportujacych
materiaty sypkie (dotyczy rowniez ziemi z wykopow),

e bedzie ogranicza¢ predkos¢ jazdy pojazdow samochodowych w rejonie budowy.

e bedziestosowa¢ maszyny i urzadzenia w dobrym stanie technicznym.

6.3.2. Etap eksploatacji.

Nie przewiduje si¢ podejmowania dziatan w celu ograniczenia emisji gazow i1 pylow do
powietrza na etapie funkcjonowania przedsigwziecia.

6.4. Ochrona Srodowiska wodno-gruntowego.

6.4.1. Etap realizacji.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia wykonawca robot bedzie postgpowal zgodnie z
ponizszymi zaleceniami:
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e na ectapie wykonywania projektu budowlanego dla zadania ,,Rozbudowa i
przebudowa uktadu drogowego ul. Wiszestawa wraz z przebudowa Zajezdni
Golgcin” zostanie wykonana, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
dokumentacja geologiczno-inzynierska, na podstawie ktorej zostang okreslone
parametry warstw podloza umozliwiajace dobranie odpowiednich metod
fundamentowania,

e prace zwigzane z ewentualnymi wykopami beda prowadzone w mozliwie jak
najkrotszym okresie,

e wkopy zostang zabezpieczone przed dostaniem si¢ do nich wod opadowych i
sptywow z powierzchni terenu,

e stan techniczny pracujagcych maszyn budowlanych i transportowych bedzie na
biezaco kontrolowany, co ograniczy do minimum mozliwo$¢ ewentualnego
wycieku substancji ropopochodnych, zachowanie rezimu technologicznego
zwigzanego z transportem oraz magazynowaniem materialow budowlanych,
W sposOb bezpieczny dla $rodowiska, zaplecze budowy zostanie zaopatrzone w
odpowiednig ilo$¢ sorbentow do neutralizacji ewentualnych rozlewdéw substancji
mogacych zanieczysci¢ srodowisko gruntowo-wodne,

e zostanie zachowany rezim technologiczny, zwigzany z transportem oraz
magazynowaniem materiatow,

e materialy budowlane magazynowane beda w wydzielonych do tego miejscach, w
sposob bezpieczny dla §rodowiska,

e zaplecza budowy zostang wyposazone w szczelne, bezodptywowe zbiorniki
umozliwiajgce gromadzenie $ciekdw bytowych,

e miejsce wykonywania robdt zostanie wyposazone w ogoélnodostepne substancje do
neutralizowania ewentualnych wyciekdw z maszyn i urzadzen,

e prace zwigzane z wykonywaniem wykopoéw pod planowane obiekty i infrastrukture,
beda wykonywane ze szczegdlng starannos$cig i uwaga, tak aby nie dopusci¢ do
zanieczyszczenia wykopow, szczegolnie substancjami ropopochodnymi,

e gleba z wykopow zostanie zgromadzona do ponownego wykorzystania,

e w przypadku awarii zwigzanej z wyciekami substancji ropopochodnych,
zanieczyszczona warstwa gruntu zostanie zebrana i przekazana wyspecjalizowanej
firmie do unieszkodliwienia,

e po zakonczeniu robot teren zaplecza budowy i pasa zajetego podczas prowadzenia
robot zostanie uporzadkowany.

6.4.2. Etap eksploatacji.

Na etapie eksploatacji uzytkownik zapewni:
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odprowadzanie $ciekow (wody) opadowych z projektowanych uktadéw drogowych
poprzez urzadzenia podczyszczajgce do istniejagcej na terenie miasta sieci
kanalizacji deszczowej,

przeprowadzanie przegladow eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych $cieki
opadowe i przemystowe.

6.5. Srodowisko przyrodnicze.

6.5.1. Etap realizacji.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia wykonawca robot bedzie postgpowal zgodnie z
ponizszymi zaleceniami:

na etapie wykonywania projektu budowlanego zostanie wykonana inwentaryzacja
zieleni wraz z gospodarka drzewostanem oraz zostang wyznaczone kolizyjne
egzemplarze do wycinki,

wycinka ograniczona bedzie do niezbgednego minimum i dotyczyta bedzie tylko
egzemplarzy kolidujacych z inwestycja,

przed przystapieniem do wycinki drzew i krzewdw inwestor uzyska od wtasciwego
organu zezwolenie, o ktérym mowa w art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody,

wszelkie prace polegajace na wycince drzew i krzewow beda przeprowadzone poza
sezonem legowym ptakow tj. od 16 pazdziernika do konca lutego (zgodnie z art.
52, ust. 2, pkt. 1 ustawy o ochronie przyrody),

mozliwe jest prowadzenie wycinki w okresie lggowym ptakéw pod warunkiem
potwierdzenia braku gniazd w miejscu realizacji inwestycji w trakcie biezacej
kontroli przez specjalist¢ ornitologa,

przed przystapieniem do prac budowlanych, inwestor z pomoca specjalisty
ornitologa dokona przegladu budynkow przeznaczonych do modernizacji lub
rozbiorki pod katem wykorzystywania ich jako potencjalnych schronien przez
ptaki. W przypadku stwierdzenia obecno$ci ptakow, dalszy sposob postgpowania
zostanie uzgodniony ze specjalistg ornitologiem,

przed przystapieniem do prac budowlanych, inwestor z pomoca specjalisty
chiropterologa dokona przegladu budynkéw przeznaczonych do modernizacji lub
rozbidrki pod katem wykorzystywania ich jako potencjalnych schronien przez
nietoperze. W przypadku stwierdzenia obecno$ci nietoperzy, dalszy sposob
postepowania zostanie uzgodniony ze specjalista chiropterologiem,

w przypadku uszkodzenia systemOéw korzeniowych, pni lub koron drzew i
krzewow, w mozliwie najkrotszym czasie zostang zlecone wyspecjalizowanej
firmie prace, majace na celu ograniczenie skutkow powstatych nieprawidtowosci,
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wszystkie pozostate drzewa, ktore beda si¢ znajdowaly w bliskim sasiedztwie
prowadzenia prac budowlanych zostang zabezpieczone na caly okres prowadzenia
budowy,

w przypadku drzew z powierzchniowym systemem korzeniowym oraz drzew, w
stosunku do ktorych nastapi zblizenie projektowanych prac na odlegto$¢ min. 1,5 m
1 mniejsza, wszelkie prace wykonane zostang rgcznie, W celu niedopuszczenia do
przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach i krzewach nalezy
zasypywac w jak najkrotszym czasie,

wykopy w obrebie drzew nie mogg by¢ prowadzone dtuzej niz 2 tygodnie, a przy
wietrznej, wilgotnej pogodzie 3 tygodnie. W przypadku przerwania robdt wykopy
winny by¢ prowizorycznie wypetnione lub przykryte matami. Korzenie musza by¢
caty czas wilgotne. W przypadku niebezpieczenstwa mrozu $ciany wykopoéw w
obrebie korzeni drzew winny by¢ przykryte materialem chronigcym np. matami.
Wykopy nalezy niezwtocznie wypetnic,

w przypadku prowadzenia robdt w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu
wykopéw nalezy obficie podla¢, za§ w przypadku prowadzenia robdt w okresie
jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopow nalezy owing¢
juta lub matami. Nie nalezy zasypywac¢ powstatych w sasiedztwie drzew wykopow
ziemig wydobyta z dna wykopu, poniewaz jest to ziemia pozbawiona prdochnicy,
nieurodzajna. Nalezy jg zastapi¢ warstwg kompostu lub ziemi urodzajnej,

w obrebie korzeni nalezy zaniecha¢ zaggszczania gruntu (walcowanie nalezy
ograniczy¢ do minimum),

wykopy w obrebie korzeni nalezy wykonywac¢ recznie. Korzenie do 3 cm $rednicy
nalezy obcig¢ na czysto (praca specjalistyczna), grubsze korzenie nalezy wpusci¢
glebiej 1 zabezpieczy¢ przed wysychaniem, przy glebokich wykopach - wykonaé
ekrany zabezpieczajace - zgodnie z zasadami pielegnacji drzew,

niedopuszczalne jest sktadowanie na placu budowy, a szczegodlnie na powierzchni
wyznaczonej rzutem koron drzew, niezabezpieczonych przed przedostawaniem si¢
do gruntu materialbw zmieniajagcych chemizm gleby (np. sole, impregnaty,
rozpuszczalniki, paliwa, oleje, wapno, cement, gips, itp..) oraz sktadowanie,
rozsypywanie lub wylewanie do gruntu odpadoéw, S$ciekow itp. Srodkow
niszczacych lub pogarszajacych drzewom warunki Zycia,

niedopuszczalne jest skltadowanie w okresie wegetacji dluzej niz 1 miesigc
materialow ograniczajacych wymiang powietrza glebowego w strefie korzeniowej
drzew (np. sktadowisk ziemi z wykopdow, piasku, zwiru itp.),

niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewami, w celu np. podgrzewania mas
bitumicznych, impregnatow, palenie odpadow pobudowlanych,

nasadzenia zastgpcze przewidziane do realizacji w zwigzku z planowanym
przedsigwzieciem zostang wykonane w sposoéb rekompensujacy usunigty
drzewostan w skali 1:1. W przypadku braku mozliwosci dokonania nasadzen
kompensacyjnych drzew i1 krzewdéw na terenie inwestycji, miejsca nasadzen
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zastgpczych, zgodnie z przyjeta praktyka, zostang uzgodnione z Zakladem Ustlug
Komunalnych w Szczecinie.

6.5.2. Faza eksploatacji.

Ze wzgledu na charakter przedsigwzigcia oraz jego lokalizacjg, na etapie jego eksploatacji
nie wystgpig negatywne oddziatywania na srodowisko przyrodnicze, tj. flore 1 faung.

Obszary chronione, w tym Natura 2000.

Eksploatacja przedmiotowego przedsigwzigcia nie bedzie wigzala sie¢ z wplywem na
przedmioty ochrony w obszarach Natura 2000 oraz innych obszarowych formach ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
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7. RODZAJ 1 PRZEWIDYWANA ILOSC WPROWADZANYCH DO
SRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY
ZASTOSOWANIU ROZWIAZAN CHRONIACYCH SRODOWISKO.

Planowane przedsiewziecie W zakresie zmiany decyzji dla uzupelionych dziatek
ewidencyjnych polega gtownie na:

e przebudowie/modernizacji istniejgcych torowisk (zmiana koncepcji przebudowy
petli Pomorzany) 1 ich infrastruktury towarzyszacej (sie¢ trakcyjna, siec
teletechniczna, kable elektroenergetyczne, perony przystankowe),

e przebudowie/modernizacji istniejacego uktadu drogowego (wymiana nawierzchni
jezdni, wykonanie lub przebudowa zjazdéw, chodnikéw, $ciezek rowerowych,
sygnalizacji §wietlnej), zorganizowanie miejsc postojowych.

Wszystkie wyzej wymienione zadania zostang zrealizowane w antropogenicznie
przeksztalconym rejonie miasta Szczecina, w granicach istniejacych szlakow
komunikacyjnych. Planowane zamierzenie inwestycyjne nie begdzie zwigzane z
zajmowaniem nowych terenéw, w tym terenéw cennych przyrodniczo.

Planowana inwestycja zostanie zrealizowana poza obszarami podlegajacymi ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Realizacja planowanej inwestycji nie ma na celu budowy nowych odcinkow torowisk i
drog, a przebudowg istniejacych.

Realizacja przedsigwzigcia w zakresie przebudowy torowisk spowoduje, wymiang
wypracowanych szyn na nowe, co bezposrednio przetozy si¢ na obnizenie poziomu hatasu
emitowanego przez poruszajace si¢ po nich tramwaje.

Wprowadzone uzupelnienia dzialek inwestycyjnych nie spowoduja znaczacych zmian
w zakresie lokalizacji przedsiewzigcia, jak i jego oddziatywania na etapie realizacji i
eksploatacji w stosunku do zidentyfikowanych na etapie wcze$niejszego postepowania
zakonczonego decyzja wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Szczecinie w dniu 9 listopada 2016 r., znak: WONS-08.4210.8.2016.AC.11.

7.1. Etap realizacji.
7.1.1. Srodowisko gruntowo-wodne.

Na etapie budowy nie przewiduje si¢ prowadzenia prac moggcych mie¢ znaczgce
oddziatywanie na srodowisko gruntowo-wodne.

Potencjalne zagrozenia dla srodowiska gruntowo-wodnego moze stanowic:

e uzycie niesprawnych maszyn 1 urzadzen budowlanych 1 transportowych
(nieszczelne uktady paliwowe), awarie, badz kolizje samochodowe,

e nieprawidlowo prowadzone roboty ziemne,
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e nieprawidlowo prowadzona gospodarka materialowo-sprzetowa, odpadowa i
scickowa, w tym niesprawne ukltady paliwowe s$rodkow transportu i maszyn
budowlanych.

Na etapie wykonywania projektu budowlanego dla zadania ,,Rozbudowa i przebudowa
uktadu drogowego ul. Wiszestawa wraz z przebudowa Zajezdni Golgcin” zostanie
wykonana, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, dokumentacja geologiczno-
inzynierska, na podstawie ktérej zostang okreslone parametry warstw podtoza
umozliwiajgce dobranie odpowiednich metod fundamentowania.

W celu maksymalnego ograniczenia mozliwo$ci negatywnego wpltywu na $rodowisko
gruntowo-wodne, przed przystgpieniem do planowanych prac zostang wlasciwie
przygotowane i zorganizowane roboty budowlane oraz zaplecze budowy.

Zaplecze budowy, sprzetu i maszyn budowlanych, bedzie wyposazone w substancje
pochtaniajace (sorbenty) stuzace do ewentualnego neutralizowania wyciekOw z maszyn i
urzadzen.

Aby zapobiec negatywnemu oddziatywaniu prac na srodowisko zostanie zachowany rezim
technologiczny, a prace budowlane b¢da prowadzone z nalezyta dbatoscia.

Wody opadowe w trakcie prac budowy beda sptywaly z placu budowy do gruntu w sposéb
naturalny — infiltracja.

Scieki bytowe, podczas fazy budowy gromadzone beda w przenoénych zbiornikach
bezodptywowych (toi-toi). Przewidywana ilos¢ $ciekow bytowych bedzie wynosi¢ oK.
Q = 0,5 m¥d, niemniej jednak ostatecznie bedzie uzalezniona od ilosci pracownikow
zaangazowanych w prowadzone prace. Odbidr Sciekow bedzie wykonany przez
specjalistyczne firmy posiadajace stosowne zezwolenia.

Inwestycja na etapie realizacji niec begdzie miata wplywu na jakos¢ wod powierzchniowych
(wskazniki jako$ciowe, w tym na elementy hydromorfologiczne, fizykochemiczne,
biologiczne) oraz wod podziemnych (stan ilosciowy 1 chemiczny), a takze nie doprowadzi
do pogorszenia stanu wod 1 ekosystemow od wod zaleznych. Mozna zatem stwierdzi¢, ze
inwestycja nie wptynie w sposdb znaczacy na srodowisko gruntowo-wodne oraz nie
przyczyni si¢ do niespelnienia celéw Srodowiskowych przedstawionych w Planie
Gospodarowanie Wodami w obszarze dorzecza Odry.

Na etapie realizacji planowanego przedsigwzigcia nie wystapig zagrozenia dla zasobow
Glownych Zbiornikow Waod Podziemnych.
Na etapie realizacji planowanego przedsigwzigcia nie wystapig zagrozenia dla uje¢ wod.

Biorgc pod uwage iz oddzialywanie emisji $ciekow na etapie budowy bedzie miato
charakter przejsciowy i krotkotrwaty oraz przyjete zostang przez Wykonawce robot
rozwigzania chronigce srodowisko wymienione w rozdziale 6, nalezy przyja¢ iz realizacja
przedsigwzigcia nie wpltynie na pogorszenie jakosci srodowiska gruntowo-wodnego.

7.1.2. Emisja gazow | pytow do powietrza atmosferycznego.

W fazie realizacji przedsigwzig¢cia najwicksza intensywnos$¢ emisji gazow lub pytow do
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powietrza pochodzi¢ bedzie ze $rodkéw transportu i maszyn budowlanych. W fazie
realizacji nalezy liczy¢ si¢ z wystepowaniem nastepujacych oddziatywan: zwigkszona
emisjg zanieczyszczen gazowych zawartych w spalinach (tlenki azotu, tlenek wegla,
dwutlenek siarki, we¢glowodory aromatyczne i alifatyczne), zwigkszong iloscig pyltow,
zwigzang z transportem i wykorzystaniem na budowie materialow oraz intensywniejszym
ruchem pojazdow po terenie budowy.

Stosowane maszyny 1 urzadzenia wyposazone Ww silniki spalinowe powinny
charakteryzowa¢ si¢ dobrym stanem technicznym i spelnia¢ wymogi rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegétowych wymagan dla
silnikow spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczen gazowych i czgstek
statych przez te silniki (Dz. U. 2014, poz. 588).

Oddzialywanie na etapie budowy bedzie mialo charakter przejSciowy i nie wplynie w
dtuzszym okresie czasu na pogorszenie jakosci powietrza.

7.1.3. Emisja halasu.

Podczas realizacji przedsigwzigcia zrodtem hatasu beda prace budowlane oraz ruch
pojazdow przyjezdzajacych na teren budowy i prowadzacych roztadunek materiatow. O
poziomie i ucigzliwosci emitowanego hatasu, decydowaé bedzie typ i jako$¢ uzywanego
sprzetu oraz czas jego pracy. Do prowadzenia prac budowlanych nalezy uzywaé
nowoczesnego sprz¢tu o niskim poziomie emisji hatasu. Po zakonczeniu prac
budowlanych ucigzliwos$¢ zwigzana z hatasem ustanie.

Wartosci dopuszczalnych pozioméw emisji hatasu w $rodowisku ustalone sg w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112). Stosowany sprzet budowlany
winien charakteryzowaé si¢ dobrym stanem technicznym. Dopuszczalng emisj¢ hatasu
okre$lono rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczeh w zakresie
emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. nr 263, poz. 2202).

Prognozowane okresowe oddziatywanie akustyczne, ktore wystapi podczas prowadzenia
prac zwiazanych z planowang budowa, nie spowoduje istotnego wzrostu poziomu hatasu
na terenach sgsiednich. Prace budowlane, bedace zrodlem hatasu przy zabudowie
mieszkaniowej, beda prowadzone w porze dziennej, ograniczajac ich wykonywanie w
godzinach wieczornych (migdzy 18% a 2200). Generalnie realizacja przedsiewzigcia, z
uwagi na zakres prac do wykonania nie bedzie wywiera¢ dlugotrwatego, negatywnego
wplywu na klimat akustyczny.

W trakcie realizacji inwestycji wystapia okresowe oddzialywania akustyczne
spowodowane pracg maszyn budowlanych i pojazdéw transportowych. Emisja ta ustanie
po zakonczeniu fazy realizacji. Oddzialywania z fazy budowy beda mialty charakter
przejsciowy 1 nie spowoduja trwatych, negatywnych skutkow w srodowisku.
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7.1.4. Wytwarzanie odpadow.

Zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.)
zasadg prawidlowej gospodarki odpadami jest zapobieganie ich powstawaniu lub
minimalizacja ich ilosci, usuwanic z miejsc powstawania oraz odzyskiwanie lub
unieszkodliwianie odpaddéw, w sposdb zapewniajacy ochrone zdrowia i zycia ludzi oraz
ochrong srodowiska.

Rozwiazania chronigce §rodowisko w zakresie gospodarki odpadami zostaty wymienione
w rozdziale 6. W mysl przepisow ustawy o odpadach wytworcg odpadow, powstajacych w
wyniku prac budowlanych jest podmiot, ktéry podejmuje t¢ dzialalno$¢ (chyba, ze umowa
z Inwestorem stanowi¢ bedzie inaczej).

Glownymi odpadami powstajacymi na etapie realizacji beda odpady z remontu i
przebudowy drdg, szyny, podklady betonowe i drewniane, thuczen torowy oraz gruz

betonowy.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia wytworzone zostang giownie odpady zaliczone do
nastepujacych, sklasyfikowanych wg. rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9
grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923):

e grupa 15 — odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty
filtracyjne i ubrania ochronne nie ujete w innych grupach,

e grupa 16 — odpady nie ujete w innych grupach,

e grupa 17 — odpady z budowy, remontu i demontazu obiektow budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (wylaczajac glebe¢ 1 ziemi¢ =z terendow nie
zanieczyszczonych).

Ponizej przedstawiono szacunkowe rodzaje 1 ilosci odpadow przewidzianych do
wytworzenia na etapie realizacji przedsigwzigcia.

Tab. Szacunkowe rodzaje i iloSci odpadéw przewidzianych do wytworzenia na etapie realizacji
przedsiewziecia.

Kod Rodzaj odpadu Prognozowane
odpadu ilosci (Mg)
1302 08* | Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe >0,1
16 06 01* | Baterie i akumulatory olowiowe >0,02
16 06 05 Inne baterie i akumulatory >0,02
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i 4000
remontow
17 0107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 6000

odpadowych materiatbw ceramicznych 1 elementéw
wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

170201 Drewno 5000

17 02 03 Tworzywa sztuczne 1000

17 04 05 Zelazo i stal 50000

1704 10 Kable zawierajgce rope naftowa, smot¢ i inne substancje 1000
niebezpieczne

17 05 07 Ttuczen torowy (kruszywo) zawierajacych substancje 2 000

niebezpieczne — (kod 170507%)
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Kod Rodzaj odpadu Prognozowane
odpadu ilosci (Mg)
17 0508 Thiczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 15 000
05 07
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 20 000
17 0503
1709 04 Zmieszane odpady z budowy, remontdw i demontazu 800
inne niz wymienione w 17 09 01, 17 09 021 17 09 03
200301 Niesegregowane zmieszane odpady komunalne 200

* - odpady niebezpieczne

Przy spehlieniu zasad prawidlowej gospodarki odpadami, etap realizacji przedsigwzigcia
nie bedzie miat negatywnego wptywu na srodowisko w przedmiotowym zakresie.

7.1.5. Emisja pol elektromagnetycznych.

Realizacja planowanego przedsigwzigcia nie bedzie wigzata sie z wykorzystywaniem
maszyn i urzadzen emitujacych ponadnormatywne wartosci pola elektromagnetycznego, o
ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w $§rodowisku oraz
sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz.U z 2003 r., nr 192, poz. 1883).

7.1.6. Zabytki.

Cze$¢ planowanego przedsigwzigcia znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej
stanowisk archeologicznych. Jest to obszar Starego Miasta w Szczecinie. Na podstawie
decyzji KI.0.1.-3/52 z dnia 28.11.1952 r. obszar zostal wpisany do rejestru zabytkow pod
numerem 1.

Planowane przedsigwzigcie pozostanie bez wplywu na wyzej wymieniong strefe. Zakres
inwestycji w zasiggu strefy ograniczy si¢ do korekty geometrii ulic oraz przebudowy
chodnika, §ciezki rowerowe;.

Na terenie Starego Miasta znajduje si¢ dziewie¢ stanowisk archeologicznych. Jedno z nich,
Szczecin stanowisko nr 44 (AZP 30-05/24 — gréd i zamek) ze wzgledu na wyjatkows
warto$¢ poznawcza, chronione jest strefg W. L.

Dla Podzamcza - stanowisko nr 48 (AZP 30-05/28 — podgrodzie i miasto lokacyjne) oraz
stanowiska Szczecin nr 43 (skarb z okresu wpltywéw rzymskich) wyznaczono ochrone
wspolng strefa W. II. Pozostate stanowiska z obszaru Starego Miasta znajduja si¢ we
wspolnej strefie W. II1. Sa to:

o Szczecin, stanowisko nr 41 - AZP 30-05/21 — $lad osadniczy z V OEB;
o Szczecin, stanowisko nr 42 - AZP 30-05/22 — skarb z wczesnego $redniowiecza,

o Szczecin, stanowisko nr 45 - AZP 30-05/25 — osada z wczesnego $redniowiecza
I cmentarzysko z péznego $redniowiecza;

« Szczecin, stanowisko nr 46 - AZP 30-05/26 — osada z wczesnego $redniowiecza;
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o Szczecin, stanowisko nr 47 - AZP 30-05/27 — osada i miasto poznosredniowieczne;

« Szczecin, stanowisko nr 49 - AZP 30-05/29 — cmentarzysko kurhanowe z IV-V
OEB.

Realizacja planowanego przedsiewzigcia nie bedzie kolizyjna z w/w stanowiskami.

Poza wskazanym powyzej przypadkiem, na pozostalym terenie inwestycyjnym nie
wystepujg zabytki podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) wpisane
do rejestru Zachodniopomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw w
Szczecinie.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1332), prowadzenie robot budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do
rejestru zabytkow lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow wymaga, przed
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych
robot, wydanego przez wlasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow. Majac
powyzsze na uwadze, na etapie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowe, inwestor
uzyska wszystkie wymagane prawem uzgodnienia wynikajace z koniecznosci ochrony
zabytkow.

Ponadto, przewidziany do przebudowy/modernizacji budynek zajezdni Golgcin
mieszczacy si¢ przy ul. Wiszestawa 18 (w ramach zadania Rozbudowa i przebudowa
uktadu drogowego ul. Wiszeslawa wraz z przebudowa Zajezdni Golecin), ujety jest w
Gminnej Ewidencji Zabytkow.

Poza powyzszym, realizacja przedsiewzigcia nie bedzie si¢ wigzata z oddziatywaniem
mogacym mie¢ wplyw na zabytki ujete w Gminnej Ewidencji Zabytkow.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w stosunku do
obiektow budowlanych oraz obszarow niewpisanych do rejestru zabytkow, a ujetych w
gminnej ewidencji zabytkéw, pozwolenie na budowe lub rozbidrke obiektu budowlanego
wydaje wlasciwy organ w uzgodnieniu z wojewodzkim konserwatorem zabytkdéw. Majac
powyzsze na uwadze, na etapie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowe, inwestor
uzyska wszystkie wymagane prawem uzgodnienia wynikajace z konieczno$ci ochrony
zabytkow.

Niezaleznie od powyzszego nalezy wskazaé, ze zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, na prowadzacym roboty budowlane
lub ziemne, ktéry odkryt przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem, cigzy obowiagzek wstrzymania wszelkich robot mogacych uszkodzi¢ lub
zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczenie przedmiotu i miejsca jego odkrycia oraz
niezwloczne zawiadomienie o tym wlasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Majac powyzsze na uwadze mozna stwierdzi¢, ze realizacja planowanego przedsigwzigcia
nie spowoduje negatywnego wptywu na zabytki.
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7.1.7. Krajobraz.

Planowana inwestycja bedzie realizowana w granicach miasta Szczecina, w catosci na
obszarach przeksztalconych antropogenicznie oraz w rejonie, gdzie wystepuje krajobraz,
ktorego struktura i1 funkcja jest w pelni uksztaltowana przez dzialalnos¢ ludzka.
Bezposrednio na terenie inwestycji nie wystepuja cechy unikatowe krajobrazu
(wystgpowanie atrybutoOw przestrzeni, nie pojawiajacych si¢ nigdzie indziej, poza tym
jednym krajobrazem).

Majac powyzsze na uwadze mozna stwierdzi¢, ze realizacja planowanego przedsigwzigcia
nie spowoduje negatywnego wptywu na krajobraz.

7.1.8. Klimat.

Planowane przedsigwzigcie na etapie realizacji nie bedzie przyczyniato si¢ do
negatywnych zmian klimatycznych. Faza budowy bedzie miala charakter
krotkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. W zwigzku z powyzszym hie
wystapi uwalnianie do atmosfery gazow, tj. par¢ wodng, dwutlenek wegla, metan, freony,
podtlenek azotu (N,O), gazy przemystowe (HFC, PFC, SFg), w ilo$ciach mogacych by¢
przyczyna efektu cieplarnianego.

Na etapie realizacji planowanego przedsigwzigcia nie bedg usuwane znaczne obszary
lesne. Lasy, ktore pochlaniajg znaczne ilo$ci dwutlenku wegla, bedacego jednym z gazéw
cieplarnianych, pomagaja ogranicza¢ zmiany klimatyczne. W zamian za drzewa usunigte w
zwigzku z realizowanym przedsiewzigciem zostang zrealizowane nasadzenia zastepcze.

Majac powyzsze na uwadze, nie przewiduje si¢ wystgpienia znaczacego negatywnego
oddziatywania planowanego przedsiewzigcia na klimat na etapie jego realizacji.

7.1.9. Srodowisko przyrodnicze.
Szata roslinna

W zwiazku z przebudows istniejacych torowisk wraz siecig trakcyjna, nie wystapia istotne
oddzialywania na ros$linno$¢. Na obecnym etapie nie mozna catkowicie wykluczy¢, ze
projektowany zakres prac nie powinien by¢ kolizyjny z drzewami rosngcymi w sasiedztwie
torowisk tramwajowych 1 drog.

W fazie budowy nastapi likwidacja pospolitych gatunkéw roslinno$ci ruderalnej, jaka
wystepuje w terenie torowisk 1 w ich bezposrednim sgsiedztwie, gdzie nie ma roslin
objetych ochrong gatunkowa, rzadkich i zagrozonych wyginigciem.

Przebudowa/modernizacja istniejgcych podstacji prostownikowych, nie bedzie kolizyjna z
drzewami i krzewami. Ewentualnie moze doj$¢ do likwidacji roslinnosci ruderalne;j,
rosnacej w terenie inwestycji.

Kolizje z drzewami i1 krzewami moga wystapi¢ w fazie:

e przebudowy uktadu drogowego oraz modernizacji torowisk,
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e rozbudowy i przebudowy uktadu drogowego ul. Wiszestawa wraz z przebudowa
Zajezdni Golgcin,

e rozbudowy i przebudowy uktadu drogowego al. Powstancéw Wielkopolskich wraz
z przebudowg torowiska i siecig trakcyjng w ciagu al. Powstancow Wielkopolskich
do petli Pomorzany wraz z rozbudow3 tej petli.

W przypadku rozbudowy petli tramwajowej Pomorzany nastapi najprawdopodobniej
likwidacja cze¢sci ogrodéw dziatkowych, gdzie rosng drzewa i krzewy owocowe oraz
warzywa i ozdobne gatunki ro$lin.

W przypadku rozbudowy Zajezdni Golecin, nastapi rowniez likwidacja nieuzytkowanych
zaniedbanych ogrodéw dziatkowych, gdzie poza gatunkami owocowymi drzew i krzewow,
rosng réwniez pochodzace z nasadzen gatunki ozdobne.

Na etapie wykonywania projektu budowlanego zostanie wykonana inwentaryzacja zieleni
wraz z gospodarkg drzewostanem oraz zostang wyznaczone kolizyjne egzemplarze do
wycinki.

Wycinka drzew i krzewow ograniczona bgdzie do niezbgdnego minimum i dotyczyta
bedzie tylko egzemplarzy kolidujacych z inwestycja.

Przed przystapieniem do wycinki drzew i krzewdw inwestor uzyska od wtasciwego organu
zezwolenie, o ktorym mowa w art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie
przyrody. Zgodnie z art. 90 ust. 2 cytowanej wyzej ustawy, organem wilasciwym w
odniesieniu do nieruchomosci bedacych wilasnoscig gminy, z wyjatkiem nieruchomosci
bedacych w uzytkowaniu wieczystym innego podmiotu, wykonuje starosta. Jezeli
prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcje starosty to w tym przypadku
organem wilasciwym jest marszatek wojewodztwa.

Na drzewach 1 krzewach wystepujacych w terenie dziatek inwestycyjnych, nie byto
objetych ochrong gatunkowa mchow 1 grzybow. Organ wydajacy zezwolenie przed
wydaniem ostatecznej decyzji na wycinke drzew 1 krzewow jest zobowigzany do
wykonania ogledzin w zakresie wystgpowania w obrgbie zadrzewien wszelkich gatunkow
chronionych (m.in. mchéw, grzybow).

W granicach terenéw inwestycyjnych stwierdzone drzewa i krzewy nie sg obj¢te ochrong
gatunkowa, nie ma tam istniejagcych pomnikow przyrody ozywionej i nieozywione;j.

Stwierdzone drzewa i1 krzewy nie spetniaja wymogdéw do objecia ich ochrong pomnikowa
na podstawie ustawy o ochronie przyrody. W fazie budowy nastapi rowniez likwidacja
pospolitej roslinnosci ruderalnej, ktéra nie jest objeta ochrong gatunkowa, nie ma tam
gatunkow rzadkich i1 zagrozonych wyginigciem.

Zwierzeta

W fazie budowy przedmiotowego przedsiewzigcia nie wystapia istotne oddzialywania na
faung. W catosci bedzie ono realizowane w granicach miasta Szczecina oraz w terenach
przeksztalconych antropogenicznie. Dziatki inwestycyjne sa zainwestowane, s3
uzytkowane gltownie jako ciggi komunikacyjne (drogi, torowiska tramwajowe, chodniki),
trawniki, ogrody dziatkowe lub sg nieuzytkowane (sgsiedztwo zajezdni Golgcin).
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W caloéci znajduja si¢ w strefie oddziatywan antropogenicznych, jakie sg typowe dla
terenéw zabudowanych i ulic, czyli hatasu, poruszania si¢ pojazdow i ludnosci. Ze
wzgledu na obecne uzytkowanie, dziatki sg barierami dla migracji zwierzat lub znajduja
si¢ w bezposrednim ich sgsiedztwie.

Wyznaczone dziatki nie znajduja si¢ w granicach Korytarzy ekologicznych i nie sa
usytuowane na sezonowych szlakach migracji dzikiej fauny. Dziatki te sa oddalone
siedlisk o kluczowym znaczeniu dla ochrony zwierzat.

W zwigzku z brakiem stwierdzen, nie wystapig oddzialywania na plazy, gady 1 ssaki, ktore
nie migruja przez teren dziatek inwestycyjnych.

W fazie budowy nastapi likwidacja siedlisk pospolitych gatunkow bezkregowcow, ktore
nie s3 obje¢te ochrong gatunkowa, nie naleza do rzadkich i zagrozonych wyginieciem.
Uszczuplenie siedlisk nie wptynie negatywnie na stan ich populacji w miescie.

W fazie budowy nie wystapig istotne oddziatywania na ptaki. W granicach dzialek
inwestycyjnych 1 w ich sasiedztwie stwierdzono gatunki, ktore sa typowe dla srodowiska
miejskiego 1 sa przyzwyczajone do oddzialywania hatasu, poruszania si¢ pojazdow i
ludno$ci. Z tego powodu nie beda one negatywnie reagowaly na faz¢ budowy i
ewentualnie na etapie wykonywania glosnych prac budowlanych, czasowo mogg przenies¢
si¢ na inne tereny i poza granice realizacji inwestycji.

Siedliskiem stwierdzonych gatunkéw ptakéw jest cate miasto Szczecin i z tego powodu
zajecie terenu pod inwestycje¢, nie wptynie negatywnie na ich liczebno$¢ i nie ograniczy im
dostepu do siedlisk zaspakajajacych ich potrzeby we wszystkich okresach fenologicznych.

Ewentualne oddziatywania na ptaki moga wystapi¢ w granicach dzialek, gdzie wystapia
kolizje z drzewami 1 krzewami. W zwigzku z tym przed przystgpieniem do wycinki,
inwestor zleci ornitologowi inwentaryzacj¢ kolizyjnych drzew i1 krzewdéw pod katem
mozliwosci gniazdowania 1 legdw ptakow.

W przypadku gdy w zasiggu oddzialywania prac zwigzanych z wycinka drzew lub
krzewow wystepuja miejsca wykorzystywane przez ptaki, zostanie ona przeprowadzona
poza okresem legowym ptakow.

Okres legowy wigkszosci gatunkéw ptakow zawiera si¢ w terminie od 1 marca do 15
pazdziernika.

Natomiast okres lggowy poszczegdlnych gatunkow ptakow przypada w réznych terminach
1 moze ulega¢ on nieznacznym przesuni¢gciom w ciggu roku w zaleznosci od warunkow
pogodowych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 7 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat w stosunku do zwierzat gatunkéw chronionych obowigzuje
m.in. zakaz "umyS$lnego ptoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie
legowym w miejscach rozrodu lub wychowu mlodych, lub w miejscach Zerowania
zgrupowan ptakoéw migrujacych lub zimujacych, niszczenia, usuwania lub uszkadzania
gniazd" (§ 6 ust. 1-3 ww. rozporzadzenia). Jezeli z r6znych wzgledow nie jest mozliwe
przeprowadzenie tych czynno$ci poza okresem legowym ptakéw, np. ze wzgledu na
harmonogram prac budowlanych lub zagrozenie bezpieczenstwa, woéwczas w szczegolnie
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uzasadnionych sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 56 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody,
mozliwe jest uzyskanie zezwolenia na wykonanie ww. czynno$ci odpowiednio od
wlasciwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony s$rodowiska lub generalnego
dyrektora ochrony srodowiska.

Organ wlasciwy do wydania zezwolenia na usuni¢cie drzewa lub krzewu przed jego
wydaniem dokonuje ogledzin pod katem wystepowania w ich obrebie gatunkéw
chronionych (m.in. ptakdéw).

Przedmiotowe przedsigwzigcie m.in. bgdzie polegalo na przebudowie Zajezdni Golgcin.
Przed przestgpieniem do prac budowlanych, inwestor zleci ornitologowi inwentaryzacj¢
istniejgcej zabudowy pod katem mozliwosci gniazdowania 1 legow ptakow oraz
chiropterologowi pod katem wykorzystywania obiektu przez nietoperze.

W przypadku stwierdzenia wystepowania ptakow i/lub nietoperzy, ornitolog i/lub
chiropterolog okresli dalszy sposéb postepowania.

Majac powyzsze na uwadze mozna stwierdzié¢, ze planowana inwestycja na etapie jej
realizacji nie wplynie w sposob znaczacy na srodowisko przyrodnicze.

7.1.10. Bioroznorodnosé.

Przedmiotowe przedsigwzigcie bedzie realizowane w granicach dzialek, gdzie nie ma
ro$lin objetych ochrong gatunkowa, rzadkich i zagrozonych wyginigciem. Stwierdzone
gatunki naleza do pospolitych 1 wystepuja na wielu stanowiskach w miescie Szczecinie.
Obszar przedsigwzigcia nie jest siedliskiem ptazow, gadéw i ssakow i nie ma znaczenia dla
ochrony ich populacji. Nie znajduje si¢ rowniez na sezonowych szlakach ich migracji, w
tym na siedliska rozrodu.

Dzialki inwestycyjne nie petnig funkcji ostoi dla ptakéw i nie majg znaczenia dla ochrony
ich liczebnosci. Na teren objety opracowaniem nie zalatywaty ptaki z Zatacznika I
Dyrektywy Ptasiej ani ptaki szponiaste i wodno-btotne, dla ktoérych nie jest on
zerowiskiem, legowiskiem, noclegowiskiem. Dziatki inwestycyjne znajduja si¢ poza
granicami form ochrony przyrody o kluczowym znaczeniu dla ochrony biordéznorodnos$ci
flory i fauny.

W zwiagzku z powyzszym, realizacja przedmiotowego przedsiewzigcia na etapie budowy
nie wigze si¢ z zagrozeniami dla bioréznorodnosci flory i fauny.

7.2. Etap eksploatacji.
7.2.1. Srodowisko gruntowo-wodne.

W trakcie funkcjonowania przedsiewziecia bgda powstawaty $cieki bytowe, opadowe i
roztopowe oraz przemystowe.

W trakcie eksploatacji przedsiewzigcia oddziatywanie na $rodowisko gruntowo-wodne
bedzie zwigzanie z powierzchniowym odprowadzeniem wod opadowych. Planowana
inwestycja swoim zakresem obejmuje mi¢dzy innymi przebudowe uktadu drogowego oraz
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budow¢ odwodnienia torowisk, ktérego uktad zostanie przedstawiony w projekcie
budowlanym. Planowana wymiana podioza wptynie na ograniczenie niekontrolowanego
przedostawania si¢ zanieczyszczen, mozna wigc zatozy¢, ze oddziatywanie na $rodowisko
gruntowo-wodne na etapie eksploatacji bedzie korzystniejsze od wptywu, ktory wystepuje
obecnie.

Charakterystyke wplywu na s$rodowisko gruntowo wodne podczas funkcjonowania
torowisk, w chwili obecnej moze oprzeé¢ si¢ na zalozeniach teoretycznych, wynikajacych
z innych budow tego typu. Dobor urzadzen na etapie projektu budowlanego wyliczony
zostanie indywidualnie dla kazdej okre§lonej zlewni. Natezanie odptywu wod opadowych
stanowi funkcje wielkosci zlewni (Fzr) oraz parametréw opadu miarodajnego — czasu
trwania (t) i prawdopodobienstwa wystgpowania (p%). Wartos¢ prawdopodobienstwa
opadu, regulowana rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 124).

Hipotetycznie wyliczona wartos¢ sptywu wod opadowych dla nieutwardzonej powierzchni
1000 m? torowiska (0,1 ha), przy wspotczynniku sptywu (y) 0,8 1 natezeniu miarodajnym
opadu 96 [I/s x ha] wyniesie ok. 8 I/s.

Dla torowisk tramwajowych brak jest danych na temat parametrow zanieczyszczen
w wptywach opadowych i roztopowych.

Torowisko tramwajowe jest elementem pasa drogowego.

Wskaznikami charakteryzujacymi sptywy opadowe z drdg, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800) sa:

e zawiesiny ogolne (max. 100 mg/l),
e substancje ropopochodne (max. 15 mg/l).

Badania laboratoryjne dla $ciekow opadowych dla drog, wykazujg iz w praktyce stezenia
sciekow opadowych s3 znacznie nizsze niz te, ktore sa wskazane w wyzej wymienionym
rozporzadzeniu. Z wieloletnich badan, prowadzonych m.in. przez Instytut Ochrony
Srodowiska w Warszawie (Sawicka-Siarkiewicz H. Ograniczanie zanieczyszczen w
sptywach powierzchniowych z drog, Warszawa 2003) wynika, Ze koncentracje tych
zanieczyszczen s3 bardzo zmienne i zalezne m.in. od: rodzaju splywow (deszcz, spltyw
roztopowy, $nieg); rodzaju zagospodarowania terenu, przez ktéry droga przebiega
(zurbanizowany, niezurbanizowany); rodzaju drogi (ulica, trasa szybkiego ruchu, parking
lub inne miejsce dla obstugi podroznych); natezenia ruchu; sposobu zwalczania sliskosci,
charakterystyk opadu itd.

Mozna zatozy¢, iz $cieki opadowe sptywajace z torowisk na etapie eksploatacji nie beda

cechowaty si¢ wigkszym poziomem zanieczyszczen niz odprowadzane wody opadowe z

drog.

Na potrzeby wskazania poziomoéw zanieczyszczen dla drég przytacza si¢ przyklad

autostrady A-6. Badania $ciekow opadowych nieoczyszczonych, odprowadzanych z terenu
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autostrady A-6, wezet Gryfino-Kijewo, woj. zachodniopomorskie, potwierdzaja powyzsze
wielkos$ci 1 wynosza:

e wylot km 9+374:
- zaw. ogolna - 85,0 mg/I;
- substancje ropopochodne - 10,2 mg/I.

Na tej podstawie =zaklada si¢, ze parametry teoretyczne oczyszczonych $ciekéw
opadowych nie beda przekraczaty dopuszczalnych wartosci 1 wyniosa:

e zawiesina ogo6lna < 100 mg/dm3,
e weglowodory ropopochodne < 15,0 mg/dm?.

Zajezdnia Golecin posiada wilasny, wewnetrzny system kanalizacyjny dla $ciekow
opadowych, bytowych i1 przemystowych, ktoére sa odprowadzane do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej.

Analiza wplywu inwestycji na poszczegolne wskazniki jakosci wod powierzchniowych
(wskazniki jakosciowe, w tym na elementy hydromorfologiczne, fizykochemiczne,
biologiczne) oraz wod podziemnych (stan iloSciowy i chemiczny), wraz z okresleniem,
czy eksploatacja inwestycji nie bedzie stanowila przeszkody w osiagnieciu celéw
srodowiskowych wynikajacych z Ramowej Dyrektywy Wodnej, a w szczegélnosci nie
doprowadzi do pogorszenia stanu wdd i ekosysteméw od wéd zaleznych.

Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, cele srodowiskowe
rozumiane s3 jako osiagni¢cie 1 utrzymanie dobrego stanu wdd podziemnych, w tym
dobrego stanu ilosciowego wod podziemnych 1 dobrego stanu chemicznego wod
podziemnych, dobrego stanu wod powierzchniowych, w tym dobrego stanu ekologicznego
lub dobrego potencjatu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego waod
powierzchniowych, lub norm i celow wynikajacych z przepisow, na podstawie ktorych
zostaly utworzone obszary chronione, a takze =zapobieganie ich pogorszeniu, w
szczegllnos$ci w odniesieniu do ekosystemoéw wodnych i innych ekosystemow zaleznych
od wod.

Zgodnie z art. 57 ustawy Prawo wodne, celem srodowiskowym w przypadku jednolitych
czesci wod powierzchniowych wyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione, do
ktorych kwalifikuje si¢ PLRW6000211999 Odra od Parnicy do ujscia, jest ochrona tych
waod oraz poprawa ich potencjalu ekologicznego 1 stanu chemicznego, tak aby osiggnac¢ co
najmniej dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny wod powierzchniowych, a
takze zapobieganie pogorszeniu ich potencjatu ekologicznego oraz stanu chemicznego. Dla
tej czesci wod jako uzasadnienie odstepstwa wskazano: brak mozliwos$ci technicznych. W
zlewni JCWP wystepuje presja przemystowa. W programie dziatah zaplanowano dziatanie
obejmujace przeglad pozwolen wodnoprawnych na wprowadzanie $ciekdw do wod lub do
ziemi przez uzytkownikow w zlewni JCWP z uwagi na zagrozenie osiggni¢cia celow
srodowiskowych, zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy Prawo wodne, majace na celu
szczegotowe rozpoznanie 1 w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe byto
osiggniecie wskaznikow zgodnych z wartosciami dla dobrego stanu. Z uwagi jednak na
czas niezbedny dla wdrozenia tego dziatania, nastepnie konkretnych dziatan naprawczych,
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a takze okres niezbedny aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry stan
bedzie mogt by¢ osiggniety do roku 2027. Planowane przedsiewzigcie nie bedzie zwigzane
z presja przemystowa. Ponadto z uwagi na zakres przedsiewziecia, jak wyzej wspomniano
przyczyni si¢ do poprawy stanu istniejgcego.

Z uwagi na lokalizacje, charakter oraz skale zamierzenia inwestycyjnego nie prognozuje
sie, w zwigzku z jego realizacja, mozliwosci wystgpienia oddziatywan (w tym znaczacych)
na jednolite czg¢éci wod.

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia $cieki be¢dg odprowadzane docelowo do miejskigj
sieci kanalizacyjnej (ewentualnie czasowo do szczelnego zbiornika).

Zgodnie z art. 59 ustawy Prawo wodne, celem $rodowiskowym dla jednolitej czg¢sci wod
podziemnych PLGW60003 jest:

1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;
2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

3) ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie rownowagi
migdzy poborem a zasilaniem tych wdd, tak aby osiagna¢ ich dobry stan.

Z uwagi na lokalizacje, charakter oraz skale zamierzenia inwestycyjnego nie prognozuje
si¢, w zwigzku z jego realizacjg, mozliwosci wystapienia oddzialywan (w tym znaczacych)
na jednolite cz¢$ci wod podziemnych.

Przedmiotowe przedsiewzigcie nie bedzie kolidowa¢ z ustaleniami 1 celami
srodowiskowymi, zawartymi w Planie Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza
Odry lub stwarza¢ ryzyka ich niedotrzymania. Nalezy uznaé, ze realizacja zadania nie
bedzie wptywac negatywnie na JCWP.

Realizacja inwestycji nie bedzie oddzialywa¢ na elementy  biologiczne,
hydromorfologiczne i fizykochemiczne jednolitych czgsci wod powierzchniowych oraz nie
bedzie naruszony stan ilosSciowy 1 chemiczny jednolitych cze$ci wod podziemnych.

Elementy hydromorfologiczne wod powierzchniowych

W  przypadku planowanej inwestycji nie wystagpi oddzialtywanie na parametry
hydromorfologiczne wdd powierzchniowych, tj. na:

e rezim hydrologiczny, ktory charakteryzuje:

- wielkos$¢ 1 dynamika przeptywu wod,

- wahania stanéw wod,

- polaczenie z czgsciami wod podziemnych,
e ciaglo$¢ biologiczna korytarza rzecznego:

- warunki morfologiczne:

- zmiennos$¢ glebokosci 1 szerokos$ci rzeki,

- struktura i sktad podtoza rzeki,
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- struktura strefy nadbrzezne;.

Elementy fizvkochemiczne wod powierzchniowych

Eksploatacja przedsigwzigcia nie spowoduje zmian parametrow fizykochemicznych wod
powierzchniowych. Nie wystapi wplyw na parametry fizykochemiczne catej JCWP.

Elementy biologiczne wdd powierzchniowych

Eksploatacja planowanego przedsigwzigcia nie spowoduje negatywnego oddzialywania na
elementy biologiczne, tj. na sktad i liczebnos¢ flory wodnej, do ktérych zalicza si¢ m.in.:
fitoplankton, fitobentos 1 makrofity, ani pogorszenia warunkéw w §rodowisku wodnym.

Stan ilosciowy i chemiczny wod podziemnych

W Planie Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry dla wod podziemnych,
dla obszaru objetego inwestycjg stan wod oceniono jako dobry, a ryzyko nieosiggnigcia
celow jako niezagrozone. Zgodnie z definicja umieszczong w Ramowej Dyrektywie
Wodnej (RDW) dobry stan wod podziemnych oznacza stan osiagnicty przez czesé wod
podziemnych, jezeli zar6wno jej stan iloSciowy, jak i chemiczny jest okreslony, jako co
najmniej ,,dobry”.

Ramowa Dyrektywa Wodna w art. 4 przewiduje dla wod podziemnych nastepujace glowne
cele srodowiskowe:

e zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod
podziemnych,

e zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu wszystkich czesci wod podziemnych (z
zastrzezeniami wymienionymi w RDW),

e zapewnienie rownowagi pomig¢dzy poborem a zasilaniem wod podziemnych,

e wdrozenie dzialan niezbednych dla odwrocenia znaczacego 1 utrzymujacego si¢
rosngcego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstalego wskutek
dziatalnosci czlowieka.

Dla spetnienia wymogu niepogarszania stanu cze$ci wod, dla czesci wod bedacych w co
najmniej dobrym stanie chemicznym 1 iloSciowym, celem S$rodowiskowym bedzie
utrzymanie tego stanu. Planowana inwestycja begdzie realizowana poza obszarami
chronionymi, ustanowionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody, dla ktorych
utrzymanie lub poprawa stanu wdd jest waznym czynnikiem w ich ochronie.

W wyniku eksploatacji planowanego przedsiewzigcia nie wystgpig zagrozenia dla ujec
wody przeznaczonej do spozycia.

Z uwagi na potozenie poza obszarami glownych zbiornikéw wod podziemnych, planowane
przedsigwzigcie nie wptynie na ich zasoby.

Ekosystemy zalezne od wod

Obszar realizacji przedsigwziecia nie jest siedliskiem wodno-btotnym, nie graniczy z
mokradtami (torfowiska, mutowiska, namuliska, gytiowiska itp.), nie stanowi ekosystemu
zaleznego od wdd. Pod pojeciem ekosystemu pozostajacego w dynamicznych relacjach z

75



wodami podziemnymi i powierzchniowymi rozumiane sa ekosystemy posrednie mi¢dzy
typowo wodnymi i typowo ladowymi, czesto wystepujace na ich pograniczu, ksztaltujace
si¢ pod wptywem statego lub okresowego przesycenia poditoza woda.

W zwigzku z eksploatacja przedsigwziecia nie wystgpig zagrozenia dla wod
powierzchniowych i podziemnych, nie wystapi osuszanie terendw sasiednich.

Eksploatacja inwestycji nie bedzie si¢ wigzata z:

e ryzykiem powodziowym, gdyz nie wystapia oddzialywania mogace powodowac
lub przyczynia¢ si¢ do powodzi,

e oddzialywaniami mogacymi powodowaé kleski susz lub nasilaniem takich
oddziatywan,

e pogarszaniem warunkow korzystania z wod regionu wodnego,
e wprowadzaniem do wod powierzchniowych lub ziemi znaczacych zanieczyszczen.

W zwigzku z powyzszym eksploatacja projektowanej inwestycji nie bedzie skutkowala
oddziatywaniami prowadzacymi bezposrednio lub posrednio do zmian stosunkow
wodnych na terenach o szczegodlnych wartosciach przyrodniczych, zwtaszcza na terenach,
na ktorych znajduja si¢ skupienia roslinnosci o szczegodlnej warto$ci z punktu widzenia
przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych
legow ptactwa, wystgpowania skupien gatunkow chronionych oraz tarlisk, zimowisk,
przeptawek 1 miejsc masowej migracji ryb i innych organizméw wodnych.

Reasumujac powyzsze mozna stwierdzi¢, ze planowane przedsigwzigcie na etapie
eksploatacji nie bedzie mialo wpltywu na jako§¢ wod powierzchniowych (wskazniki
jakosciowe, w tym na elementy hydromorfologiczne, fizykochemiczne, biologiczne) oraz
wod podziemnych (stan ilosciowy i chemiczny), a takze nie doprowadzi do pogorszenia
stanu wod 1 ekosystemow od wod zaleznych. Nie nastapi degradacja wod podziemnych 1
powierzchniowych, spowodowana jakimikolwiek zanieczyszczeniami, ani nie nastapi
pogorszenie stanu biologicznego, chemicznego wod powierzchniowych.

Recypienty oddzialywania przedsiewziecia

W zwiazku z eksploatacjg przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ wystgpienia oddziatywan
negatywnych, mogacych stanowi¢ zagrozenie dla osiagni¢cia celow RDW. Inwestycja nie
bedzie ingerowata w zaden sposob w wody powierzchniowe, w tym rzeki Odry 1 nie
bedzie miata wplywu na nizej wymienione elementy jako$ci wod rzeki Odry:
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e w zakresie elementdéw biologicznych:

- makrofity/fitobentos/fitoplankton
- makrozoobentos (makrobezkregowce bentosowe)
- ichtiofauna.

e w zakresie elementéw hydromorfologicznych:

- warunki morfologiczne.

e w zakresie elementdéw fizykochemicznych:

- zawiesina ogolna; tlen rozpuszczony,
- przezroczysto$cC; substancji szczegdlnie szkodliwe dla srodowiska wodnego.

Analizujac charakter przedsiewziecia, jego zakres i1 lokalizacj¢ nalezy uznaé, ze jego
realizacja nie wptynie na mozliwo$¢ osiggnigcia celow srodowiskowych okreslonych dla
jednolitych czesci wod powierzchniowych gdyz:

e przedsigwzigcie nie bedzie obcigzaé rzeki dodatkowym tadunkiem zanieczyszczen,
nie bedzie wigc wptywacé na stan chemiczny wod rzeki,

e nie zostanie zmieniona, czy naruszona ciggto$¢ rezimu hydrologicznego Odry,

e inwestycja nie ingeruje w zaden sposob w koryto rzeki i nie bedzie przeszkoda dla
swobodnej migracji ryb i innych organizméw wodnych oraz nie bedzie stanowita
bariery dla rozwoju roslinnosci wodnej na dnie rzeki 1 przywodnej na jej brzegach,
oraz nie przewiduje si¢ negatywnych oddzialywan na fitoplankton i fitobentos,

e wprowadzone rozwigzania nie beda negatywnie wplywaé na stan biologiczny
Jednolitych Czesci Wod Powierzchniowych,

e przedsigwzigcie nie stanowi zagrozenia dla realizacji celow ochrony wod w obrebie
jednolitych czgsci wdd, nie powoduje tez zagrozenia dla celow ochrony wod w
innych czgsciach waod.

Planowane przedsigwziecie nie bedzie kolidowac z ustaleniami i celami srodowiskowymi,
zawartymi w Planie Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry lub stwarzaé
ryzyka ich niedotrzymania.

W wyniku eksploatacji planowanego przedsigwzigcia nie wystgpig zagrozenia dla ujec
wod podziemnych przeznaczonych do spozycia w Szczecinie. Nie wystapig negatywne
oddziatywania na stosunki wodne, grunty oraz wody powierzchniowe i podziemne. Majac
powyzsze na uwadze nie przewiduje si¢ wplywu eksploatacji planowanego
przedsigwziecia na srodowisko gruntowo-wodne.

Podsumowanie

W ramach prac zwigzanych z przebudowg torowisk tramwajowych przewidziano
kompleksowa wymiang podtoza oraz przebudowe odwodnienia, co wplynie na
ograniczenie przedostawania si¢ zanieczyszczen do srodowiska wodno-gruntowego.
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Oddzialywanie na $rodowisko gruntowo wodne w odniesieniu do przebudowy i
rozbudowy zajezdni tramwajowe] Golecin jest zwigzane z odprowadzaniem wod
opadowych, $ciekdéw sanitarnych i przemystowych.

Wszystkie ww. $cieki sg odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej, nalezacej do
Zaktadu Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.

Nalezy podkresli¢ ze projektowana inwestycja:
e nie wyplynie zmiang stosunkow hydrodynamicznych,

e nie bedzie miala wptywu na warunki hydrogeologiczne otoczenia i jakos¢ wod 1
poziomu wodono$nego,

e cksploatacja planowanej inwestycji w stanie prawidtowego funkcjonowania nie
bedzie miata wptywu na stan wod powierzchniowych.

W zwigzku z powyzszym nie przewiduje si¢ mozliwosci wystgpienia znaczacego
negatywnego oddziatywania planowanego przedsigwzigcia w zakresie wplywu na
srodowisko gruntowo-wodne.

7.2.2. Emisja gazow i pytow do powietrza atmosferycznego.

Zasadniczym elementem przedsigwzigcia jest przebudowa torowisk tramwajowych.
Eksploatacja torowisk nie jest zwigzana z emisja gazow i pytow. Wykorzystujace
torowiska tramwaje sg pojazdami o napedzie elektrycznym, ktore nie emitujg bezposrednio
zanieczyszczen do powietrza. Wykorzystanie taboru tramwajowego wigze si¢ z
zapotrzebowaniem na energi¢ elektryczng i wtérng emisja z zakltadow wytwarzajacych
energi¢. Nalezy mie¢ jednak na uwadze, ze transport szynowy (kolejowy, tramwajowy)
nalezy do o wiele mniej emisyjnego zrodla transportu w poroéwnaniu do transportu
drogowego. Wykorzystanie transportu szynowego stanowi alternatywe dla transportu
drogowego 1 posrednio przyczynia si¢ do ograniczania emisji gazow 1 pytow do powietrza.

Dokument strategiczny Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030,
wskazuje w swojej tresci, ze ,zwigkszenie udziatu i roli transportu szynowego w
transporcie powinno nastepowac sukcesywnie, poczgwszy od 2015 roku”.

Roéwniez Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywa do 2030 roku) jako
jeden z priorytetow wskazuje ,,zwigkszenie mozliwosci przewozow srodkami transportu
szynowego na obszarach aglomeracji”.

Aktualny stan jakoSci powietrza na obszarze realizacji przedsiewziecia

Ponizej przedstawiono aktualny stan jakos$ci powietrza, na podstawie informacji zawartych
w pismach Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia
22.06.2016 r., znak: WM.7016.1.117.5.2016.MBU oraz znak:
WM.7016.1.117.6.2016.MBU, w odniesieniu do obowigzujacych warto$ci normatywnych
zawartych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomow niektorych substancji w powietrzu (Dz.U z 2012 r., poz. 1031).
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Rejon al. Powstancdw Wielkopolskich

Substancja i kryterium jej oceny

Poziom substancji
w powietrzu [pg/m’]

Dopuszczalny poziom
substancji w powietrzu

, [ng/m’]
Srednioroczne st¢zenie dwutlenku siarki (SO,) 3,0 20
Srednioroczne stezenie dwutlenku azotu (NO,) 20,0 40
Srednioroczne stezenie pyhu zawieszonego PM10 20,0 40
Srednioroczne stezenie pyhu zawieszonego PM2,5 16,0 25
Srednioroczne stezenie benzenu (CgHg) 1 5

Rejon ul. Wiszestawa

Substancja i kryterium jej oceny

Poziom substancji
W powietrzu [pg/m’]

Dopuszczalny poziom
substancji w powietrzu

, [ng/m’]
Srednioroczne stezenie dwutlenku siarki (SO,) 3,9 20
Srednioroczne stezenie dwutlenku azotu (NO,) 15,0 40
Srednioroczne stezenie pyhu zawieszonego PM10 17,0 40
Srednioroczne stezenie pyhu zawieszonego PM2,5 13,0 25
Srednioroczne stezenie benzenu (CgHg) 1 5

Powyzsze zestawienia odnosza si¢ do aktualnego stanu jakos$ci powietrza, ktory
uwzglednia, m.in.:

e ruch pojazdéw po planowanej do przebudowy al. Powstancéw Wielkopolskich,
e funkcjonujaca zajezdni¢ Golecin oraz ruch pojazdéw po ul. Wiszestawa.

Z powyzszego wynika, ze obecnie wartosci stezen substancji normatywnych sg znacznie
nizsze od obowigzujacych.

Nie przewiduje si¢, zeby przebudowa alei Powstancow Wielkopolskich miata znaczacy
wplyw na emisj¢ gazow i pylow do powietrza. Wyzej wymieniona ulica, wraz z linig
tramwajowa, funkcjonuje w ukladzie komunikacyjnym Szczecina od lat 20-tych XX
wieku. Przebudowa ukladu drogowego zostanie zrealizowana w obrgbie dzialek
ewidencyjnych, na ktérych si¢ on znajduje. Nie beda zajmowane nowe tereny. Nie
przewiduje si¢, zeby przebudowa drogi wptyneta w sposob znaczacy na jej wykorzystanie
(znaczace zmiany natg¢zenia ruchu). W zwigzku z powyzszym, oddziatywanie w zakresie
emisji gazow 1 pylow do powietrza nie ulegnie zmianom w stosunku do stanu obecnego.
Podobnie nalezy oceni¢ przebudowe fragmentu ulicy Wiszestawa.

Oddziatywanie na etapie eksploatacji obiektow zrealizowanych w ramach przebudowy
zajezdni Golecin bedzie nieznaczne i nie wplynie na pogorszenie obecnego stanu
powietrza atmosferycznego.

W czasie funkcjonowania obiekt zajezdni tramwajowej Golecin speini wszelkie wymogi z
zakresu ochrony powietrza.

W zwigzku z powyzszym nie przewiduje si¢ mozliwosci wystgpienia znaczacego
negatywnego oddzialtywania planowanego przedsigwzigcia w zakresie emisji gazow i
pytow do powietrza.

79




7.2.3. Emisja halasu.

Z informacji zawartych w Programie ochrony przed hatasem dla miasta Szczecina na lata
2016-2021 wynika, ze dla mieszkancéw Szczecina najbardziej ucigzliwy jest hatas
drogowy, gdyz przekroczenia standardow akustycznych wyrazone wskaznikiem Lpwn
dotycza najwickszej powierzchni miasta (0.96 km?) oraz liczby mieszkancow (7.21 tys.).

Przekroczenia pozioméw dopuszczalnych dzwigku dla hatasu przemystowego wystepuja
na podobnej powierzchni miasta (0,70 km?), ale ze wzgledu na mniejsza gesto§é¢ ludnosci
na tych terenach dotycza mniejszej ilosci mieszkancow (0,62 tys.).

Pozostate zrodia hatasu (tramwajowy i kolejowy) w znacznie mniejszym stopniu ksztaltuja
klimat akustyczny. W skali catego miasta, halas tramwajowy jest znacznie mniej ucigzliwy
od drogowego. Obszar, na ktéorym wskaznik Lpwn przekracza wartos¢ 55dB, ma
powierzchni¢ 3.51 km? (1.17% calkowitej powierzchni gminy). Na obszarze tym mieszka
ok. 34400 mieszkancow (9.3% catkowitej liczby mieszkancow). Zasi¢g oddziatywania to
przede wszystkim tereny zabudowane znajdujace si¢ w bezposrednim sgsiedztwie linii
tramwajowej.

Obszar, na ktorym wskaznik Ly przekracza wartos¢ 50 dB, ma powierzchnie 2.19 km?
(0.73% catkowitej powierzchni gminy). Na obszarze tym mieszka 9400 mieszkancoéw
(2.54% catkowitej liczby mieszkancow).

Jednym z celow ekologicznych do roku 2021 wskazanych w Programie ochrony przed
hatasem dla miasta Szczecina na lata 2016-2021 jest zmniejszenie narazenia mieszkancow
na halas tramwajowy 1 kolejowy. Ma si¢ do tego przyczyni¢, mi¢dzy innymi, modernizacja
i remonty torowisk.

Niniejsze przedsiewzigcie zostato ujete w Programie jako jedno z gltoéwnych dziatan w
odniesieniu do hatasu tramwajowego w zakresie nizej wymienionych zadan:

e Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu al. Niepodlegtosci - pl.
Zoknierza Polskiego - al. Wyzwolenia - Pl. Rodla (wraz z pl. Rodta) do Ronda
Giedroycia

e Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. KoHtataja- ul. Asnyka -
Petla Niebuszewo,

e Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu pl. Zohierza Polskiego - pl.
Hotdu Pruskiego - ul. Matejki - ul. Pitsudskiego(do pl. Rodta),

e Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu al. Powstancow
Wielkopolskich do petli Pomorzany wraz z rozbudowa petli,

e Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng na Placu Szarych Szeregow,
e Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w wezle Wyszynskiego,
e Przebudowa zajezdni tramwajowej Golecin.

Majac na uwadze, ze realizacja przedsigwzigcia zaklada wymiang nawierzchni 1 szyn
wchodzacych w sktad torowisk na cichsze, prognozuje si¢, ze wplynie to znaczaco na
poprawg klimatu akustycznego w Szczecinie.
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Terenami zabudowy mieszkaniowej potozonymi najblizej pe¢tli Pomorzany sg tereny
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Budziszynskie;.

Ryc. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (wielokaty koloru pomaranczowego)
w poblizu petli Pomorzany

Terenami zabudowy mieszkaniowej potozonymi najblizej zajezdni Golecin sg tereny
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Wiszestawa, Ziemowita i
Swigtojanskie;j.
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Ryc. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (wielokaty koloru pomaranczowego)
w poblizu zajezdni Golecin
Nalezy zwréci¢ uwage, ze na dziatkach 14/17 i1 14/18 nie znajduja si¢ obecnie zadne
budynki mieszkaniowe (wskazywane w niektorych serwisach internetowych GIS np.
geoportal).

Ponizej przedstawiono fragmenty mapy akustycznej miasta Szczecin (2014 r.) dla terenow
petli Pomorzany oraz zajezdni Golecin.

Wartoscig odniesienia do standardéw srodowiska, w przypadku map akustycznych jest
wskaznik LDWN-

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w §rodowisku (t.j. z 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 112),
warto$¢ wskaznika Lpwn dla terenow zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dla drog i
linii kolejowych wynosi 64 dB.
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Ryc. Mapa imisyjna halasu tramwajowego — wskaznik Lpwy — rejon petli Pomorzany
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Legenda

1 55-60dB
I 60 - 65 dB
I 65- 70 dB
‘- 70-75 dB
I powyzej 75 dB

Ryc. Mapa imisyjna halasu tramwajowego — wskaznik Ly — rejon zajezdni Golecin
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Legenda

“w  “e., [0 55-60dB
'ﬁ I 60 -65dB

,. ,/"él- 65- 70 dB

. 70-75dB
» 47 I powyzej 75 dB
Ryc. Mapa imisyjna halasu drogowego — wskaznik Lpy — rejon petli Pomorzany
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Legenda

Y 55-60 dB
I 60 - 65 dB
I 65- 70 dB
. 70-75dB
I powyZej 75 dB

Ryc. Mapa imisyjna halasu drogowego — wskaznik Ly — rejon zajezdni Golecin
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Legenda
[ 55-60dB = g
BN 60-65dB . , .
M 65- 70 dB X4

. 70-75d8B p 7
B powyZej 75dB __

1.

Ryc. Mapa imisyjna halasu przemyslowego — wskaznik Ly — rejon petli Pomorzany
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Legenda

[ 55-60dB
N 60-65dB
I 65- 70 dB
. 70-75dB
I powyzej 75 dB

Ryc. Mapa imisyjna halasu przemyslowego — wskaznik Lp\yy — rejon zajezdni Golecin

Na podstawie wynikow przedstawionych na mapie akustycznej mozna stwierdzi¢, ze
najistotniejszy wpltyw na klimat akustyczny dla terenéw zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej w sasiedztwie petli Pomorzany oraz zajezdni Golgcin ma hatas drogowy.

Nie przewiduje si¢, zeby rozbudowa zajezdni Golecin wptyneta na najblizsze tereny
chronione akustycznie znajdujace si¢ przy ul. Wiszeslawa i Ziemowita.

Przebudowa uktadu drogowego, oraz modernizacja szyn z catg pewnoscig przyczyni si¢ do
poprawy obecnego stanu klimatu akustycznego.
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Nalezy przypuszczaé, ze modernizacja p¢tli Pomorzany, (ktoéra byla nieremontowana od
lat 70-ych XX w.) wptynie na poprawe klimatu akustycznego.

Majac na uwadze brak przekroczen dopuszczalnych norm akustycznych na terenach
zabudowy wielorodzinnej sasiadujacej z petla Pomorzany od potudnia, nie przewiduje si¢,
zeby ewentualna rozbudowa petli mogla wptynac negatywnie na klimat akustyczny.

Generalnie mozna stwierdzi¢, ze realizacja planowanej inwestycji, wptynie na poprawe
klimatu akustycznego w mieScie przez ograniczenie hatasu zwigzanego z ruchem
tramwajowym, co pozwoli na dotrzymanie pozioméw dopuszczalnych.

W odniesieniu wptywu planowanego przedsigwzigcia na drgania, nalezy zwrdci¢ uwage,
ze ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska w swojej tresci nie
definiuje pojecia drgan (w odrdéznieniu od hatasu i pot elektromagnetycznych). W obrocie
prawnym brak jest rozporzadzeh wykonawczych do ustawy Prawo ochrony $rodowiska,
ktore wskazywatyby wartosci dopuszczalne tego typu oddziatywania oraz sposoby jego
oceny.

Kwestia zabezpieczenia obiektu budowlanego przed drganiami wynika z przepisow
budowlanych, tj. §11 ust. 2 pkt 2, §325 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1422).

W tym miejscu nalezy rowniez wskaza¢, ze zgodnie z art. 139 ustawy Prawo ochrony
srodowiska przestrzeganie wymagan ochrony srodowiska zwigzanych z eksploatacjg linii
tramwajowych zapewniajg zarzadzajacy tymi obiektami.

Do ich obowiazkéw zgodnie z art. 173 cytowanej ustawy nalezy:

1) stosowanie rozwigzan technicznych ograniczajacych rozprzestrzenianie
zanieczyszczen, a w szczegolnosci:

a) zabezpieczen akustycznych,

b) zabezpieczen przed przedostawaniem si¢ zanieczyszczonych wod
opadowych do gleby lub ziemi,

¢) srodkéw umozliwiajacych usuwanie odpadéw powstajacych w trakcie
eksploatacji drég, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz
portow;

2) wlasciwg organizacje¢ ruchu.

Zgodnie z art. 174 ustawy Prawo ochrony $rodowiska eksploatacja linii tramwajowych, nie
moze powodowac przekroczenia standardéw jakosci srodowiska. Emisje polegajace na:

1) wprowadzaniu gazéw lub pylow do powietrza,
2) wprowadzaniu $ciekow do wod lub ziemi,
3) wytwarzaniu odpadow,

4) powodowaniu hatasu,
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powstajace w zwigzku z eksploatacja linii tramwajowej, nie moga spowodowac
przekroczenia standardéw jakosci srodowiska poza terenem, do ktérego zarzadzajacy tym
obiektem ma tytut prawny.

Ponadto, zgodnie z art. 175 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, na zarzadzajagcym linia
tramwajowa cigzy obowigzek prowadzenia okresowych lub ciggltych pomiaré6w wartosci
poziomu hatasu w $§rodowisku, natomiast art. 177 ust. 1 cytowanej ustawy naktada
obowigzek przedstawiania wlasciwemu organowi ochrony $rodowiska oraz
wojewodzkiemu inspektorowi ochrony srodowiska wynikow wykonanych pomiarow.

Niezaleznie od powyzszego, nalezy stwierdzi¢, ze wymiana szyn oraz przewidziane w
ramach wariantu I obtozenie szyn okladzing gumowa, bedg czynnikami, ktore ogranicza
oddziatywanie hatasem oraz wystepowanie wibracji.

Majac powyzsze na uwadze mozna stwierdzi¢, ze w odniesieniu do emisji halasu do
srodowiska eksploatacja planowanego przedsiewzigcia nie spowoduje pogorszenia
aktualnego stanu srodowiska.

71.2.4. Wytwarzanie odpadow.

Przewiduje si¢, ze w trakcie eksploatacji planowanego przedsigwzigcia zostang
wytworzone ponizej przedstawione ilo$ci 1 rodzaje odpadow.

Tab. ilosci i rodzaje odpadow przewidziane do wytworzenia na etapie eksploatacji planowanego

przedsiewziecia.

Rodzaj odpadu Prognozowana ilo$§¢ | Kod odpadu
odpadu na etapie
eksploatacji [Mg/rok]

Odpady spawalnicze 1 120103
Mineralne oleje silnikowe, przektadnie smarowe 10 13 02 05
Opakowania z papieru i tektury 20 150101
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania(np. szmaty, 2 1502 03
$cierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 150202

Zuzyte opony samochodowe 4 1502 03
Metale zelazne 300 16 01 17
Metale niezelazne 25 16 01 18
Tworzywa sztuczne 15 16 01 19
Szkto (szyby z wycofanych eksploatacji wagonow) 3 16 01 20
Inne niewymienione odpady 10 16 01 99
Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy (1) inne niz 0,5 16 02 13*
mienione w 16 02 09 do 16 02 12

Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 160209 do 160213 0,7 16 02 14
Elementy usuniete z zuzytych urzadzen inne niz wymienione w 160215 0,1 16 02 16
Odpady nieorganiczne, nieprzydatne do uzytku (komory tukowe) 2 16 03 04
Baterie i akumulatory otowiowe 1 16 06 01*
Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 2 16 06 02*
Baterie alkaliczne 0,5 16 06 04
Metale niezelazne 2 1704 01
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Rodzaj odpadu

Prognozowana ilo$¢
odpadu na etapie
eksploatacji [Mg/rok]

Kod odpadu

Zelazo i stal 350 17 04 05
Szlamy z innego niz biologiczne oczyszczanie $ciekow przemystowych 80 19 08 14
inne niz wymienione w 19 08 13

Zuzyte urzadzenia -elektryczne (lampy rteciowe, fluorescencyjne, 2 200121

monitory itp.)

* - odpady niebezpieczne

Nalezy nadmienié, ze wskazane wyzej ilosci 1 rodzaje odpadow sa szacunkowe. Doktadne
oszacowanie rodzajow i iloSci odpadéw mozliwe bedzie do okreSlenia dopiero po rocznym
uzytkowaniu projektowanej inwestycji.

Wszystkie odpady na terenie przedmiotowej inwestycji beda magazynowane selektywnie,
w odpowiednich pojemnikach, w wyznaczonych miejscach, w sposdb zapobiegajacy
zanieczyszczeniu Srodowiska.

Wszystkie odpady beda przekazywane uprawnionym odbiorcom, posiadajagcym stosowne
uregulowania w tym zakresie. Podane ilo$ci wytwarzanych odpadéw sa szacunkowe, ich
rzeczywistg 1ilo§¢ bedzie mozna ustali¢ dopiero po przynajmniej rocznym okresie
eksploatacji obiektu.

Majac powyzsze na uwadze nie przewiduje si¢ wystgpienia negatywnego oddziatywania
przedsiewziecia w zakresie wytwarzania odpadow

7.2.5. Emisja pdl elektromagnetycznych.

Eksploatacja planowanego przedsigwzigcia bedzie si¢ wigzaé z emisjg pola
elektromagnetycznego powstajacego wokot planowanej do modernizacji sieci trakcyjnej
oraz podstacji na terenie zajezdni Golecin.

Stacje elektroenergetyczne na terenie zajezdni Golgcin beda wykorzystywaty
transformatory 15 kV/0,4 kV (ENEA) oraz 15 kV/0,6 kV (transformatory na potrzeby
zasilania trakcji). Sie¢ trakcyjna wykorzystuje napigcie 660 V (0,6 kKV).

Eksploatacja planowanego przedsiewzigcia, z uwagi na zakres napie¢ (niskie i1 Srednie
napigcie), nie bedzie wigzata si¢ emisja ponadnormatywnych warto$ci pola
elektromagnetycznego, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw pol elektromagnetycznych
w srodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych poziomow (Dz.U z 2003 r., nr
192, poz. 1883).

7.2.6. Zabytki.

Majac na uwadze charakter planowanego przedsiewziecia, nie przewiduje si¢ mozliwosci
wystgpienia znaczgcego wplywu na zabytki na etapie jego eksploataciji.
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7.2.7. Krajobraz.

Tereny objete zamierzeniem inwestycyjnym nie znajduja si¢ W granicach form ochrony
krajobrazu, o ktorych mowa w art. 6.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.). Sg usytuowane w zurbanizowanym
krajobrazie, w calo$ci przeksztalconym antropogenicznie.

Poszczegolne obszary objete przedsiewzigciem nie charakteryzujg si¢ ponadprzecigtnymi
walorami krajobrazowymi. W ich granicach nie ma cennych elementow S$rodowiska
przyrodniczego oraz cennych 1 wymagajacych ochrony form geologicznych.

Biorac pod uwage obecne zagospodarowanie, zrealizowane przedsiewzigcie nie wptynie w
zaden sposob na krajobraz miasta.

W wyniku realizacji przedsigwzigcia nie powstang dominanty krajobrazowe. Zrealizowane
elementy poszczego6lnych zadan inwestycyjnych, nie beda istotnie oddzialywaty na osie i
panoramy widokowe w granicach miasta Szczecina, gdyz nie beda one dominantami
krajobrazowymi. Beda to obiekty niskie, przez co nie wystapi pogorszenie odbioru
krajobrazu z istniejacych terenow zabudowanych w sasiedztwie terenow poszczegdlnych
zadan inwestycyjnych. Poszczegdlne zadania inwestycyjne  przedmiotowego
przedsigwziecia, wpisza si¢ w krajobraz miasta Szczecina.

Majac powyzsze na uwadze, nalezy stwierdzi¢, ze eksploatacja przedsiewziecia nie
spowoduje negatywnego wplywu na krajobraz.

7.2.8. Klimat.

Eksploatacja planowanego przedsigwzigecia nie bedzie wigza¢ si¢ z naruszeniem
standardow S$rodowiska w zakresie imisji gazowych i pytowych zanieczyszczen do
powietrza.

Inwestycja na etapie eksploatacji nie bedzie wigza¢ si¢ z ponadnormatywng emisjg
substancji, o ktorych mowa w ustawie z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubozajacych
warstwe ozonowg oraz o niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 r.,
poz. 881). Do wspomnianych substancji nalezg giéwnie chlorofluoroweglowodory (CFC),
halony, wodorochlorofluorowg¢glowodory (HCFC), wodorobromofluoroweglowodory
(HBFC), bromochlorometan, itp.

Planowane przedsigwzigcie nie bedzie przyczynialo si¢ do negatywnych zmian
atmosferycznych, szczegdlnie nie wystagpi uwalnianie gazow do atmosfery w ilosciach
mogacych by¢ przyczynag efektu cieplarnianego. Do gazow cieplarnianych zalicza sig
glownie: par¢ wodng, dwutlenek wegla, metan, freony, podtlenek azotu (N.O), gazy
przemystowe (HFC, PFC, SFg). Nie przewiduje si¢ zeby emisja zanieczyszczen do
powietrza byla znaczaca 1 mogta mie¢ wptyw na zmiany klimatyczne w skali lokalnej lub
globalnej. W zwigzku z powyzszym w fazie eksploatacji przedsigwzigcia nie wystgpia
zaburzenia w fenologii, czyli zaburzenia w terminach zachodzenia periodycznych zjawisk
w rozwoju roslin, zachodzacych w danej porze roku, takich jak kietkowanie, kwitnienie,
owocowanie, zrzucanie lisci u ro$lin, zapadanie w sen zimowy, odloty ptakow do
cieplejszych regionow, wystapienie dwdch pokolen u niektérych owadow.
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Faza eksploatacji przedsiewzigcia nie bedzie oddziatywala negatywnie na inne czynniki
oddziatujace istotnie na fenologie, do ktorych zalicza si¢ zmiany w wielkos$ci opadow
atmosferycznych i1 dostepnos¢ do wody. W fazie eksploatacji przedsigwzigcia nie wystapi
pogarszanie warunkoéw siedliskowych poza jego granicami, nie wystagpi negatywne
oddziatywanie na warunki wegetacji ro§linnos$ci oraz na jej stan zdrowotny.

Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje negatywnych zmian klimatu lub
nasilenia si¢ zmian, ktére moglyby mie¢ negatywny wplyw na faune, gdyz:

e nie przyczyni si¢ do ocieplania klimatu, mogacego powodowaé zwigkszenie
podatnos$ci zwierzat na choroby, jak np. ptazoéw czy gadow,

e nie wystgpi zanieczyszczanie i eutrofizacja wod powierzchniowych,

e nie wystagpi obnizanie poziomu wod gruntowych, spowodowane deficytem
wodnym ,suchymi latami”, badz nadmiernym poborem wod do celow
komunalnych,

e nie wystapia oddziatywania mogace przyczynia¢ si¢ do powstawania kwasnych
deszczy, ktore sg zagrozeniem dla ro$lin, zwierzat i ich siedlisk.

Reasumujac powyzsze, realizacja inwestycji nie spowoduje znaczacego negatywnego
oddziatywania na klimat w skali lokalnej 1 globalne;j.

Wplyw ekstremalnych zjawisk pogodowych na przedsiewziecie.

Komisja Europejska na swojej stronie internetowej
(https://ec.europa.eu/health/climate_change/extreme_weather_pl), jako najistotniejsze
ekstremalne zjawiska pogodowe wskazuje:

e fale upaléw - Fale upatéw w Europie (takie jak np. w 2003 r.) sg przyczyna
licznych zgonoéw 1 zachorowan, zwlaszcza wsrdd osob starszych, przewlekle
chorych 1 odizolowanych spotecznie.

e powodzie - Powodzie stanowia jedno z najczeSciej wystepujacych zagrozen
klimatycznych i stwarzaja wiele niebezpieczenstw dla zdrowia. Jednak do tej pory
przeprowadzono niewiele badah na temat sposobow umozliwiajacych skuteczng
reakcje systemow zdrowotnych w sytuacjach powodziowych oraz pomoc grupom
szczegblnie narazonym.

e fale mrozow - Chociaz ostatnio media poswiecaly wigcej uwagi negatywnym
skutkom upatéow, okazuje si¢, ze to mrozy moga powodowaé wigce] zgondow
(choroby serca i uktadu oddechowego, udar moézgu). Do grupy najwyzszego ryzyka
nalezg chorzy na grype oraz ludzie z nizszych klas spolecznych i ubozszych
krajow.

Na stronie internetowej Ministerstwa Srodowiska (http://klimada.mos.gov.pl/) zawierajacej
informacje  dotyczace adaptacji do zmian  klimatu, dla  Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego wskazano nizej wymienione rekomendowane kierunki dziatan
adaptacyjnych:
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e wdrozenie zalecen programu ,,Odra 2006 oraz zabezpieczenie rzek Przymorza
przed powodziami powodowanymi przez opady nawalne wobec wystepujacego
zagrozenia powodziowego w kilku powiatach,

e rozw0j systemOw ograniczajacych podtopienia i zalania w miastach poprzez
zwigkszenie obszarow zielonych 1 wodnych oraz rozwoj kanalizacji opadowej, a
takze zwickszenie wykorzystania tych wod dla potrzeb gospodarczych,

e ochrona i stabilizacja brzegu morskiego oraz ochrona portéw, plaz i klifow przed
wzrostem poziomu morza i erozjg morska i opadowa.

Ponadto rekomenduje si¢ skoordynowanie dziatan z Meklemburgia i Brandenburgia —
landami Niemiec realizujgcymi strategie adaptacyjng. W dokumencie ,,Strategiczny plan
adaptacji dla sektorow i obszarow wrazliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z
perspektywa do roku 2030” wskazuje si¢, ze zmiany klimatyczne beda prowadzily do
zmniejszenia zasobow przestrzeni dostgpnej dla danego typu prowadzonej lub planowanej
dziatalno$ci — m.in. ze wzglgdu na zwiekszone ryzyko powodziowe, wzrost ryzyka
osuwiskowego, nasilenie proces6w erozji wodnej i wietrznej, deficyt wody, podniesienie, a
takze obnizenie poziomu wod gruntowych.

Wskazuje si¢ rowniez, ze miasta zagrozone s3 bezposrednio szczegélnie trzema
zjawiskami: intensyfikacja miejskiej wyspy ciepta i silnymi ulewami powodujacymi
podtopienia oraz suszg sprzyjajacg deficytowi wody w miastach. W mniejszym stopniu
zagrozenie stanowig silne wiatry, ktére z uwagi na duza szorstko$¢ podioza w miastach
tracg swojg sile (zagrozenie to moze dotyczy¢ matych miast oraz przedmie$¢ o zabudowie
rozproszonej). Miejska wyspa ciepta jest efektem zaburzonego przez powierzchnie
sztuczne (asfalt, beton, pokrycia dachoéw itp.) przebiegu procesow wymiany energii
mig¢dzy podtozem a atmosfera.

Dodatkowo wzmacnia jg wzrastajaca temperatura co Sprzyja stresowi cieplnemu, stagnacji
powietrza nad miastem, wzrostowi koncentracji zanieczyszczen powietrza, w tym pytu
zawieszonego i smogu. Posrednim zagrozeniem sg powodzie z uwagi na to, ze wigkszo$¢
obszarow metropolitalnych zlokalizowana jest w dolinach duzych rzek. Opady ulewne
podobnie jak powodzie stanowig zagrozenie dla infrastruktury miejskiej poprzez
podtopienia, osuwiska i zniszczenie ciggdéw komunikacyjnych, budynkéw 1 mienia.

W odniesieniu do budownictwa, w dokumencie podano, ze w wypadku ujemnych
temperatur i1 $niegu nalezy si¢ spodziewaé ztagodzenia intensywnosci oddziatywania tych
elementow na sektor budownictwa, co nie implikuje (ze wzgledu na dotychczasowe
wieloletnie doswiadczenia), koniecznosci zlagodzenia wymagan technicznych zawartych
w normach.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wiatry 1 opady poniewaz nalezy oczekiwa¢ duzych
wahan wartosci ekstremalnych. Zmiana oddziatywania tych czynnikow klimatycznych
powinna znalez¢ swoje odbicie w zakresie projektowania zarowno posadowienia, jak i
konstrukcji niosgcej budowli. Oddziatywanie deszczy jest szczegOlnie wazne w
odniesieniu do problemu sprawnosci sieci kanalizacyjnych, lokalizacji budowli na
obszarach narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz wystepowania osuwisk skarp i
rozmywania podpor mostowych. Prognozy odnosnie wiatrow wskazuja na nasilanie si¢
zjawisk takich jak trgby powietrzne lub huragany, aczkolwiek trudno jest okresli¢ strefy
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szczegblnie zagrozone tym zjawiskiem. Zwroci¢ nalezy uwage na duza dynamike zmian
warunkow klimatycznych, ktore moga negatywnie wplywaé zarowno na wykonawstwo
robét, jak i na wlasciwosci wyroboéw budowlanych w tym ich trwatosé. W odniesieniu do
sektora transportu wskazano, ze jest on szczegolnie wrazliwy na kilka elementéw klimatu,
zwlaszcza na silne wiatry, ulewy, podtopienia i osuwiska, opady $niegu i zjawiska lodowe,
burze, niskg i wysokg temperatur¢ oraz brak widoczno$ci (mgta, smog). Wrazliwos¢ |
wplyw zmian klimatu na transport mozna analizowaé¢ w odniesieniu do poszczegdlnych
typOw transportu.

Transport drogowy ze wzgledu na przestrzenny charakter jest szczegdlnie wrazliwy na
zmieniajgce si¢ zjawiska klimatyczne. Silne wiatry powodujgce m.in. tarasowanie drog i
zniszczenia infrastruktury drogowej i pojazdow moga si¢ w przysztych latach nasilad.
Analogiczne zmiany bedzie mozna zaobserwowaé w przypadku gwattownych opadow
zarowno deszczu, jak i $niegu, ktorych wystgpowanie zaburza plynnos¢ transportu.
Problemy zwigzane z nasilajagcym si¢ wystgpowaniem wysokich temperatur réwniez
oddziatujg negatywnie zar6wno na pojazdy jak i na elementy infrastruktury drogowe;j.
Szczego6lnie ucigzliwe sa dla nich dlugotrwate upaty. W zwigzku z czestszym
wystepowaniem temperatur bliskich zeru w porze zimowej, nasila¢ si¢ bedzie
wystepowanie mgty, ktéra poprzez ograniczanie widoczno$ci wplynie negatywnie na
transport drogowy.

Transport kolejowy (szynowy) jest rownie wrazliwy, szczegdlnie na incydentalne zjawiska
Klimatyczne. Silne wiatry i huragany oraz ulewne deszcze, ktére powoduja podtopienia i
osuwiska, ktérych czestotliwo$§¢ wystepowania bedzie si¢ nasila¢ moga uszkadzaé
elementy infrastruktury kolejowej. Wraz z postepujagcym procesem ocieplania wzrosngé
moga przypadki deformacji toro6w oraz pozarow zaplecza kolejowego, a jednocze$nie
pogorsza si¢ warunki pracy oraz komfort podrozowania.

Adaptacje do zmian klimatu.

Przez adaptacje do zmian klimatu nalezy rozumie¢ taki sposob planowania, realizacji,
eksploatacji 1 likwidacji przedsigwzigcia, aby bylo ono optymalnie przystosowane do
postepujacych zmian klimatu, jak rowniez by nie powodowato zwigkszenia wrazliwosci
elementow $rodowiska na zmiany klimatu.

W projekcie budowlanym inwestycja zostanie zaprojektowana w taki sposob, aby byta ona
odporna na oddziatlywanie réznych czynnikow klimatycznych, w tym mrozu, niskich i
wysokich temperatur oraz padéw atmosferycznych, w tym wod roztopowych.
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Tab. Alternatywne rozwiazania i Srodki lagodzace zwiazane z adaptacja do zmian klimatu

Fale upalow

e Ochrona przedsigwzigcia przed oddziatywaniem goraca;

Rozwigzania w zakresie takiego oddzialywania zostana
uwzglednione w projekcie budowlanym

o Zoptymalizowanie projektu pod katem efektywnoSci
srodowiskowej i ograniczenie konieczno$ci chlodzenia;

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji
o Ograniczenie  przechowywania energii  cieplnej w
proponowanym przedsigwzieciu (np. przez zastosowanie
innych materialow i kolorow).

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji

Susze

e Ochrona proponowanego przedsiewzigcia przed skutkami
susz (np. stosowanie procesOw i materiatow oszczgdzajgcych
wodg, ktdre s odporne na dzialanie wysokich temperatur);

Rozwiazania w zakresie takiego oddzialywania zostana
uwzglednione w projekcie budowlanym

o Zainstalowanie stawow dla zwierzat w miejscach ich
hodowli;

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji
«  Woprowadzenie technologii i metod gromadzenia deszczowki;

Kwestie zwigzane z odprowadzaniem wod deszczowych i
zostana uwzglednione w projekcie budowlanym.
- Zamontowanie nowoczesnych instalacji  oczyszczania
Sciekow, ktore umozliwiaja odzysk wody.
Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji

Pozary lasow

«  Stosowanie ognioodpornych materialéw budowlanych;

Rozwiazania w zakresie takiego oddzialywania zostang
uwzglednione w projekcie budowlanym

«  Stworzenie odpowiedniego otoczenia wokot przedsigwzigeia
(np. posadzenie ognioodpornych roslin).
Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji

Intensywne opady,

wylewy rzek
powodzie

i

gwaltowne

+ Rozwazenie zmian w projekcie budowlanym, ktore pozwola
na podniesienie si¢ poziomu wod powierzchniowych i
gruntowych (np. budowanie na stupach, otoczenie podatnej
na zalanie infrastruktury barierami przeciwpowodziowymi,
ktore podnosza si¢ automatycznie dzigki sile zblizajacej sig
fali powodziowej, wbudowanie zasuw burzowych do
systemow odwadniajacych w celu ochrony wngtrz przed
zalaniem na skutek cofnigcia si¢ $ciekow itp.);

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji

Zgodnie z mapa zagrozenia powodziowego od strony morza, w
tym morskich wéd wewnetrznych obszary, na ktorych
prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest Srednie i wynosi
raz na 100 lat (H 1%), obszar planowanego przedsi¢wziecia nie
znajduje si¢ na obszarze zagrozonym powodzia.

«  Poprawa odwadniania przedsigwzigcia.

Obszar planowanego przedsiewziecia nie znajduje si¢ na
obszarze zagrozonym powodzig. Nie dotyczy przedmiotowej

96




inwestycji

Burze i wiatry

«  Projekt odporny na intensywne wiatry i burze.

Obszar inwestycji nie jest polozony na terenie otwartym
narazonym na intensywne wiatry.

Osuwiska

«  Ochrona powierzchni i kontrolowanie erozji powierzchni (np.
dzigki szybko wypuszczajacej korzenie ro$linnosci —
hydroobsiew, zadarnienie, drzewa);

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji

«  Projekty kontrolujace erozj¢ (np. odpowiednie kanaty i dreny
odwadniajace).

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji

Podnoszacy si¢ poziom morz

« Rozwazenie zmian w projekcie budowlanym pozwalajacych
na podnoszenie si¢ poziomu morz (np. budowanie na stupach

itp.).
Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji

Fale chlodu i $nieg

e Ochrona przedsiewzi¢cia przed falami chtodu i $niegiem (np.
stosowanie materialtow budowlanych odpornych na niskie
temperatury 1 zapewnienie odpornosci projektu na
nawarstwianie si¢ $niegu).

Zostanie uwzglednione w projekcie budowlanym

zamarzaniem i odmarzaniem

Szkody wywolane o Uodpornienie przedsigwzigcia (np. kluczowej infrastruktury)

na wiatr i zapobieganie wnikaniu wilgoci do jego struktury
(np. przez =zastosowanie innych materialdbw 1 praktyk
budowlanych).

Zostanie uwzglednione w projekcie budowlanym

Falami upalow

Tab. Gléwne problemy zwiazane z adaptacja do zmian klimatu

« Czy proponowane przedsigwzigcie ogranicza obieg powietrza lub
obszary otwarte?

Nie
«  Czy bedzie pochtaniato czy generowato wysokie temperatury?
Nie
» Czy bedzie emitowato lotne zwiazki organiczne (LZO) i tlenki azotu

(NOy) i przyczyniato si¢ do tworzenia ozonu troposferycznego w ciepte i
stoneczne dni?

Tak, w zakresie emisji tlenkow azotu, ale nie prognozuje si¢ naruszen
standardéw S$rodowiska oraz znaczaco negatywnych oddzialywan na
Srodowisko w tym zakresie

o (Czy fale upatéw mogg mie¢ na nie wptyw ?
Tak, zostanie to uwzglednione w projekcie budowlanym
o Czy zwigkszy ono zapotrzebowanie na energi¢ i wod¢ do chtodzenia?
Nie
«  Czy materiaty uzyte do budowy beda odporne na wysokie temperatury
(czy tez np. ulegng odksztatceniom)? ).
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Tak, zostanie to uwzglednione w projekcie budowlanym

Suszami
spowodowanymi
dlugoterminowymi
zmianami w strukturze
opadow

«  Czy proponowane przedsiewzigcie zwigkszy zapotrzebowanie na wode?
Nie
«  Czy bgdzie miato negatywny wptyw na warstwy wodonosne?
Nie
o Czy proponowane przedsiewzigcie jest podatne na obnizenie poziomu
wod w rzekach lub wyzsza temperature wod?
Nie
«  Czy zwigkszy zanieczyszczenie wody — zwlaszcza w okresie suszy przy
obnizonej wydajno$ci rozcienczania, wyzszych temperaturach i

metnosci?

Nie

« Czy wplynie na podatno$¢ krajobrazow lub obszaréw lesnych na
pozary?

Nie

«  Czy proponowane przedsiewziecie jest zlokalizowane na obszarze
podatnym na pozary?

Nie
o Czy materialy uzyte do budowy bgda odporne na dziatanie wysokich
temperatur?
Tak

Ekstremalnymi
opadami, zalewaniem
przez rzeki
i gwaltownymi
powodziami

« Czy proponowane przedsiewzigcie bedzie zagrozone ze wzgledu na
lokalizacje w strefie zalewanej przez rzeki?

Nie
o Czy zmieni wydajnos¢ obecnych obszarow zalewowych w zakresie
naturalnego radzenia sobie z powodziami?
Nie
« Czy zmieni zdolno$¢ retencji powierzchniowego dziatu wodnego?
Nie
«  Czy waly sg wystarczajaco stabilne, by oprze¢ si¢ powodzi?
Nie dotyczy

Burzami i wiatrami

o Czy proponowane przedsiewzigcie bedzie zagrozone z powodu burz i
silnych wiatrow?
Nie prognozuje si¢ znaczacego zagrozenia w tym zakresie
« Czy na przedsigwzigcie i jego funkcjonowanie moga mie¢ wplyw
spadajace obiekty (np. drzewa) znajdujace si¢ w poblizu?
Nie
»  Czy w czasie burz zapewniono dostgp przedsigwzigcia do energii, wody,
transportu i sieci ICT?

Bedzie to uwzglednione na etapie eksploatacji inwestycji i w przypadkach
koniecznych

Osuwiskami

«  Czy przedsigwzigcie zlokalizowane jest na obszarze, na ktéry moga mieé
wplyw ekstremalne opady lub osuwiska?

Nie. Obszar inwestycji znajduje si¢ poza terenami osuwisk
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Podnoszacym sie
poziomem moérz

« Czy proponowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest na obszarze, na
ktéry moze mie¢ wplyw podnoszacy si¢ poziom morz?
Nie
«  Czy spietrzone fale moga mie¢ wptyw na przedsigwzigcie?
Nie
« Czy proponowane przedsiewzigcie jest zlokalizowane na obszarze
podatnym na erozje wybrzeza? Czy zmniejszy ono, czy tez zwigkszy
ryzyko erozji wybrzeza?
Nie
«  Czy jest zlokalizowane na obszarze, na ktéry moze mie¢ wplyw intruzja
wod zasolonych?
Nie
« Czy intruzja wod zasolonych moze prowadzi¢ do wycieku substancji
zanieczyszczajacych (np. odpadow)?
Nie dotyczy

Falami chlodu i
$niegiem

«  Czy na proponowane przedsiewziecie moga mie¢ wplyw krotkie okresy
niezwykle zimnej pogody, zamieci $nieznej lub ujemnych temperatur?
Tak

« Czy materialy uzyte do budowy beda odporne na dzialanie niskich
temperatur?

Tak
e Czy 16d moze wplyna¢ na funkcjonowanie przedsigwzigcia? Czy w
czasie fal chtodu zapewniono dostep przedsigwzigcia do energii, wody,
transportu i sieci ICT?

Nie dotyczy
o Czy duze opady $niegu moga mie¢ wptyw na stabilno$¢ konstrukcji?
Nie

Szkodami wywolanymi
zamarzaniem
i odmarzaniem

« Czy proponowane przedsigwziecie (np. gltowne przedsiewzigcie
infrastrukturalne) jest narazone na szkody wywolane zamarzaniem
i odmarzaniem?
Tak, odpowiednie rozwigzania zostana uwzglednione na etapie
projektowania inwestycji
« Czy na przedsigwzigcie moze mie¢ wplyw topnienie wiecznej
zmarzliny?
Nie, inwestycja nie jest usytuowana w rejonie z zjawiskami klimatycznymi

7.2.9. Srodowisko przyrodnicze.

Szata roslinna

W fazie eksploatacji ukltadow drogowych, torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturg
towarzyszaca oraz zajezdni, nie wystapig zagrozenia dla roslinnosci i jej siedlisk w
granicach miasta Szczecina. Nie wystapig negatywne oddziatywania na stosunki wodne,
nie wystapi osuszanie terenu.

Faza eksploatacji nie wigze si¢ z uwalnianiem do srodowiska inwazyjnych gatunkéw roslin
1z tego powodu nie wystapig zagrozenia dla rodzimych gatunkow.
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Eksploatacja inwestycji nie wigze si¢ z negatywnymi oddziatywaniami na klimat i z tego
powodu nie przyczyni si¢ ona do negatywnych zmian siedliskowych dla roslin w dtuzszym
okresie czasu.

Zwierzeta

W fazie eksploatacji nie wystapig istotne oddzialywania na zwierzgta, co jest widoczne na
przyktadzie istniejgcej infrastruktury tramwajowej i drogowej w miescie Szczecinie.
Eksploatacja tej infrastruktury nie stwarza zagrozenia dla ptakow zasiedlajacych
srodowisko miejskie 1 nie stwarza zagrozen w zakresie efektu bariery. Ewentualne
zagrozenia dla ptakow wynikajg z ich bytowania w $rodowisku miejskim. Jednoczes$nie
tereny zabudowane maja korzystny wplyw na liczebno$¢ wielu gatunkow ptakow i sg dla
nich siedliskami zastgpczymi w stosunku do pierwotnych. Likwidacja drzew i krzewow,
ktére moga kolidowaé z realizacja przedmiotowego przedsiewziecia, nie bedzie miata
wptywu na liczebnos$¢ ptakéw i1 nie pozbawi ich odstepu do dogodnych dla siebie siedlisk.

W granicach dzialek inwestycyjnych nie bgda budowane dominanty wysoko$ciowe oraz
jakiekolwiek obiekty, ktére moglyby powodowaé $miertelno$¢ ptakow. W fazie
eksploatacji nie wystgpia oddziatywania na ptazy, gady i ssaki, dla ktérych dziatki
inwestycyjne nie sg siedliskiem. Wystepujace bezkregowce sa typowe dla §rodowiska
miejskiego 1 inwestycja nie bedzie dla nich zagrozeniem.

Majac powyzsze na uwadze mozna stwierdzi¢, ze planowana inwestycja na etapie jej
eksploatacji nie wptynie w sposob znaczacy na srodowisko przyrodnicze.

7.2.10. Bioroznorodnosé.

Obszar planowanego przedsiewzigcia nie lezy w granicach, ani w bezposrednim
sgsiedztwie form ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na etapie eksploatacji inwestycja nie bedzie
oddzialywata na takie obszary.

Eksploatacja planowanego przedsigwziecia bedzie si¢ odbywa¢ na terenie
antropogenicznie przeksztalconym, gdzie nie wystepuja gatunki 1 siedliska naturalne,
wymagajace szczegolnej ochrony. W fazie eksploatacji nie wystapia zagrozenia dla roslin i
ich siedlisk.

Ze wzgledu na lokalizacje, rodzaj i skale przedsigwzigcia, nie wystapig zagrozenia dla
biordznorodnosci flory 1 fauny.

Eksploatacja przedsiegwzigcia nie wigze si¢ z negatywnymi oddzialywaniami na tereny
zabudowane, ktére stwarzajg dogodne warunki siedliskowe dla niektérych przedstawicieli
miejskich populacji fauny. Faza eksploatacji nie wigze si¢ z uwalnianiem do srodowiska
inwazyjnych gatunkow ro$lin 1 zwierzat, nie wystapig zagrozenia dla lokalnych populacji
flory i fauny.

W fazie eksploatacji inwestycja nie bedzie przyczyniata si¢ do zmian klimatycznych lub
nasilania si¢ zmian, do ktorych musiatyby si¢ adoptowa¢ gatunki stwierdzone W rejonie
dziatek budowlanych. W zwiazku z eksploatacja inwestycji nie wystapi likwidacja lub
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fragmentacja siedlisk gatunkéw bedacych pod ochrong na mocy obowigzujacych
przepisOw krajowych (rozporzadzenie w sprawie ochrony gatunkowej roSlin,
rozporzadzenie w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat, rozporzadzenie w sprawie
ochrony gatunkowej grzybow) i wspdlnotowych (Dyrektywa Siedliskowej i Dyrektywa
Ptasia).

Majac powyzsze na uwadze, nalezy stwierdzi¢, ze eksploatacja przedsigwzigcia nie
spowoduje negatywnego wplywu na biord6znorodnos¢é.

8. MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA
SRODOWISKO.

Planowana inwestycja realizowana bedzie w caloSci na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej w odlegltosci ponad 9 km od granicy polsko-niemieckiej, co wyklucza mozliwosc¢
oddziatywania planowanego przedsiewzigcia na obszary potozone poza granicami Polski,
zar6wno na etapie realizacji, eksploatacji, jak i ewentualnej likwidacji.

Nie przewiduje si¢ wystapienia potencjalnego znaczacego transgranicznego oddziatywania
na §rodowisko 1 przeprowadzania postepowania w tym zakresie.

9. OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE
USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 r. O OCHRONIE PRZYRODY,
ZNAJDUJACE SIE W ZASIEGU ZNACZACEGO ODDZIALYWANIA
PRZEDSIEWZIECIA.

9.1. Prawne formy ochrony przyrody.

Obszar planowanego przedsiewzigcia nie lezy w granicach, ani w bezposrednim
sasiedztwie form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.).

Majac na uwadze fakt, Zze oddzialywanie planowanego przedsigwzigcia na etapie jego
realizacji 1 eksploatacji zamknie si¢ w granicach dzialek inwestycyjnych, nie przewiduje
si¢ mozliwo$ci wystgpienia znaczacego negatywnego oddziatywania na obszary chronione
na podstawie ustawy o ochronie przyrody, w tym obszary Natura 2000.

9.2. Korytarze ekologiczne.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ ,
teren inwestycji (miasto Szczecin) znajduje si¢ w poza granicami korytarzy ekologicznych.
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Ryc. Polozenie Szczecina w odniesieniu do korytarzy ekologicznych.

Teren przedmiotowego przedsigwzigcia nie znajduje si¢ w granicach istniejacych i
projektowanych form ochrony przyrody w sieci korytarzy ekologicznych.

Teren ten nie znajduje si¢ w obszarach zalesionych, dolinach rzecznych i nie jest
usytuowany na liniach brzegowych wod lub w ich sasiedztwie. Teren nie znajduje si¢ w
rolniczym krajobrazie, nie graniczy z terenami rolnymi. Teren nie jest liniowym lub
jakimkolwiek innym elementem krajobrazu, tgczacym ze sobg lasy, tereny rolne, siedliska
wodno-blotne, parki i inne tereny zadrzewione.

W zwigzku z realizacjg i eksploatacja przedsiewzigcia nie wystgpi znaczacy negatywny
wplyw korytarze ekologiczne.
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11. PRZEDSIEWZIECIA REALIZOWANE 1 ZREALIZOWANE,
ZNAJDUJACE SIE NA TERENIE, NA KTORYM PLANUJE SIE
REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA, ORAZ W OBSZARZE
ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA LUB KTORYCH
ODDZIALYWANIA MIESZCZA SIE W OBSZARZE
ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA - W
ZAKRESIE, W JAKIM ICH ODDZIALYWANIA MOGA
PROWADZIC DO SKUMULOWANIA ODDZIALYWAN Z
PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIEM.

Nie przewiduje si¢ mozliwosci kumulowania oddziatywan planowanego przedsigwzigcia
na etapie jego eksploatacji z innymi przedsigwzigciami. Realizacja planowanej inwestycji
nie ma na celu budowy nowych odcinkéw torowisk i drog, a przebudowe istniejacych.
Realizacja przedsigwzigcia w zakresie przebudowy torowisk spowoduje, wymiane
wypracowanych szyn na nowe, co bezposrednio przetozy si¢ na obnizenie poziomu hatasu
emitowanego przez poruszajace si¢ po nich tramwaje.

Mozna si¢ spodziewac, ze takie dziatanie spowoduje znaczace obnizenie poziomu dzwigku
w rejonach, gdzie wystepuja ponadnormatywne wartosci hatasu od torowisk
tramwajowych.

12. RYZYKO WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARII LUB
KATASTROFY NATURALNEJ | BUDOWLANEJ.

12.1. Powazna awaria przemyslowa.

Zgodnie z art. 3 pkt. 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
przez powazng awari¢ rozumie si¢ zdarzenie, w szczeg6lnosci emisje, pozar lub eksplozje,
powstate w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktorych
wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzace do natychmiastowego
powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub S$rodowiska lub powstania takiego
zagrozenia z opOznieniem. Zgodnie z art. 3 pkt. 24 ustawy Prawo ochrony srodowiska
przez powazng awari¢ przemystowa rozumie si¢ powazng awari¢ w zaktadzie.

Zgodnie z art. 248 ust. 1 ustawy POS zaklad stwarzajacy zagrozenie wystapienia awarii
przemystowej, zwanej dalej ,,awarig przemystowa”, w zalezno$ci od rodzaju, kategorii i
ilosci substancji niebezpiecznej znajdujacej si¢ w zakladzie uznaje si¢ za zaktad o
zwigkszonym ryzyku wystapienia awarii, zwany dalej ,,zakladem o zwigkszonym ryzyku”,
albo za zaktad o duzym ryzyku wystgpienia awarii, zwany dalej ,,zaktadem o duzym
ryzyku”.

W Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow 1
ilosci znajdujacych si¢ w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu
zakladu do zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 138) ustalono kategorie i iloSci substancji
niebezpiecznych, ktorych znajdowanie si¢ w zaktadzie decyduje o zaliczeniu do zaktadu o
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zwigkszonym ryzyku albo zakltadu o duzym ryzyku. Majac na uwadze powyzsze, a
zwlaszcza fakt, ze planowane przedsiewzigcie nie bedzie zwigzane z procesami
przemystowymi, magazynowaniem lub transportem, w ktorych wystepuje jedna lub wiecej
niebezpiecznych substancji, prowadzace do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia
lub zdrowia ludzi lub §rodowiska lub powstania takiego zagrozenia z opdznieniem, mozna
stwierdzi¢, ze w zwiazku z jego eksploatacjg nie zachodzi ryzyko wystgpienia powaznej
awarill.

Planowana inwestycja nie spetlnia rowniez kryteriow pozwalajacych na zakwalifikowanie
jej jako zaktadu zwigkszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku.

12.2. Katastrofa naturalna lub budowlana.
12.2.1. Katastrofa naturalna.

Podczas realizacji oraz eksploatacji przedsiewzigcia nie mozna wykluczy¢ wystapienia
katastrofy naturalnej lub budowlane;j.

Ponizsza charakterystyka zagrozen zostala sporzadzona w oparciu o Wojewodzki Plan
Zarzadzania Kryzysowego Wojewoddztwa Zachodniopomorskiego wykonany przez
Wojewoddzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowe Szczecin. Wérod katastrof naturalnych
mozemy wyrozni¢ pozary, powodzie (opadowa, sztormowa, roztopowa, zatorowa,
zalewowa), ekstremalne warunki pogodowe (upaty, silne mrozy, oblodzenia, przymrozki,
intensywne opady deszczu, opady $ciegu, opady marznace, zawieje/zamiecie $niezne, silne
wiatry, burze, mgla) a takze ruchy skorupy ziemskiej (np. osuwiska ziemi, trze¢sienia
ziemi).

Katastrofy naturalne majg charakter losowy i sg trudne do przewidzenia i precyzyjnego
prognozowania. W zwigzku z tym ryzyko wystgpienia nie jest zalezne od czynnika
ludzkiego, a jedynie od zjawisk pogodowych na ktoére nie ma wptywu. Planowana
inwestycja zostanie zaprojektowana i wykonana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
dziale VI Bezpieczenstwo pozarowe Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1422), co wplynie na zminimalizowanie
zagrozenia bezpieczenstwa pozarowego. Powodz to jedno z najczgsciej wystepujacych
zagrozen naturalnych, bedacym zjawiskiem przyrodniczym o charakterze ekstremalnym,
czesto gwattownym, wystepujgcym nieregularnie. Zgodnie z art. 9 ust.1 pkt. 10 ustawy z
dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, powodz definiowana jest jako ,,czasowe pokrycie
przez wode terenu, ktéry w normalnych warunkach nie jest pokryty woda, w szczegdlnosci
wywotane przez wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanatach
oraz od strony morza, z wylaczeniem pokrycia przez wodg terenu wywotanego przez
wezbranie wody w systemach kanalizacyjnych”.

Zgodnie z mapami Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej obszarow narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi teren przedmiotowej inwestycji znajduje si¢ poza takimi
obszarami.
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W odniesieniu do ewentualno$ci wystgpienia pozaru, nalezy zwrdci¢ na obowigzki
wynikajace z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz.U. z
2017 r. poz. 736 ze zm.), ktora naktada nizej wskazane obowiazki:

e w art. 3 ust. 1. — osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja
korzystajace ze $rodowiska, budynku, obiektu lub terenu sa obowigzane
zabezpieczy¢ je przed zagrozeniem pozarowym lub innym miejscowym
zagrozeniem,

e w art. 4 ust. 1. — wiasciciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu,
zapewniajac ich ochrong¢ przeciwpozarowa, jest obowigzany:

1)  przestrzegaé przeciwpozarowych wymagan techniczno-budowlanych,
instalacyjnych i technologicznych

2) wyposazy¢ budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane
urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice;

3) zapewni¢ konserwacj¢ oraz naprawy urzadzen przeciwpozarowych i
gasnic w sposob gwarantujacy ich sprawne 1 niezawodne
funkcjonowanie;

4)  zapewni¢ osobom przebywajacym w budynku, obiekcie budowlanym lub
na terenie, bezpieczenstwo i mozliwos$¢ ewakuacji;

5)  przygotowac budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji
ratowniczej;

6) zapozna¢ pracownikOw z przepisami przeciwpozarowymi;

7)  ustali¢ sposoby postgpowania na wypadek powstania pozaru, kleski
zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia.

Wiasciciel 1/lub uzytkownik obiektow bedacych przedmiotem niniejszego opracowania
bedzie zobligowany do przestrzegania wskazanych wyzej obowigzkdéw, co w sposob
znaczacy ograniczy ryzyko wystgpienia pozaru.

12.2.2. Katastrofa budowlana.

Podczas realizacji oraz eksploatacji przedsiewzigcia nie mozna wykluczy¢ wystapienia
katastrofy budowlanej. Wystapienie tego typu zagrozen ma charakter losowy i trudny do
przewidzenia. Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.].
Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) katastrofg budowlang jest niezamierzone, gwattowne
zniszczenie obiektu budowlanego lub jego cze$ci, a takze konstrukcyjnych elementow
rusztowan, elementéw urzadzen formujacych, $cianek szczelnych i obudowy wykopow.
Katastrofa budowlana polega najczgéciej na catkowitym lub czeSciowym zawaleniu si¢
wznoszonego lub istniejacego obiektu budowlanego lub jego czesci. Charakterystyczne
przyczyny prowadzace do zdarzenia tego typu, to:

o blad konstrukcyjny, nieprzestrzeganie zasad sztuki budowlanej, niewlasciwe
uzytkowanie (np. nie od$niezanie dachu), w tym brak remontu lub prac

105



konserwacyjnych, zmiana parametréw otoczenia (np. drgania) lub struktury gruntu
(np. podmycie),

o awaria instalacji wewnatrz obiektu, rozbiorka obiektu bez zachowania nalezytych
zasad bezpieczenstwa i sztuki budowlanej, oddziatywanie sit natury, niezamierzone
lub celowe dzialanie cztowieka.

Zgodnie z informacja z Wojewoddzkiego Planu Zarzadzania Kryzysowego Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego zagrozenie ma gwattowny przebieg i nie daje si¢ prognozowac.

Planowana inwestycja zostanie zaprojektowana i wykonana zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w dziale V Bezpieczenstwo konstrukcji Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Wszystkie prace w ramach
przedmiotowej inwestycji zostang wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami sztuki
budowlanej i wytycznymi, wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, pod
stalym nadzorem inzynierskim. Do wykonania prac b¢dg uzywane materiaty z atestem. W
zwigzku z powyzszym nie przewiduje si¢ katastrofy budowlanej w trakcie eksploatacji
inwestycji. Katastrofa budowlana na etapie realizacji inwestycji, moze by¢ spowodowana
btgdami przy projektowaniu lub w czasie wykonywania prac przez pracownikdéw (np. nie
przestrzeganie BHP, osuwiska wykopow pod infrastrukture). Aby zapobiec katastrofie
budowlanej w czasie etapu realizacji zostanie zachowany rezim technologiczny (uzywanie
materiatlow zgodnych z projektem budowlanym i przyjetych do uzywania w budownictwie
i stosowanie si¢ do zasad charakterystycznych dla danej technologii), a prace budowlane
beda prowadzone z nalezyta dbato$cia (zgodnie z normami budowlanymi i dobrg praktyka
inzynierskg wykonywanie prac wg zasad BHP). Kierownik budowy opracuje plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), ktory jest tworzony dla jednej konkretnej
budowy. Sporzadzenie lub zapewnienia sporzadzenia tego planu jeszcze przed
rozpoczgciem budowy, nalezy do obowigzkoéw kierownika budowy. Plan BIOZ ma na celu
zidentyfikowanie zagrozen dla bezpieczenstwa w miejscu pracy oraz wdrozenie rozwigzan
stuzacych ich zapobieganiu na etapie realizacji inwestycji. Dokument ten sprawia, Ze
zarzadzanie ryzykiem zawodowym stanowi kluczowy element decydujacy o wigkszej
skuteczno$ci dzialan w zakresie bezpieczenstwa robdot budowlanych. Dlatego jest on
niezbednym narzedziem zarzadzania kwestiami bezpieczenstwa na placu budowy 1 wazne
jest, aby wszyscy podwykonawcy uczestniczacy w realizacji inwestycji budowlanej byli
zainteresowani udzialem w pracach nad tym planem.

Podwykonawcy powinni na podstawie tego planu opracowaé inne wazne dokumenty
robocze: ocen¢ ryzyka zawodowego dla swoich zadan, instrukcje bezpieczenstwa
wykonywania robot itd. Mozna stwierdzi¢, ze plany BIOZ majg na celu zidentyfikowanie
zagrozen dla bezpieczenstwa i1 zdrowia w miejscu pracy oraz wdrozenie rozwigzan
stuzacych ich zapobieganiu na etapie realizacji inwestycji, sprawiaja, ze ocena ryzyka i
zarzadzanie ryzykiem stanowig kluczowe elementy decydujace wigkszej skutecznosci
dziatan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, stanowig niezbedne narzedzia
zarzadzania kwestiami bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia na budowach.

W zwiagzku z powyzszym nie przewiduje si¢ wystapienia katastrofy budowlanej na etapie
realizacji przedmiotowej inwestycji.
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13. PRZEWIDYWANE ILOSCI I RODZAJE WYTWARZANYCH
ODPADOW ORAZ ICH WPLYW NA SRODOWISKO.

Informacje dotyczace rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw zawarto w rozdziale 7.1.4. i
7.2.4. niniejszego dokumentu.

Przy spelieniu wymagan zawartych w rozdziale 6 Rozwigzania chronigce $rodowisko,
realizacja i1 eksploatacja przedsiewzigcia nie bedzie mialo negatywnego wplywu na
srodowisko.

14. PRACE ROZBIORKOWE DOTYCZACE PRZEDSIEWZIEC
MOGACYCH ZNACZACO ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO

W ramach planowanej inwestycji przewiduje si¢ nizej wskazane prace rozbiorkowe:
e przewidziane do modernizacji elementy torowisk,
e przewidziane do modernizacji elementy sieci trakcyjnej,

e przewidziane do modernizacji elementy uktadu drogowego (nawierzchnia jezdni,
chodniki, krawezniki),

e altany dziatkowe na terenie ogrodow dziatkowych przy ul. Smolanskiej (Rodzinny
Ogréd Dziatkowy ,,Piast”),

e zabudowania znajdujace si¢ na terenie zajezdni Golgcin.

Oddziatywanie w trakcie prac rozbidrkowych zamknie si¢ w granicach dzialek
inwestycyjnych.

15. SKLAD ZESPOLU OPRACOWUJACEGO KARTE.

mgr inZ. Pawel Molenda

Biegty Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie:

- postepowania wodnoprawnego Nr W-021;

- sporzadzania ocen oddziatywania na §rodowisko Nr $-040
Uprawnienia budowlane do projektowania:

- Instalacje i sieci sanitarne - Nr 84/Sz/2002

mgr nz. Marcin Sulowski ocena oddziatywania na $rodowisko
mgr Paulina Woch-Galant
mgr inz. Dorota Bukowska

Za Zespot:

mgr inz. Pawel Molenda
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16. ZRODLA INFORMACJI STANOWIACE PODSTAWE DO
SPORZADZENIA ,, KARTY ...”.

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku 1
jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $srodowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1566).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze
zm.).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze
zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 2134 ze zm.).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (t.].
Dz. U. z 2016 r., poz. 1887).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (t.j. Dz. U. z
2016 r., poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu $sciekow do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (t.j. z 2014 r., Dz. U. z 2014 r.,
poz. 112).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpien 2012 r. w sprawie
poziomow niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 styczen 2010 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz.
87).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie

standardow jakoS$ci gleby oraz standardow jakosci ziemi (Dz. U. nr 165, poz.
1359).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie
siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow bedacych przedmiotem zainteresowania
Wspdlnoty, a takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujacych si¢ do uznania
lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1713).
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej grzyboéw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. z 2016 ., poz. 1348).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie
obszarow specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U., nr 25, poz. 133 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie
siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania
Wspolnoty, a takze kryteriow wyboru obszarow kwalifikujacych si¢ do uznania
lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1713).

Dyrektywa 79/409/EWG z dnia 02 kwietnia 1979 r. o ochronie dzikiego ptactwa
(Dyrektywa Ptasia) (Dz. U. L 103 z 25.4.1979 r. ze zm.).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.

Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca
2002 r. odnoszaca si¢ do oceny i zarzadzania poziomem hatasu w $rodowisku.

Glowne zbiorniki wod podziemnych (GZWP) w Polsce". Praca zbiorowa pod
red. A.S. Kleczkowskiego AGH Krakow 1990 r.

Kondracki J., 1994 - Geografia Polski, mezoregiony fizyczno - geograficzne.
Wyd. Nauk. PWN. Warszawa.

Waloryzacja Przyrodnicza Wojewodztwa Zachodniopomorskiego (Biuro
Konserwacji Przyrody w Szczecinie, 2010 r.).

Makomaska - Juchiewicz M., Baran P. (red.). 2012. Monitoring gatunkow
zwierzat. Przewodnik metodyczny. Czgs¢ I1I. GIOS, Warszawa.

Kuczynski L., Chylarecki P. 2012. Atlas pospolitych ptakow lggowych Polski.
Rozmieszczenie, wybiorczos¢ siedliskowa, trendy. GIOS, Warszawa.

Chodkiewicz T., Meissner W., Chylarecki P., Neubauer G., Sikora A., Pietrasz
K., Cenian Z., Betleja J., Kajtoch L., Lenkiewicz W., Lawicki L., Rohde Z.,
Rubacha S., Smyk B., Wieloch M., Wylegata P., Zielinska M., Zielinski P. 2016.
Monitoring Ptakow Polski w latach 2015-2016. Biuletyn Monitoringu Przyrody
15: 1-86.

Zawadzka D., Ciach M., Figarski T., Kajtoch L., Rejt £. 2013. Materialy do
wyznaczania i okreSlania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach
specjalnej ochrony ptakow Natura 2000. GDOS, Warszawa.

Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej 2010 Diagnoza aktualnego stanu
gospodarki wodnej Zalacznik 1 Do Projektu Polityki wodnej panstwa 2030.
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