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OLGIERD GRUNAU

specjalność: elektroenergetyka

RZUT I-piętra.

Instalacje elektryczne

wewnętrzne.

mgr inż. 

MARIA PURCZYŃSKA

specjalność: elektroenergetyka

upr. proj. nr 126/Sz/85 i 407/Sz/94

upr. proj. nr 149/Sz/85 i 427/Sz/94

OZNACZENIA :

TR1-4

TR1

Punkt świetlny - z wyłącznikiem

Punkt świetlny - z czujką PIR 360°

Gn. wtyk. 1-bieg. 16A/N/PE; IP44

Zasilanie z TR1 - obwód. 4

Tablica rozdzielcza - TR1

TR1-5
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Oprawa LED42S/840/ 30,5W; IP66

A

B

Oprawa LED37S/830/ 40,5W; IP20

* naścienny; LED; IP65

* nasufitowy; LED; IP44

* na wys. 1,5 m od posadzki - p/t

* na wys. 2,2 m od posadzki

Czujnik PIR 360°/6m - Pzał=1,5kW

TR1

Gn. wtyk. 1-bieg. 16A/N/PE; IP44

* na wys. 1,5 m od posadzki - p/t

* podwójne

YDYżo 5x16 mm² w PCVØ47 mm

z istn. Ts-2 - parter

do TR2
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Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow.  m
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH

Ogółem 98,71 m
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TR1-3

TR1-3

TR1-3

TR1-3

TR1-4

TR1-4

TR1-3

TR1-3

TR1-3

TR1-3

centarala wentylacyjna

z rekuperacją 

Q=2305m3/h, dP=400Pa

1.2

Szafa sterownicza

dostarczana z centralą went.

YDYżo 5x10 mm²

TR1-5

TR1-5

TR1-5

TR1-5

TR1-5

TR1-5

Em = 320 lx
Emin/Em = 0,5Em = 380 lx

Emin/Em = 0,49


