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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH
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1.6 Umywalnia terakota 95,28 m?
Ogotem 95,28 m?
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OZNACZENIA

Sciany istniejgce do zachowania

=1 granica opracowania

Dane  konstrukcyjne

— uzyskane w wyniku przeprowadzonej Wwizji
lokalnej oraz

udostepnionej dokumentacji budowlanej obiektu:

— gfowna konstrukcja nosna Zzelbetowg;
elementami  noSnymi sq Sciany i ukfady
sfupowo-ryglowe;

— stropy zelbetowe, ggstozebrowe;

— Scianki dziafowe i osfonowe z cegfy ceramiczne]j
dziurawki 12 cm;

— stropodach  wentylowany dwudzielny z
zelbetowymi  pfytami  dachowymi krytymi papg;
- nad wentylatorniq stropodach z pfyt WPS na belkach
stalowych;

— klatki schodowe zelbetowe;

— okfadziny scian-tynk cementowo—wapienny;

— sufity — tynk cementowo—wapienny.

Budynek wykonany gféwnie z elementéw niepalnych.

UWAGI
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— TYNK WEWNETRZNY BEMENTOWO—-WAPIENNY
— FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA W KOLORZE BIALYM
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