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Rysunki :

Rys. Nr EO1 Rzut przyziemia. Instalacje elektryczne wewnetrzne.
Rys. Nr E02 Rzut I-pietra. Instalacje elektryczne wewnetrzne.
Rys. Nr EO3 Rzut II-pietra. Instalacje elektryczne wewnetrzne.
Rys. Nr EO4 Rzut III-pietra. Instalacje elektryczne wewnetrzne.
Rys. Nr EO5 Rzut dachu. Instalacje odgromowe.

Rys. Nr EQ2 Schemat. Modernizacja istn. tablicy Ts-2 - parter.
Rys. Nr EO3 Schemat. Tablica TR1 - I-pietro.

Rys. Nr EO4 Schemat. Tablica TR2 - II-pietro.
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Remont pomieszczen sanitarnych w budynku socjalno-biurowym zlokalizowanym przy ul. Klonowica 5 w Szczecinie.
dz. nr 1/15, obreb 2058.
Instalacje elektryczne wewnetrzne.

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego pt. ,Remont pomiesz-
czen sanitarnych w budynku socjalno-biurowym zlokalizowanym przy ul. Klonowica 5 w Szczecinie. dz. nr
1/15, obreb 2058. Instalacje elektryczne wewnetrzne”.
zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej - Ustawa z dnia 07
lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, oraz D.U. Nr 156, poz. 1118, art. 20.4. z 2006r. z pdzniejszymi zmiana-

mi.

Projektant Podpis Sprawdzajacy Podpis
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA A
g
Olgierd Grunau . mgr inz. Maria Purczynska
upr. Nr 149/Sz/85i427/Sz/94 @ upr. Nr 126/Sz/85 i 407/Sz/94

Nr Izby ZAP/IE/1267/01 Nr Izby ZAP/IE/0490/01

Szczecin, dnia grudzien 2017 r.
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Remont pomieszczen sanitarnych w budynku socjalno-biurowym zlokalizowanym przy ul. Klonowica 5 w Szczecinie.
dz. nr 1/15, obreb 2058.
Instalacje elektryczne wewnetrzne.

Opis techniczny

do projektu wykonawczego ,,Remont pomieszczen sanitarnych w budynku socjalno-biurowym zlokalizo-

wanym przy ul. Klonowica 5 w Szczecinie. dz. nr 1/15, obreb 2058. Instalacje elektryczne wewnetrzne”.

1. Podstawa opracowania

Ww. projekt opracowano w ramach opracowania wielobranzowego na zlecenie:

Tramwaje Szczecinskie Sp. z 0.0., ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin.

2. Dane wyjsciowe

podktady budowlane w skali 1:50
obliczenia techniczne natezenia o$wietlenia
wytyczne branzowe

obowigzujace normy, przepisy i katalogi

3. Zakres opracowania

3.1.
3.2.
3.3.

3.1.

Istn. tablica Ts-2 i tablice rozdzielcze
Instalacje elektryczne wewnetrzne

Uziemienia, potaczenia wyréwnawcze i instalacja odgromowa

Istn. tablica Ts-2 i tablice rozdzielcze

W budynku zaprojektowano trzy tablice rozdzielcze :

e Ts-2 - istniejgca tablica rozdzielcza usytuowana w pomieszczeniu warsztatu, tablice Ts-2 nalezy

przebudowaé demontujac istniejace podstawy bezpiecznikowe, a w ich miejsce montujac aparaty

zgodnie ze schematem - schemat - rys. nr 6. Z czesci przebudowanej tablicy Ts-2 zasilane beda ta-

blice :

o TR1 - zamontowana - I-pietro pom. nr 1.6 jako nascienna z drzwiczkami przezroczystymi IP54, z

TR1 zasilane sg wszystkie projektowane obwody oswietleniowe, gniazd wtykowych ~230V na
I-pietrze oraz szafa sterownicza centrali wentylacyjnej ( szafa sterownicza centrali wentylacyjnej
dostarczana jest razem z centralq )

TR2 - zamontowana - II-pietro korytarz pom. nr 2.14 jako wnekowa z drzwiczkami przezroczy-
stymi, z TR2 zasilane sq wszystkie projektowane obwody os$wietleniowe, gniazd wtykowych
~230V na II-pigtrze oraz szafa sterownicza centrali wentylacyjnej ( szafa sterownicza centrali

wentylacyjnej dostarczana jest razem z centralg )

W Ts-2 uwzgledniono zabezpieczenia tablic rozdzielczych TR1 i TR2 oraz zastosowano rozigcznik

izolacyjny gtéowny typu FR i wylacznik z cztonem réznicowo-pradowym 300 mA, petnigcym jednoczesnie

funkcje wytacznika przeciw pozarowego.

3.2.

Instalacje elektryczne wewnetrzne

Instalacje elektryczne wewnetrzne wykonac jako pod tynkowe przewodami miedzianymi o napieciu
izolacji 500V dla instalacji 1-fazowych (~230V) i 750V dla instalacji 3-fazowych (~3x230/400V ).

Do obwoddéw oswietleniowych stosowaé przewody Cu o przekroju zyly min. 1,5 mm? natomiast do

obwodéw gniazd wtykowych przewody o przekroju zyty min. 2,5 mm? 3-zytowe (L+N+PE) dla

gniazd 1-faz i 5-zytowe odbiornikéw 3-faz.
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Remont pomieszczen sanitarnych w budynku socjalno-biurowym zlokalizowanym przy ul. Klonowica 5 w Szczecinie.
dz. nr 1/15, obreb 2058.
Instalacje elektryczne wewnetrzne.

Osprzet montowac w tynku :

e w pomieszczeniach takich jak WC, natryski, nad umywalkami stosowac¢ osprzet wtynkowy szczelny
min. IP44

e szatnie i korytarze osprzet wtynkowy min. IP20

e oprawy montowane w pom. natryskow, umywalni - IP66

Osprzet opisano na rys. nr E02 i EO3

3.3. Uziemienia, potaczenia wyrownawcze i instalacja odgromowa

Na zewnatrz budynku nalezy wykonac¢ uziom pretowy o rezystancji nie wiekszej niz 109Q.
Od uziomu do gtéwnej szyny wyrownawczej (GSW) zamontowanej przy istn. tablicy Ts-2 utozy¢ prze-
waod uziemiajacy, ptaskownik FeZn 30x4 mm.
Do GSW nalezy podtaczy¢ :
e szyne PE w zmodernizowanej czesci istn. tablicy rozdzielczej Ts-2 na parterze
e szyne PE w tablicy rozdzielczej TR1 na I-pietrze
e szyne PE w tablicy rozdzielczej TR2 na II-pietrze
e wszystkie konstrukcje metalowe wentylacji, wszystkie rury metalowe wchodzace i wychodzace z po-
mieszczen umywalni, natryskéw i szatni oraz wszystkie czesci metalowe na poziomie I-pietra
i II-pietra nie bedace w stanie normalnym pod napieciem
Centrale wentylacyjng wraz z kanatami zamontowanymi na dachu budynku nalezy chroni¢ masztami od-
gromowymi o wysokosci H=3,0 m ustawionymi na podstawie betonowej ( obcigzniku ) ze $rubg regula-
cyjna. Maszty odgromowe potgczy¢ z istniejacg instalacjg odgromowgq pretem FeZn g 8 mm mocowanym
uchwytami dachowymi betonowymi klejonymi do dachu. Projektowane zwody poziome i przewody od-

prowadzajace potaczyc z istniejacq sieciag odgromowg na dachu i przewodami odprowadzajgcymi.

. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowa dla projektowanych pomieszczen zastosowano :
e samoczynne odtaczenie zasilania w T<0,4 sek. - uktad sieci TN-S
e wytacznik réznicowo-pradowy AI=300mA w Ts-2 - petnigcy réwniez funkcje wytacznik p-poz
e wylaczniki roznicowo-pradowe AI=30mA w TR1 i TR2 - z cztonem nadpradowym 10 A dla ob-
wodow oswietleniowych i 16 A dla obwoddw gn. wtykowych ~230V

Podstawowg ochrone stanowi napiecie izolacji stosowanych przewodoéw - 500V dla przewodéw do od-

biornikéw 230V i 750V dla przewodoéw dla odbiornikéw 3-fazowych ( 400V ).

5.

Uwagi koncowe

a) Wszystkie prace objete niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi Nor-
mami, przepisami BHP, oraz ogdlnie stosowanymi rozwigzaniami typowymi.

b) Po wykonaniu robdt objetych niniejszym opracowaniem nalezy dokona¢ pomiaréw zgodnie z obowia-
zujacymi przepisami

opriicpwat

Olffierd Grunau
upr. bud. 149/Sz/85, 427/Sz/94

Szczecin, grudzien 2017 r.
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- zmodernizowac

] Gtéwna Szyna Wyréwnawcza
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_ Bednarka FeZn 30x4 mm

GLOWNY PROJEKTANT

ARCHITEKTURA | INSTALACIE
arch. Justyna Bernat-tagoda
ul.Henryka Poboznego 10 lok. 13, 70-508 Szczecin

biuro@lagoda.pltel. +48 603 777 337

PROJEKTOWAL (AUTOR PROJEKTU)
OLGIERD GRUNAU

specjalno$¢: elektroenergetyka
upr. proj. nr 149/Sz/85 i 427/Sz/94

SPRAWDZIL
mgrinz. MARIA PURCZYNSKA

specjalnos¢: elektroenergetyka

upr. proj. nr 126/Sz/85 i 407/Sz/94
_
OPRACOWAL

TYTUL PROJEKTU

REMONT POMIESZCZEN SANITARNYCH
W BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWYM
ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. KLONOWICA 5

ADRES INWESTYCJI

ul. Klonowica 5, Szczecin
dz. nr 1/15, obreb 2058

INWESTOR

TRAMWAJE SZCZECINSKIE Sp. z 0.0.

ul.Klonowica 5, 71-241 Szczecin
BRANZA FAZA

ELEKTRYCZNA PB

TYTUL RYSUNKU

RZUT przyziemia.
Instalacje elektryczne

wewnetrzne
SKALA DATA NR PROJ| NR RYS.
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s

centarala wentylacyjna

z rekuperacjg
Q=2305m3/h, dP=400Pa

N

Szafa sterownicza

dostarczana z centralg went. ;

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

T
|

|

TR1-5
TR1-5

1.5

TR1-5

1.4

YDYzo 5x10 mm?

Em = 380 Ix
Emin/Em = 0,49

NSNSl
OIVIVIVIVIVIOI0
(R () (B (K

:TRl—S A
1.6/1
Em = 320 Ix
Emin/Em = 0,5

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Pow. m?
1.6 [Umywalnia 4492 m?
1.6/1 |Natryski 53,79 m?
Ogotem 98,71 m?
OZNACZENIA :
¥A——i Oprawa LED425/840/ 30,5W; IP66

—_ Oprawa LED37S/830/ 40,5W; IP20

Y& Punkt $wietlny - z czujkg PIR 360°
* nasufitowy; LED; IP44

@E Punkt $wietlny - z wylacznikiem
* nascienny; LED; IP65
* na wys. 2,2 m od posadzki

{{ Gn. wiyk. 1-bieg. I6AIN/PE; IP44
*nawys. 1,5 m od posadzki - p/t

[2 Gn. wiyk. 1-bieg. 16A/N/PE; IP44
* podwojne
*nawys. 1,5 m od posadzki - p/t
Czujnik PIR 360°/6m - Pzat=1,5kW
TR1-4 Zasilanie z TR1 - obwaod. 4

TR1
—/ Tablica rozdzielcza - TR1

GLOWNY PROJEKTANT

ARCHITEKTURA I INSTALACJE
arch. Justyna Bernat-tagoda
ul.Henryka Poboznego 10 lok. 13, 70-508 Szczecin

biuro@lagoda.pltel. +48 603 777 337

PROJEKTOWAL (AUTOR PROJEKTU)

OLGIERD GRUNAU
specjalno$¢: elektroenergetyka
upr. proj. nr 149/Sz/85 i 427/Sz/94

SPRAWDZIL

mgrinz. MARIA PURCZYNSKA
specjalnosc¢: elektroenergetyka
upr. proj. nr 126/Sz/85 i 407/Sz/94

OPRACOWAL

TYTUL PROJEKTU

REMONT POMIESZCZEN SANITARNYCH
W BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWYM
ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. KLONOWICA 5

ADRES INWESTYCJI

ul. Klonowica 5, Szczecin
dz. nr 1/15, obreb 2058

INWESTOR

TRAMWAJE SZCZECINSKIE Sp. z 0.0.
ul.Klonowica 5, 71-241 Szczecin

BRANZA FAZA

ELEKTRYCZNA PB

TYTUL RYSUNKU

RZUT I-pietra.
Instalacje elektryczne

wewnetrzne
SKALA DATA NR PROJ{ NR RYS.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

Tovesdemmwecvgzmm [ T T T T T Nrpom. | Nazwa pomeszczena___[Pow 7
2.21 | Szatnia 77,52 m?

L - — |l 2.22 | Umywalnio 14,84 m?
TR2 . | 2.22/1 | Todleta 1,12 m?
2.22/2 | Toaleta 1,12 m?
| 2.22/3 | Natryski 24,81 m?
TR2-7 B
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TR2-7
TR2-7
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- 2.21 el B , [ | |
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* na wys. 2,2 m od posadzki

TR2-3)
-

TR2-3

TR2-7 B TR2-7 B TR2-7 B

* podwdjne
*na wys. 1,5 m od posadzki - p/t

| <]:— Czujnik PIR 360°/6m - Pzat=1,5kW
B TR2-4 Zasilanie z TR2 - obwaod. 4
| TR2-7 | TR2

—/ Tablica rozdzielcza - TR2
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TR2-7 B 4

224 | | TR2-7—- |
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TR2-7

GLOWNY PROJEKTANT

B B | ARCHITEKTURA I INSTALACJE
'TR2'7—| arch. Justyna Bernat-tagoda
ul.Henryka Poboznego 10 lok. 13, 70-508 Szczecin
biuro@lagoda.pttel. +48 603 777 337

PROJEKTOWAL (AUTOR PROJEKTU)
})
| OLGIERD GRUNAU
[ TR2-7 A B specjalnosé: elektroenergetyka q
L * i upr. proj. nr 149/Sz/85 i 427/Sz/94

vy}

TR2-7 B TR2-7 TR2-7 B

TR2-7

(TRrR2-3 I

[(TrR2-3
(TrR2-3

2.8 |

J SPRAWDZIL
mgrinz. MARIA PURCZYNSKA

specjalno$¢: elektroenergetyka
upr. proj. nr 126/Sz/85 i 407/Sz/94

TR2-4)
TR2-4](

TR2-4)

OPRACOWAL

TR2-7

TR2-7
TR2-7 B TR2-7 B <[ TR2-7 B TR2-7 B

e |

| — TR2-4
TYTUL PROJEKTU

REMONT POMIESZCZEN SANITARNYCH
W BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWYM
ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. KLONOWICA 5

| TR2-7 B

,_____\_
|
_|
N
| 2.26 —
]
N
l
|

ADRES INWESTYCJI

| Em = 302 Ix
Emin/Em = 0,41

ul. Klonowica 5, Szczecin
dz. nr 1/15, obreb 2058

TR2-7 B TR2-7 B INWESTOR

TRAMWAJE SZCZECINSKIE Sp. z 0.0.

ul.Klonowica 5, 71-241 Szczecin
BRANZA FAZA

ELEKTRYCZNA PB

‘_J\l 2 2 8 TYTUL RYSUNKU
>é, | RZUT lIl-pigtra.
F”—\—l

[

|
TR2-7
TR2-7

TR2-7 2.25 ]

TR2-4])

(TR2-4 o

| \Y4 Em = 361 Ix B 1B
Enin/En = 0.56 & 1ra-7

| TR2-7 B TR2-7 B
f— f—

Instalacje elektryczne

wewnetrzne
SKALA DATA NR PROJJ NR RYS.
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3.5

3.4

3.3

3.2

Szafa sterownicza

Centrala wentylacyjna na dachu

dostarczana z centralg went.

3.6/

3.7

3.20

GLOWNY PROJEKTANT

ARCHITEKTURA | INSTALACJE
arch. Justyna Bernat-tagoda
ul.Henryka Poboznego 10 lok. 13, 70-508 Szczecin

biuro@lagoda.pltel. +48 603 777 337

PROJEKTOWAL (AUTOR PROJEKTU)
OLGIERD GRUNAU

specjalnos¢: elektroenergetyka
upr. proj. nr 149/Sz/85 i 427/Sz/94

SPRAWDZIL
mgrinz. MARIA PURCZYNSKA

specjalnosc: elektroenergetyka
upr. proj. nr 126/Sz/85 i 407/Sz/94

OPRACOWAL

3.21

TYTUL PROJEKTU

REMONT POMIESZCZEN SANITARNYCH
W BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWYM
ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. KLONOWICA 5

ADRES INWESTYCJI

ul. Klonowica 5, Szczecin
dz. nr 1/15, obreb 2058

INWESTOR

TRAMWAJE SZCZECINSKIE Sp. z 0.0.
ul.Klonowica 5, 71-241 Szczecin

BRANZA FAZA

ELEKTRYCZNA PB

TYTUL RYSUNKU

RZUT llI-pietra.

Instalacje elektryczne wewnetrzne.
SKALA DATA NR PROJ.[ NR RYS.
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< +3557m3/h
850x300mm

A o1

3557m3/h

<5

OZNACZENIA :

kanat z Il pietra_na dach

kanat z dachu na |l pietro
850x300mm

850x300mm
kanat z | pietra_na dach

800x200mm
850x300mm

®- A\ Maszt odgromowy H=3,0 m na
podstawie betonowej (obciezniku)
ze $rubg regulacyjng

«—B Potaczenie z istniejacy instalacjg
odgromowag

WS
o
valalval

——e—— Drut FeZn @8 mm na uchwytach
betonowych klejonych do dachu
faczony ztgczami krzyzowymi
ocynkowanymi

KN
-3557m3/h
850x300mm

S0 >

850x300mm

<t

+3557m3/h

wyrzutnia $cienna
1000x400mm

}i -3557m3/h +3557m3/h
@ H000x440mm 1000x440mm

z rekuperacja
Q=3600m3/h, dP=500Pa

A

GLOWNY PROJEKTANT

ARCHITEKTURA | INSTALACIJE
arch. Justyna Bernat-tagoda
ul.Henryka Poboznego 10 lok. 13, 70-508 Szczecin

biuro@lagoda.pltel. +48 603 777 337

AR VA VA

PROJEKTOWAL (AUTOR PROJEKTU)
OLGIERD GRUNAU

specjalnos¢: elektroenergetyka
upr. proj. nr 149/Sz/85 i 427/Sz/94

SPRAWDZIL
mgrinz. MARIA PURCZYNSKA

specjalnos¢: elektroenergetyka

upr. proj. nr 126/Sz/85 i 407/Sz/94
_
OPRACOWAL

7t IVt I VR V4 IR VA

_, s a sm
TYTUL PROJEKTU

REMONT POMIESZCZEN SANITARNYCH
W BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWYM
ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. KLONOWICA 5

ADRES INWESTYCJI

V4V VI V4 VA

ul. Klonowica 5, Szczecin
dz. nr 1/15, obreb 2058

INWESTOR

*—A TRAMWAJE SZCZECINSKIE Sp. z 0.0.

ul.Klonowica 5, 71-241 Szczecin
BRANZA FAZA

ELEKTRYCZNA PB

TYTUL RYSUNKU

RZUT DACHU.
Instalacje odgromowe.

czerpnia $cienna
1000x400mm

SKALA DATA NR PROJ| NR RYS.
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N
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- Typ A-S 3PN 3PN
FR304
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£ | | |
€
3 1o
i £l | |
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e 8 dE o e
5 8 df  of
S > X3 x5
@ £l J3 JS
S NG NG
g -
0 >l = >l =
R<I0Q  Pj [kW] 17,23 21,89
Q o) o
g : "
g S g
@ 8 s}
= E

istn. Tablica Ts-2

2Pi=39,12 kW; k=0,70
Po = 27,4 kW, cos¢ = 0,93
lo=42,55 A

UWAGA :

1. Dodatkowa ochrona przed porazeniem
- samoczynne wytgczenie zasilania
- zgodnie z PN-IEC-60364-4-41.

GLOWNY PROJEKTANT

ARCHITEKTURA | INSTALACJE
Q arch. Justyna Bernat-tagoda
ul.Henryka Poboznego 10 lok. 13, 70-508 Szczecin
biuro@lagoda.pttel. +48 603 777 337
PROJEKTOWAL (AUTOR PROJEKTU)
OLGIERD GRUNAU

specjalnosc¢: elektroenergetyka
upr. proj. nr 149/Sz/85 i 427/Sz/94

SPRAWDZIL
mgrinz. MARIA PURCZYNSKA

specjalno$¢: elektroenergetyka

upr. proj. nr 126/Sz/85 i 407/Sz/94
—_——————————————————————— |
OPRACOWAL

_—_—  _—_—_—_—_————
TYTUL PROJEKTU

REMONT POMIESZCZEN SANITARNYCH
W BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWYM
ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. KLONOWICA 5

ADRES INWESTYCJI

ul. Klonowica 5, Szczecin
dz. nr 1/15, obreb 2058

INWESTOR

TRAMWAJE SZCZECINSKIE Sp. z 0.0.

ul.Klonowica 5, 71-241 Szczecin
BRANZA FAZA

ELEKTRYCZNA PB

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT.
Modernizacja tablicy Ts-2 - parter.

SKALA DATA NR PROJJ NR RYS.

/ Grudzien 2017r. EO6

[PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE projekt ten jest chroniony zgodnie z art. 1 i nast.ustawy o prawie autorskim z dnia 4 .1.1994r|




1 2 3 4 5
e _ _ _ i _ -
| L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1 L2 L3

N
2
af| eon Ly sop 34 Q44
100A 332?;“0 é1 Ei}%&rﬁA é g/f}%(;mCA égg}%&mBA
D D D
PE
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+|a b = k= =
I N BB
ols ¢ < < 2
81 & & & &
oS ol ol ol
> > > > >
[m) [m] [m) [m] [m)
oz § 9 9| 9
Pi [kW] 20,50 1,60 1,20 0,66
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Tablica TR1

2Pi=24,61kW; k=0,70
Po =17,2 kW, cos¢p = 0,93
lo=26,77 A

UWAGA :

1. Dodatkowa ochrona przed porazeniem
- samoczynne wytgczenie zasilania
- zgodnie z PN-IEC-60364-4-41.

GLOWNY PROJEKTANT

ARCHITEKTURA | INSTALACJE
arch. Justyna Bernat-tagoda

ul.Henryka Poboznego 10 lok. 13, 70-508 Szczecin
biuro@lagoda.pttel. +48 603 777 337

PROJEKTOWAL (AUTOR PROJEKTU)
OLGIERD GRUNAU

specjalno$é: elektroenergetyka
upr. proj. nr 149/Sz/85 i 427/Sz/94

SPRAWDZIL
mgrinz. MARIA PURCZYNSKA

specjalnos¢: elektroenergetyka

upr. proj. nr 126/Sz/85 i 407/Sz/94
_—
OPRACOWAL

_—_——  _ _—_—_—_—7T——————
TYTUL PROJEKTU

REMONT POMIESZCZEN SANITARNYCH
W BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWYM
ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. KLONOWICA 5

ADRES INWESTYCJI

ul. Klonowica 5, Szczecin
dz. nr 1/15, obreb 2058

INWESTOR

TRAMWAJE SZCZECINSKIE Sp. z 0.0.

ul.Klonowica 5, 71-241 Szczecin
BRANZA FAZA

ELEKTRYCZNA PW

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT.
Tablica TR1 - I-pietro.

SKALA DATA NR PROJJ NR RYS.
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Tablica TR2

>Pi=31,27 kW; k=0,70
Po = 21,9 kW, cos¢ = 0,93
lo=34,01 A

UWAGA :

1. Dodatkowa ochrona przed porazeniem
- samoczynne wytgczenie zasilania
- zgodnie z PN-IEC-60364-4-41.

GLOWNY PROJEKTANT

ARCHITEKTURA | INSTALACIJE
arch. Justyna Bernat-tagoda
ul.Henryka Poboznego 10 lok. 13, 70-508 Szczecin

biuro@lagoda.pltel. +48 603 777 337

PROJEKTOWAL (AUTOR PROJEKTU)
OLGIERD GRUNAU

specjalnos¢: elektroenergetyka
upr. proj. nr 149/Sz/85 i 427/Sz/94

SPRAWDZIL.
mgrinz. MARIA PURCZYNSKA

specjalno$¢: elektroenergetyka

upr. proj. nr 126/Sz/85 i 407/Sz/94
_—
OPRACOWAL

_—_——  _ _—_—_—_—7T——————
TYTUL PROJEKTU

REMONT POMIESZCZEN SANITARNYCH
W BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWYM
ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. KLONOWICA 5

ADRES INWESTYCJI

ul. Klonowica 5, Szczecin
dz. nr 1/15, obreb 2058

INWESTOR

TRAMWAJE SZCZECINSKIE Sp. z 0.0.

ul.Klonowica 5, 71-241 Szczecin
BRANZA FAZA

ELEKTRYCZNA PB

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT.
Tablica TR2 - ll-pietro.

SKALA DATA NR PROJJ NR RYS.
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