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UWAGI

~RODZAJE OPRAW, WYMIARY PRZEBIC ORAZ
KORYT KABLOWYCH WG PROJ. BRANZY
ELEKTRYCZNEJ

—PRZEWODY WENTYLACJI MECHANICZNEJ
PROWADZIC W PROJ. ZABUDOWIE G—K WG PROJ.
BRANZY SANITARNEJ

—ISTNIEJACE PRZEWODY INSTALACYJUNE

PRZEZNACZONE DO ZACHOWANIA ZABUDOWAC W
OBUDOWACH G-K

1. PO AKTUALIZACJ RYSUNKU REWIZJE RYSUNKU Z
WCZESNIEJSZYM INDEKSEM TRACA WAZNOSC.

2. NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY DRZWI W SWIETLE
OSCIEZNIC (SWIATEO PRZEJSCIA)

3. WYSOKOSC DRZWI W SWIETLE OTWORU, MIERZONA DO
POSADZKI WYKONCZONEJ

4. WYMIARY OKIEN PODANO W SWIETLE OTWORU W
MURZE

5. WYMIARY PODANE W CM, RZEDNE POZIOMOW W M

1. OTWORY W SCIANACH | PRZEPUSTY KOORDYNOWAC 7
PROJEKTAMI BRANZOWYMI

2. RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI
PRZEKROJOW, ELEWACJI, ZALECENIAMI P.PO7 |
DETALAMI

3. RYSUNEK ROZPATRYWAC ACZNIE 7 ZAPISAMI OPISU
TECHNICZNEGO

4. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI

1. PROJEKT REALIZOWAC ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA, W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI
WYMIAROWYCH LUB TECHNOLOGICZNYCH MIEDZY
PROJEKTAMI BRANZOWYMI SKONSULTOWAC SIE 7
GrOWNYM PROJEKTANTEM

2. WSZYSTKIE ROZBIEZNOSCI PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNEGO Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
SKONSULTOWAC Z GLOWNYM PROJEK TANTEM

3. KAZDA ZMIANE UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM

4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC
WYMIARY W NATURZE

5. IZOLACJE, PRZECIWWILGOCIOWA WYKONAC 7
NALEZYTA STARANNOSCIA ZGODNIE Z TECHNOLOGIA
PRODUCENTA

6. WSZYSTKIE SCIANY | SZACHTY WYKONAC PO
WPROWADZENIU URZADZEN , RUROCIAGOW | KANALOW
INSTALACYUNYCH

7. PRZEJSCIA INSTALACYINE PRZEZ PRZEGRODY W
RAMACH ROZNYCH STREF POZAROWYCH WYKONAC
ZGODNIE Z PN ORAZ WYTYCZNYMI P.POZ.

8. PRZEGRODY G—K POWINNY UTRZYMAC SWOJE
PARAMETRY OGNIOWE | AKUSTYCZNE NA CALEJ
WYSOKOSCI

9. PRZEJSCIA PIONOW WOD-KAN, WENTYLACJI, KORYT
KABLOWYCH NALEZY USZCZELNIC W WYZSZEJ KLASIE
PRZEGRODY

10. NAZWY WEASNE UZYWANE SA JEDYNIE W CELU
OKRESLENIA STANDARDU MATERIAKOWEGO LUB
WYGLADU MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH

11. ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE, MATERIALY,
URZADZENIA | TECHNOLOGIE MUSZA SPEKNIAC
WSZYSTKIE ZAPROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE
| ESTETYCZNE

12. ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE MATERIALY,
URZADZENIA | TECHNOLOGIE MUSZA POSIADAC
WYMAGANE PRAWEM ATESTY | CERTYFIKATY

13, JEZELI WYKONAWCA STWIERDZI NIEZGODNOSC
ZAPROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN Z WYMAGANIAMI
FUNKCJONALNYMI POWINIEN NIEZWEOCZNIE
POINFORMOWAC INWESTORA | GEOWNEGO PROJEKTANTA
ORAZ OCZEKIWAC NA ROZWIAZANIE ZAMIENNE.

WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH

— TYNK WEWNETRZNY BEMENTOWO—WAPIENNY

— FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA W KOLORZE BIALYM
— GLAZURA O WYM. 40x40 cm W KOLORZE BIALYM

POSADZKA

— piytki gresowe o wykofczeniu pdfmatowym o

wymiarach 40x40 cm ukfadane na zaprawe klejowg wodoodporng
do pfytek podfogowych, cokoliki przyscienne wys. ca.7 cm z tej
samej pfytki, wiasciwosci pfytek podfogowych gresowych: barwa

wg wzorca producenta,— nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz
2,5%, wytrzymatosc na zginanie nie mniejsza niz 25,0 Mpa, —
scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm (nie mniej niz 4 w skali Mohsa),
kwasoodpornosé nie mniej niz 20, fugoodpornos¢ nie mniej niz
90%,

Dane  konstrukcyjne
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— uzyskane w wyniku przeprowadzonej wizji
udostepnionej dokumentacji budowlanej obiektu:
— gfowna konstrukcja nosna murowanc; elementami  nosnymi
sq Sciany i ukfady sfupowo-ryglowe;

— stropy zelbetowe, gestozebrowe;

— Scianki dziafowe i osfonowe z cegfy ceramicznej dziurawki 12 cm;
— stropodach wentylowany dwudzielny z Zelbetowymi pfytami
dachowymi  krytymi papg;

- nad wentylatorniq stropodach z pfyt WPS na belkach stalowych;

— klatki schodowe zZelbetowe;

— okfadziny scian-tynk cementowo—wapienny;

— sufity — tynk cementowo—wapienny.

Budynek wykonany gféwnie z elementow niepalnych.

lokalnej oraz
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7 BUDYNEK ADMINISTRACYINO-SOCJALNY
/ WYDZIAt. INFRASTRUKTURY TOROWO-SIECIOWE.
/| PODLEGAJACY OPRACOWANIU

Klonowica

ul.

1:500

PLAN SYTUACYJNY

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

2

Nr pom. |Nazwa pomieszczenia|Posadzka Pow. m
1.6 Umywalnia gres 44,92 m?
1.6/1 INatryski gres 53,79 m?
Ogdtem 98,71 m?2

OZNACZENIA

=1 granica opracowania

SW1 PIONOW WENTYLACYJINYCH

—1X PLYTA GIPSOWO—-KARTONOWA DFH2

CR.15 MM,

— PROFIL STALOWY ZIMNOGIETY OCYNKOWANY)
CW100, POMIEDZY PROFILAMI UKLADANE
MATY Z WEENY MINERALNEJ GR.5 CM,

—1X PLYTA GIPSOWO—-KARTONOWA DFH2

CR.15 MM

SW2

POMIESZCZENIA

— POWYZEJ TYNK CEM—WAP, MALOWANY
FARBAMI LATEKSOWYMI W KOLORZE BIALYM,
— BLOCZKI' WAPIENNO—PIASKOWE GR.12CM
NA ZAPRAWIE CIENKOSPOINOWEJ,

— GLAZURA W KOLORZE BIALYM DO WYS.

POMIESZCZENIA (2,7M)

— POWYZEJ TYNK CEM—WAP, MALOWANY
FARBAMI LATEKSOWYMI W KOLORZE BIALYM,

SCIANY SYSTEMOWE KABIN

POYMATOWE

— ZAPRAWA KLEJOWA WODOODPORNA

— FOLIA W PEYNIE

— STROP ZELBETOWY GESTOZEBROWY NA
KONSTRUKCJI SLUPOWO—RYGLOWEJ

— SUFIT PODWIESZANY PLYTA

GIPSOWO—KARTONOWA DFH2 GR.

UWAGI

1. ISTNIEJACA WENTYLACJA MECHANICZNA DO DEMONTAZ

2. ISTNIEJACA ARMATURA DO DEMONTAZU

ZMIANY

sciany istniejgce do zachowania
Sciany istniejgce do wyburzenia

Sciany dziafowe projektowane

SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE,

SCIANY WEWNETRZNE MUROWANE

— GLAZURA W KOLORZE BIALYM DO WYS.

SW3[ Z PryTA HLP GR. 10 mm W OKUCIACH ZE
STALI NIERDZEWNEJ WYS. 1850 mm

P1 STROP MIEDZYPIETROWY PROJEKTOWANY
— PLYTKI GRESOWE WYM. 40X40 CM

OBUDOWA

15 MM
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