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7 BUDYNEK ADMINISTRACYINO-SOCJALNY
/ WYDZIAt. INFRASTRUKTURY TOROWO-SIECIOWE.
/| PODLEGAJACY OPRACOWANIU

0 V7t V4 VR P RV
0 V7t V4 VR P RV

PLAN SYTUACYJNY
1:500

UWAGI

1. PO AKTUALIZACJI RYSUNKU REWIZJE RYSUNKU Z
WCZESNIEJSZYM INDEKSEM TRACA WAZNOSC.
2. NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY DRZWI W SWIETLE
OSCIEZNIC (SWIATEO PRZEJSCIA)
Posadowienie i podfgczenie central wentylacyjnych wykona¢ Scisle wedfug zalecen 3. WYSOKOSC DRZW W SWIETLE: OTWORU, MIERZONA DO
producenta urzqdzenia w sposéb uniemozliwiajgcy przenoszenie drgai na dach, posadzke POSADZKI WYKONCZONE

4. WYMIARY OKIEN PODANO W SWIETLE OTWORU W MURZE

oraz instalacje wentylacji. p
Stosowaé pfyty gumowe amortyzacyjne woké! kanatéw, uszczelnic masami bitumicznymi 5. WYMIARY PODANE W CM, RZEDNE POZIOMOW W M

1. OTWORY W SCIANACH | PRZEPUSTY KOORDYNOWAC 7
PROJEKTAMI BRANZOWYMI

o8 . 29 12 83 2. RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI
PRZEKROJOW, ELEWACJI, ZALECENIAMI P.POZ | DETALAMI
3. RYSUNEK ROZPATRYWAC YACZNIE Z ZAPISAMI OPISU

TECHNICZNEGO
N 4. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE 7 PROJEKTAMI
BRANZOWYMI

RN

o
No
o
N

N

A
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850x300mm

1. PROJEKT REALIZOWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, W

kanat z dachu na Il pietro - PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH LUB

850x300mm TECHNOLOGICZNYCH MIEDZY PROJEKTAMI BRANZOWYMI

SKONSULTOWAC SIE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM

\® . 2. WSZYSTKIE ROZBIEZNOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO
7 PROJEKTAMI BRANZOWYMI SKONSULTOWAC Z GELOWNYM

PROJEKTANTEM

3. KAZDA ZMIANE UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM

4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC WYMIARY W

NATURZE

5. IZOLACJE, PRZECIWWILGOCIOWA WYKONAC Z NALEZYTA

STARANNOSCIA ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA

6. WSZYSTKIE SCIANY | SZACHTY WYKONAC PO

WPROWADZENIU URZADZEN , RUROCIAGOW | KANALOW

INSTALACYJNYCH

7. PRZEJSCIA INSTALACYUNE PRZEZ PRZEGRODY W RAMACH

ROZNYCH STREF POZAROWYCH WYKONAC ZGODNIE Z PN ORAZ

WYTYCZNYMI P.POZ.

8. PRZEGRODY G—K POWINNY UTRZYMAC SWOJE PARAMETRY

OGNIOWE | AKUSTYCZNE NA CALEJ WYSOKOSCI

9. PRZEJSCIA PIONOW WOD-KAN, WENTYLACJI, KORYT

N KABLOWYCH NALEZY USZCZELNIC W WYZSZEJ KLASIE

o PRZEGRODY

10. NAZWY WEASNE UZYWANE SA JEDYNIE W CELU

OKRESLENIA STANDARDU MATERIALOWEGO LUB WYGLADU

MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH

11. ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE MATERIALY,

URZADZENIA | TECHNOLOGIE MUSZA SPEYNIAC WSZYSTKIE

ZAPROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE | ESTETYCZNE

12. ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE MATERIALY,

URZADZENIA | TECHNOLOGIE MUSZA POSIADAC WYMAGANE

PRAWEM ATESTY | CERTYFIKATY

13. JEZELI WYKONAWCA STWIERDZI NIEZGODNOSC

ZAPROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN Z WYMAGANIAMI

FUNKCJONALNYMI POWINIEN NIEZWEOCZNIE POINFORMOWAC

INWESTORA | GLOWNEGO PROJEKTANTA ORAZ OCZEKIWAC NA

850x300mm

AV v

AV

V4V I VA R VR v

VAV VAV
VAV VAV

ROZWIAZANIE ZAMIENNE.

850x300mm

103

Dane  konstrukcyjne
f@ 1000x440mm — uzyskane w wyniku przeprowadzonej wizji
lokalnej oraz
udostepnionej dokumentacji budowlanej obiektu:
— gféwna konstrukcjo nosna murowang;
elementami nosnymi sq Sciany i ukfady
stupowo-ryglowe;
— stropy zelbetowe, gestozebrowe;
— Scianki dziafowe i osfonowe z cegfy ceramicznej

103

centarala wentylacyjna
o) z rekuperacja

dziurawki 12 cm;

124
7 Q=3600m3/h, dP=500Pa 7 7
— stropodach wentylowany dwudzielny z

825 L 0

zelbetowymi  pfytami  dachowymi  krytymi papg;

— nad wentylatorniq stropodach z pfyt WPS na belkach
stalowych;

— klatki schodowe zelbetowe;

— okfadziny Scian-tynk cementowo—wapienny;

— sufity — tynk cementowo—wapienny.

Budynek wykonany gfdwnie z elementdéw niepalnych.

Konstrukcja wsporcza na szesciu stopach. —

Wymiary 1200mm x 2000 mm x 350 mm,

Maksymalne obciqzenie dla schematu A: 3000 N, B: 8000 N,
czesci metalowe: stal ocynkowana 1,0332

stopy: 335x335 mm — polipropylen,

Zamknigcia: zielone PE — polietylen,

7 [V 7t VI 2t R A R
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arch. Justyna Bernat-tagoda
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