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NAZWA PRODUKTU

Materiaty réwnowaine

gres Parady: Anton Bianco

Plytki podtogowe w kolorze biatym 40x40cm, powierzchnia pétmatowa,
= impregnowany

-ogr. min. 7mm

- odpornosé na écieranie PEI 5

- antyposlizgowosé min, R10

- nienasigkliwoéé wodna E<0,5

umywalka KOtO REKORD

Umywalka meblowa szer. 50 cm, gleb. 38-45 cm, mocowana do $ciany na srubach,
do kompletowania z szafka podumywalkowa,

- otwdr przelewowy

- kolor biaty

- kompletny syfon

szafka wiszaca podumywalkowa KOtO REKORD

Do kompletowania z umywalka, kolor front i korpus - biaty potysk, wymiary 41 x
59 x 34 cm

miska ustepowa wiszaca KOLO REKORD kolekcja STYLE 51

Dtugos¢ 51 cm,do kompletowania z deskq - wiszaca na stelazu ze spluczka 2-
klawiszowa

- kolor biaty

- ohudowa GX, z ptytkami ceram,

SILKA M12

bloczek silikatowy klasy 15, wymiary 333x120x199 mm, Klasa gestosci [kg/m3]
1400, reakcja na ogieri Klasa A1, bloki drazone, profilowane na piéro i wpust,
murowanie na zaprawie do cienkich spoin

phyta HPL

wysokociSnieniowy, warstwowy, termoutwardzalny laminat, cbustronnie odporny na
zewnetrzne warunki, piyty steryine, odporne na dziatanie wody i pary wodne] oraz na
dzialanie promieni UV, odpomo$¢ na butwienie i korozje, wysoka udamosé, wysoka
odpornodé chemiczna, gr, 10- 18 mm

ptyta DFH2

gr. 12,5 mm, plyta gipsowo-kartonowa impregnowana, ogniochronna, monlowac do
systemow o zwiekszone] odpormneéci ogniowe] a takie w pomieszczeniach o
zwiekszone] wilgotnosci, w ktérych wilgotnosé wzgledna nie przekracza 85% przez
max 10h/dobe

masa szpachlowa wykorczeniowa Profinisz firmy KABE

Masa szpachlowa wyréwnujaca do recznego wygtadzania powierzchni scian i
sufitow oraz spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych wewnatrz budynkdw, do
stosowania na wszelkich typowych podtozach mineralnych jak np.: beton, tynki

' [cementowe, cementowo-wapienne, waplenne i gipsowe oraz piyty gipsowo-

kartonowe

norma

Wygrodzenie segmentowe wykonywane wg. rysunku montazowego
przedstawionego w dokumentac]i projektowej.

10.

PEX-c

Tworzywo sztuczne, polietylen wysokiej gestosci poddany molekularnemu
sieciowaniu strumieniem elektrondw (metoda ,.c” - fizyczna, bez udziatu
chemikaliéw). Takie sieciowanie struktury polietylenu poweduje uzyskanie
najbardziej optymalnej, wysokiej odpornesci na obcigzenia termiczne i
mechaniczne.

11.

PP

Termoplastyczne tworzywo sztuczne polipropylen

12,

ztaczka do weza DN 15

Ksztattka mosiezna o potaczeniu gwintowanym, Srednicy DN15mm, montowana
na zaworze odcinajacym, kranie lub baterii zmywakowe] umozliwiajace
podtfaczenie weig gumowego,

13,

DN 160 (rewizja)

Ksztattka kanalizacyjna o $rednicy DN160mm, o potaczeniach kielichowych,
posiadajace odkrywany dekiel (zaslepke), po zdjeciu ktérego motliwe jest dostanie
sie do pionu lub poziomu kanalizacyjnego.

14.

piana PUR

Ksztattka izolacyjna wykonana z tworzywa sztucznego, spienionego poliuretanu,

15,

rura PE-XC

Rura wykonana z polietylenu wysokiej gestosci poddanemu molekularnemu
sleclowaniu strumieniem elektrondw

.|uszczelka EPDM

uszczelka wykonana z gumy etylenowo-propylenowo-dienowa, charakteryzujaca
sie zdolnoscig do odwracalnej deformacji pod wptywem dziatania sit
mechanicznych, z zachowanlem ciagfosci jej struktury.

17.

Cobrit-Instal

Zestawienie wymagan okreslajacych warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji sanitarnych

18.

amartyzatory gumowo-metalowe Elatomer

Elementy konstrukeyjne stosowane do amortyzowania drgan, Wykonane z
elementow stalowych i elastomerowych.

19.

czujnik ruchu PIR

Czujnik ruchu do automatycznego sterowania oswietleniem dziatajacy na
podczerwieni (PIR ), o kacie obserwacji ruchu = 360° i zasiegu < 6m

moc zataczanego oswietlenia = 1,5kVA




20.

Izolacje z otuliny Thermaflex FRZ

Rura ostonowa wykonana z polietylenu wysokie] gestosci (HDPE), karbowana,
dwuscienna, gletka rura ostonowa posiadajaca karbowang écianke zewnetrzng i
utatwiajaca zacigganie kabla $cianke

wewngetrzng, do budowy kanalizacji kablowej, w miejscach o matych obciazeniach
np. pod chodnikami, trawnikami;

2

2

elementy montatowe Geberit Kombifix

Elementy montazowe wiszacych misek ustepowych

22,

przewoedy wentylacyjne typ S (Spiro) typu A/1 prostokatne

Przewody wentylacyjne o przekrojach kotowych lub prostokatnych wykonane z
blachy stalowe] ocynkowanej gr. ~0,5mm
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