arch. Justyna Bernat-tagoda
Q ul. H. Poboznego 10/13, 70-508 Szczecin

tel. +48 603 777 337 email justyna@lagoda.pl

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Inwestor
Tramwaje Szczecinskie Sp. z 0. o.
ul. Klonowica 5
71-241 Szczecin
Adres

Szczecin ul. Klonowica 5
dziatka nr 1/15 obreb 2058
jednostka ewidencyjna Szczecin

Temat PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SANITARNYCH

W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNYM
WYDZIALU INFRASTRUKTURY TOROWO-SIECIOWE)
WRAZ Z BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Stadium Projekt budowlano-wykonawczy

Data opracowania Luty 2018

Autor opracowania mgr inz. arch. Justyna Bernat-tagoda upr. nr 14/ZPOIA/OKK/2012

OSWIADCZENIE ZESPOLU PROJEKTOWEGO
My, nizej podpisani oswiadczamy, ze sporzadzony projekt budowlany jest zgodny z obozujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.(zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.).

Zespot projektowy:

Stanowisko | Imie i nazwisko | Numer uprawnien | Podpis
Branza architektoniczna:

Projektowat mgr inz. arch. Justyna Bernat-tagoda 14/ZPOIA/OKK/2012
Sprawdzit mgr inz. arch. Agnieszka Matagocka 17/97

Branza konstrukcyjna:

Projektowat mgr inz. Dorota Sukiennik 8/Sz/99/2000
Sprawdzit mgr inz. Mirostaw Sypek 206/Sz/2002
Branza sanitarna:

Projektowat mgr inz. Barttomiej Jaskowski ZAP/0084/PO0S/10
Sprawdzit mgr inz. Piotr Surdacki ZAP/0108/PWS/10
Branza elektryczna:

Projektowat mgr inz. Olgierd Grunau 149/Sz/851427/Sz/94
Sprawdzit mgr inz. Maria Purczynriska 407/Sz/94




CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
1. Strona tytutowa
2. Oswiadczenia projektantéw
3. Spis tresci
4. Uprawnienia projektantéw

CZESC OPISOWA
1. Podstawa | przedmiot opracowania
2. Lokalizacja
3. Czesc architektoniczno-budowlana

3.1 Ocena stanu technicznego

3.2 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

3.3 Przeznaczenie i program uzytkowy

3.4 Zestawienie charakterystycznych parametréw lokalu
3.5 Instalacje

3.6 Warunki ochrony p.poz

4. BIOZ
5. Dokumentacja zdjeciowa

SPIS RYSUNKOW

11
14
15

15
15
16
18
22

CZESC ARCHITEKTONICZNA | KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
Inwentaryzacja budowlana
1 RZUT UMYWALNI, | pietro stan istniejgcy 1:50
2 RZUT UMYWALNJ, Il pietro stan istniejgcy 1:50
Projekt budowlany

3 RZUT UMYWALNI, | pietro stan projektowany 1:50
4 RZUT UMYWALNI, Il pietro stan istniejgcy 1:50
5 RZUT POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO, lll pietro stan projektowany 1:50
6 RZUT DACHU, stan projektowany 1:50
7 PRZEKROJ A1,B1 | pietro stan projektowany 1:50
8 PRZEKROJ A2,B2 Il pietro stan projektowany 1:50
9 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE) 1:50
10 RZUT SUFITU PODWIESZANEGO | pietro stan projektowany 1:50
11 RZUT SUFITU PODWIESZANEGO Il pietro stan projektowany 1:50
12 RZUT POSADZEK | pietro stan projektowany 1:50
13 RZUT POSADZEK Il pietro stan projektowany 1:50
14 ROZWINIECIE SCIAN POMIESZCZENIE 1.6 | pietro stan proj. 1:50
15 ROZWINIECIE SCIAN POMIESZCZENIE 2.21 Il pietro stan proj. 1:50
16 ROZWINIECIE SCIAN POMIESZCZENIE 2.21/1,2.21/2,2.23 |l pietro stan proj. 1:50
17 ROZWINIECIE SCIAN POMIESZCZENIE 2.23/1,2.23/2 |l pietro stan proj. 1:50
18 SZCZEGOLY ZABUDOWY G-K 1:10

WIZUALIZACIE.




POLITET POLSKIES

ZACHODNIOEOMUORSAA ORKLZCOWA 170 ARCIHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY TN A

Srarecin, dnia 12.06.2012 r.
Zask aorawy: 13QKK UpB2012

DECYZJA nr 14/ZPOIA/OKK/2012

Na o8l 0. 12 o8l 1 pkl 1 i S ik, Zios. 3oL 13 usl 1 gkl 1 i et 4, art. 14 ust. 1 pko. 1 usigwy 2 3nis
7 lipnz: 1984 - Prive budow ane fokst jednolity 2 2010 ¢ Cz 00 N 243, 20z, 1824 « i, srgd, el 1usl, <0 2
iam 24 usl 1 pkt 2 ustawy 2 dnig 15 arudnia 2000 r o szmarzecach zadaanlowych archilekdw, inFynisrdy:
budcwnlcowa araz b vslde (D) - 20000 Nr 3, pee. 42 2 2din. zam.s § 11 ust 7 pkt | rezpnrraczenta
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w budownictwie (Dz.U z 2006 r. Mr &2, pez. 508 z 0d2n zn) oraz ol 104§ ot 107 § 70 2 Jstawey 2 dnis 4
czeraaa 19600 o - Aadeks peatenaeania aceinis raryjinego (le<st jednelit: Bz, J, z 2000r hr 8, pez. 1051
Lpoar. Zm.t,
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mgr inZ. arch. JUSTYNA BERNAT-LAGODA

Liodznna 23.03.7 876 roke w Srezezine
posiada cdpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyks zawodowa
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOYLANE
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECAYPOSPOLITET POLSKILT

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, #e:

mgr inZ. arch. Justyna Bernat-Lagoda
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pebnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownickwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 14 /ZPOIAJ/OKK/2012,

jest wpisana na liste cztonkdw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0684.

Czlonek czynny od: 04-07-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-03-2017 r. Szczedin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Jan btukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zatwiadczenia:

ZP-0684-A655-DAF8-A2YY-33B3

Dane rawarte w ninkejsrym radwisdcreniu mokna sprawdzid podajac nr weryfikacyjny
zadwiadcrenia w publiconym serwisie inbermetowym Irby Architekidw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio @ wiadciwg Okregowa Irba Architektdw RP.
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Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Agnieszka Malagocka
posiadajaca kwalifikage zawodowe do pebnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 17 /97,

jest wpisana na liste czlonkdw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0116.

Czlonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-11-2017 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest waizne do dnia: 31-01-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Jan tukaszewski, Preewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0116-AY4E-92E1-16CB-B551

D zawarte w ninkejszym radwiasdezeniu mokna sprawdzid podajac nr weryfikacy]my
zedwiaderenia w publicenymn serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchibektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio @ wiadciwg Okregowa Izha Architektiw RP.
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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- Umowa Nr 331/TS/1T/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r, i uzgodnienia z Inwestorem

- Inwentaryzacja budowlana stanu istniejgcego

- Ekspertyza techniczna stanu istniejgcego

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2002r., nr 75, poz. 690)

- Prawo Budowlane (Dz.U z 2006r.,nr 156, poz.1118)

- Obowigzujace przepisy i normy.

2. Lokalizacja

Budynek podlegajacy przebudowie zlokalizowany jest na dziatce o numerze geodezyjnym 1/15 obreb
2058 Szczecin, przy ul. Klonowica 5 w Szczecinie, wojewddztwo zachodniopomorskie.

3. Czes¢ architektoniczno-budowlana.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pomieszczen sanitarnych w budynku socjalno-
biurowym w zakresie branzy architektonicznej, konstrukcyjnej, branzy sanitarnej oraz elektrycznej.
Przebudowa obejmuje:

Demontaz istniejacych przewoddéw stalowych wentylacji mechanicznej oraz wyposazenia
remontowanych pomieszczen;

Rearanzacja wnetrz celem modernizacji pomieszczen (umywalnie, toalety) oraz wymiana
wskazanych drzwi wewnetrznych;

Remont sanitariatéw w zakresie doprowadzenia do zgodnosci pomieszczen sanitarnych z
obowigzujacymi przepisami;

Wymiana posadzek w remontowanych pomieszczeniach sanitarnych;

Montaz nowej instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacjg;

Montaz nowej instalacji elektrycznej zasilajacej projektowang wentylacje oraz instalacje
wnetrzowe oswietlenia | gniazd wtykowych;

Montaz zabuddw istniejgcych | projektowanych instalacji z ptyt g-k na stelazu stalowym z
rewizjami;

Utozenie glazury na Scianach pomieszczen sanitarnych;

Malowanie Scian tynkowanych;

Wykonanie sufitdw podwieszanych na kondygnacjach | i Il pietra;

Montaz elementédw wyposazenia: scianek HLP, umywalek, misek ustepowych, baterii, luster,
osprzetu elektrycznego;

Wzmocnienie konstrukcji dachu celem montazu centrali wentylacyjnej oraz kanatéw
nawiewnych z czerpnig | wywiewnych z wyrzutnig $cienng;

Wykonanie instalacji c.w.u. zasilanej z istniejgcych piondw;

Remont istniejgcych piondw wod-kan jezeli przy wykonywaniu prac stwierdzi sie ich zty stan
techniczny;

Wykonanie z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej obiektu WLZ do zasilenia nowoprojektowanej
instalacji wentylacji;

Zakresem opracowania objety jest istniejgcy budynek administracyjno-socjalny bedacy czescig
infrastruktury Spotki Tramwaje Szczecinskie.
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Istniejgce zagospodarowanie terenu

Budynek uzytecznosci publicznej, potgczony z czesciami warsztatowymi | magazynowymi od
strony pétnocno wschodniej, czterokondygnacyjny zlokalizowany w Szczecinie przy ulicy Klonowica
5, wykonano w latach 80-tych XX w. Funkcja budynku administracyjno-socjalna. W przyziemiu
znajduje sie restauracja z zapleczem | odrebnym wejsciem. W bezposrednim otoczeniu budynku
wykonano parking dla samochoddéw osobowych od strony frontowego wejscia.

Budynek znajduje sie w centrum miasta w otoczeniu bardzo zréznicowanej tkanki miejskiej, o
réznej funkcji gtéwnie mieszkalnej wielorodzinnej oraz ustugowo-handlowej przy gtéwne;j ulicy
Klonowica .

Budynek o rozbudowanym planie, z wyzszg czescig administracyjno-socjalng (4 kondygnacyjna) | nizszg
warsztatowo-magazynowa (1 kondygnacyjna).

Ogdlnodostepne wejscia do budynku Wydziatu Infrastruktury Torowo-Sieciowe] znajdujg sie od
wschodu | pétnocy (p6tnocne wejscie dostepne dla oséb niepetnosprawnych ruchowo prowadzido
windy) .

Istniejgcy wjazd na ogrodzony teren posesji od ul. Klonowica.

Bilans miejsc postojowych nie ulegnie zmianie. Zapotrzebowanie na miejsca postojowe jest
wystarczajace.

Instalacje istniejace:

- Kanalizacja sanitarna odprowadzana do sieci miejskiej , ilo$¢ odprowadzanych Sciekow

nie ulegnie zmianie

- Kanalizacja deszczowa odprowadzana do sieci poprzez istniejgce rynny i rury spustowe;

- Instalacja wodociggowa zasilana z sieci miejskiej, zapotrzebowanie na wodenie ulegnie

zwiekszeniu;

- Instalacja c.o i c.u.w. zasilana z lokalnego wezta sieci cieptowniczej, w piwnicy znajduje

sie pomieszczenie z weztem;

- Instalacja elektryczna z przytgcza istniejgcego w przyziemiu, rozdzielnica gtowna w

pomieszczeniu technicznym przy wejsciu gtdwnym;

- Instalacja teletechniczna rozproszona;

Miejsca gromadzenia odpaddw statych oraz umowa o ich odbiorze pozostajg bez zmian.
Obiekt zostat dostosowany dla potrzeb oséb niepetnosprawnych ruchowo. Wewnatrz budynku
znajduje siewinda dostosowana do przewozu wdzkéw inwalidzkich.

Szerokos$¢ drzwi wejsciowych do budynku o szerokosci minimum 90 cm.

Wptyw inwestycji na srodowisko. Budynek istniejacy oraz jego planowany remont nie s3 zaliczane do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko wg Rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2004 r w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (Dz.U. z 2004r Nr 257 poz. 2573 z pdzn. Zm.).
Przy przedmiotowej inwestycji nie wystgpi bezposrednie negatywne oddziatywanie na wartosci
przyrodnicze i krajobrazowe. Oddziatywanie na etapach wykonywania i eksploatacji ograniczy sie do
granic dziatki Inwestora i bedzie krétkotrwate, nie stanowi znaczacego zagrozenia. Odpady powstate
podczas realizacji bedg gromadzone selektywnie w oznakowanych miejscach i pojemnikach do tego
przeznaczonych i przekazywane specjalistycznym firmom do odzysku lub utylizacji.

Teren, na ktédrym prowadzone bedg roboty zwigzane z zamierzeniem inwestycyjnym nie jest
zlokalizowany w sgsiedztwie obszaréw objetych ochrong konserwatorska zabytkéw archeologicznych.
Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.
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Teren objety opracowaniem nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.

Analiza i informacja odnosnie obszaru oddziatywania obiektu.

W celu okreslenia obszaru oddziatywania obiektu poddano analizie nastepujgce akty prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z péZn. zmianami)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 30.10.2015 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z
drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1744 )

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
151, poz. 987)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz.
579)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430)

- Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i
utrzymywania zaston odsniezanych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

Stwierdzono, ze obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatki objetej inwestycja.
Projektowany obiekt nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska, higieny i zdrowia jego uzytkownikdow i
najblizszego otoczenia oraz nie spowoduje ponadnormatywnego zacienienia dziatek sgsiednich.

3.1 Ocena stanu technicznego.
DANE OGOLNE

Zlecenie Inwestora.
1. Woytyczne i uzgodnienia z inwestorami.
2. Wizja lokalna obiektu i dokumentacja fotograficzna wykonana w listopadzie 2017r.
3. Przepisy Prawa budowlanego, Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, oraz Polskie
Normy.

Przyjete normy:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienna technologiczne.

PN-80/B-02010/Az 1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-77/B-02011/Az 1:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe.
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PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowane niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

Przedmiotem opracowania jest budynek administracyjno-socjalny potozony w Szczecinie przy ul.
Klonowica 5. Obiekt zostat wybudowany w latach 80 XX wieku. Budynek wykonany w technologii
prefabrykowanej,

- gtéwna konstrukcja nosna zelbetowa, elementami nosnymi sg $ciany i uktady stupowo— ryglowe;
- stropy zelbetowe, gestozebrowe;

- Scianki dziatowe i ostonowe z cegly ceramicznej dziurawki 12 cm;

- stropodach wentylowany dwudzielny z zelbetowymi ptytami dachowymi krytymi papg;

- nad wentylatornig stropodach z ptyt WPS na belkach stalowych;

- klatki schodowe zelbetowe;

- oktadziny scian—tynk cementowo-wapienny;

- sufity - tynk cementowo-wapienny.

Budynek wykonany gtdwnie z elementdw niepalnych.

Budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne oraz cze$ciowe podpiwniczenie.

Konstrukcja stropodachu jednospadowego jest zelbetowa. Dach kryty papg. W czesci

frontowej $ciana attykowa.

Elementy konstrukcyjne dachu w stanie dobrym.

Pokrycie dachu w stanie dobrym.

Sciany zewnetrzne w stanie dobrym. Nie stwierdza sie zarysowan écian zewnetrznych. Sciany

nie spetniajg normy izolacyjnosci cieplne;j.

Tynki zewnetrzne budynku w stanie ztym.

Konstrukcija stropdw miedzypietrowych zelbetowa, gestozebrowa w stanie dobrym.

Klatka schodowa zelbetowa w stanie dobrym, strop nad klatkg schodowg zelbetowy.

Fundamentéw budynku nie badano. Ogledziny muréw nosnych, wykazaty brak zarysowania.

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono zawilgocenia Scian zewnetrznych w strefie cokotowej oraz
zawilgocenia Scian w pomieszczeniach mokrych. Przyczyng jest brak hydroizolacji | dostatecznej
wentylacji pomieszczen przy wymienionych oknach PCV.

WNIOSKI.

Stan techniczny stropdw jest dostateczny, wymaga wykonania hydroizolacji w pomieszczeniach
mokrych.

Na podstawie obliczen statycznych stwierdzono mozliwos¢ wykonania remontu.
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Po wykonaniu niezbednych robét budowlanych napraw oraz przebudowy obcigzenie na fundament

nie ulega wzrostowi.

UWAGI | ZABEZPIECZENIA.

Nosnos¢ stropdw w remontowanych pomieszczeniach zostanie zachowana przy kontynuacji funkgji |

sposobu uzytkowania.

W trakcie trwania prac budowlanych mogg powstaé pekniecia Scian istniejgcych. Nalezy poddaé je

obserwacji | opracowac sposdb naprawy po konsultacji z projektantem.

Podcza remontu w razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy zwrdcié sie do projektanta.

Kryteria ogdlne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementéw budynku

Klasyfikacja stanu
technicznego

Procent zuzycia
elementu

Kryterium oceny elementu

dobry

0%+15%

Element budynku, lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia, wyposazenia, jest
dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i
wtasciwosci wbudowanych materiatéw odpowiadajg wymogom norm.

zadowalajacy

16%+30%

Element budynku utrzymywany jest nalezycie. Celowy jest remont biezgcy
polegajacy na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwacji, impregnacji.

Sredni 31%+50% W elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki nie
zagrazajace bezpieczenstwu. Celowy jest przeprowadzenie naprawy biezacej.

zty 51%+70% W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i
wtasciwosci wbudowanych materiatéw majg obnizong klase. Celowe jest
wykonanie naprawy gtéwnej o charakterze odtworzeniowym.

awaryjny ponad 15% W elementach budynku wystepujg duze uszkodzenia i ubytki, ktére zagrazajg

dalszemu uzytkowaniu. Zahamowanie zagrozenia wymaga rozbiorki i
wykonania nowego elementu. W uzasadnionych wypadkach zahamowanie
zagrozenia moze nastgpi¢ w drodze remontu kapitalnego w bardzo duzym
zakresie.

Catosciowo budynek w stanie technicznym zadowalajgcym.

Opracowali:
12.10.2017 r

mgr inz. Dorota Sukiennik

mgr inz. Mirostaw Sypek




3.2 Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

Dane konstrukcyjne stanu istniejgcego:

- gtébwna konstrukcja nosna stupowo-ryglowa;

- stropy zelbetowe, gestozebrowe z pustakéw DMS;

- Scianki dziatowe i ostonowe z cegty ceramicznej dziurawki 12 cm;

- stropodach wentylowany dwudzielny z zelbetowymi ptytami dachowymi krytymi papg;
- nad maszynownig windy stropodach z ptyt WPS na belkach stalowych;

- klatki schodowe zelbetowe;

- okfadziny $cian — tynk cementowo-wapienny;

- sufity - tynk cementowo-wapienny.

Sciany wewnetrzne projektowane w konstrukcji murowanej lub szkieletowej, stalowej ocynkowane;j
potgczonej na catym obwodzie z sgsiadujgcymi elementami budowli. Przestrzen Scian szkieletowych
wypetni¢ materiatem izolacyjnym ze wzgledu na wymogi odpornosci ogniowe] oraz izolacyjnosci
akustycznej, w zabudowach umiescic instalacje (elektryczne, sanitarne).

Sciany wewnetrzne murowane — bloczki wapienno-piaskowe gr. 11,5 mm
Sciany wewnetrzne g-k — 1 x ptyta DFH2 gr. 15 mm nastelazu stalowym CW100
szachty instalacyjne | obudowy istniejgcych hydrantéw wewnetrznych —1 x ptyta DFH2 gr. 15 mm

Izolacje.

- pomiedzy profilami uktadane maty z wetny mineralnej gr.5 cm,

- izolacja kanatéw wentylacyjnych ptyty z wetny mineralnek gr. 2 cm
Przeciwwilgociowe:

- folia w ptynie w remontowanych pomieszczeniach sanitarnych;

Obcigzalnos¢ pozioma balustrady od 1,5kN do 2kN z pochwytem mocowanym od goéry przeznaczona
jest do obiektéw uzytecznosci publiczne;.

Wykonczenia wewnetrzne.

Drzwi wewnetrzne.

- drzwi ptytowe, dwu-przylgowe, oscieznica stalowa obejmujaca z uszczelkg,

kolor szary, wykonczenie skrzydtfa - okleina HPL

- drzwi do sanitariatow i pomieszczen gospodarczych posiadajgcych wentylacje wyciggowa— drzwi
ptytowe, dwu-przylgowe, odporne na wilgoé, oscieznica stalowa obejmujgca z uszczelka, kolor RAL
9007, skrzydto zaopatrzone w tuleje wentylacyjne o powierzchni sumarycznej 0,022 m2
wykonczenie skrzydta — okleina HPL;

- drzwi do pomieszczen technicznych — stalowe, ptaszczowe, kolor RAL9007

Tynki wewnetrzne.

Tynki cementowo- wapienne kat. Ill, opcjonalnie gtadZ gipsowa w pomieszczeniach do 70%
wilgotnosci, pomalowane 2xfarbg lateksowg; malowanie na powierzchniach zagruntowanych;
Farby wewnetrzne - klasy $cieralnosci wg PN EN 13300.

(I, I - najwyzsze).

Oktfadziny Scienne.
- Toalety i pomieszczenia sanitarne - glazura na klej do petnej wysokosci (270 cm).

14
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np. wykonczona ptytkami 400x400mm np. Paradyz Anton Bianco, powierzchnia pétmatowa lub innego
producenta o podobnych parametrach i kolorystyce;

Posadzki .
Ptytki podtogowe w kolorze biatym 40x40cm, gres Paradyz Anton Bianco, powierzchnia pétmatowa lub
innego producenta o podobnych parametrach i kolorystyce.

3.3 Przeznaczenie i program uzytkowy

Istniejgcy budynek ustugowy w ramach przebudowy nie zmieni dotychczasowej funkgcji.
Projektowana przebudowa ma na celu poprawe i ujednolicenie standardu na poszczegdlnych
kondygnacjach z uwzglednieniem wykonanych | zaprojektowanych prac remontowych.

W budynku wystepuje ztozona struktura funkcjonalna:

- funkcja gastronomiczna — restauracja potozona na parterze
- funkcja warsztatowa | magazynowa na parterze;

- funkcja socjalna — szatnie | umywalnie na | | | pietrze ;

- funkcja administracyjna — pokoje biurowe;

3.4 Zestawienie charakterystycznych parametrow budynku.

Wysokos¢ budynku — ok. 16,0 (czes¢ 4 kondygnacyjna)
Dtugos¢ budynku — 30,9 m
Szerokos$¢ budynku — 25,2 m

Powierzchnie poszczegdlnych pomieszczen opisano na rysunkach.

3.5 Instalacje

Budynek jest wyposazony w instalacje wodociggowg, c.o0., wentylacji mechanicznej (niesprawnej),
elektrycznej. Scieki bytowe odprowadzane sg do istniejacego przytacza kanalizacji sanitarne;.
Szczegdtowe rozwigzania znajdujgsiew opracowaniach branzowych.

Instalacje istniejgce:

Instalacja grzewcza.
- ogrzewanie centralne z istniejgcego wezta cieplnego na piwnicy.

Instalacje elektroenergetyczne.

- linie zasilajace 0,4kV z rozdzielni gtéwnej na parterze,
- rozdzielnie odbiorcze,

- instalacja oswietlenia podstawowego,

- instalacja gniazd wtykowych,

- instalacja wyréwnawcza,

- instalacja odgromowa;

Instalacja oswietleniowa — wewnetrzna projektowana w zakresie opracowania.
Instalacja gniazd wtykowych — wewnetrzna projektowana w zakresie opracowania .

Instalacje wodno-kanalizacyjna.
wykonano projekt remontu w zakresie opracowania:
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- wody zimnej z sieci miejskiej

- c.U.w. z istniejgcego wezta

- cyrkulacji

- kanalizacji sanitarnej odprowadzana do sieci miejskiej

Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej w miejsce istniejgcej przeznaczonej do demontazu.

3.6 Warunki ochrony p.poz

Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Dla budynku uzytecznosci publicznej ZL lll i wysokosci Sredniowysoki - wymagana
jest klasa odpornosci pozarowej B.

Elementy budynku dla klasy odpornosci pozarowej B powinny spetniaé co najmniej
wymagania:

- gtéwna konstrukcja nosna — R 120 — spetnione;

- konstrukcja dachu — R 30 — spetnione;

- przekrycie dachu — RE 30 — spetnione;

- stropy — REI 60 — spetnione

- Sciany zewnetrzne w pasie miedzykondygnacyjnym i w potgczeniach ze
stropami — El 60 (0¢=>i) — spetnione;

- $ciany wewnetrzne — El 30 - spetnione

- Sciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych — El 30 — spetnione

- Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej (zelbet,
murowane) - REI 60 — spetnione

- biegi i spoczniki schodéw (niepalne) - R 60 — spetnione.

Przepusty instalacyjne w przegrodach o odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 i El 60 w klasie
odpornosci ogniowej tych elementéw.
Budynek posiada przeciwpozarowy wyfacznik pradu elektrycznego.

Wszystkie obudowy i przegrody wewnetrzne wydzielajgce i stanowigce obudowe drég
ewakuacyjnych wykonane z materiatéw o cechach co najmniej trudnopalnosci. Sufity niepalne,
niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia.

Obiekt jest wyposazony w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu;

- hydranty 25;

Budynek jest wyposazony w gasnice wg przelicznika 1 jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub
3 dm3) na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowe;j.

Obiekt bedzie wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:
- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne (o$wietlajgce drogi ewakuacyjne);
- urzadzenia oddymiajgce klatki schodowe.

Wyposazenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla obiektu wymagana jest woda do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm3/s.
Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane jest z hydrantow miejskich,
znajdujacych sie w poblizu budynku.
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Droga pozarowa

Droga pozarowa wymagana - dla obiektu zapewniona, spetnia wymagania przepiséw, przejazd
przed budynkiem z dwéch stron bez zawracania. Istnieje mozliwos¢ prowadzenia dziatan przy
pomocy drabin mechanicznych z terenu wewnetrznego placu (parkingu).

4 Uwagi

- Wymagany jest Nadzér Inwestorski uprawnionego Inspektora Nadzoru

- Roboty musza by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego Kierownika Budowy

- Wszelkie zmiany muszg by¢ konsultowane z Nadzorem Autorskim

- Prace nalezy wykonywac z nalezytg starannoscia, przy stwierdzeniu rozbieznosci pomiedzy projektem a
pomiarami z natury uzgodni¢ ostateczne rozwigzanie z Nadzorem Autorskim

- Przedktadany projekt opracowany zostat w oparciu i zgodnie z wymogami stosownych przepiséw i norm
technicznych. Powyzsze potwierdzajgzatgczone oswiadczenia poszczegdlnych projektantéw.

- Caty projekt budowlany posiada uzgodnienia miedzybranzowe oraz sprawdzenia

projektu wynikajace z art. 20 Prawo budowlane;

- Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane przeznaczone do wbudowania winny posiadaé
odpowiednie aprobaty techniczne ITB oraz atesty oceny higienicznej PZH oraz posiada¢ gwarancje poparte
wymienionymi producenta.

- Roboty budowlane i rzemiesInicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami i normami pod nadzorem uprawnionych oséb, tj. Kierownika budowy oraz Inspektora
nadzoru inwestorskiego ;

- Ewentualne zmiany, konieczne do wprowadzenia w trakcie budowy, nie wprowadzajace istotnych zmian do
niniejszego projektu czy uscislenia materiatowe i kolorystyczne, dopuszczone sg do wprowadzenia wpisem do
dziennika budowy w ramach nadzoru autorskiego.

- Zmiany projektowe, zmieniajace zatozenia projektowe niniejszego projektu budowlanego w sposdb istotny,
okreslony w art. 36a Ustawy Prawo budowlanewinny by¢ objete projektem zamiennym i uzyskac pozytywng
decyzje administracyjna.

Autor opracowania :

arch. Justyna Bernat-tagoda
upr nr 14/ZPOIA/OKK/2012
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4. BIOZ
Inwestor
Tramwaje Szczecinskie Sp. z o. o.
ul. Klonowica 5
71-241 Szczecin
Adres
Szczecin ul. Klonowica 5
dziatka nr 1/15 obreb 2058
jednostka ewidencyjna Szczecin
Temat PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SANITARNYCH
W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNYM
WYDZIALU INFRASTRUKTURY TOROWO-SIECIOWE)
WRAZ Z BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNE)J
Stadium Projekt budowlano-wykonawczy
Data opracowania Luty 2018
Autor opracowania mgr inz. arch. Justyna Bernat-tagoda upr. nr 14/ZPOIA/OKK/2012

Spis zawartosci:

1. Strona tytutowa, SPis treSCi.....cucverieeirerirece ettt et r e st str. 22

2. Informacja BIOZ ..........
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Spis tresci:

1. Charakterystyka obiektu

2. Dane osoby sporzadzajacej informacje

3. Zakres robot dla catego przedsiewzigcia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

5. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia

ludzi.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi obecnych przy budowie

7. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagrozeniom wynikajacych z wykonywanych robét
budowlanych.

9. Pozostate uwagi.

o
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
2. Zakres robét dla catego przedsiewziecia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji.
2.1. Roboty rozbiérkowe
2.2. Wykonanie izolacji poziomych | pionowych
2.3. Wykonanie dziatowych scianek wewnetrznych
2.4. Wykonanie instalacji wewnetrznych elektrycznych, wod-kan | wentylacji mechanicznej
2.5. Roboty wykorczeniowe w tym posadzki, oktadziny ceramiczne, tynki wewnetrzne i malowanie
Uwazaé na mozliwos¢ porazenia pragdem przy zgrzewaniu i spawaniu,
Uwazaé na mozliwos¢ upadku z wysokosci,
Uwazaé na mozliwos¢ porazenia przy manipulowaniu ptytg grzewcza,
Nalezy Scisle przestrzegac zasad postepowania przy zgrzewaniu zgodnie z instrukcjg obstugi zgrzewarek,
Nalezy Scisle przestrzega¢ zasad BHP przy spawaniu,
Agregat pradotwodrczy musi by¢ uziemiony,
Przestrzegac¢ ogdlne przepisy dotyczace robdt montazowych przy budowie instalacji gazowych,
Rurociagi, na ktérych wykonywana jest préba szczelnosci lub wytrzymatosci powinny by¢ w sposéb wyrazny
oznakowane w terenie za pomoca znakow ostrzegawczych i tablic zabraniajgcych zblizania sie do rurociagéw
0s6b postronnych,
Personel inzynieryjno-techniczny kierujgcy i nadzorujgcy przebieg prob oraz personel przewidziany do
przeprowadzania préob powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP,
Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadac¢ atesty oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie przy wykonywaniu instalacji sanitarnych,
2.7. Odbidr koricowy robdt
3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych :
Na terenie dziatki znajduje sie budynek mieszkalny wielorodzinny.
4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
4.1. Drogi komunikacyjne dojscia i dojazdy
5. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi obecnych przy budowie : nie wystepuje.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom wynikajacych z
wykonywanych robét budowlanych:
6.1. Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom:
6.1.1. Oznakowanie i oswietlenie stref i przejs¢ niebezpiecznych,
6.1.2. Srodki ochrony zbiorowej — balustrady, barierki i bramki, zapory, zadaszenia,
podesty, siatki ochronne, siatki bezpieczeristwa, podstawowy sprzet medyczny, szafki lekarskie zaopatrzone w
czyste i nieprzeterminowane srodki opatrunkowe, higieniczne i lecznicze pierwszej pomocy,
6.1.3. Srodki ochrony indywidualnej — ubiér i obuwie robocze, itd.,
6.1.4. wtasciwa organizacja placu budowy,
6.1.5. prawidtowe rozmieszczenie sprzetu gasniczego i rozmieszczenie tabliczek informujgcych na wypadek
pozaru.
6.2. Organizacyjne $rodki ochrony zapobiegajgce zagrozeniom:
6.2.1. Bezposredni nadzér nad BHP prowadzony przez osoby uprawnione stosownie do
zakresu uprawnien,
6.2.2. Koordynacja robét budowlanych (dla unikania kolizji w czasie prowadzenia robét
i w zajmowanej przestrzeni),
6.2.3. Cykle instruktazy BHP ( z okazji kazdej z odpraw Kierownika budowy prowadzonych dla kazdej z brygad
zatrudnionych)
6.2.4. Szkolenia zawodowe doskonalgce umiejetnosci pracownikéw,
6.2.5. Prawidtowy cykl pracy zgodny z zasadami BHP,
6.2.6. Kontrola zabezpieczen zbiorowych na obiekcie i placu budowy,
6.2.7. Kontrola stosowania zabezpieczen indywidualnych przez pracownikdw,
6.2.8. Kontrola stanu i jakosci sprzetu i narzedzi wykorzystywanych na budowie,
6.2.9. Kontrola jakosci stosowanych materiatéw budowlanych,
6.2.10. Prawidtowy nadzér nad realizacjg robét budowlanych,
6.2.11. Cykle instruktazy p-poz.
6.2.12. Budowa musi by¢ prowadzona pod nadzorem osoby uprawnione;j;
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6.2.13. Na pomieszczeniu socjalnym w widocznym miejscu umiesci¢ w sposob trwaty i czytelny wykaz
zawierajacy adresy i numery telefondw pogotowia ratunkowego lub najblizszego punktu lekarskiego, strazy
pozarnej, policji, (strazy miejskiej, jesli jest jednostka na tym terenie);
Na terenie budowy od strony ulicy umiescic tablice informacyjng z informacjami: jednostki projektowe;j (imie i
nazwisko oraz numer telefonu i adres autora projektu), osoby petniagcej funkcje kierownika budowy (imie |
nazwisko oraz numer telefonu i adres);
6.2.14.W pomieszczeniu socjalnym umiescic:
- punkt pierwszej pomocy (apteczka),
- telefon,
6.2.15. obstuge sprzetu mechanicznego i elektrycznego nalezy powierzy¢ osobom i
firmom uprawnionym
7. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby upowaznionej na podstawie
projektu wykonawczego oraz projektu konstrukcyjnego, zgodnie z zasadami BHP,
przewidzianymi dla tego typu prac. Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
0s6b postronnych. W przypadku stwierdzenia warunkéw technicznych innych niz
przyjeto w projekcie — niezwtocznie powiadomié projektanta.
Organizacja placu budowy powinna zapewniaé bezkolizyjny dowdz materiatéw budowlanych i ich sktadowanie
oraz zapewniac¢ bezpieczny dostep do Zrdédta zasilania w energie i dostep do wody.
SZCZEGOtOWY PLAN BIOZ SPORZADZA KIEROWNIK BUDOWY.

6.2.10. Prawidtowy nadzér nad realizacjg robot budowlanych,
6.2.11. Cykle instruktazy p-poz.
6.2.12. Budowa musi by¢ prowadzona pod nadzorem osoby uprawnionej;
6.2.13. Na pomieszczeniu socjalnym w widocznym miejscu umiesci¢ w sposob trwaty i czytelny wykaz
zawierajacy adresy i numery telefonéw pogotowia ratunkowego lub najblizszego punktu lekarskiego, strazy
pozarnej, policji, (strazy miejskiej, jesli jest jednostka na tym terenie);
Na terenie budowy od strony ulicy umiesci¢ tablice informacyjng z informacjami: jednostki projektowej (imie i
nazwisko oraz numer telefonu i adres autora projektu), osoby petnigcej funkcje kierownika budowy (imie |
nazwisko oraz numer telefonu i adres);
6.2.14.W pomieszczeniu socjalnym umiescié:
- punkt pierwszej pomocy (apteczka),
- telefon,
6.2.15. obstuge sprzetu mechanicznego i elektrycznego nalezy powierzy¢ osobom i
firmom uprawnionym
7. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby upowaznionej na podstawie
projektu wykonawczego oraz projektu konstrukcyjnego, zgodnie z zasadami BHP,
przewidzianymi dla tego typu prac. Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
0s6b postronnych. W przypadku stwierdzenia warunkéw technicznych innych niz
przyjeto w projekcie — niezwtocznie powiadomié¢ projektanta.
Organizacja placu budowy powinna zapewnia¢ bezkolizyjny dowdz materiatéw budowlanych i ich sktadowanie
oraz zapewniac bezpieczny dostep do Zrédta zasilania w energie i dostep do wody.
SZCZEGOtOWY PLAN BIOZ SPORZADZA KIEROWNIK BUDOWY.

Opracowata:
mgr inz. arch. Justyna Bernat-tagoda
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5. DOKUMENTACIA ZDJECIOWA.

Fot. 1 Widok pom. 1.1 — odremontowane pomieszczenie szatni | pietra.

Fot. 2 Widok pom. 1.1 — odremontowane oswietlenie | pomalowane kanaty wentylacyjne.



Fot. 3 Widok pom. 1.6 —umywalnia | pietro.

Fot. 4 Widok pom. 1.6 - cze$¢ z natryskami | pietro.
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Fot. 5 Widok pom. 1.6 czes¢ z natryskami (kabina toalety) istn. zestaw wodomierzowy.

Fot. 6 Widok pom. 1.6 istniejgce kabiny prysznicowe do wyburzenia.
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Fot. 7 Widok pom. 1.7 kabiny natryskowe do wyburzenia.

Fot. 8 Widok pom. 1.7 kabiny natryskowe.
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Fot. 9 Widok wejscia z klatki schodowej pom. 2.28

Fot. 11 Widok pom. 2.21

Fot. 10 Widok korytarza pom. 2.27
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Fot. 12 Widok pom. 2.21

Fot. 13 Widok pom. 2.21 istniejgce grzejniki | piony c.o.
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Fot. 14 Widok pom. 2.21 istniejace kanaty wentylacji mechanicznej do demontazu

—

Fot. 15 Widok pom. 2.21 - istniejace kanaty wentylacji mechanicznej do demontazu(sposéb mocowania)
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Fot. 16 Widok pom. 2.26 korytarz na klatke schodowa

Fot. 17 Widok pom. 2.26 szatnia



Fot. 18 Widok pom. 2.26 szatnia

Fot. 19 Widok pom. 2.26 szatnia
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Fot. 20 Widok pom. 2.25 szatnia z wejsciem do pom. 2.24

Fot. 21 Widok pom. 2.24 szatnia
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Fot. 22 Widok pom. 2.23 umywalnia

Fot. 23 Widok pom. 2.23 umywalnia | kabiny toalet
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Fot. 24 Widok pom. 2.23 umywalnia
f

Fot. 25 Widok pom. 2.23 umywalnia
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Fot. 24 Widok pom. 3.2 wejscie do pom. gospodarczego 3.3 oraz 3.4 klatki schodowej na dach

Fot. 24 Widok pom. gospodarczego 3.3
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Fot. 25 Widok dachu w kierunku wschodnim przy wytazie.

Fot. 26 Widok dachu w kierunku pétnocnym.
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Fot. 26 Widok pdtnocnej elewacji budynku z czerpnia istniejgcg na poziomie | pietra.
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