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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany:
~Remont pomieszczen sanitarnych w budynku socjalno-biurowym zlokalizowanym przy ul.
Klonowica 5 dz. bud. nr 1/15 obreb 2058 Szczecin’- branza sanitarna..
Zakres opracowania obejmuje projekt:
-prac demontazowych,
-wewngetrzne instalacje zimnej i cieplej wody uzytkowe;,
-instalacje wentylacji mechanicznej wraz z dwoma centralami wentylacyjnymi
2. Podstawa opracowania.
Opracowanie wykonano w oparciu o:
— zlecenie inwestora,
— inwentaryzacje¢ architektoniczno-budowlana,
— audyty energetyczne dla budynkéw ,lewego” i ,,prawego”
— wizje lokalna,

— obowigzujace przepisy budowlane i normy.

3. Stan istniejacy.

Przedmiotowe pomieszczenia znajdujg si¢ w budynku socjalno-biurowym wyposazonym w
nastepujace instalacje wewngtrzne:

- zimnej wody uzytkowej,

- cieptej wody uzytkowej,

- kanalizacji sanitarnej,

- wentylacji mechanicznej wyciggowe;j

- centralnego ogrzewania wodnego, dwururowg z grzejnikami,
- elektryczng gniazd wtykowych i o$wietleniowa.

- telefoniczng 1 teleinformatyczng

Ciepta woda uzytkowa jest obecnie przygotowywana w zasobniku wody w wezle cieplnym
obstugujacym caty budynek.

Kanalizacja sanitarna

Piony istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej wykonane sg z rur i ksztattek zeliwnych,
Podejscia pod przybory sanitarne wykonane sg z rur i ksztaltek PVC lub z rur i ksztaltek
zeliwnych,

Zimna i ciepla woda uzytkowa

Istniejgce instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowej wykonane sg z rur i ksztaltek stalowych o
polaczeniach gwintowanych lub rur i ksztaltek z PP o potaczeniach zgrzewanych.

Wentylacja mechaniczna
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Instalacja wentylacji mechanicznej wykonana jest z kanaléw prostokatnych i ksztattek stalowych
o potaczeniach kotierzowych. Zrédlem §wiezego powietrza jest wentylator znajdujacy si¢ w
pomieszczeniu 1.2.

Stan powyzszych instalacji jest ogolnie dobry, bez oznak korozji.
4. Rozwigzania projektowe.

4.1. Prace demontazowe.

Przewiduje si¢ demontaz istniejacych instalacji:

- wentylacji mechanicznej wraz z wentylatorem zasilajacym, w zakresie niezbednym do
wykonania prac remontowych w pomieszczeniach szatni i umywalni,

- zimnej i ciepte] wody uzytkowej w zakresie niezbednym do wykonania prac remontowych w
pomieszczeniach szatni i umywalni,

- kanalizacji sanitarnej w zakresie niezbednym do wykonania prac remontowych w
pomieszczeniach szatni i umywalni

4.2. Instalacje zimnej wody uzytkowe;j

Do zasilenia przyboréw sanitarnych przewidziano polgczenie projektowanej instalacji z.w.u. z
istniejgcymi pionami.

Instalacje zimnej wody uzytkowej w poszczegdlnych pomieszczeniach zaprojektowano z rur i
ksztattek PP stabilizowanych wioknem szklanym o potaczeniach zgrzewanych.

Nalezy stosowac rury i ksztattki jednolite systemowo.

Potaczenie rur i ksztaltek z armaturg gwintowane, z uszczelnieniem tasmga teflonowa, za pomoca
ksztattek z gwintem zatopionym.

Instalacje prowadzi¢ podtynkowo przy posadzce, z mocowaniem do $ciany za pomocg obejm
umozliwiajacych przesuw. Instalacje w poszczegolnych lokalach polaczy¢ z istniejagcymi
pionami z rur stalowych za pomocg systemowych ksztaltek z gwintem zatopionym

Przejscia instalacji przez $ciany i realizowa¢ w rurach ochronnych. W obszarze rur ochronnych
zabrania si¢ wykonywania potgczen rury przewodowe;.

PRZED PODLACZANYMI PRZYBORAMI SANITARNYMI ZAMONTOWAC ZAWORY
ODCINAIJCE.

Instalacj¢ prowadzi¢ w ostonach termicznych z pianki PUR grubo$ci min. 13mm.

Do izolowania ksztattek (kolana, tréjniki itp.) uzywac otulin o odpowiednich ksztattach.

Po wykonaniu cato$¢ instalacji poddaé probie szczelnosci na ci$nienie 1,5 ci$nienia
roboczego.

Po zakonczeniu montazu instalacji (w tym pozytywnym zakonczeniu prob szczelno$ci)
zabezpieczy¢ otulinami termoizolacyjnymi.

4.3. Instalacje cieptej wody uzytkowe;.

Do zasilenia przyboréw sanitarnych przewidziano polaczenie projektowanej instalacji c.w.u. z
istniejgcymi pionami.

Instalacje wewnetrzne cieptej wody uzytkowej w poszczegdlnych pomieszczeniach
zaprojektowano z rur PE-XC o polaczeniach zaprasowywanych i ksztattek mosieznych.
Potaczenie rur i ksztattek z armaturg gwintowane, z uszczelnieniem tasmga teflonowa, za pomoca
systemowych ksztaltek mosieznych.
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Instalacje prowadzi¢ podtynkowo przy posadzce, z mocowaniem do $ciany za pomocg obejm
umozliwiajacych przesuw. Instalacje w poszczegolnych lokalach polaczy¢ z istniejagcymi
pionami z rur stalowych za pomocg systemowych ksztaltek z gwintem zatopionym

Przejscia instalacji przez $ciany i realizowaé w rurach ochronnych. W obszarze rur ochronnych
zabrania si¢ wykonywania potaczen rury przewodowe;.

PRZED PODLACZANYMI PRZYBORAMI SANITARNYMI ZAMONTOWAC ZAWORY
ODCINAIJCE.

Instalacje prowadzi¢ w otulinach o wspdtczynniku przenikania ciepta nie wigkszym niz
0,035W/(m*K) 1 grubosci:

-dn 22 gr. 20mm,
- dn 22-35 gr. 30mm,
- dn35-100 rowna $rednicy wewnetrznej rury

Do izolowania ksztaltek (kolana, trojniki itp.) uzywac otulin o odpowiednich ksztaltach.

Po wykonaniu cato$¢ instalacji podda¢ probie szczelnos$ci na cisnienie 1,5 ci$nienia
roboczego.

Po zakonczeniu montazu instalacji (w tym pozytywnym zakonczeniu préb szczelnos$ci)
zabezpieczy¢ otulinami termoizolacyjnymi.

4.4. Instalacje kanalizacji sanitarnej

Przewiduje si¢ wiaczenie projektowanych przyboréw sanitarnych do istniejagcych pionow
kanalizacyjnych.

Instalacje wewnetrzne kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur i ksztaltek z PVC o potaczeniach
kielichowych z uszczelkami wargowymi z elastomeru.

Poziome odcinki instalacji prowadzi¢ podtynkowo z minimalnym spadkiem i=2%.

Instalacje mocowac do §ciany za pomocg obejm umozliwiajgcych przesuw.

Podejscia pod przybory sanitarne zaopatrzy¢ w syfony lub zamknigcia wodne.

4.5. Instalacje wentylacji mechanicznej

Instalacje wentylacje mechanicznej beda dziala¢ w oparciu o dwie centrale wentylacyjne z
rekuperacja.

Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej z kanalow prostokatnych i okraglych oraz
ksztattek stalowych.

Potaczenie rur i ksztattek za pomoca kielichow lub muf, z uszczelkami elastomerowymi.
Potaczenie rur i ksztaltek prostokatnych za pomoca kotierzy i1 uszczelek elastomerowych.
Montaz instalacji w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Mocowanie instalacji do sufitu ma pomocg tasmy stalowej, perforowanej i kotkéw mosieznych.
W przestrzeni pomigdzy sufitem i tasma perforowang montowa¢ wktadki gumowe wytlumiajace
drgania.

Posadowienie i podtaczenie central wentylacyjnych wykona¢ $cisle wedlug zalecen producenta
urzadzenia w sposob uniemozliwiajacy przenoszenie drgan na dach, posadzke oraz instalacje
wentylacji.

Przej$cia przez przegrody budowlane (Sciany 1 stropy) wykona¢ w sposdb zapewniajacy ciggtosc
wydzielenia p.poz. przegrody (w otworach zamontowac¢ tuleje ochronne stalowe o wymiarach
umozliwiajacych przejscie kanatu wraz z kolnierzami, przestrzen pomi¢dzy kanatem
przewodowym a tuleja ochronng wypetni¢ masa trwale plastyczng o stopniu ochrony p.poz.
odpowiadajagcym stopniu ochrony p.poz. przegrody).
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4.5.1. Wentylacja mechaniczna pomieszczen | pietra.

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej dla pomieszczen umywalni na |
pietrze obstugiwane beda poprzez centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng wyposazong w
wymiennik krzyzowy o min. sprawno$ci 50%. Centrala umieszczona bgdzie w pomieszczeniu
1.2 gdzie obecnie znajduje si¢ wentylator gtdwny obstugujacy istniejgcg instalacje wentylacji.

Centrala wyposazona bedzie w:
- filtry kieszeniowe na wlocie F7

- nagrzewnic¢ wtorng elektryczng o mocy 18kW.
Krééce wlotowy 1 wylotowy zaopatrzone beda w przepustnice zaluzjowe.
Parametry charakterystyczne centrali wentylacyjnej:

- wydatek w punkcie pracy Q=2305m’/h
- sprez dyspozycyjny dP=400Pa,

- moc wentylatoréw P.=1,5kW

- MOC nagrzewnicy P,=18kW

- SFP Zima (EN 13779) 2,7 kW/md/s

- SFP Latem (EN 13779) 2,9 kW/m?/s

- grubos¢ izolacji termicznej urzadzenia 40mm

Centrale powinny posiadac certyfikat eurovent - potwierdzajgce parametry centrali.

Zestawienie ilo$ci powietrza wymienianego w poszczegolnych pomieszczeniach
pomieszczenie nawiew wywiew
1.6. Umywalnia +1340 m’/h - 1340 m’/h
1.1.  Szatnie +820 m’/h -820 m’/h

Nawiew i wywiew w poszczeg6dlnych punktach realizowany bedzie za pomocg anemostatow z

regulowanym przeptywem.

4.5.2. Wentylacja mechaniczna pomieszczen Il pietra

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej dla pomieszczen umywalni i szatni

na II pigtrze obslugiwane beda poprzez centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng wyposazong

w wymienni krzyzowy o min. sprawno$ci 50%. Centrala umieszczona bg¢dzie na dachu.

Centrala wyposazona bedzie w:
- filtry kieszeniowe na wlocie F7

- nagrzewnic¢ wtorng elektryczng o mocy 18kW.
Krééce wlotowy 1 wylotowy zaopatrzone beda w przepustnice zaluzjowe.
Parametry charakterystyczne centrali wentylacyjnej:

- wydatek w punkcie pracy Q=13600 m’/h
- sprez dyspozycyjny dP=500Pa,

- moc wentylatoréw P.=3,0kW

- MOC nagrzewnicy P,=18kW

- SFP Zima (EN 13779) 2,4 kW/m3/s

- SFP Latem (EN 13779) 2,6 kW/m?/s

- grubos¢ izolacji termicznej urzadzenia 40mm

Centrale powinny posiadac certyfikat eurovent - potwierdzajgce parametry centrali.

Zestawienie ilo$ci powietrza wymienianego w poszczegolnych pomieszczeniach
pomieszczenie nawiew Wywiew
2.21 +835m’/h -835m’/h
2.22 +655m’/h -655m’/h
2.23 +520 m’/h -520m’/h
2.24 +850 m’/h -850 m’/h
2.25 +316 m’h -316m’/h
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2.26 | +540 m’/h | - 540 m’/h

Nawiew i wywiew w poszczegdlnych punktach realizowany bedzie za pomocg anemostatow z
regulowanym przeptywem.

5. Materiaty

rury 1 ksztaltki do wody zimnej z PP stabilizowanego wtdknem szklanym. Caty system
wykonany z rur 1 ksztaltek PP stabilizowanego wtoknem szklanym, przeznaczony do
instalacji wodociaggowych (wody zimnej) o powierzchni zewngtrznej gladkiej,
jednorodnej strukturze $cianki rur i1 ksztattek,

rury cieptej wody uzytkowej PE-Xc. Caty system wykonany z rur i ksztaltek

PE-Xc, przeznaczony do instalacji wewngtrznych cieptej wody uzytkowej o powierzchni
zewngetrznej gladkiej, jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztattek,

rury kanalizacyjne z PVC. Caty system wykonany z rur i ksztattek PVC przeznaczony do
kanalizacji wewnetrznej, o powierzchni zewngtrznej gladkiej, jednorodnej strukturze
$cianki rur 1 ksztattek, oraz sztywnosci obwodowej min. SN8, taczony kielichowo z
uszczelkami EPDM,

rury 1 ksztaltki wentylacyjne, stalowe ocynkowane,

centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne, z rekuperacja

zawory odcinajace,

obejmy montazowe z mozliwoscia przesuwu,

otuliny,

6. Uwagi koncowe

A

A
A

Roboty wykona¢ z wytycznymi ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych” COBRIT-INSTAL.

Przestrzegac przepisow BHP i porzadkowych.

Przy skrzyzowaniu z innymi przewodami, a szczegdlnie z czynnymi kablami
elektrycznymi, zachowa¢ nalezytg ostroznos¢.

Montaz urzadzen $cisle wedtug instrukcji producentow.
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7. Tabelaryczne zestawienia elementow wentylacji.

7.1. Zestawienie elementow wentylacji I pigtro

Srednica /

Lp. OPIS llos¢
materiat
1 | Kanaty wentylacyjne okragte DNI150 stal 6,10m
2 | Kanaty wentylacyjne okragle DN200stal 1,40m
3 | Kanaty wentylacyjne prostokatne o potgczeniach 200x200mm 12,10m
kotnierzowych stal
4 | Kanaty wentylacyjne prostokatne o potaczeniach 300x200mm 24,20m
kotnierzowych stal
5 | Kanaty wentylacyjne prostokatne o potgczeniach 350x200mm 4,60m
kotnierzowych stal
6 | Kanaly wentylacyjne prostokgtne o potgczeniach 500x200mm 29,50m
kotnierzowych stal
7 | Kanaty wentylacyjne prostokatne o potgczeniach 500x200mm 31,00m
kotnierzowych stal
8 | Kanaty wentylacyjne prostokatne (wraz z odcinkiem 800x200mm 35,60m
wywiewnym na dach) o pofaczeniach kotnierzowych stal
9 | Centrala wentylacyjna wg. pkt. 4.5.1. 1szt.
Parametry charakterystyczne centrali wentylacyjne;j:
- wydatek w punkcie pracy Q= 2305 m%/h
- sprez dyspozycyjny dP=400Pa,
- moc wentylatorow P.=1,5kW
- moc nagrzewnicy elektrycznej P.=18kW
- SFP Zima (EN 13779) 2,7 kW/m3/s
- SFP Latem (EN 13779) 2,9 kW/m?3/s
- grubos¢ izolacji termicznej
urzadzenia 40mm
Centrala wyposazona w:
- filtry kieszeniowe na wlocie F7
- krzyzowy wymiennik ciepta o min. sprawnosci 50%.
- nagrzewnice wtorng elektryczng o mocy 18kW.
- krocéce wlotowy i wylotowy zaopatrzone beda w
przepustnice zaluzjowe.
Centrale powinny posiada¢ certyfikat eurovent -
potwierdzajace parametry centrali.
10 | Amortyzatory gumowo-metalowe Elastomer,stal 4szt.
11 | Kolano 90° nyplowo-kielichowe DN150 3szt.
12 | Kolano 90° nyplowo-kielichowe DN200 1 szt.
13 | Kolano 90° kanatu prostokagtnego o potgczeniach 200x200mm 10szt.
kotnierzowych stal
14 | Kolano 90° kanatu prostokgtnego o potgczeniach 300x200mm 7szt.
kotnierzowych stal
15 | Kolano 90° kanatu prostokgtnego o potgczeniach 500x200mm 8szt.
kotnierzowych stal
16 | Kolano 90° kanatu prostokgtnego o potgczeniach 800x200mm 16szt.
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kotnierzowych stal
17 | Redukcja kanat okragty/kanat prostokatny o DN150/ 2szt.
potaczeniach kielichowe / kotnierzowe 200x200 stal
18 | Redukcja centryczna o potgczeniach kotnierzowych — 200x200 / 2szt.
kanat prostokatny 300x200 stal
19 | Redukcja niecentryczna o potgczeniach kotnierzowych 300x200 / 2szt.
— kanat prostokatny 350x200 stal
20 | Redukcja niecentryczna o potaczeniach kotnierzowych 300x200 / 1szt.
— kanat prostokatny 800x200 stal
21 | Redukcja niecentryczna o potgczeniach kotnierzowych 350x200 / 2szt.
— kanat prostokatny 500x200 stal
22 | Redukcja niecentryczna o potgczeniach kotnierzowych 500x200 / 1szt.
— kanat prostokatny 800x200 stal
23 | Trdjnik redukeyjny 90° o potaczeniach kotnierzowych 800x200 / 1szt.
300x200 stal
24 | Trojnik redukcyjny 90° o potaczeniach kotnierzowych 800x200 / 1szt.
500x200 stal
25 | Trdéjnik wentylacyjny siodtowy dla kanatdw DN150 stal 31szt.
prostokatnych
26 | Trojnik wentylacyjny siodtowy dla kanatow DN200 stal 1szt.
prostokatnych
27 | Anemostat nawiewny okragty DN150 stal 16szt.
28 | Anemostat wywiewny okragty DN150 stal 15szt.
29 | Anemostat wywiewny okragty DN200 stal 1szt.
30 | Krdécéce amortyzacyjne 800x200mm 2szt.
31 | Rewizje kanatowe — kanat prostokatny 250x100mm 30szt.
stal
32 | Wyrzutnia pionowa — kanat prostokatny 800x200mm 1szt.
stal

10
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7.2. Zestawienie elementow wentylacji II pigtro

Lp. OPIS Srednica / llos¢
materiat
1 | Kanaly wentylacyjne okragte DN&O stal 3,75m
2 | Kanaly wentylacyjne okragte DN160 stal 39,60m
3 | Kanaly wentylacyjne okragte DN200 stal 8,75m
4 | Kanaty wentylacyjne prostokatne o pofgczeniach 200x200mm 21,50m
kotnierzowych stal
5 | Kanaty wentylacyjne prostokatne o potgczeniach 250x200mm 6,50m
kotnierzowych stal
6 | Kanaty wentylacyjne prostokatne o potaczeniach 300x200mm 19,00m
kotnierzowych stal
7 | Kanaty wentylacyjne prostokatne o potgczeniach 400x200mm 3,13m
kotnierzowych stal
8 | Kanaty wentylacyjne prostokgtne o potgczeniach 450x200mm 5,50m
kotnierzowych stal
9 | Kanaty wentylacyjne prostokatne o potgczeniach 400x300mm 6,60m
kotnierzowych stal
10 | Kanaty wentylacyjne prostokatne o potaczeniach 600x200mm 9,15m
kotnierzowych stal
11 | Kanaty wentylacyjne prostokatne o potaczeniach 700x300mm 6,55m
kotnierzowych stal
12 | Kanaty wentylacyjne prostokatne o potaczeniach 850x300mm 45,00m
kotnierzowych (wraz z odcinkami na dachu) stal
13 | Kanaty wentylacyjne prostokatne o potgczeniach 1000x400mm 16,55m
kotnierzowych (odcinki na dachu) stal
14 | Centrala wentylacyjna wg. pkt. 4.5.2. 1szt.
Parametry charakterystyczne centrali wentylacyjnej:
- wydatek w punkcie pracy Q= 3600 m>/h
- sprez dyspozycyjny dP=500Pa,
- moc wentylatorow Pw=3,0kW
- moc nagrzewnicy elektrycznej P,=18kW
- SFP Zima (EN 13779) 2,4 kW/m3/s
- SFP Latem (EN 13779) 2,6 kW/m?3/s
- grubosc¢ izolacji termicznej
urzadzenia 40mm
Centrala wyposazona bedzie w:
- filtry kieszeniowe na wlocie F7
- krzyzowy wymiennik ciepta o min. sprawnosci 50%.
- nagrzewnice wtorng, elektryczng o mocy 18kW.
- krééce wlotowy i wylotowy zaopatrzone beda w
przepustnice zaluzjowe.
Centrale powinny posiadac certyfikat eurovent -
potwierdzajace parametry centrali.
15 | Amortyzatory gumowo-metalowe Elastomer, stal 4szt.
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16 | Stopa dachowa antywibracyjna Elastomer, stal 16szt.
17 | Kolano 90° nyplowo-kielichowe DN80 6szt.
18 | Kolano 90° nyplowo-kielichowe DN160 31szt.
19 | Kolano 90° nyplowo-kielichowe DN200 1szt.
20 | Kolano 90° kanatu prostokgtnego o potaczeniach 200x200mm 6szt.
kotnierzowych stal
21 | Kolano 90° kanatu prostokgtnego o potgczeniach 300x200mm 4szt.
kotnierzowych stal
22 | Kolano 90° kanatu prostokgtnego o potgczeniach 600x200mm 1szt.
kotnierzowych stal
23 | Kolano 90° kanatu prostokatnego o potaczeniach 850x300mm 4szt.
kotnierzowych stal
24 | Kolano 90° kanatu prostokatnego o potaczeniach 1000x400mm 1szt.
kotnierzowych stal
25 | Kolano 90° redukcyjne, kanatu prostokatnego o 1000x400mm / 1szt.
potfaczeniach kotnierzowych 850x300 stal
26 | Redukcja kanat okragty o potgczeniach kielichowych DN160/ 3szt.
DN200 stal
27 | Redukcja kanat okragty/kanat prostokatny o DN160/ 3szt.
potgczeniach kielichowe / kotnierzowe 200x200 stal
28 | Redukcja kanat okragty/kanat prostokatny o DN200/ 4szt.
potgczeniach kielichowe / kotnierzowe 200x200 stal
29 | Redukcja centryczna o potaczeniach kotnierzowych — 200x200 / 1szt.
kanat prostokatny 250x200 stal
30 | Redukcja centryczna o potfgczeniach kotnierzowych — 200x200 / 3szt.
kanat prostokatny 300x200 stal
31 | Redukcja niecentryczna o potagczeniach kotnierzowych 300x200 / 1szt.
— kanat prostokatny 400x200 stal
32 | Redukcja niecentryczna o potaczeniach kotnierzowych 400x200 / 1szt.
— kanat prostokatny 400x300 stal
33 | Redukcja niecentryczna o potgczeniach kotnierzowych 300x200 / 1szt.
— kanat prostokatny 600x200 stal
34 | Redukcja niecentryczna o potaczeniach kotnierzowych 700x200 / 1szt.
— kanat prostokatny 850x300 stal
35 | Trdjnik 90° DN80/DNSO stal 3szt.
36 | Trdéjnik 90° 200x200 stal 2szt.
37 | Trdjnik redukecyjny 90° redukcyjny 450x200/DN200 1szt.
/250x200 stal
38 | Trdjnik redukcyjny 90° redukcyjny 700x300/ 1szt.
600x200/
300x200 stal
39 | Trdjnik redukcyjny 90° redukcyjny 850x300/ 1szt.
400x300/
450x200 stal
40 | Trdjnik wentylacyjny siodtowy dla kanatéw okragtych DN160/DN160 2szt.
stal
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Tréjnik wentylacyjny siodtowy dla kanatéw okragtych DN160/DN200 6szt.
stal

41 | Tréjnik wentylacyjny siodtowy dla kanatéw DN80stal 6szt
prostokatnych

42 | Tréjnik wentylacyjny siodtowy dla kanatéw DN160stal 29szt.
prostokatnych

43 | Tréjnik wentylacyjny siodtowy dla kanatéw DN200 stal 2szt.
prostokatnych

44 | Tréjnik wentylacyjny siodtowy dla kanatéw 200x200 stal 3szt.
prostokatnych

45 | Tréjnik wentylacyjny siodtowy dla kanatéw 300x200 stal 1szt.
prostokatnych

46 | Anemostat nawiewny okragty DN160 stal 24sz7t.

47 | Anemostat wywiewny okragty DN8O stal 9szt.

48 | Anemostat wywiewny okragty DN160 stal 22szt.

49 | Krééce amortyzacyjne 1000x400mm 2szt.

50 | Rewizje kanatowe — kanat prostokatny 250x100mm 45s7zt.
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