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nr S.1 Projekt zagospodarowania terenu

nr S.2. Profile podluzne zewngtrznych instalacji sanitarnych

nr S.3 Instalacja sanitarne-rzut parteru

nr S.4 Instalacja centralnego ogrzewania - rzut parteru

nr S.5 Instalacja klimatyzacji 1 wentylacji mechaniczne;j
-rzut w poziomie sufitu

nr S.6 Instalacja klimatyzacji 1 wentylacji mechaniczne;j

-rzut dachu

SPIS ZALACZNIKOW

skala 1:500,

skala 1:100/ 1:500,
skala 1:50,

skala 1:50,

skala 1:50,

skala 1:50,

Zat. Nr 1 Uprawnienia i zaswiadczenie o przynaleznosci do okregowej izby inzynierow
budownictwa projektanta.
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CZESC OPISOWA

1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy

,BUDOWA BUDYNKU SOCJALNO-KASOWEGO WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA. W ramach zadania ,,Przebudowa

ul. Szafera od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego”
-dz. bud. nr 1/20 obr. 2004 Szczecin

2. ZaKkres opracowania.
Opracowanie zakresem obejmuje:
— projekt zewngtrznej instalacji wodociggowej,
— projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j,
— projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej — odwodnienie dachow,
— projekt wewnetrznej instalacji c.w.u. i z.w.u.,
— projekt wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
— projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
— projekt wewnetrznej instalacji klimatyzacji

— projekt wewnetrznej instalacji wentylacji mechaniczne;j

3.Podstawa opracowania.
— Umowa z inwestorem,
— Wtérnik mapy zasadniczej do celéw projektowych,
— Opinia geotechniczna,
— Dokumentacja branzowa,
— Wigja lokalna,

— Obowiazujace akty prawne.
4. Rozwiazania projektowe

4.1. Zewnetrzna instalacja wodociggowa.
Zewnetrzna instalacja wody bytowej zasila¢ bedzie przybory wodne budynku.
Obliczeniowe zapotrzebowania na wode dla poszczegolnych rozbiordw:

- wewnetrzne instalacje zimniej wody w projektowanym budynku:

- sekundowe zuzycie wody Q=096 /s
- §rednie godzinowe zuzycie wody Q1=0,56 m’/h,
- srednie dobowe zuzycie wody Q ¢=2,40 m*/dobe,

Projektuje si¢ zewnetrzng instalacje wodociagowa rur i ksztattek PE-HD PN 10 PE 80 SDR 11
do wody pitnej, jednolitych systemowo w srednicy ¥32, o potaczeniach elektrooporowych.
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Potaczenia rur i ksztaltek elektrooporowe.
Potaczenia rur i1 ksztaltek z armaturg jako kolnierzowe przy uzyciu systemowych.
Trase rurociggu oznaczy¢ ta§ma z wkladka metalizowang z napisem wodociag.

Tasme uktada¢ 30cm na rurociaggiem.

4.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Obliczeniowa produkcja $ciekoOw bytowych z pomieszczen biurowo socjalnych hali:

- sekundowe odptyw Q=2,50 /s
- §redni godzinowy odptyw Q1=0,56 m’/h,
- §redni dobowy odptyw Q ¢=2,40 m*/dobe

Zaprojektowano zewnetrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek @ 160 PVC ze
$ciankg litg tagczonych za pomoca kielichéw z uszczelka z EPDM klasy S.

Wilaczenia kanalizacji sanitarnej wykonywac do studni S30a, @1000 betonowe; .
Wiaczenie wykona¢ poprzez wymiang kregu dennego z kinetg fabrycznie dostosowang do
projektowanego wlotu i odptywu.

4.3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej.

Ilo$¢ wod opadowych.

Obliczen sptywu wod opadowych dokonano przy zatozeniach:

- opad roczny -550 mm
- 1lo$¢ dni deszczowych -135 dni
- czas trwania deszczu -15 min.

- czestotliwos¢ wystepowania deszczu:
- Q- deszcz jednoroczny, o miarodajnym natezeniu deszczu q,=77 dm®/s*ha,
- Q,- deszcz dwuletni, o miarodajnym natezeniu deszczu q;=96 dm’/s*ha,
- Qs- deszcz piecioletni, o miarodajnym natezeniu deszczu qs=131dm’/s*ha,

Zlewnia nrl dachy

F dach =100 m’,

— caltkowita powierzchnia zlewni Fzl =0,01ha,
— zredukowana powierzchnia zlewni Fzr=0,01ha,
Q=0,77 dm3/s,

Q>= 0,96 dm’/s,

Qs= 1,13 dm’/s,
Qhmax= 0,52 m’/godz.,
Qa= 0,33 m*/dobe,
Q~=45 m>/rok.

Projektowane rozwigzania.
Zaprojektowano zewnetrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek @ 160 PVC ze
$ciankg litg tagczonych za pomoca kielichéw z uszczelka z EPDM klasy S.

Zmiany kierunku i wlgczenia wykona¢ za pomoca studzienek z tworzyw sztucznych @425,
oraz trojnikow 1 kolan 45°.

S5



Studzienki zwiencza¢ wtazami @ 600 klasy C250.
Wiaczenia kanalizacji sanitarnej wykonywac¢ do studni D83, @ 1000 betonowe; .

Wilaczenie wykona¢ poprzez nawiercenie otworu w $ciance studzienki D83 wiertnica, a
nastepnie osadzenie i wmurowanie systemowej ksztattki przejscia mechanicznego z
uszczelkami wargowymi, dla przewodu © 160 PVC.

4.5. Wewnetrzne instalacje z.w.u i c.w.u.

Zaprojektowano instalacje z.w.u i c.w.u do obstugi projektowanych przyboréw sanitarnych.
Jako zrédto cieptej wody uzytkowej dobrano zasobnik c.w.u., o pojemnosci V=2001,

Zrédtem ciepta do podgrzania c.w.u. w zasobniku bedzie instalacja pompy ciepta.

Projektuje si¢ instalacje z rur i ksztattek z PEX-c, jednolitych systemowo, przeznaczonych do
wewngtrznych instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowe;.

Potaczenia rur z ksztattkami za pomocg zlaczy zaprasowywanych lub zgrzewanych.

Potaczenie rur i ksztaltek z armaturg za pomoca ksztattek zaprasowywanych lub
zgrzewanych z gwintem zatopionym.

Rurociagi prowadzi¢ w bruzdach podtynkowo lub natynkowo, oraz w warstwach posadzki, w
otulinie z pianki PUR o grubo$ci min. 13mm.

Montaz rurociaggéw do przegrod za pomocag mocowan systemowych umozliwiajacych
przesuw w rozstawie co 0,80m.

Podlaczenia przyboréw sanitarnych wyposaza¢ w zaworu odcinajace.
Dopuszcza si¢ podigczenia przyborow za pomoca wezy gumowych w oplocie stalowym.

Przed zakryciem calo$¢ instalacji podda¢ probie szczelno$ci na ci$nienie 1,5 ci$nienia
roboczego.

4.6. Wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej.

Przewiduje si¢ instalacje kanalizacji sanitarnej odbierajace $cieki bytowe, z rur 1 ksztattek z
PVC lub PP do instalacji wewngtrznych. Rury i ksztattki jednolite systemowo o pelnym
przekroju $cianki.

Projektuje si¢ piony kanalizacyjne ks1 i ks2 z wyprowadzone ponad pota¢ dachu i
zakonczone kominkami wywiewnymi o wys. min. 0,50m.

Pion kanalizacyjny ks3 w celu prawidlowej wentylacji, nalezy w poziomie sufitu
podwieszanego polaczy¢ z pionem ks2.

Minimalny spadek odcinka poziomego taczacego piony i=5% w kierunki pionu ks3.

Pion ks4 zaopatrzy¢ w zawor napowietrzajacy.

Srednice i trasy przewoddéw pokazano w czesci rysunkowe;.

Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ kominkami wywiewnymi.

Wszystkie podej$cia do urzadzen sanitarnych nalezy zaopatrzy¢ w syfony lub zamknigcia
wodne.

Przewody nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem i=2%.

Przewody uktada¢ podtynkowo za pomocg mocowan systemowych z wktadkg z EPDM
umozliwiajaca przesuw.

Rozstaw mocowan maks. 1,0m w osiach.

4.7. Wewnetrzne instalacje centralnego ogrzewania

W projektowanym budynku przyjeto jako zrodto ciepta do celow grzewczych i przygotowania
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cieplej wody uzytkowej pompe ciepla powietrze-woda o wydajnosci grzewczej 9kW typu
split.

Jednostki taczy¢ za pomocg rurociggdw miedzianych o $srednicach du5/8” i du3/8” w otulinie
o grubosci min. 6,0mm 1 przewodno$¢ cieplna A (0°C):  A=0,038 W/(m*K).

Zaprojektowano dwa obiegi grzewcze:
- obieg grzewczy grzejnikow, o temperaturze pracy 45/35°C,
- obiegu grzewczy c.w.u, o temperaturze pracy 65/45°C.

Ze wzgledu na mata pojemnos$¢ ztadu projektowane;j instalacji centralnego ogrzewania
zaprojektowano zbiornik buforowy o pojemnosci V=50dm”.

Zbiornik buforowy usytuowac pod jednostkg wewngtrzna pompy ciepla.
Zaprojektowano instalacje z rur i ksztattek z PEX-c jednolita systemowo.

Potaczenia rurociggdw z armaturg za pomocg zagniatanych lub zgrzewanych ksztaltek z
gwintem zatopionym.

Na rurociggu powrotnym pomig¢dzy zbiornikiem buforowym z jednostkg wewnetrzng pompy
ciepta zamontowa¢ przeponowe, zamknig¢te naczynie wzbiorcze.

Obieg grzewczy c.w.U.

Obieg grzewczy c.w.u, zaopatrzy¢ w zawor trojdrozny potaczony ze zbiornikiem buforowym.

Instalacje c.w.u. za zasobnikiem zaopatrzy¢ zawor trojdrozny polaczony z instalacjg zimne;j
wody uzytkowe;.

Na doptywie zimnej wody uzytkowej do zasobnika zamontowac:
- zawor odcinajacy,

- przeponowe, zamkni¢te naczynie wzbiorcze,

- upustowy zawoOr bezpieczenstwa,

- zawOr zwrotny.

Obieg grzewczy grzejnikow

Zaprojektowano systemy ogrzewania wodnego dwu rurowego z grzejnikami pltytowymi
wyposazonymi w zawory regulacyjne z gtowicami termostatycznymi.

Za zbiornikiem buforowym obieg grzewczy grzejnikdw wyposazy¢ w pompe obiegowa.
Obieg grzewczy grzejnikoéw zaprojektowano jako instalacje wyposazong w rozdzielacze
Rozdzielacze nalezy wyposazy¢ w:

- zawory trojdrozne,

- manometry,

- termometry,

- zawory regulacyjne dla poszczegolnych petli grzewczych.

Rozwigzania ogrzewania w poszczegdlnych pomieszczeniach zamieszczono w cze¢sci
rysunkowe;j.
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4.8. Wewnetrzne instalacje klimatyzacji.
Zaprojektowano system klimatyzacji w oparciu o jednostki klimatyzacji monosplit.

Dobrano dwa komplety urzadzen obstugujace pomieszczenia:

- 0.2 KASY BILETOWE:
— wydajno$¢ grzewcza uktadu -2,60 kW,
- wydajnos¢ chlodnicza uktadu -3,00 kW,
-0.11 DYSPOZYTORNIA
— wydajnos¢ grzewcza uktadu -2,60 kW,
- wydajnos¢ chtodnicza uktadu -3,00 kW,

Jednostki zewnetrzne nalezy montowac¢ na dachu budynku.
Jednostki wewngtrzne montowac na §cianach pomieszczen 0.2 1 0.11
Dobrano po jednym komplecie jednostek dla poszczegdlnych pomieszczen.

Jednostki taczy¢ za pomocg rurociggdw miedzianych o $rednicach du3/8” i dul/4” w otulinie
o grubosci min. 6,0mm 1 przewodno$¢ cieplna A (0°C):  A=0,038 W/(m*K).

Jednostki zewngtrzne i wewngtrzne wyposazy¢ w rurociagi skroplin.

Dobrano rurociagi z rur PVC lub PP, kanalizacyjne o $rednicach @325 o potaczeniach
kielichowych lub klejonych.

Rurociagi skroplin wtaczy¢ w projektowane piony kanalizacji sanitarne;.

Wilaczenia wyposazy¢ w zamknigcia wodne.

4.9. Wewnetrzne instalacje wentylacji mechanicznej

Zaprojektowano instalacj¢ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne;j z rur, i ksztattek
stalowych.

Potaczenia rur i ksztattek wentylacyjnych wykona¢ jako kotierzowe, z uszczelkami
gumowymi.

Potaczenia instalacji wentylacji z centralg za pomoca rekawdw w sposob nie przenoszacy
drgan na przegrode.

Montaz centrali do sufitu przy uzyciu amortyzatorow gumowych, nie przenoszacych drgan na
Jako element wywotujacy przepltyw powietrza dobrano centrale wentylacji mechanicznej

nawiewno-wywiewnej z rekuperacja, podwieszang zlokalizowana w pomieszczeniu 0.17
POMIESZCZENIE OBSLUGI.

Parametry charakterystyczne centrali wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z
rekuperacja:

- Wydatek nawiew -Q=430m’/h,

- Wydatek wywiew -Q=430m’/h,
- Sprez dyspozycyjny -dP=200Pa,

- Minimalna sprawno$¢ odzysku ciepta -min. 50%,

- Centrala wyposazona w grzatke elektryczng o mocy - min. 3000W,
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- Centrala przystosowana do montazu wewnatrz budynku, podwieszana do sufitu.

Powietrza §wieze pobierane bedzie za pomocg czerpni pionowej 300x300mm zlokalizowane;
na dachu (wysokos$¢ czerpni wigksza niz 2,0 m.n.p.t).

Powietrze zuzyte wywiewane begdzie za pomocg wyrzutni dachowe;j, pionowej 300x300mm
zlokalizowanej na dachu projektowanego budynku.

Na kanatach powietrza §wiezego 1 zuzytego, pomiedzy centralg a czerpnig 1 wyrzutnig
zamontowac¢ ttumiki akustyczne.

Calos$¢ instalacji montowanej na dachu zabezpieczy¢ otulinami termicznymi w ptaszczach
sztywnych (np. Z grubej folii aluminiowej).

Instalacje wewnatrz budynku prowadzi¢ w poziomie sufitu podwieszanego.

Montaz kanatéw do przegrod za pomocg systemowych obejm montazowych z wkladka
guUmowa.

Rozstaw objem montazowych co 0,8-1,00m.

Kanaty w przestrzeni sufitu podwieszanego zabezpieczy¢ otulinami z welny mineralnej lun
waty szklanej o grubo$ci 30mm.

Nawiew bedzie realizowany za pomocg anemostatow nawiewnych z regulacja przeptywu.
Wywiew bedzie realizowany za pomoca anemostatéw wywiewnych z regulacja przeptywu.

Instalacje wentylacji wyposazy¢ w systemowe rewizje umiejscowione w odlegtosci 200mm
od kazdego zakretu.

5. Materialy.

-Rury wodociggowe PE 80 Caly system wykonany z rur i ksztattek PE przeznaczony do wody
pitnej, o powierzchni zewnetrznej gladkiej, jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztattek
stosowac rury i ksztaltki PE 80 SDR 11.

-Rury kanalizacyjne z PVC. Caly system wykonany z rur i ksztaltek PVC kielichowych, klasy
S do systemow zewngtrznych, z uszczelnieniem gumowym (EPDM, TPE) , o powierzchni
zewngtrznej gladkiej, jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowe;j
min. 10 kN/m?,

-Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych 3425,

-Wtazy zeliwne z wypehlieniem betonowym @600 klasy C-250,

-Zawory odcinajace,

-Zawory zwrotne,

-Rury miedziane do instalacji klimatyzacji

-Rury 1 ksztattki stalowe oraz galanteria wentylacyjna,

-Rury wodne PEX lub PP przeznaczone do wody pitnej, cieplej i zimnej,

-Jednostki klimatyzacyjne monosplit

-Obejmy montazowe z mozliwos$cig przesuwu do rur miedzianych,

-Obejmy montazowe do rur PEX, lub PP (z mozliwoscig przesuwu),

-Pospotka,

-Zaprawy cementowe,

-Itp.
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6. Wytyczne wykonania.

6.1. Roboty ziemne.

Wykopy pod projektowane obiekty zasadniczo nalezy wykona¢ sposobem
mechanicznym jako wykopy wasko-przestrzenne i jamiste ( przy studzienkach
wodomierzowych, hydrancie i w miejscach wlaczen w instalacje 1 sieci istniejace),
wykopy o gtebokosci powyzej 1,20m umocni¢ balami drewnianymi lub wypraskami,
roboty przy odkrywaniu istniejgcego uzbrojenia wykona¢ sposobem r¢cznym,

dno wykopu oczys$ci¢ z kamieni i1 korzeni.

6.2. Montaz rurociggow i studni.

Wykona¢ podsypke piaskowa, z pospotki lub piasku $rednio ziarnistego o grubosci:

- dla rurociagéw 0,10m,
- dla studni 0,15m,

podsypke zagesci¢ do stopnia zageszczenia rzedu 0,95 w skali Proctora,

do wykonania obsypki w warstwie ochronnej rurociggéw nalezy stosowac piasek
$rednio ziarnisty,

wysokos$¢ bezposredniej zasypki powinna wynosi¢ 30 cm ponad wierzch rury,

na pierwszej warstwie umiesci¢ tasme¢ z metalizowang przekladka,

zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co 30 cm,

po wykonaniu obsypki wykop zasypa¢ gruntem rodzimym,

przy wykonaniu rurociggéw w obszarze skrzyzowan z istniejacymi sieciami lub w
bezposrednim ich sgsiedztwie zachowaé szczeg6lng ostroznosé, cato$¢ prac prowadzic
recznie,

7. Uwagi koncowe

A

Przed rozpoczeciem robot ustali¢ doktadnie punkty wigczenia oraz rzedne w tych
punktach.

Przy robotach ziemnych zwroci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne.
Napotkane podczas robdt ziemnych nie zinwentaryzowane uzbrojenie traktowac jak
funkcjonujace.

Roboty ziemne wykona¢ z wytycznymi w ,, Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robot.

budowlano - montazowych” Cz¢$¢ I Roboty ogélnobudowlane rozdz. 2. Roboty
ziemne oraz przepisy BHP.

Przestrzega¢ przepisow BHP i porzadkowych.

Przy skrzyzowaniu z innymi przewodami, a szczeg6lnie z czynnymi kablami
energetycznymi, zachowac nalezytg ostroznosc.
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