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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
BUDYNEK WOLNOSTOJACY UStUGOWY

1. Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku:

Przedmiotem inwestycji jest budowa wolnostojacego, ustugowego

liczba kondygnacji: 1
Powierzchnia uzytkowa budynku: 80,56 m*

Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze (Ar): 80,56 m*

Normalne temperatury eksploatacyjne: zima tw = 20-24°C
Kubatura budynku: 201 m’
2. Wilasno$ci budynku
Powierzchnia ogrzewana Af 80,56 | m?
Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie
8 ( PO ORIy Ve 201 | m®
zewngtrznym)
Wspotczynnik ksztattu A/ Ve 0,40 | m-!
Wspolczynnik przenoszenia ciepla przez )
pofczynnix p plap Hve,ad] 26,13 | W/K
wentylacje
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi
Jednostk potr 8¢ |QH,nd,an / Af 4525 | kWh/rok
dla ogrzewania i wentylacji
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi
Jednostkowe zapotl \ gle 4115,07 | kWh/rok
dla potrzeb cieptej wody uzytkowe;j
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi
Jecne P Bl 523,15 | kWh/rok
dla chtodzenia
3. Bilans energetyczny
MIESIAC Nd Tem,m QD de Q Qve Nwn Qsol Qint QH,n FH,m
[°C] [GI/rok] | [GI/rok] | [Gl/rok] | [Gl/rok] Gl/rok | Gl/r q
Gl/r
Styczen 31 1,1 6,22 0,82 0,30 2,22 0,968 1,52 247 | 571 | 1,00
Luty 28 | -02 6,00 0,82 0,28 2,37 0,961 1,92 2,23 55 | 1,00
Marzec 31 4,0 5,28 0,44 0,30 1,71 0,853 3,44 247 12,69 | 1,00
Kwiecien 30 7.8 3,92 -0,03 0,26 1,45 0,638 5,11 239 | 0,83 | 0,52
Maj 31 12,7 2,47 0,55 0,23 0,86 0,319 6,75 2,47 10,06 | 0,00
Czerwiec 30 | 159 1,38 0,87 0,18 0,52 0,125 1,26 2,39 | 0,01 | 0,00
Lipiec 31 17,6 0,88 -1,05 0,16 0,31 0,030 1,31 2,47 | 0,00 | 0,00
Sierpien 31 17,5 0,91 -0,97 0,14 0,33 0,046 6,45 247 | 0,00 | 0,00
Wrzesien 30 | 13,9 2,01 -0,49 0,15 0,75 0,358 4,11 239 | 0,09 | 0,00
Pazdziernik | 31 8.0 3,99 0,11 0,19 1,38 0,810 2,69 247 | 1,50 | 0,70
Listopad 30 49 4,83 0,45 0,22 1,79 0,944 1,46 239 | 3,66 | 1,00
Grudzieh 31 2,0 5,93 0,74 0,27 2,05 0,970 1,29 247 | 536 | 1,00
W sezonie 365 | 8,8 43,82 -0,58 2,70 15,76 0,463 4936 | 29,04 | 254
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Roczne zuzycie energii na potrzeby systemow ogrzewania i wentylacji

Roczne zapotrzebowanie na energig¢ uzytkowg

cieptej wody uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do celéw ogrzewania i 4525 kWh/rok
wentylacji
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do celéw przygotowania 4115,07 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa na potrzeby chtodzenia

523,15 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa na potrzeby oswietlenia

109,1 kWh/rok

Calkowite roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa

9272,32 kWh/rok

4.  Wiasciwosci cieplne przegrod zewngtrznych, w tym §cian petnych oraz drzwi, wrot, a

takze przegréd przezroczystych i innych:

Wiasciwosci cieple przegréd zewnetrznych

W charakterystyce energetycznej uwzgledniono przegrody budowlane dotyczace czgsci

mieszkalne;j.

Sezonowe zapotrzebowanie ciepta do ogrzania wydzielonej czgéci budynku objetej
inwestycja wynosi 4855 kWh/rok. Obliczono je zgodnie z EN ISO 13790.

Wspdtczynniki przenikania ciepta przez projektowane przegrody:

SZ- Sciany zewngtrzne
SW- §ciany wewnetrzne
D2 — Podtoga na gruncie
A2- Dach

Oz — okno zewngtrzne
Dz — drzwi zewnetrzne

Parametry Sprawnosci Energetycznej Instalacji Grzewczej
e Pompa ciepta powietrze -woda

-U=0211 W/m**K
-U=0,856 W/m**K
-U =0,308 W/m**K
-U=0,158W/m**K

-U=0,89+1,10 W/m**K
-U =130 Wm*™*K

max. osiggalna sprawno$¢ n=3,00

e  Wentylacja mechaniczna z rekuperacja

max. osiggalna sprawno$¢ ) = 2,50
e Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta n H,e — 0,95

e Sprawnos¢ przesytu (dystrybucji) cieptan H,d - 0,99,

e  Sprawnos$¢ uktadu akumulacji ciepta w systemie grzewczym - 1 H,s — 1,00.

Wymagania dotyczace oszczednosci energii

Wymagania dotyczace izolacyjnosci cieplnej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego:

* Sciany zewngtrzne - U<Upax =0,23 W/m**K
« Sciana wewnetrzna - U<Umax =1,00 W/m**K
« Dach - U<Uwiax =0,18 W/m**K
* Podloga na gruncie - U<Uwiax =0,30 W/m**K
» Stolarka okienna wraz z oknem potaciowym - U<Uwiax =1,10 W/m**K
*  Drzwi zewngetrzne wejsciowe - U<Uwax =1,50W/m**K

W obliczeniach uwzgledniono moc urzadzen elektrycznych pomocniczych.

Energia pierwotna - EP 25,15 kWh/m’ rok




Budynek ustugowy, nowy wg wymagan WT2021 EP 45 kWh/m? rok
Energia koncowa — EK 27,10 kWh/m” rok

Energia uzytkowa - EU 24,55 kWh/m” rok



ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD
WZGLEDEM TECHNICZNYM EKONOMICZNYM, I SRODOWISKOWYM
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

a) roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow, wynosi 25,15 kWh/m? rok
Roczne zuzycie energii na potrzeby systeméw ogrzewania i wentylacji wynosi

— 4525 kWh/rok

Zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do podgrzania cieptej wody wynosi

—  4115,07 kWh/rok

Zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do chtodzenia wynosi

— 523,15 kWh/rok

b) dostepne nosniki energii, - energia elektryczna,

c¢) warunki przytaczenia do sieci zewngtrznych, - zawarte w dokumentacji

projektowej, przytaczenie do sieci wodociggowej, 1 elektroenergetycznej

d) wybor dwdch systemow zaopatrzenia w energi¢ do analizy porownawczej:

— system konwencjonalny gléwne zrédto ciepta grzejniki elektryczne,
wentylacja mechaniczna z rekuperatorem

— system alternatywny, gtowne zrodto ciepta pompa ciepta, wentylacja mechaniczna z
rekuperatorem i gruntowym wymiennikiem ciepla.

e) obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia

W energie:

system konwencjonalny:

Ep = 52,15 kWh/m? rok

system alternatywny:

Ep= 25,15 kWh/m?rok

f) wyniki analizy pordwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energi¢:
wybrano system alternatywny



