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Plyta pokryta warstwg gruntujgcq i warstwg ostateczng koloru elewacji.
Piyty grubosci |8 mm w formacie 5 350 x 1 250 mm
docig¢ na wymigr podany na rysunkach elewaciji.
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okno kasowe¢ podawcze 240 x 130 cm
antywtamanipwe
z dwoma padajnikami kasowymi

bloczek izolagyjny 240x113x600 mm
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TYTUL PROJEKTU

BUDOWA BUDYNKU SOCJALNO—-KASOWEGO

S71_|SCIANA ZEWNETRZNA DT [STROPODACH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
PLYTA CEMENTOWO—-DRZAZGOWA typ 1 KOLOR SZARY RAL 7038 MATA DRENAZOWA W RAMACH ZADANIA "PRZEBUDOWA UL. SZAFERA
NIERDZEWNY WKRET 7 PODKLADKA 2X_PAPA PODKIADOWA OD AL. WOJSKA POLSKIEGO DO UL. SOSABOWSKIEGO"
PIONOWA DREWNIANA [ATA 50x25 (100%25) ram, IMPREGNOWANA PAROIZOLACJA ADRES INWESTYCJ
PUSTKA POWIETRZNA - MIN. 25 mm WARSTWA BETONOWA B20 DYLATOWANA UK O/ONA 7E SPADKIEM GR. MIN 3cm 3
FOLIA ZABEZPIECZAJACA FOLIA PE GR. 0,2MM ZAKLAD MIN. 50cm 71=241 Szczecin, ul. Szafera
POZIOMA DREWNIANA FATA SZER. = 100 mm PLYTY WECNY MINERALNEJ TWARDEJ GR.20 cm UKIADANE NA ZAKLAD
PERFOROWANY PROFIL WENTYLACYJNY IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2X FOLIA PE GR. 0,2mm ZAKIAD MIN. 50cm dz. nr 1/20’ obreb 2004
EE)YKTEYK WR%ZNFTORMgNM EZLE%ELJ\ENREZ EGMR 20 cm PtYTA STROPOWA 7FIBFTOWA GR. 22¢cm INWESTOR
PYYTY GKF 2x1.25cm

BLOCZKI SILIKATOWE GR. 18 cm CMINA MIASTO SZCZECIN

TYNK WAP.—CEM. GR. 1,5 cm Pl [PODLOGA NA GRUNCIE pl. Armii Krajowe] 1, 70—456 Szczecin
TERAKOTA UKIADANA NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ GR. 1,5 cm BRANZA FAZA

S72_|SCIANA ZEWNETRZNA IZOLACJA PRZECIWWODNA 7 LISTWAMI SYSTEMOWYMI
PIYTA CEMENTOWO-DRZAZGOWA typ 2 KOLOR PALISANDER WARSTWA BETONOWA B20 DYLATOWANA GR. 7,5 cm ARCHITEFKTURA PW
NIFRDZEWNY WKRET 7 PODKLADKA [ZOLACJA TECHNOLOGICZNA TX FOUA PE OR. 0,2 mm ZAKEAD MIN. 50 cm
PIONOWA DREWNIANA FATA 50x25 (100x25) mm, IMPREGNOWANA STYROPIAN EPS 100 — 038 GR. 8 cm Y T0L RYSUNKU
PUSTKA POWIETRZNA - MIN. 25 mm PODLOZE BETONOWE B15 GR. 10 cm
FOLIA ZABEZPIECZAJACA JWIR 7AGESZCZONY DO 1D = 0,6 GRUB. 30 cm B
POZIOMA DREWNIANA LATA SZER. = 100 mm GRUNT RODZIMY PO USUNIECIU HUMUSU
PERFOROWANY PROFIL WENTYLACYJNY - PRZEKROJ B—B
PLYTY WECNY MIN. ELEWACYINE GR. 20 cm SE |SCIANA FUNDAMENTOWA
KOLEK ROZPOROWY Z KOUNIERZEM IZOLACJA BITUMICZNA SKALA DATA NR RYS,
BLOCZKI SILIKATOWE GR. 18 cm BLOCZKI BETONOWE GR. 24 cm
TYNK WAP.—CEM. GR. 1,5 cm [7OLACJA PRZECMWWODNA 1:50 MARZEC 2020r. A— 5

PIYTA XPS GR. 5 c¢m
FOLIA KUBETKOWA

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE projek ten jest chroniony zgodnie z art. 1| nast ustawy o prawie autorskim z dnia 4 11.1994r ‘




