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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys ,»BUDOWA BUDYNKU SOCJALNO-KASOWEGO WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA. W ramach zadania ,,Przebudowa
ul. Szafera od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego”
-dz. bud. nr 1/20 obr. 2004 Szczecin
1 Rozdziat instalacje zewnetrzne
1.1 Element kanalizacja sanitarna
1.1.1 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym  |km 0,002
1.1.2 |KNNR 1/202/3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1'km, koparka 0,25 m3, kategoria
gruntu -1 m3 4,2
1.1.3 |KNNR 1/313/1  |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie
kategorii I-1V, gteboko$¢ do 3'm m2 8
1.1.4 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 10°cm- analogia podsypki
10cm m3 0,20
1.1.5 |KNNR 4/1411/4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 25'cm- analogia wykonanie
obsypki m3 0,5
1.1.6 |KNNR 1/214/3 |Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow
(1) obiektowych, zageszczarki, grubos¢ w stanie luznym 40°cm, kategoria gruntu I-1I- do
poziomu spodu warstw konstrukcyjnych drogi m3 7,3
1.1.7 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'160°'mm m 2
1.1.8 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000'mm, gtebokos¢
(1) 3'm- demontaz istn. studni i wymiana kregu dolnego szt 1
1.2 Element kanalizacja deszczowa
1.21 |KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym  (km 0,045
1.2.2 |KNNR 1/202/3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, koparka 0,25 m3, kategoria
gruntu I-1I m3 29,5
1.2.3 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 10°cm- analogia podsypki
10cm m3 0,45
1.2.4 |KNNR 4/1411/4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 25'cm- analogia wykonanie
obsypki m3 11,50
1.2.5 |KNNR 1/214/3 |Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow
(1) obiektowych, zageszczarki, grubos¢ w stanie luznym 40°cm, kategoria gruntu I-1I- do
poziomu spodu warstw konstrukcyjnych drogi m3 17,55
1.2.6 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'160°'mm m 45
1.2.7 |KNNR 4/1321/2 |Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi"160'mm szt 2
1.2.8 |KNNR 4/1417/1 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi"315-425'mm, zamkniecie stozkiem
(2) betonowym, kineta PP szt 3
1.2.9 |KNNR 4/1427/1 |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20°cm,
otwor Fi'210'mm szt 1
1.2.10 (AT 17/101/4 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40°cm technikg diamentowg w betonie zbrojonym,
otwor o srednicy 220'mm cm 15
1.3 Element wodociag
1.3.1 |KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym  |km 0,005
1.3.2 |KNNR 1/202/3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1'km, koparka 0,25 m3, kategoria
gruntu -1 m3 7,50
1.3.3 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 10°cm- analogia podsypki
10cm m3 0,50
1.3.4 |KNNR 4/1411/4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 25’cm- analogia wykonanie
obsypki m3 1,25
1.3.5 |KNNR 1/313/1  |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie
kategorii I-1V, gteboko$é do 3'm m2 15
1.3.6 |KNNR 1/214/3 |Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow
(1) obiektowych, zageszczarki, grubos¢ w stanie luznym 40°cm, kategoria gruntu I-1I- do
poziomu spodu warstw konstrukcyjnych drogi m3 5,75
1.3.7 |KNNR 4/1009/1 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'63’mm- analogia rurociag Fi
(1) 32mm PE m 5
1.3.8 |KNNR 4/1012/1 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o faczeniach zgrzewano-kotnierzowych
(1 (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'63'mm, PE szt 2
1.3.9 |KNNR 4/1011/1 |Potgczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych,
(1 ksztattka PE, 63'mm- analogia montaz ztaczy Fi32mm PE ztgcze 4
1.3.10 |KNNR 4/1110/1 |Zasuwy typu "E" kielichowe z obudowg montowane na rurociggach PVC i PE, Fi 63'mm
(1) kpl 1
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1.3.11 |KNNR 4/1606/1 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE,
PEHD, (rurocigg 200'm) Dn"90-110"'mm préba 1
1.3.12 |KNNR 4/1612/1 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn'do 150°'mm odcinek 1
1.3.13 |KNNR 4/1611/1 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowe;j, (rurocigg 200°'m) Dn'do 150"’ mm odcinek 1
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2 Rozdziat instalacje wewnetrzne
2.1 Element instalacja kanalizacji sanitarnej
2.1.1 |KNNR 1/301/2 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos$¢ 1 km, kategoria gruntu Il
(1) m3 35
2.1.2 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie
kategorii I-1V, gteboko$¢ do 3'm m2 40
2.1.3 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 10°'cm- analogia podsypki
10cm m3 2,5
214 |KNNR 4/1411/4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 25°cm- analogia wykonanie
obsypki m3 6
2.1.5 |KNNR 1/214/3 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw
(1) obiektowych, zageszczarki, grubos¢ w stanie luznym 40°cm, kategoria gruntu I-1I- do
poziomu spodu warstw konstrukcyjnych drogi m3 26,50
2.1.6 |KNNR4/203/1 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewngtrz budynkéw, na wcisk,
Fi'50'mm m 11
2.1.7 |KNNR 4/203/4 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewngtrz budynkéw, na wcisk,
Fi'160'mm m 13,20
2.1.8 |KNNR 4/208/1 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
Fi'50'mm m 21
2.1.9 |KNNR 4/208/3 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
Fi'110'mm m 27
2.1.10 |KNNR 4/211/1 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'50'mm szt 12
2.1.11 |KNNR 4/211/3 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'110°'mm szt 7
2.1.12 |KNNR 4/222/2 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu wciskowym, Fi'110'mm szt 3
2.1.13 |[KNNR 4/218/1 |Wpust Sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi'50'mm szt 7
2.1.14 |KNNR 4/213/5 |Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi'110'mm szt 2
2.1.15 |KNNR 4/229/4 |Zlewozmywak na Scianie, zeliwny emaliowany
(1) szt 2
2.1.16 |KNNR 4/229/4 |Zlewozmywak na $cianie, zeliwny emaliowany- zlew w pomieszczeniu 0.16
(1) szt 1
2.1.17 |KNNR 4/234/2 |Pisuar pojedynczy z zaworem sptukujgcym kpl 2
2.1.18 |KNNR 4/230/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
(1) kpl 7
2.1.19 |KNNR 4/233/3 |Ustep z ptuczka, typu "kompakt" kpl 7
22 Element instalacja wodna z.w.u. i c.w.u
2.21 |KNNR 4/112/2 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach
(3) w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25°'mm- analogia przewody 25x3,5 PEXc -
Z.w.u. m 16
222 |KNNR4/112/1 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach
(3) w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20°'mm- analogia przewody 18x2,5 PEXc -
Z.W.U. m 7,00
2.2.3 |KNNR 4/112/1 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach
(3) w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20°'mm- analogia przewody 14x2,0 PEXc -
Z.w.u. m 36,50
224 |KNNR 4/140/2 |Wodomierze skrzydetkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn"20'mm
(2) kpl 1
225 |KNNR4/132/3 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych,
(3) Dn’25"'mm - zawory wezta wodomierzowego -z.w.u. szt 2
226 |KNNR4/132/3 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych,
(3) Dn’25'mm - zawory zwrotne - z.w.u. szt 3
2.2.7 |KNNR4/132/1 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych,
(3) Dn’15'mm - zawory odcinajgce- z.w.u. szt 24
2.2.8 |KNNR4/132/1 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych,
(1) Dn’15'mm- zawory ze zlaczkg do weza - z.w.u. szt 3
229 |KNNR 4/137/1 |Bateria umywalkowa lub zmywakowa, $cienna, Dn’15'mm szt 9
2.2.10 |[KNNR 4/112/2 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach
(3) w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25°'mm- analogia przewody 25x3,5 PEXc -
C.W.U. m 2,5
2.2.11 |KNNR 4/112/1  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach
(3) w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20°'mm- analogia przewody 18x2,5 PEXc -
c.w.u. m 6,50
2.2.12 |KNNR 4/112/1  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach
(3) w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20°'mm- analogia przewody 14x2,0 PEXc -
C.W.U. m 21,5
2.2.13 |KNNR 4/127/1 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, préba
(1) zasadnicza (pulsacyjna) proba 1
2.2.14 |KNNR 4/128/2 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m 90
23 Element instalacja centralnego ogrzewania
2.3.1 |KNNR 4/410/4 |Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.0., SWP-4, SWN-4, 11-12 obwoddéw
(1) szt 1
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2.3.2 |KNNR 4/404/1 |Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w
(2) budynkach, Fi"20'mm- analogia przewody PEX-c m 176,5
2.3.3 |KNNR 4/418/6 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos$¢ 300-500"mm, dtugos$é do 3000°'mm szt 1
2.34 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 600-900 ' mm, dtugos¢ do 1600'mm szt 12
2.3.5 |KNNR 4/412/1 |Zawory grzejnikowe, Dn'15'mm szt 13
2.3.6 |KNNR 4/412/5 |Zawor odpowietrzajagcy do grzejnika, Fi'6'mm szt 13
2.3.7 |KNNR 4/406/3 |Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, préba zasadnicza (pulsacyjna),
(2) rura PE préba 2

2.3.8 |KNNR 4/436/1 |Proby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulacji urzadze 13
24 Element instalacja wentylacji mechanicznej
2.4.1 |KNP 5/955/1 (2) |Prostki wentylacyjne o przekroju kotowym "SPIRQO" typ’S, grubos¢ tasmy stalowe;j

ocynkowanej do 0,6-0,7"'mm, $rednica przewodu do 100°'mm, dtugos$¢ przewodu do 6'm |m 25,5
2.4.2 |KNP 5/955/2 (2) |Prostki wentylacyjne o przekroju kotowym "SPIRQO" typ’S, grubos¢ tasmy stalowe;j

ocynkowanej do 0,6-0,7'mm, $rednica przewodu do 200'mm, dtugos$¢ przewodu do

6°'m- analogia przew6d dn160mm m 11
2.4.3 |KNP 5/955/2 (2) |Prostki wentylacyjne o przekroju kotowym "SPIRO" typ’S, grubo$c¢ tasmy stalowe;j

ocynkowanej do 0,6-0,7"'mm, $rednica przewodu do 200"’ mm, dtugos¢ przewodu do 6'm |m 13
2.4.4 KNP 5/955/3 (2) |Prostki wentylacyjne o przekroju kotowym "SPIRO" typ’S, grubos$c¢ tasmy stalowe;j

ocynkowanej do 0,6-0,7'mm, $rednica przewodu do 300°mm, dtugosc¢ przewodu do

6'm- analogia przewdd dn200mm m 13
245 |KNP 5/940/1 Uzbrojenie otwordw kontrolnych o przekroju kotowym w kanatach z blachy stalowej,

$rednica przewodu do 100'mm szt 6
2.4.6 |KNP 5/940/3 Uzbrojenie otworéw kontrolnych o przekroju kotowym w kanatach z blachy stalowe;,

$rednica przewodu do 200'mm szt 12
2.4.7 |KNP 5/940/4 Uzbrojenie otworéw kontrolnych o przekroju kotowym w kanatach z blachy stalowe;,

Srednica przewodu do 300'mm- analogia przew6d dn250 szt 7
2.4.8 |KNP 5/926/1 (1) |Anemostat, srednica kotnierza do 100'mm, jednotalerzowy- nawiew szt 13
249 |KNP 5/926/1 (1) |Anemostat, $rednica kotnierza do 100°’mm, jednotalerzowy- wywiew szt 13
2.4.10 |KNP 5/930/1 Wyrzutnie i czerpnie dachowe o przekroju prostokatnym z zaluzjami, obwod przewodow

do 1200°'mm szt 2
2.4.11 |KNP 5/941/2 Ttumiki akustyczne typu komorowego do przewoddéw powietrznych, obwad ttumika do

1000'mm szt 2
2.4.12 |KNP 5/937/2 Kré¢éce amortyzacyjne o przekroju kotowym (z brezentu lub tworzywa sztucznego),

Srednica kré¢ca do 300'mm szt 4
2.4.13 |KNP 5/939/5 Amortyzatory pod wentylatory, sprezynowe, typ'A szt 4
2.4.14 |KNP 5/964/3 Wentylatory promieniowe z NPCV z wirnikiem osadzonym na wale silnika, masa do

60'kg, $rednica otworu ssgcego do 250'mm- analogia montaz centrali wentylacyjnej z

rekuperacjg szt 1
25 Element instalacja klimatyzacji
2.5.1 |KNR724/150/1 |Meble chtodnicze: szafy, lady, witryny i kontenery z wmontowanymi agregatami, o masie

200 kg- analogia montaz zewnetrznych i wewnetrznych jednostek klimatyzaciji typu split

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl 2
252 |KNR 728/206/5 |Przebicie otworéw dla przewoddw klimatyzacyjnych w $cianach betonowych, otwér do

0,1 m2, sciany grubosci do 40 cm otwor 2
253 |KNNR4/306/1 |Rurociagi miedziane o potaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach

niemieszkalnych, Fi'10'mm- analogia montaz przewodoéw para-ciecz m 11,5
254 |KNR 724/513/1 |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych, wydajnos¢ 0,5

tys. kcal/h- analogia

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl 1
25,5 |KNR724/514/1 |Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikow,

wydajnos¢ 0,5 tys. kcal/h- analogia

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl 1
256 |KNR724/516/1 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur, wydajnosc¢ 0,5 tys. kcal/h-analogia

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl 1
26 Element pompa ciepta i zasobnik c.w.u.
2.6.1 |KNR 724/150/1 |Meble chtodnicze: szafy, lady, witryny i kontenery z wmontowanymi agregatami, o masie

200 kg- analogia montaz zewnetrznej i wewnetrznej jednostki pompy ciepta powietrze

woda

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl 1
2.6.2 |KNR 728/206/5 |Przebicie otworéw dla przewoddw klimatyzacyjnych w $cianach betonowych, otwér do

0,1 m2, sciany grubosci do 40 cm otwor 1
2.6.3 |KNNR4/306/1 |Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach

niemieszkalnych, Fi'10'mm- analogia montaz przewodoéw para-ciecz m 2,5
2.6.4 |KNR724/513/1 |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych, wydajnos¢ 0,5

tys. kcal/h- analogia

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl 1
2.6.5 |KNR724/514/1 |Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw,

wydajnos¢ 0,5 tys. kcal/h- analogia

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl 1
2.6.6 |KNR724/516/1 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur, wydajnosc¢ 0,5 tys. kcal/h-analogia

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl 1
2.6.7 |KNNR 4/143/2 |Urzadzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 200°dm3 kpl 1
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2.6.8 |KNNR 4/404/2 |Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w
(2) budynkach, Fi’25'mm rurociggi potaczeniowe pompy ciepta z zasobnikiem c.w.u. i
rozdzielaczami c.o. m 6
2.6.9 |KNNR4/511/1 |Naczynia wzbiorcze przeponowe, na cisnienie robocze 0,3'MPa, do 25°dm3
(1) szt 2
2.6.10 |[KNNR 4/531/2 |Manometr montowany w gotowe;j tulei szt 1
2.6.11 |KNNR 4/531/1 |Termometr montowany w gotowej tulei szt 1
2.6.12 |[KNNR 4/519/3 |Zawory zwrotne zeliwne, grzybkowe, 1,6°MPa, Dn'25'mm
(1) szt 3
2.6.13 |[KNNR 4/517/1 |Montaz ksztattek stalowych, Dn’40'mm, grubos$¢ $cianki 3.2"'mm- analogia montaz
pomy obiegowej c.o. szt 1
2.6.14 |KNNR 4/526/3 |Osadniki zeliwne kotnierzowe, rury przytgczone Fi’25’'mm- analogia montaz zbiornika
buforowego V=50I szt 1
2.6.15 |[KNNR 4/436/1 |Proby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulac;ji urzgdze 3
Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
1 instalacje zewnetrzne
Stawka r-g: 19,90 zt
Koszty posrednie: Kp = 66,20%R+ 66,20%S
Zysk: 11,30%(R+Kp(R))+11,30%(S+Kp(S))
11 kanalizacja sanitarna
1.2 kanalizacja deszczowa
1.3 wodocigg
instalacje zewnetrzne
Razem instalacje zewnetrzne netto
2 instalacje wewnetrzne
Stawka r-g: 19,90 zt
Koszty posrednie: Kp = 66,20%R+ 66,20%S
Zysk: 11,30%(R+Kp(R))+11,30%(S+Kp(S))
21 instalacja kanalizacji sanitarnej
2.2 instalacja wodna z.w.u. i c.w.u
23 instalacja centralnego ogrzewania
24 instalacja wentylacji mechanicznej
2.5 instalacja klimatyzacji
2.6 pompa ciepta i zasobnik c.w.u.

instalacje wewnetrzne

Razem instalacje wewnetrzne netto

Suma elementow kosztorysu

Razem ,,BUDOWA BUDYNKU SOCJALNO-KASOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA. W
ramach zadania ,,Przebudowa ul. Szafera od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego”

-dz. bud. nr 1/20 obr. 2004 Szczecin

netto
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