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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- Umowa Nr WZP-111.032.20.2020.BK z dnia 13.03.2020 r, i uzgodnienia z Inwestorem

- Projekt wykonawczy ,Przebudowa ul. Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul.
Sosabowskiego)” wraz z decyzjg ZRiD Nr 3/2018 z dnia 19.04.2018 r wydang przez
Prezydenta Miasta Szczecin

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500;

- Wizja w terenie;

- Ustalenia z Inwestorem

- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,Zawadzkiego-
Klonowica 2”

- Prawo Budowlane (Dz.U z 2018 r. z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Dz.U. 2019 poz. 1065 z dn.
07.06.2019r)

- Obowigzujace przepisy i normy.

2. Lokalizacja

Projektowany budynek socjalno-kasowy obstugujacy pasazeréw petli Szafera zlokalizowano jest na
dziatce o numerze geodezyjnym 1/20 obreb 2004 Szczecin, przy ul. Szafera w Szczecinie.

3. Czesc architektoniczno-budowlana.

Budynek socjalno-kasowy trakcyjnej zostat zaprojektowany dla obstugi petli Szafera. W budynku
zaprojektowano kasy biletowe, dyspozytornie oraz toalety publiczne.

Budynek socjalno-kasowy jako obiekt, w ktérym wystepujg pomieszczenia pracy, zgodnie z
»Rozporzadzeniem Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996r w sprawie uprawnien
rzeczoznawcéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw obiektéw
budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia prac, oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow” (Dz. U. Nr 62, poz.290) i ,,Rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy” (tekst jednolity: Dz.U. z 2003rnr 47, poz. 401) podlega uzgodnieniu w
zakresie zgodnosci z wymogami sanitarno-higienicznymi i p.poz.

Zaprojektowano budynek parterowy, niepodpiwniczony, przykryty stropodachem ptaskim petnym.

Od strony wschodniej zaprojektowano wejscie o szer 1,2 m do czesci o charakterze socjalno-
sanitarnym (szalet publiczny). Od strony potudniowe] drugie wejscie o szer 0,9 m do pomieszczenia kas
bitetowych z zapleczem. Od strony zachodniej trzecie wejscie o szer 0,9 m do pomieszczenia
dyspozytorni z zapleczem socjalnym | sanitarnym.

3.1 Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

Budynek posadowiony na tawach fundamentowych o wymiarach 30x60cm na warstwie gruntu
nosnego.

Zbrojenie tawy fundamentowej - 4 prety fi 12mm, strzemiona fi 6mm o rozstawie co 0,15m.
Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych o grubosci 0,24 m na
zaprawie cementowej min. 15 Mpa.

Sciany nosne zaprojektowano z bloczkdw silikatowych o grubosci 18 cm na zaprawie



cienkowarstwowe;j.

Wieniec budynku — monolityczny, wylewany na mokro o wymiarze 18 x 22 cm zbrojony 4 pretami fi
12mm, strzemiona fi 6mm w rozstawie co 15 cm.

Nadproza budynku typowe, prefabrykowane typu L-19 badz systemowe.

Stropodach monolityczny, wylewany na mokro o grubosci 22 cm, zbrojony pretami fi 10mm. Ptyte
wykonaé z odwrdécong strzatkg ugiecia 15mm.

Daszek nad wejsciem do budynku zaprojektowano w lekkiej konstrukcji stalowe] przekrytej ptytami z
litego poliweglanu w kolorze bezbarwnym.

Elementy stalowe malowane proszkowo wg projektu kolorystyki.

Elementy konstrukcyjne nalezy mocowac do $cian za pomocg kotew wg wskazan producenta.
Rozwigzanie daszkdéw przyjmuje sie jako rozwigzanie systemowe.

Projektowane przegrody:

SF SCIANA FUNDAMENTOWA

- izolacja bitumiczna

- bloczki betonowe gr. 24 cm
- izolacja przeciwwodna

- plytaxpsgr.5cm

- folia kubetkowa

SZ1 SCIANA ZEWNETRZNA

- ptyta cementowo-drzazgowa typ 1 kolor szary RAL 7038
- nierdzewny wkret z podkfadka

- pionowa drewniana tata 50x25 (100x25) mm, impregnowana
- pustka powietrzna — min. 25 mm

- folia zabezpieczajaca

- pozioma drewniana fata szer. = 100 mm

- perforowany profil wentylacyjny

- plyty wetny min. elewacyjne gr. 20 cm

- kotek rozporowy z kotnierzem

- bloczki silikatowe gr. 18 cm

- tynk wap.-cem. gr.1,5cm

SZ2 SCIANA ZEWNETRZNA

- plyta cementowo-drzazgowa typ 2 kolor palisander
- nierdzewny wkret z podktadka

- pionowa drewniana tata 50x25 (100x25) mm, impregnowana
- pustka powietrzna — min. 25 mm

- folia zabezpieczajaca

- pozioma drewniana tata szer. = 100 mm

- perforowany profil wentylacyjny

- ptyty wetny min. elewacyjne gr. 20 cm

- kotek rozporowy z kotnierzem

- bloczki silikatowe gr. 18 cm

- tynk wap.-cem. gr. 1,5 cm



P1 PODtOGA NA GRUNCIE

- terakota uktadana na zaprawie klejowej gr. 1,5 cm

- izolacja przeciwwodna z listwami systemowymi

- warstwa betonowa C20/25 dylatowana gr.7,5cm

- izolacja technologiczna 1x folia pe gr. 0,2 mm zaktad min. 50 cm
- styropian EPS 100 - 038 gr. 8 cm

- podtoze betonowe b15 gr. 10 cm

- 2wir zageszczony do id = 0,6 grub. 30 cm

- grunt rodzimy po usunieciu humusu

D1 STROPODACH

- matadrenazowa

- 2x papa podktadowa

- paroizolacja

- warstwa betonowa C25/30 dylatowana utozona ze spadkiem gr. min 3cm

- folia pe gr. 0,2mm zaktad min. 50cm

- ptyty wetny mineralnej twardej gr.20 cm uktadane na zaktad

- izolacja przeciwwilgociowa 2x folia pe gr. 0,2mm zaktad min. 50cm

- ptyta stropowa zelbetowa gr. 22cm

- kaseton (panel) 600x600x25mm biaty mat na dZzwigarach stalowych z profilem przysciennym

Sciany wewnetrzne projektowane w konstrukcji murowanej, z blokéw gipsowych gr. 80 mm.
Sufity podwieszane kasetonowe.

Przestrzen zabuddw wypetnié¢ materiatem izolacyjnym ze wzgledu na wymogi odpornosci ogniowej
oraz izolacyjnosci akustycznej, w zabudowach umiesci¢ instalacje (elektryczne, sanitarne,
teletechniczne).

Wykonczenia wewnetrzne.

Drzwi wewnetrzne.

- drzwi ptytowe, dwu-przylgowe, oscieznica stalowa obejmujgca z uszczelkg,

kolor szary, wykonczenie skrzydta - okleina HPL

- drzwi do sanitariatdw i pomieszczen gospodarczych posiadajgcych wentylacje wyciggowa— drzwi
ptytowe, dwu-przylgowe, odporne na wilgoé, oscieznica stalowa obejmujgca z uszczelka, kolor RAL
7038,

- drzwi do pomieszczen technicznych — stalowe, ptaszczowe, kolor RAL 9007

Elewacja.

SZ1 ptyta cementowo-drzazgowa typ 1 KOLOR RAL 7038
SZ2 ptyta cementowo-drzazgowa typ 2 KOLOR PALISANDER
Stolarka okienna aluminiowa i drzwiowa stalowa RAL 7016
Obrdébki blacharskie blacha tytan.-cynk.



Izolacje.

Przeciwwilgociowe:
- membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalnosci
- folia pe gr. 0,2mm
- folia w ptynie w pomieszczeniach sanitarnych;

Termiczne:
- plytaxpsgr.5cm
- plyty wetny mineralnej twardej gr.20 cm.

Obrébki blacharskie wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej (attyka, parapety zewnetrzne).
Przewody wentylacji mechanicznej oraz pozostate przewody wyprowadzone ponad dach obrobi¢
szczelnie w pokryciu bitumicznym.

Tynki wewnetrzne na bloczkach gipcowych gr 80 mm.

- $ciany zagruntowacd

- wykonaé warstwe wyrownawczg z tynku gipsowego na siatce z widkna szklanego

- potozy¢ gtadz gipsowg pod malowanie i zagruntowac

- wilgotnos¢ podtoza nie powinna by¢ wieksza niz 6%

- pomalowan¢ 2xfarbg lateksowg; malowanie na powierzchniach zagruntowanych;
Farby wewnetrzne - klasy $cieralnosci wg PN EN 13300. (Il, | - najwyzsze), kolor biaty.

Oktadziny Scienne.
- Toalety i pomieszczenia porzagdkowe - glazura na klej do wysokosci 205 cm.
np. wykonczona ptytkami 200x400mm, powierzchnia btyszczaca.

Posadzki.
Ptytki podtogowe w kolorze szarym 40x40cm, gres antyposlizgowy, powierzchnia pétmatowa na
zaprawie klejowe;j.

Wszystkie pomieszczenia zaprojektowano na wysokos¢ 2,75 m.
Pomieszczenia pracy

Zatrudnienie 4 os. na zmianie 8 godz. (2 kasy, dyspozytor, sprzgtanie i obstuga toalety publicznej).
Pomieszczenie porzgdkowe nr 0.16 ze zlewem na wys. 50 cm ze ztgczkg do weza oraz szafg na srodki
czystosci.

Zaprojektowano toalety publiczne:

- damska

- meska

- dla 0séb niepetnosprawnych ruchowo wyposazong w sktadany przewijak dla niemowlat.
- miski ustepowe 5 szt.

- pisuary 2 szt.

- umywalki 5 szt.

Dla pracownikéw zapewniono osobne toalety oraz pokoje socjalne do spozywania positkéw.

Sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych muszg mie¢ do wysokosci co najmniej 2 m powierzchnie
zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci.



Posadzka wszystkich pomieszczen musi by¢ zmywalna, nienasigkliwa i niesliska.
Zapewniono wymagana oswietlenie naturalne i sztuczne.

3.2 Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowany budynek petni¢ bedzie funkcje obiektu towarzyszgcego petli tramwajowo-autobusowe;j.
Budynek podzielono na trzy strefy funkcjonalne, kazda z odrebnym wejsciem:

- Kasy biletowe z zapleczem (pomieszczenia nr 0.1+0.6)

- Dyspozytornia z zapleczem (pomieszczenia nr 0.7+0.11)

- Toalety publiczne z zapleczem (pomieszczenia nr 0.12+0.19).

Zestawienie powierzchni.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH
Nr poml Nazwa pomieszezenia Pow. m*
0.1{KOMUNIKACJA 3,24 m?
(.2|KASY BILETOWE 9,47 m?
0.3 |POMIESZCZENIE SEJFOW 2,75 m?
0.4|POMIESZCZENIE SDCJALNE 6,14 m?
0.5|PRZEDSIONEK 1,22 m?
(0.6 | TOALETA 1,22 m?
0.7 [KOMUNIKACJUA 2,22 m?
0.8 |POM. SOCJAL. MOTORNICZYCH (8,18 m?
0.9 |PRZEDSIONEK 1,66 m?
0.10 | TOALETA 1,39 m?
0.11|DYSPOZYTORNIA 6,18 mt
0.12 | KOMUNIKACJA 777 ml
0.13|PRZEDSIONEK 2,66 m?
0.14 [TOALETA MESKA 719 m?
0.15|TOALETA NIEPELNOSPRAWNYCH (4,97 m?
0.16 [POMIESZCZENIE GOSPODARCZE (2,33 m?
0.17 |POMIESZCZENIE OBStUGI 466 m?
0.18 |PRZEDSIDNEK 242 m?
0.19 [TOALETA DAMSKA 4,89 m?
P.U. 80,56 m?

3.3 Zestawienie charakterystycznych parametréw budynku.

Powierzchnia uzytkowa 80,56 m’
Powierzchnia zabudowy 100,47 m’
Kubatura budynku 403,89 m®
Zewnetrzne wymiary budynku w rzucie 7,60x13,22 m
Wysokos¢ budynku od terenu do krawedzi attyki 4,02 m

Wysokos¢ technologiczna pomieszczen budynku 2,75 m



3.4 Instalacje

Instalacje wod.-kan

Scieki bytowo-gospodarcze bedg odprowadzane grawitacyjnie z przyboréw sanitarnych rurami z
tworzyw sztucznych, z rur i ksztattek z PVC lub PP do instalacji wewnetrznych. Rury i ksztattki jednolite
systemowo o petnym przekroju Scianki.

Projektuje sie piony kanalizacyjne ks1 i ks2 z wyprowadzone ponad pota¢ dachu i zakonczone
kominkami wywiewnymi o wys. min. 0,50m.

Srednice i trasy przewoddéw pokazano w czesci sanitarnej.

Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ kominkami wywiewnymi.

Wszystkie podejscia do urzagdzen sanitarnych nalezy zaopatrzy¢ w syfony lub zamkniecia wodne.
Przewody uktadac podtynkowo za pomocg mocowan systemowych z wktadka z EPDM umozliwiajgca
przesuw.

Woda zimna do budynku doprowadzona zostanie projektowanym przytgczem wodociggowym PE D32 z
wodociggu DN80 przez nawiertke. Przytagcze wodociggowe zostanie doprowadzone do budynku, w
ktérym umieszczony zostanie zestaw wodomierzowy.

Instalacje wodociggowag nalezy wykonac z rur typu PE. Potgczenia rur wykonywac przez ksztattki i tuleje
systemowe. Potaczenia z armaturg odcinajacg, regulacyjng, opomiarowaniem itp. wykonywac przez
ksztattki mosiezne.

Przewody rozprowadzajgce oraz podejscia do poszczegdlnych przyboréw prowadzi¢ w posadzce w
warstwie styropianu oraz w bruzdach $ciennych ze spadkiem w kierunku przyboréw sanitarnych.

Do przygotowania cieptej wody uzytkowe]j zaprojektowano pompe ciepta z zasobnikiem c.u.w.
Zaprojektowano instalacje z.w.u i c.w.u do obstugi projektowanych przyboréw sanitarnych.

Jako Zrédto cieptej wody uzytkowej dobrano zasobnik c.w.u., o pojemnosci V=200,

Zrédtem ciepta do podgrzania c.w.u. w zasobniku bedzie instalacja pompy ciepta.

Projektuje sie instalacje z rur i ksztattek z PEX-c, jednolitych systemowo, przeznaczonych do
wewnetrznych instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowe;j.

W projektowanym budynku przyjeto jako Zzrddto ciepta do celdw grzewczych i przygotowania cieptej
wody uzytkowej pompe ciepta powietrze-woda o wydajnosci grzewczej 9kW typu split.

Zaprojektowano system klimatyzacji w oparciu o jednostki klimatyzacji monosplit.
Instalacje elektryczne

Zaprojektowano wyposazenie budynku w instalacje elektryczne:

- Linie kablowe 0,4 kV i ZKP

- Kanalizacja teletechniczna

- Tablice rozdzielcze

- Instalacje elektryczne wewnetrzne

- Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
- Kamery zewnetrzne

- Siec logiczna

- Uziemienia, potaczenia wyréwnawcze



Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych.

Instalacje elektryczne oswietlenia i zasilania gniazd nalezy wykonaé przewodami instalacyjnymi
wielozytowymi z zytami miedzianymi utozonymi:

—  pod tynkiem w rurkach instalacyjnych,

— w ksztattownikach perforowanych dla opraw oswietleniowych mocowanych pod

sufitem.

— ledowe, zewnetrzne z kloszem, IP65 — nad oknami kasowymi,
Dodatkowo nad drzwiami zastosowano oprawy ledowe do oswietlenia ewakuacyjnego z wtasnym
zrodtem zasilania (akumulator).
Oswietlenie zewnetrzne oraz numer administracyjny zatgczane bedg za pomocg automatu
zmierzchowego zainstalowanego na zewnatrz budynku.

Instalacja ogrzewania i wentylacji.
Zasilanie oraz instalacja odgromowa

Do zasilania budynku przewiduje sie budowe linii kablowej nn. —0,4kV typu YAKY od istniejgcego
ztacza kablowego WK nr 0834 do projektowane ztgcze kablowo-pomiarem ZKP zlokalizowane przy
potudniowej $cianie budynku.

Uziom

Jako uziemienie obiektu zaprojektowano uziom otokowy wykonany bednarkg ocynkowang FeZn
30x4mm oraz w razie potrzeby stalowych pretéw ocynkowanych o srednicy do 20mm pograzonych (na
odpowiednig gtebokosé) w celu otrzymania wymaganej wartosci rezystancji uziemienia, ktéra nie moze
przekroczy¢ wartosci 1,25Q.

Ochrona odgromowa

Zgodnie z wymaganymi normami przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowej o zwodach
poziomych niskich. Na dachu budynku nalezy zainstalowac¢ urzadzenie piorunochronne odpowiadajgce
IV poziomowi ochrony odgromowej (LPS IV). Instalacje odgromowg wykona¢ drutem ocynkowanym
FeZn o przekroju min. 50mm?2 (drut min. ®8mm).

Montaz urzadzen technologicznych wytacznie przez autoryzowane firmy oraz zgodnie z instrukcja
techniczng producenta urzadzen.

3.5 Warunki ochrony p.poz

Klasa odpornosci pozarowej budynku.
Budynek socjalno-kasowy uzytecznosci publicznej ZL lll objety 1 strefg pozarowg i wysokosci: niski -
wymagana jest klasa odpornosci pozarowej D.

Elementy budynku dla klasy odpornosci pozarowej D powinny spetniaé¢ co najmniej
wymagania:

- gtéwna konstrukcja nosna—R 30

- konstrukcja dachu — bez wymagan

- przekrycie dachu — bez wymagan

- stropy —REI 30

- $ciany zewnetrzne w pasie miedzykondygnacyjnym i w potgczeniach ze
stropami — El 30 (0¢>i) — spetnione;

- $ciany wewnetrzne miedzy pokojami — bez wymagan



- Sciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych — bez wymagan.
Dtugos¢ dojsé ewakuacyjnych nie przekracza 20 m przy jednym wyjsciu ewakuacyjnym.

Budynek posiada przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego.

Wszystkie obudowy i przegrody wewnetrzne wydzielajgce i stanowigce obudowe drég
ewakuacyjnych wykonane z materiatéw o cechach co najmniej trudnopalnosci. Sufity niepalne,
niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia.

Obiekt jest wyposazony w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu;

Budynek jest wyposazony w gasnice wg przelicznika 1 jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub
3 dm3) na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowe;j.

Wyposazenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla obiektu wymagana jest woda do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm3/s.
Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane jest z hydrantu @80,
znajdujgcego sie w poblizu budynku.

Droga pozarowa

Droga pozarowa dla obiektu zapewniona, spetnia wymagania przepiséw.

Uwagi:

- Roboty muszg by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego Kierownika Budowy

- Wszelkie zmiany muszg by¢ konsultowane z Nadzorem Autorskim

- Prace nalezy wykonywac z nalezytg starannoscia, przy stwierdzeniu rozbieznosci pomiedzy projektem a
pomiarami z natury uzgodnic¢ ostateczne rozwigzanie z Nadzorem Autorskim

- Przedktadany projekt opracowany zostat w oparciu i zgodnie z wymogami stosownych przepiséw i norm
technicznych. Powyzsze potwierdzajgzatgczone oswiadczenia poszczegdlnych projektantéw.

- Caty projekt budowlany posiada uzgodnienia miedzybranzowe oraz sprawdzenia

projektu wynikajace z art. 20 Prawo budowlane;

- Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane przeznaczone do wbudowania winny posiadaé
odpowiednie aprobaty techniczne ITB oraz atesty oceny higienicznej PZH oraz posiada¢ gwarancje poparte
wymienionymi producenta.

- Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami pod nadzorem uprawnionych osdb, tj. Kierownika budowy oraz Inspektora
nadzoru inwestorskiego ;

- Ewentualne zmiany, konieczne do wprowadzenia w trakcie budowy, nie wprowadzajgce istotnych zmian do
niniejszego projektu czy uscislenia materiatowe i kolorystyczne, dopuszczone sg do wprowadzenia wpisem do
dziennika budowy w ramach nadzoru autorskiego.

- Zmiany projektowe, zmieniajgce zatozenia projektowe niniejszego projektu budowlanego w sposéb istotny,
okreslony w art. 36a Ustawy Prawo budowlanewinny by¢ objete projektem zamiennym i uzyskac pozytywng
decyzje administracyjna.

Autor opracowania :

arch. Justyna Bernat-tagoda
upr nr 14/ZPOIA/OKK/2012

mgr inz. Dorota Sukiennik

upr nr 8/5z2/99/2000
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4. Obliczenia

1. Dane konstrukcji

1.1. Grupy obciazen

Symbol | Nazwa Rodzaj Znaczenie | Yy Yo Yy
C.W. ciésar w3asny sta3de 1,1 1,0 1,0
A Stade sta3de 1,0 1,0 1,0
1.2. Lista obcigzen

Lp. |Grupa |Rodzaj Yl e Wartos¢ obc. | Wspodtrzedne

1 A ca’a pdyta 1,0 1,0 2,60kN/m2 piyta 1

1.3. Schematy obciazen dla poszczegolnych grup

Grupa A
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2. Analiza

2.1. Plyty - momenty zginaj'ce Mx
Wartoceci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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2.2. Plyty - momenty zginaj'ce My
Wartoceci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

ENE

Wartoceci minimalne [kKNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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2.3. Plyty - momenty skrécaj'ce Mxy

Wartoceci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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3. Wymiarowanie (wg PN-B-03264:2002)

3.1. Zbrojenie obliczone w plytach
Zbrojenie dolne - kierunek 1 [szt/mb] Skala rys. 1:100

Zbrojenie dolne - kierunek 2 [szt/mb] Skala rys. 1:100
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Zbrojenie gorne - kierunek 1 [szt/mb]

Skala rys. 1:100

Zbrojenie gorne - kierunek 2 [szt/mb]

Skala rys. 1:100

3.2. Zbrojenie zadane w plytach

Zbrojenie dolne
Symbol | Stal Prety na kier. 1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
1 A-TIT #10/125 #10/100 20mm 0,00° 92,26m2
Zbrojenie gorne
Symbol | Stal Prety na kier. 1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
2 A-TIT #10/250 #10/250 20mm 0,00° 92,26m2
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3.3. Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w plytach

Zbrojenie dolne

Zbrojenie gorne

4. Analiza stanu granicznego uzytkowalnosci (wg PN-B-03264:2002)

4.1. Plyty - SGU - przemieszczenia w
[mm] - (obc. charakterystyczne, d*ugotrwa’e, dla grup obc.: c.wasny, A) Skala rys. 1:100
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mgr inz. Dorota Sukiennik
upr nr 8/52/99/2000
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