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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa Nr WZP-11.032.20.2020.BK z dnia 13.03.2020r, i uzgodnienia z Inwestorem

- Projekt wykonawczy ,Przebudowa ul. Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)” wraz
z decyzjg ZRiD Ne 3/2018 z dnia 19.04.2018 r wydang przez Prezydenta Miasta Szczecin

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500;

- Wizja w terenie;

- Ustalenia z Inwestorem;

- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,Zawadzkiego-Klonowica 2”
- Prawo Budowlane (Dz.U z 2018 r. z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Dz.U. 2019 poz. 1065 z dn. 07.06.2019 r)

- Obowigzujace przepisy i normy.

2.0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Przedmiotem opracowania jest projekt budynku socjalno-kasowego z infrastrukturg techniczna.

2.2. Zakres opracowania obejmuje teren dziatki 1/20 miedzy projektowang petlg Szafera a pasem
drogowym. Projektowany budynek zlokalizowano w odlegtosci 11,35 m od granicy z dziatkg numer ewid.
234 w obrebie geodezyjnym 2004 w Szczecinie.

W zakresie opracowania projektu budowlanego s obiekty:
- budynek socjalno-kasowy
- infrastruktura techniczna: zewnetrzne instalacje wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, elektroenergetyczna, teletechniczna.

3.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na terenie inwestycji rozpoczeto prace budowlane zgodnie z Projektem wykonawczym ,,Przebudowa
ul. Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)” wraz z decyzjg ZRiD Nr 3/2018 z dnia 19.04.2018
r wydang przez Prezydenta Miasta Szczecin.
Obszar objety niniejszym opracowaniem petnit funkcje terenéw zielonych oddzielajgcych zabudowe
garazowag od ulicy Szafera. Teren porastata roslinnos¢ niska w postaci trawnikdéw i niskich, dziko rosngcych
krzewow.
Dziatka budowlana nr 1/20 jest niezabudowana. Przed wdrozeniem projektu w/w przebudowy na
przedmiotowym fragmencie dziatki nie wystepowata infrastruktura techniczna. Pas drogowy przylegajacej
drogi uzbrojony jest w kanalizacje deszczowg i sanitarng, sie¢ gazowg, sie¢ wodociggowg oraz sieci
telekomunikacyjng i elektroenergetyczna.
W ramach przebudowy na czesci dziatki nr 1/20 w otoczeniu budynku zaprojektowano sieci podziemne
uzbrojenia terenu:
- wodociggowa @80 mm zakoriczona hydrantem,
- linia kablowa 0.4kV,
- kabel oswietleniowy,
- kanalizacje sanitarng 200 mm,
- kanalizacje deszczowa @300 mm,
- kanalizacje i kabel telekomunikacyjny Orange,
- kanat technologiczny.
Teren ptaski, istniejgce rzedne terenu 29,2+29,4m n.p.m.



4.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Podczas prac polowych dla ogdlnej dokumentacji do gtebokosci ok. 3,6 m p.p.t. nie stwierdzono zadnych
przejawéw wody gruntowej i infiltracyjnej.

W obrebie rodzimego podtoza badanego terenu wykonano przekréj miedzy otworami nr 10 31.
WARSTWA IV to zwatowe i wodnolodowcowe piaski drobne (FSa), piaski pylaste (siSa) i piaski ilaste (clSa),
wilgotne i nawodnione, zageszczone o obliczeniowej wartosci stopnia zageszczenia ID = 65%. S3 to grunty
nosne,

wystepuja w 56 otworach (nr1-4,6 -8, 11,13 -16,20-22,27,29-32, 34, 36,39 -43,46, 47, 49, 50, 56,
62, 63, 66, 67,69, 72, 76, 79, 86, 87, 90, 96, 97, 102 — 107, 110, 11, 113, 120 i 124), budujac gtebsze partie
gruntéw niespoistych o migzszosci od 0.2 do ponad 3.9 m (najwiecej w otworze nr 120).

WARSTWA V to zwatowe piaski $rednie (MSa), wilgotne i nawodnione, zageszczone o obliczeniowej
wartosci stopnia zageszczenia ID = 66%. Sg to grunty nosne, budujg najgtebsze partie gruntéw niespoistych
0 migzszosci od 0.3 do ponad 2.8 m (najwiecej w otworze nr 38) w szesciu otworach (nr 10, 27, 38, 69, 102 i
113.

Poziom projektowanego budynku +0.00 = 29,42 m n.p.m.
Warunki gruntowe - proste,

Kategoria geotechniczna- |.

5.0 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

5.1. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt przebudowy ul. Szafera zaktada wykonanie dwdch jezdni o szerokosci 7 m, kazda jezdnia o dwdch
pasach ruchu, z torowiskiem tramwajowym dwukierunkowym w pasie dzielgcym. Wzdtuz drogi
przewidziane jest wykonanie obustronnych chodnikéw i drég rowerowych. Jezdnie i drogi rowerowe
zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej, chodniki, nawierzchnie placéw, zjazdy i separacje z elementéw
betonowych.

Po pdétnocne;j stronie ul. Szafera, pomiedzy skrzyzowaniami z ul. Jarzyniskiego i ul. Romera zlokalizowano
petle autobusowo-tramwajowg z miejscami odstawczymi dla autobuséw i tramwajéw oraz parking dla
samochodéw osobowych.

Projektowany budynek zaprojektowano zgodnie z decyzjg ZRiD Nr 3/2018 z dnia 19.04.2018 r
wydang przez Prezydenta Miasta Szczecin. Lokalizacje budynku socjalno-kasowego o funkcji towarzyszacej
petli Szafera okreslono w projekcie zagospodarowania terenu.

Zaktada sie obstuge komunikacyjng inwestycji bezposrednio z dziatki nr 234 dr. Dojscie piesze do budynku
zapewni projektowany chodnik.

Teren inwestycji zaprojektowano jako ogdélnodostepny dla pasazeréw petli oraz pracownikow.
Projektowane chodnik o min. szerokosci 1,5 m prowadzacy do wejs¢ do budynku zaprojektowano z
pochyleniem podtuznym 1,5 % i poprzecznym 1%. Nawierzchnia chodnika z kostek betonowych gr. 6 cm w
kolorze szarym.

Obiekt zostat przystosowany dla oséb niepetnosprawnych w nastepujacy sposdb:

- obnizenie kraweznikéw do poziomu jezdni;

- dostep do kondygnacji poprzez prég o wys. maksymalnie 2 cm.

Teren wokot budynku zagospodarowano zielenig niska.
Zaprojektowano budynek obstugi pasazerow petli Szafera z czescig socjalng i kasami o wysokosci jednej

kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony, przekryty dachem ptaskim. W budynku zaprojektowano
toalety publiczne, w tym dla niepetnosprawnych.



Projektowane uksztattowanie terenu pozostanie bez wiekszych zmian, niewielka niwelacja terenu bedzie
wykonana ze wzgledu na spadki terenu i odwodnienie powierzchni wokét budynku.
Uksztattowanie terenu wokét budynku nie spowoduje zalewania dziatek sgsiednich woda

opadowa.

Warstwa ziemi prochnicznej zdjeta na czas budowy zostanie wykorzystana do nasadzen zieleni na terenie
inwestycji.

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.

Teren objety opracowaniem nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.

5.2. Infrastruktura techniczna.

Projekt obejmuje zewnetrzne instalacje wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
teletechnicznej oraz energii elektrycznej na terenie dziatki 1/20 objetym zakresem inwestycji.

Kanalizacja deszczowa odprowadza wody opadowe z dachu budynku. Wody opadowe odprowadzone beda
do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej.

Kanalizacja sanitarna odprowadza scieki bytowe z budynku do studni kanalizacji sanitarnej na dz. nr 1/20.

Kable zasilajgce budynek oraz zasilanie kamer z projektowanego ztgcza kablowego i istniejgcej studni
kablowej. Lokalizacja studni kablowej i ztgcza w projekcie branzy elektryczne;j.

Kanalizacja kablowa teletechniczna zaprojektowana do najblizszej studni kablowej Orange.
5.3.  Obszar oddziatywania obiektu.

Analiza i informacja odnosnie obszaru oddziatywania obiektu.

W celu okreslenia obszaru oddziatywania obiektu poddano analizie nastepujgce akty prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 30.10.2015 w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1744)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151,
poz. 987)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci
i warunkow dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementdw ochrony akustyczne;j i
wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania
zaston odsniezanych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227)

Stwierdzono, ze obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatki 1/20 objetej opracowaniem,
do ktorej Inwestor posiada tytut prawny.

Projektowany budynek uzytecznosci publicznej nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia
jego uzytkownikéw i najblizszego otoczenia oraz nie spowoduje ponadnormatywnego zacienienia dziatek
sgsiednich.



5.3 Wplyw inwestycji na srodowisko.

Odniesienie sie do przepiséw Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji i Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U. Z 2008 Nr 199 poz. 1227 z pdin. Zm.). Przy przedmiotowej inwestycji nie wystgpi bezposrednie
negatywne oddziatywanie na wartosci przyrodnicze i krajobrazowe.

Odpady powstate podczas realizacji bedg gromadzone selektywnie w oznakowanych miejscach i
pojemnikach do tego przeznaczonych i przekazywane specjalistycznym firmom do odzysku lub utylizacji.

5.4 Warunki ochrony pozarowej.

Kwalifikacja pozarowa

Wysokos¢ budynku 1 kondygnacja nadziemna.

Budynek niski, wysokos¢ maksymalna budynku od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
najwyzszego punktu przekrycia dachu —4,02m.

Budynek zaliczony do ZL Il kategorii zagrozenia ludzi.

Usytuowanie obiektu

Budynek wolnostojgcy usytuowany z zachowaniem odlegtosci min. 4 m od granic dziatek oraz 7,5 m od stref
pozarowych o Qd : 2000 — 4000 MJ/m?. Wokét obiektu infrastruktura drogowa z droga pozarowa.

Podziat na strefy pozarowe.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowsa.

Warunki ewakuacji

Ewakuacje oséb z pomieszczen pobytu ludzi umozliwig otwierane drzwi na drogi ewakuacyjne na zewnatrz
budynku. Z budynku prowadzg trzy wyjscia ewakuacyjne.

Poziome drogi ewakuacji do 20 osdb o szerokosci min. 1,2 m nie zawezone przez skrzydta drzwi. Dopuszcza
sie zastosowanie samozamykaczy.
Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu w strefie ZL Il do 20 m.
Urzadzenia p.poz.

1. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne w korytarzach

2. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany przy wejsciu gtéwnym do budynku
Przygotowanie obiektu do dziatar ratowniczo-gasniczych
Zapewniono dostep do obiektu dla jednostek strazy pozarnej. Wokét obiektu w odlegtosci 5 — 25 m
zapewniono droge pozarowg utwardzong o szerokosci min. 4 m, nosnosci 100 kN/o$. Minimalny promien
zewnetrzny skretu 11 m.
Do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona jest woda z istniejgcej sieci wodociggowej w ilosci 30 I/s.
Woda do gaszenia pozaru zapewniona poprzez projektowany hydrant zewnetrzny @80 na terenie objetym
zakresem opracowania oraz istniejgce hydranty w pasach drogowych.

6.0 BILANS TERENU
Bilans terenu dziatki 1/20 w zakresie opracowania.
Powierzchnia dziatki 3,7489 ha

Powierzchnia zabudowy 100,47 m?



7.0 ZGODNOSC PRZYJETYCH ROZWIAZAN Z USTALENIAMI MPZP

Uchwata Nr LV/123/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2006 r.

Teren elementarny Z.2.1104.KD/G ul. Szafera

1. Ustalenia funkcjonalne:

Przeznaczenie terenu: droga publiczna — ulica gtéwna wraz z trasa tramwajowa i petla tramwajowo-
autobusowa. Inwestycja celu publicznego - warunek spetniony;

2. Ustalenia ekologiczne:

Po obu stronach ulicy obowigzuje wprowadzenie szpaleru drzew — nie dotyczy;

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1) obowigzuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodnikdéw — warunek spetniony; projekt
nawierzchni chodnikéw dostosowano do projektowanego w projekcie przebudowy ul. Szafera;

2) w granicach obszaru KM oznaczonego na rysunku planu, dopuszcza sie lokalizacje obiektow
towarzyszacych petli tramwajowo-autobusowej, takich jak np. dyspozytornia, pogotowie techniczne,
poczekalnia, pomieszczenia socjalne itp. A takze lokalizacje parkingu i szaletu publicznego - warunek
spetniony;

3) dla zabudowy wymienionej w pkt 2 obowigzuje:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 200 m” - warunek spetniony (100,47 m?);

b)maksymalna wysokos¢ zabudowy 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie wiecej niz 8 metréw do najwyzej
potozonej krawedzi dachu - warunek spetniony (4,02 m);

c) budynki kryte dachami ptaskimi - warunek spetniony;

4) dopuszcza sie lokalizacje garazy blaszanych w granicach obszaru KM do czasu zapotrzebowania tego
obszaru na cele zgodne z planem - warunek spetniony;

4. Ustalenia zasad parcelacji — nie dotyczy;

5. Ustalenia dotyczace obstugi komunikacyjnej — nie dotyczy;

6. Ustalenia dotyczace obstugi inzynieryjnej — nie dotyczy;

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
,Zawadzkiego-Klonowica 2” i nie powoduje konfliktu z osobami trzecimi.

Autor opracowania :
arch. Justyna Bernat-tagoda
upr. nr 14/ZPOIA/OKK/2012
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ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO | KOLEJNOSC
zagospodarowanie terenu budowy
uporzadkowanie terenu i wyréwnanie
wykonanie ogrodzenia placu budowy
wyznaczenie drog dojazdowych i manewrowych
wyznaczenie miejsca sktadowania materiatéw budowlanych
ustawienie toalety
ustawienie baraku socjalnego
wyznaczenie i ustawienie stanowiska zbrojarskiego i ciesielskiego
wykonanie przytgcza ze studnig wodomierzows i ujecia wody na potrzeby budowy
10 wykonanie instalacji energetycznej na potrzeby budowy
— geodezyjne wytyczenie osi konstrukcyjnych i zera budynku
— roboty ziemne- zdjecie humusu
— roboty fundamentowe
— roboty fundamentowe- izolacje
— rozprowadzenie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
— ustawienie zbiornika z wodg
— wykonanie scian zelbetowych monolitycznych piwnicy
— wykonanie $cian konstrukcyjnych parteru
— wykonanie nadprozy i kominéw
— wykonanie konstrukcji wiezby dachowej
— wykonanie pokrycia dachu
— montaz stolarki i parapetéw
— wykonanie $cian dziatowych
— wykonanie zewnetrznej instalacji wodociggowe;j
— wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
— wykonanie zewnetrznej instalacji energii elektrycznej z uktadem pomiarowym
— wykonanie zewnetrznej instalacji gazowej
— ocieplenie i wykonanie elewacji
— rozprowadzenie pozostatych instalacji wewnetrznych
— montaz drzwi wewnetrznych
— roboty wewnetrzne wykornczeniowe
— wykonanie zbiornika szczelnego i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
— wykonanie zagospodarowania terenu
11. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH : BRAK
12. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
— zewnetrzna instalacja energetyczna
13. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA
— zagrozenie porazeniem pragdem: wykonanie instal. energetycznej na potrzeby budowy
—  zagrozenie upadkiem: prace na wysokosci >5m, wykonywanie konstrukcji dachu
—  zagrozenie upadkiem: prace na wysokosci >5m, wykonywanie pokrycia dachu
— zagrozenie porazeniem prgdem i wybuchu : wykonanie instalacji energetycznej
14. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH;
15. Instruktaz musi zostac¢ przeprowadzony przez kierownika budowy w obecnosci kompletnej ekipy
budowlanej przed przystgpieniem do realizacji inwestycji i przed kazdym niebezpiecznym etapem
budowy.
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16.

17.

18.

19.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

a. Kierownik budowy jest zobowigzany wykona¢ lub zapewnié wykonanie przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych.

b. Zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. (ze zmian.Dz.U. 2015 poz.
1775) na czas budowy nalezy zamontowa¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej
lub dojazdu do takiej drogi, na wysokosci umozliwiajgcej jej odczytanie tablice informacyjna
zawierajgca m.in. numery telefonédw alarmowych oraz ogloszenie dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

c. Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne muszg posiadac aktualne atesty
i certyfikaty wymagane przepisami szczegétowymi. Wszystkie instalowane urzadzenia
muszg byé w petni sprawne.

d. Na czas budowy nalezy zapewnic apteczke pierwszej pomocy medyczne;j.

e. W miejscu widocznym nalezy umiesci¢ instrukcje p.poz. ogdlng, instrukcje na wypadek
pozaru, oraz inne dokumenty wymagane odrebnymi przepisami.

f. O kazdym przypadku zagrazajgcym bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi nalezy natychmiast
powiadomi¢ kierownika budowy.

g. Inwestor sktadajgc zawiadomienie o rozpoczeciu prac budowlanych jest obowigzany
wystgpi¢ o Dziennik Budowy. Dziennik powinien znajdowac sie na budowie na state i by¢
prowadzony zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.(ze zmian
Dz.U. 2015 poz. 1775). Za wtasciwe prowadzenie Dziennika, jego stan oraz wfasciwe
przechowywanie na budowie odpowiada kierownik budowy.

h. Nalezy dba¢ o wykonywanie prac zgodnie z projektem, z zachowaniem przepiséw BHP,
szczegdtowych norm i wymagan technicznych, warunkéw wykonywania i odbioru robét
budowlanych oraz instrukcji producenta a takze w oparciu o specyfikacje techniczna.

Prace budowlane mozna prowadzi¢ tylko na obszarze objetym Pozwoleniem na budowe, a po
zakonczeniu teren nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Po zakoniczeniu budowy ale przed przystgpieniem do uzytkowania Inwestor jest obowigzany do
zapewnienia , Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego” zgodnie z wymogiem §5 Rozp. MSW z dn.
3.11.1992r (Dz. U .Nr 92 poz.460), a nastepnie do stosowania sie do jej wytycznych.

UWAGI KONCOWE
Wszystkie materiaty budowlane uzyte w czasie remontu muszg posiada¢ wymagane atesty i
certyfikaty.

Wszystkie prace budowlane i montazowe wykonywac¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej,
przestrzegajac warunkdéw technicznych i odbioru robét budowlano - montazowych oraz przepiséw
BHP.

Prowadzac prace budowlane ziemne nalezy zadbaé¢ o to by nie wptynety one niekorzystnie na
budynki i konstrukcje sgsiadujgce.

Opracowata:

mgr inz. arch. Justyna Bernat-tagoda
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