Budowa budynku socjalno-kasowego wraz z infrastrukturg techniczng w ramach zadania ,Przebudowa ul. Szafera od al. Wojska Polskiego
do ul. Sosabowskiego w Szczecinie”.
Linie kablowe 0,4 kV, kanalizacja teletechniczna i instalacje elektryczne wewnetrzne.
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Zataczniki :
e uprawnienia projektanta i sprawdzajacego
e przynaleznos¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa

e obliczenia natezenia oswietlenia

Rysunki :
Rys. Nr EO1 Plan sytuacyjny. Linie kablowe 0,4 kV i kanalizacja teletechniczna
Rys. Nr E02 Rzut parteru. Instalacje elektryczne.

stronalz6



Budowa budynku socjalno-kasowego wraz z infrastrukturg techniczng w ramach zadania ,Przebudowa ul. Szafera od al. Wojska Polskiego
do ul. Sosabowskiego w Szczecinie”.
Linie kablowe 0,4 kV, kanalizacja teletechniczna i instalacje elektryczne wewnetrzne.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego pt. ,Budowa budynku so-
cjalno-kasowego wraz z infrastrukturg techniczng w ramach zadania , Przebudowa ul. Szafera od al. Wojska
Polskiego do ul. Sosabowskiego w Szczecinie”. Linie kablowe 0,4 kV, kanalizacja teletechniczna i instalacje
elektryczne wewnetrzne”.

zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej - Ustawa z

dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, oraz D.U. Nr 156, poz. 1118, art. 20.4. z 2006r. z pézniejszymi

zmianami.
Projektant |  Podpis | Sprawdzajacy | Podpis
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
Olgierd Grunau mgr inz. Maria PURCZYNSKA
upr. Nr 149/Sz/85 i 427/Sz/94 upr. 126/Sz/85 i 407/Sz/94
Nr I1zby ZAP/IE/1267/01 Nr Izby ZAP/IE/0490/01

Szczecin, dnia marzec 2020 r.
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Budowa budynku socjalno-kasowego wraz z infrastrukturg techniczng w ramach zadania ,Przebudowa ul. Szafera od al. Wojska Polskiego
do ul. Sosabowskiego w Szczecinie”.
Linie kablowe 0,4 kV, kanalizacja teletechniczna i instalacje elektryczne wewnetrzne.

Opis techniczny

do projektu budowlanego ,,Budowa budynku socjalno-kasowego wraz z infrastrukturg techniczng w ramach
zadania ,Przebudowa ul. Szafera od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego w Szczecinie”. Linie kablowe

0,4 kV, kanalizacja teletechniczna i instalacje elektryczne wewnetrzne”.

1. Podstawa opracowania

Ww. projekt opracowano w ramach opracowania wielobranzowego na zlecenie:
Gmina Miasto Szczecin
pl. Armii Krajowej 1, 70-45 Szczecin

2. Dane wyjsciowe

e podkiad geodezyjny w skali 1:500
e podktady budowlane w skali 1:50
e wytyczne branzowe

e obowigzujace normy, przepisy i katalogi

3. Zakres opracowania

3.1. Linie kablowe 0,4 kV i ZKP

3.2. Kanalizacja teletechniczna

3.3. Tablice rozdzielcze

3.4. Instalacje elektryczne wewnetrzne
3.5. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
3.6. Kamery zewnetrzne

3.7. Siec logiczna

3.8. Uziemienia, potaczenia wyrdwnawcze

3.1. Linie kablowe 0,4 kV i ZKP

Przy budynku kasowym wg. opracowania ENEA zostanie ustawione zigcze kablowo-pomiarowe ZKP.
Zasilanie ZKP i budynku socjalno-kasowego odbywac sie bedzie z wcinki w istniejacy kabel 0,4 kV, w
tym celu nalezy :

e istniejacy kabel 0,4 kV nalezy odkopa¢ na odcinku ,A"” - ,B" i przecig¢ w punkcie "B"

e wycofac do punktu ,, A" i wprowadzi¢ do proj. ZKP

e od ZKP do punktu ,B" utozy¢ nowy odcinek kabla

¢ nowy odcinek zmufowacd z istn. kablem mufg przelotowg
Projektowane kable nalezy uktadac¢ na gtebokosci 0,7 m w ziemi pomiedzy 2x10 cm warstwami piasku.
W odlegtosci 30 cm od kabla nalezy utozy¢ folie PCV koloru niebieskiego grubosci min. 0,5 mm.

Przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym kabel utozy¢é w rurze DVK110.
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3.2. Kanalizacja teletechniczna

Dostawca ustug dostepu do Internetu zostanie wytoniony na zasadach konkursu ofert. Zostanie wy-

brany operator, ktory zaproponuje najlepsze warunki dostepu do internetu oraz najkorzystniejsze fi-

nansowo. Internet bedzie doprowadzony swiattowodem bezposrednio do budynku socjalno-kasowego do

serwerowni ( switch’a ) jako centralnego wezta dystrybucyjnego. Wybér dostawcy internetu nastgpi

przed rozpoczeciem budowy, tak aby mozna byto zapewni¢ dostawcy internetu doprowadzenie przewo-

du $wiattowodowego. W tym celu nalezy :

e od istniejacej studni kablowej - zaznaczono na rys Nr EO1 - poprowadzi¢ kanalizacje kablowg
teletechniczng do studni SKR-1 nr S2 usytuowanej przy budynku socjalno-kasowym

e przy przejsciu pod torami tramwajowymi kanalizacje kablowg teletechniczng uktadaé na gtebo-
kosci 1,5 m liczac od gornej krawedzi rury do gtowki szyny tramwajowej

e gardto studni SKR-1 nr S1 powinno by¢ na gtebokosci 1,5 m w zwigzku z powyzszym studnie
S1 nalezy pogtebic

e kanalizacje kablowa teletechniczng wybudowac¢ jako 2-otworowg z rur SRS110 na odcinku pod
torami tramwajowymi ( istn. studnia - studnia S1 ) i z rur DVK110 na odcinku S1 - S2

e do budynku od studni S1 wprowadzi¢ 2-otwory z rur SRS110

e pomiedzy studnig S1, a budynek socjalno-kasowy kanalizacje uktada¢ na gtebokosci 0,6 m

3.3. Tablice rozdzielcze

W budynku zaprojektowano 3- tablice rozdzielcze :

TR-TS - tablica Tramwajéw Szczecinskich - usytuowana w pomieszczeniu nr 0.2, TR-TS zasilana jest
z projektowanego ZKP z za uktadu pomiarowego kablem Cu 5x16 mm? utozonym w rurze DVK50 p/t.
W TR-TS zastosowano wytgcznik gtdwny, ochronniki przepieciowe 80/50 50kA - T1+T2 4P,
z TR-TS zasilane sg rowniez wszystkie obwody w pomieszczeniach od 0.1 do 0.6 oraz pompy ciepta,
jednostki klimatyzacji i wentylacji, a takze biletomat, switch sieci LAN, kamery zewnetrzne i bileto-
mat oraz zewnetrzne tablice informacyjne i gablota informacyjna.
TR-ZDiTM - tablica Zarzadu Drog i Transportu Miejskiego - usytuowana w pomieszczeniu nr 0.11,
TR- ZDiTM zasilana jest z projektowanego ZKP z za uktadu pomiarowego kablem Cu 5x6 mm? ufo-
zonym w rurze DVK50 p/t.
W TR- ZDIiTM zastosowano wytacznik gtéwny, ochronniki przepieciowe 80/50 50kA - T1+T2 4P,
z TR- ZDiTM zasilane sg rowniez wszystkie obwody w pomieszczeniach od 0.7 do 0.11.
TR-ZUK - tablica Zaktadu Ustug Komunalnych - usytuowana w pomieszczeniu nr 0.17, TR- ZUK za-
silana jest z projektowanego ZKP z za uktadu pomiarowego kablem Cu 5x4 mm? utozonym w rurze
DVK50 p/t.
W TR- ZUK zastosowano wytacznik gtéwny, z TR- ZUK zasilane sg wszystkie obwody w pomiesz-
czeniach od 0.12 do 0.19.

3.4. Instalacje elektryczne wewnetrzne

Instalacje elektryczne wewnetrzne wykonac¢ przewodami miedzianymi o napieciu izolacji 500V dla in-

stalacji 1-fazowych (~230V) i 750V/1kV dla instalacji 3-fazowych (~3x230/400V ).
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Do obwoddéw odwietleniowych stosowaé przewody Cu o przekroju zyty min. 1,5 mm? natomiast do
obwoddw gniazd wtykowych przewody o przekroju zyty min. 2,5 mm? 3-zytowe (L+N+PE) dla
gniazd 1-faz i 5-zylowe (3L+N+PE) dla obwoddéw 3-faz. Przewody i kable nalezy uktada¢ w tynku.
Osprzet montowac w tynku :
e w pomieszczeniach takich jak WC, nad umywalkami oraz w pomieszczeniach z podtogq przewodzacq
stosowac osprzet wtynkowy szczelny min. IP44
e pokoje biurowe, kasowe, korytarze osprzet wtynkowy min. IP20
e oprawy montowane nad umywalkami i WC - IP44
e oprawy montowane na zewnatrz - IP65

Instalacje elektryczne wewnetrzne pokazano na rys. nr E02.

3.5. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W projekcie przyjeto nastepujace tryby pracy opraw:
- oprawy awaryjne z piktogramem kierunku wyjscia : "praca na ciemno";
- oprawy kierunkowe ( ewakuacyjne) : "praca na jasno";
1. Projekt awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy uzgodni¢ ze strazakiem lub rzeczoznawcsy ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych;
2. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe oprawy awaryjne nad kazde urzadzenie ppoz, punkt pierwszej pomocy i
przycisk alarmowy;
3. Oprawy doswietlajgce urzadzenia ppoz. montowaé¢ na wysokosci 2,5-3m na wysiggniku lub zwieszajac
np. ,,na sztywno".
Nie montowa¢ opraw bezposrednio w poblizu zrodet ciepta i/lub chtodu
Z uwagi na brak wyznaczonych drog ewakuacyjnych rozmieszczenie opraw kierunkowych nalezy trak-
towac jako pogladowe. Rodzaj, typ piktograméw oraz miejsce montazu opraw kierunkowych nalezy
ustali¢ z nadzorem ppoz;
Oprawy kierunkowe instalowa¢ w miare mozliwosci centralnie nad osia drogi ewakuacyjnej;
Szczegdlowe opracowanie oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w catym budynku nalezy wykona¢

na osobne zlecenie w odrgbnym projekcie wykonawczym

3.6. Kamery zewnetrzne

Zaprojektowano 2 kamery zewnetrzne. Rejestrator umozliwiajacy zapis minimum 4 kamer. Rejestra-
tor musi umozliwia¢ zapis z kamer w rozdzielczosci 4000x3000px zaréwno dla odczytu jak i zapisu.

Rejestrator wyposazony bedzie w dwa wyjscia cyfrowe HDMI i jedno analogowe VGA.

Metoda zapisu do wyboru H.265/H.264/MIPEG/MPEG-4. Mozliwo$¢ montazu dyskow 4TB.

Zaktada sieg, ze rejestrator bedzie wyposazony w 2 dyski po 4TB kazdy. Dyski 4TB dedykowane do
rejestratorow VIDEO i przystosowane do ciagtej pracy. Tryb pracy dyskéw to single, raid
0/1/5/6/10/50/60. Rejestrator bedzie réwniez wyposazony w gniazdo eSATA umozliwiajgce wpiecie ze-
wnetrznego dysku twardego. Gwarancja producenta minimum trzy lata zaréwno na dyski jak i na reje-
strator. Rejestrator wyposazony w 4 wejscia alarmowe i minimum 4 wyjscia alarmowe. Rejestrator be-
dzie pracowat w trybie wielozadaniowosci pentaplex, umozliwiajac jednoczesny dostep do nagran archi-
walnych, jak i rzeczywisty podglad online, zaréwno po ztaczach jak i poprzez internet. Bedzie wyposazo-
ny w minimum 2 gniazda USB do archiwizacji danych.
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Przepustowos$c¢ nie mniejsza niz 380 Mb/s tacznie. Obstuga protokotow ONVIF 2.4, http, TCP/IP,
IPv4/IPv6, UPNP, UDP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, PPOE. Rowniez IP filtr umozliwiajacy dodanie adresow
IP z ktérych ma by¢ zdalny dostep do rejestratora.

Wyposazony w minimum dwie wktadki swiattowodowe oraz w minimum dwie karty sieciowe gigabitowe.
Jezyk oprogramowania Polski. Obstuga minimum 100 uzytkownikéw on-line. Mozliwo$¢ zdalnego archi-
wizowania danych.

System bedzie miat mozliwo$¢ udostepnienia materiatu zdalnego zaréwno archiwalnego jak i online
dla stuzb mundurowych Policji. Kazde wejscie i obserwacja zewnetrzna bedzie odnotowana w logach

systemu.

3.7. Wewnetrzna siec logiczna

Wewnetrzna sie¢ logiczna gigabitowa zostanie wykonana w kategorii 6a. Przewiduje sie 8 gniazd in-
ternetowych kat.6a.
Gniazda beda w pomieszczeniach 0.2 i 0.11 po 2x2xR145 w kazdym pomieszczeniu.
Wszystkie gniazda potaczone bedg promieniowo ze wspdlnego switch’a usytuowanego w pom. 0.2.
przewodem U/UTP kat. 6, 4x2x23 AVG, uktadanym p/t w rurce PCV®16.

3.8. Uziemienia, potaczenia wyrownawcze

Na zewnatrz budynku nalezy wykona¢ uziom pretowy o rezystancji nie wiekszej niz 10Q.
Od uziomu do gtéwnej szyny wyréwnawczej (GSW) zamontowanej przy rozdzielnicy TR-TS utozy¢
przewod uziemiajacy, ptaskownik FezZn 30x4 mm p/t i w posadzce.
Do GSW nalezy podtaczy¢ :
e szyne PE we wszystkich tablicach rozdzielczych
e wszystkie konstrukcje metalowe wentylacji, klimatyzacji, wszystkie rury metalowe wchodzace i wy-
chodzace z pomieszczen WC, umywalni oraz wszystkie czesci metalowe nie bedace w stanie normal-

nym pod napieciem.

4. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Jako dodatkowgq ochrone przeciwporazeniowg dla projektowanych pomieszczen zastosowano :
e samoczynne odtgczenie zasilania w T<0,4 sek. - uktad sieci TN-S

o wytaczniki réznicowo-pradowe AI=30mA we wszystkich tablicach rozdzielczych

Podstawowg ochrone stanowi napiecie izolacji stosowanych przewodoéw - 500V dla przewodow do od-
biornikéw 230V i 750V dla przewodoéw dla odbiornikow 3-fazowych ( 400V ).

5. Uwagi koncowe
a) Wszystkie prace objete niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi Nor-
mami, przepisami BHP, oraz ogdlnie stosowanymi rozwigzaniami typowymi.
b) Po wykonaniu robdt objetych niniejszym opracowaniem nalezy dokona¢ pomiaréw zgodnie z obowig-
zujacymi przepisami

opracowat

Olgierd Grunau
upr. bud. 149/Sz/85, 427/Sz/94
Szczecin, marzec 2020 r.
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