Beton B20,

Stal zbrojeniowa A-lll (BSt500),
Stal strzemion A-0 (St0S),

Otulina 5¢cm,

Chudy beton gr min. 10cm,
poziom posadowienia min. -0,80m,

GLOWNY PROJEKTANT

arch. Justyna Bernat—tagoda
ul.Henryka Poboznego 10 lok. 13, 70-508 Szczecin
justyna@lagada.pl tel. +48 603 777 337

PROJEKTOWAL

mgr inz. DOROTA SUKIENNIK
specjalnos¢: konstrukcje budowlane
upr. proj. nr 8/5z,/99/2000

SPRAWDZIE

mgr inz. MIROSLAW SYPEK
specjalnosé: konstrukcje budowlane
upr. proj. nr 206/Sz/2002

TYTUL PROJEKTU

BUDOWA BUDYNKU SOCJALNO—-KASOWEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W RAMACH ZADANIA "PRZEBUDOWA UL. SZAFERA

0D AL. WOJSKA POLSKIEGO DO UL. SOSABOWSKIEGO”

Uwagi: @

1.Wszystkie fundamenty nalezy wykonac na warstwie chudego betonu B10, gr. min 10cm,

2.Zbrojenie taw fundamentowych na dtugosci nalezy taczy¢ na zaktad min. 60cm. Potaczenia te powinny byc wzgledem siebie
przesuniete. Prety kotwiC w tawach poprzecznych na dtugosci min 60cm.

3.Wszystkie powierzchnie betonowe stykajace sie z gruntem nalezy izolowaé¢ 2x emulsjg asfaltowa, do gr. min. 2mm.

4 Fundamenty nalezy posadawia¢ na gruncie rodzimym, do obliczen przyjeto zatozenie, ze podtoze gruntowe budujg piaski drobne, po
wykonaniu wykopu w razie stwierdzenia gruntow o nizszej nosno$ci nalezy skontaktowac sie z projektantem.

5. Dno wykopu podlega odbiorowi i wpisowi do dziennika budowy.

6. Przy zlaczu kablowym nalezy do zbrojenia podtuznego taw przyspawac ptaskownik FeZn 40x4 i wyprowadzi¢ pod posadzke.

7. Zbrojenie podtuzne taw 4 # 12 ( BSt500) + strzemiona @ 6 co 30cm (St0S).
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INWESTOR

GMINA MIASTO SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
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RAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE projekt ten jest chroniony zgodnie z art. 1 i nastustawy o prawie autorskim  dnia 4 1119941




