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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE projekt ten jest chroniony zgodnie z art. 1 i nast.ustawy o prawie autorskim  z dnia 4 .II.1994r

Uwagi:
1.Wszystkie fundamenty należy wykonac na warstwie chudego betonu B10, gr. min 10cm,
2.Zbrojenie ław fundamentowych na długości należy łączyć na zakład  min. 60cm. Połączenia te powinny byc względem siebie
przesunięte. Pręty kotwić w ławach poprzecznych na długości min 60cm.
3.Wszystkie powierzchnie betonowe stykające się z gruntem nalezy izolować 2x emulsją asfaltową, do gr. min. 2mm.
4.Fundamenty należy posadawiać na gruncie rodzimym, do obliczeń przyjęto założenie, że podłoże gruntowe budują piaski drobne, po
wykonaniu wykopu w razie stwierdzenia gruntów o niższej nośności należy skontaktowac się z projektantem.
5. Dno wykopu podlega odbiorowi i wpisowi do dziennika budowy.
6. Przy złączu kablowym należy do zbrojenia podłuznego ław przyspawac płaskownik FeZn 40x4 i  wyprowadzić pod posadzkę.
7. Zbrojenie podłuzne ław 4 # 12 ( BSt500) + strzemiona Ø 6 co 30cm (St0S).

Beton B20,
Stal zbrojeniowa A-III (BSt500),
Stal strzemion A-0 (St0S),
Otulina 5cm,
Chudy beton gr  min. 10cm,
poziom posadowienia min. -0,80m,


