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Roboty drogowo-torowe - ul. Mickiewicza Szczecin

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien

45111300-1 Roboty rozbidérkowe

45234113-1 Rozbidrka torow

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45234116-2 Budowa toréw

45234126-5 Roboty zwigzane z liniami tramwajowymi

45233140-2 Roboty drogowe

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45234121-0 Roboty w zakresie kolei tramwajowej
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

roboty drogowo-torowe - ul. Mickiewicza Szczecin

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
roboty drogowo-torowe - ul. Mickiewicza Szczecin
1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1.1/45111300-1 Rozbiérka nawierzchni drogowej
1/KNR-W 5-10 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ m 504,000
d.1.1]0323-01 5 cm - mechanicznie
2|KNR-W 5-10 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1 m 504,000
d.1.1]0323-02 cm gtebokosci) - mechanicznie
Krotno$¢ = 8
3|KNR AT-03 0104- | Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 20 cm z m?2 271,000
d.1.1|03 wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
analiza indywidu-
alna
4/KNR 4-04 1105- |Transport gruzu samochodem samowytadowczym - dodatek za m3 54,200
d.1.1|02 kazdy rozpoczety km ponad 1 km
analogia Krotno$¢ = 19
5/KNR AT-03 0102- | Dodatkowe usuniecie nawierzchni bitumicznej przylegajgcej do m?2 2 620,000
d.1.1]04 KNR 2-31 odbudowywanego odcinka nawierzchni drogi - frezowanie na-
analiza indywidu- |wierzchni bitumicznej o gr. 13 cm z wywozem materiatu z roz-
alna biérki na odl. do 1 km
6/KNR 4-04 1105- |Transport gruzu samochodem samowytadowczym - dodatek za m3 341,000
d.1.1|02 kazdy rozpoczety km ponad 1 km
analogia Krotno$¢ = 19
7 Utylizacja gruzu z rozbiérki drég m3 396,000
d.1.1]kalk. wlasna
1.2/45111300-1 Rozbiérka nawierzchni przejazdéw i przejs¢ dla pieszych z prefabrykowanych ptyt typu EPT(demontaz ptyt z wywie-
zieniem materiatu z rozbiérki)
8/KNR 2-31 0809- |Rozebranie nawierzchni z piyt zelbetowych (prefabrykowanych) m?2 2 084,000
d.1.2|01 w torowiskach tramwajowych o przeswicie 1435 mm linii dwuto-
analogia rowych
9/KNR 2-09 0425- |Zatadunek i transport materiatow z rozbiérki samochodami na t 558,500
d.1.2/05 odlegtos¢ do 1km - elementy zelbetowe
10/KNR 2-09 0425- |Transport materiatdw z rozbiorki samochodami na odlegtos¢ do t 558,500
d.1.2|09 1km -dodatek za kazdy dalszy 1km
Krotnoé¢ = 19
1.3/45111300-1 Rozbiérka kraweznikéw oraz chodnikéw i nawierzchni peronowych z ptyt chodnikowych i kostki betonowej
11/KNR 2-31 0815- |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla m?2 1 372,000
d.1.3/02 pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
analogia
12|KNR 2-31 0813- |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce m 1 381,000
d.1.3/03 cementowo-piaskowej
13|KNR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?2 516,000
d.1.3/03
kalk. wlasna
14|KNR 2-31 0814- |Rozebranie obrzezy betonowych m 176,000
d.1.3/02
15|KNR AT-06 0101- |Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - samo- t 365,400
d.1.3|03 chody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria tadunku Il
kalk. wlasna
16|KNR 2-31 1511- | Transport materiatéw budowlanych do miejsca sktadowania - za t 365,400
d.1.3/01 kazdy 1 km
kalk. wlasna Krotnoé¢ = 20
17/KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 55,300
d.1.3/03
18/KNR 4-04 1105- |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recz- m3 55,300
d.1.3/01 nym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do
1km
19/KNR 4-04 1105- |Transport gruzu samochodem samowytadowczym - dodatek za m3 55,300
d.1.3|02 kazdy rozpoczety km ponad 1 km
analogia Krotno$¢ = 19
20 Utylizacja gruzu z rozbidrki m3 55,300
d.1.3|kalk. wlasna
1.4/45111300-1 Rozbiérka wygrodzen torowych i peronowych
21|KNR 2-09 0423- |Rozbieranie wygrodzen ochronnych z odkreceniem przeset m 1 517,000
d.1.4/05
22|KNNR 6 0808-02 |Rozebranie poreczy ochronnych tancuchowych m 87,000
d.1.4
23|/KNNR 6 0808-02 |Rozebranie bariery ze stalowych stupkéw blokujacych U-12¢ m 120,000
d.1.4 kalk. wlasna
24|KNR 2-09 0425- | Transport wygrodzen, stupkow i poreczy tancuchowych z roz- t 17,400
d.1.4|03 biérki samochodami na odlegto$¢ do 1 km
kalk. wlasna
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

roboty drogowo-torowe - ul. Mickiewicza Szczecin

drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-1V
Krotno$¢ = 38

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
25/KNR 2-09 0425- |Transport materiatdw z rozbiorki samochodami - dodatek za t 17,400
d.1.4|09 kazdy dalszy 1 km
analogia Krotno$¢ = 19
1.5/45111300-1 Rozbidérka stupéw przystankowych i tawek z wywozem materiatéw z rozbiorki
26 Demontaz stupéw przystankowych z wywozem szt 3,000
d.1.5/kalk. wlasna
27 Demontaz tawki przystankowej z wywozem szt 6,000
d.1.5/kalk. wlasna
1.6/45111300-1 Demontaz wiat przystankowych z odwozem materiatéw z rozbiorki
28|KNR 2-09 0422- |Rozbieranie wiat przystankowych wiat. 4,000
d.1.6/03
analogia
29/KNR 2-09 0425- |Transport wiat przystankowych z rozbiérki samochodami na od- szt 4,000
d.1.6|07 legtos¢ do 1 km
analiza indywidu-
alna
30/KNR 2-09 0425- |Transport wiat przystankowych z rozbiorki samochodami - doda-| szt 4,000
d.1.6/09 tek za kazdy dalszy 1 km
wycena indywidu- |Krotno$¢ = 19
alna
1.7/45234113-1 Rozbiérka toréw z segregacja i odwozem materiatéw z rozbiorki
31/KNR 2-09 0206- |Rozbieranie torow szer. 1435 mm na podktadach zelbetowych km 2,768
d.1.7|03 przy potgczeniach spawanych szyn w styku
kalk. wlasna
32|KNR 2-09 0207- |Rozbieranie toréw szer. 1435 mm z szyn tramwajowych na pty- km 0,195
d.1.7|03 cie wielkowymiarowej
kalk. wlasna
33|KNR 2-09 0427- |Segregowanie szyn z rozbiorki t 369,800
d.1.7]|01
34|KNR 2-09 0425- |Transport szyn z rozbiorki samochodami na odlegtos¢ do 1 km t 369,800
d.1.7]01
35/KNR 2-09 0425- |Transport szyn z rozbiérki samochodami - dodatek za kazdy t 369,800
d.1.7|09 dalszy 1 km
analogia Krotno$¢ = 19
36|KNR 2-09 0427- |Segregowanie akcesoriow torowych z rozbiorki t 112,300
d.1.7/03
analogia
37 KNR 2-09 0425- |Transport akcesoriow torowych i z rozbiérki samochodami na t 112,300
d.1.7|03 odlegtos¢ do 1 km
analogia
38/ KNR 2-09 0425- |Transport akcesoriow torowych z rozbiérki samochodami - do- t 112,300
d.1.7|09 datek za kazdy dalszy 1 km
analogia Krotno$¢ = 19
39/KNR 2-09 0427- |Segregowanie podktadéw i elementéw zelbetowych z rozbiorki t 1 346,800
d.1.7/05
40/KNR 2-09 0425- |Transport podktadéw i elementéw Zelbetowych z rozbidrki sa- t 1 346,800
d.1.7/05 mochodami na odlegto$¢ do 1 km
41/KNR 2-09 0425- |Transport podktadéw z rozbidrki samochodami - dodatek za t 1 346,800
d.1.7|09 kazdy dalszy 1 km
analogia Krotno$¢ = 19
1.8/45111300-1 Rozbiérka nawierzchni torowej z prefabrykowanych ptyt torowych, wielkowymiarowych w systemie blokowo-gumo-
wym (demontaz plyt z wywiezieniem materiatu z rozbiérki)
42|KNR 2-31 0809- |Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych wielkowymiarowych m2 577,400
d.1.8/01 (prefabrykowanych) w torowiskach tramwajowych o przeswicie
analiza indywidu- | 1435 mm linii dwutorowych
alna
43|KNR 2-09 0425- |Zatadunek i transport materiatow z rozbiorki samochodami na t 262,700
d.1.8/05 odlegtos¢ do 1km - elementy zelbetowe
44/KNR 2-09 0425- | Transport materiatow z rozbiorki samochodami na odlegtos¢ do t 262,700
d.1.8/09 1km -dodatek za kazdy dalszy 1km
Krotnoé¢ = 19
2/45111200-0 Roboty ziemne wykopowe z wywozem urobku - wybranie gruntu do zadanej niwelety pod nowa nawierzchnie.
45/ KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 2,963
d.2|03 drogi w terenie réwninnym - przebudowa kolei, drég, watéw i za-
por, pogtebianie rowdw melioracyjnych.
46/KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. m3 7 082,000
d.2|04 tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
47 KNR 2-01 0214- |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3 7 082,000
d.2|04 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

roboty drogowo-torowe - ul. Mickiewicza Szczecin

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
48 Zagospodarowanie ziemi na odkfadzie m3 7 082,000
d.2| wycena indywidu-
alna
3/45111200-0 Plantowanie dna wykopu z zageszczeniem gruntu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
49/KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 2,963
d.3/03 drogi w terenie réwninnym - przebudowa kolei, drég, watéw i za-
por, pogtebianie rowdw melioracyjnych.
50/KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2 11 945,000
d.3|04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
4/45234116-2 Budowa torowiska na ptycie betonowej zbrojonej
4.1/45234121-0 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu 25cm i Rm=2,5Mpa
51|KNR AT-03 0201-|Warstwa wzmacnhiajaca z kruszywa naturalnego stabilizowane- m2 578,000
d.4.1]02 KNR 2-31 go cementem - pospodtka 0-31,5 mm do Rm=2,5 MPa, grubos¢
analiza indywidu- |warstwy po zageszczeniu 25 cm
alna
4.2/45234116-2 Montaz ramy toru oraz przytwierdzen, z zastosowaniem 3-czesciowego systemu profili izolacyjnych
52|KNR 2-09 0203- |Uktadanie rusztu torowego szer. 1435 mm z szyn tramwajowych km 0,188
d.4.2/03 z przytwierdzeniami na tymczasowych podporach montazowych
kalk. wlasna
53/ KNR 2-09 0203- |Uktadanie rusztu torowego szer. 1435 mm z szyn tramwajowych mpt 7,400
d.4.2/03 z przytwierdzeniami na tymczasowych podporach montazowych
kalk. wlasna - szyny przej$ciowe Ri60ON/LK1
54/KNR 2-09 0417- | Spawanie termitem szyn tramwajowych styk. 16,000
d.4.2|02
wycena indywidu-
alna
55/KNR 0-25 0103- |Czynnosci przygotowawcze - oczyszczenie powierzchni styku mb szyny 390,000
d.4.2|02 profili i szyn rozcienczalnikiem
kalk. wlasna
56 Montaz 3-czesciowych profili przyszynowych z oklejeniem ele- mpt 195,000
d.4.2 kalk. wlasna mentéw nietypowych np. skrzynki odwadniajgce itp.
57 Ustawienie koziotkdw montazowych, zamocowanie do szyn, mpt 195,000
d.4.2|kalk. wlasna podniesienie szyn na koziotkach montazowych i usuniecie tym-
czasowych podpér montazowych
58|KNR 2-09 0401- |Ostateczna regulacja potozenia toréw przed zabetonowaniem, km 0,195
d.4.2|05 przy uzyciu koziotkéw montazowych
analiza indywidu-
alna
59 Demontaz koziotkéw po zastygnieciu betonu mpt 195,000
d.4.2 kalk. wlasna
60 Zaslepienie otwordéw po Srubach unoszacych mpt 195,000
d.4.2 kalk. wlasna
4.3/45234121-0 Wykonanie plyty betonowej torowiska wraz z dylatacjami
61/ KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz siatki zbrojenia dla ptyty betonowej toro- m?2 578,000
d.4.3|04 wiska - siatka z pretow zebrowanych sr. 8 mm i wym oczek
10x10 cm
Krotnos$¢ = 2
62|KNR 2-02 0205- |Wykonanie piyty betonowej C30/37 grubosci 30 cm z zagesz- m3 173,400
d.4.3/01 czeniem - z zastosowaniem pompy do betonu
analogia
63 Wykonanie szczelin dylatacyjnych (czg$ciowych - co 6m i pet- mpt 195,000
d.4.3|kalk. szczegdtowa |nych - co 36m) w dolnej ptycie betonowej torowiska z wypetnie-
niem materiatem elastycznym
64 Owiniecie zaczepdw $rubowych przytwierdzajacych szyny do km 0,195
d.4.3 kalk. wlasna podbudowy woreczkami foliowymi
65|KNR 2-02 0205- |Wykonanie piyty betonowej C30/37 grubosci 15 cm z zagesz- m3 86,700
d.4.3/01 czeniem - z zastosowaniem pompy do betonu
analogia
66 Wykonanie szczelin dylatacyjnych (petnych - co 6m) w gérnej mpt 195,000
d.4.3|kalk. szczegdtowa | ptycie betonowej torowiska z wypetnieniem materiatem elastycz-
nym
5/45234116-2 Budowa torowiska na podktadach strunobetonowych i podsypce tluczniowej
5.1145234121-0 Utozenie geowldkniny
67|KNR AT-04 0101-|Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z ge- m2 12 881,000
d.5.1]01 owtdkniny
5.2/145234121-0 Utozenie maty wibroizolacyjnej
68 Utozenie podttuczniowej maty wibroizolacyjnej m2 10 549,000
d.5.2|kalk. wlasna
5.3/45234121-0 Podbudowa z zageszczonej warstwy z klinca na gotowym podiozu - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
69|KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 2,683
d.5.3/03 drogi w terenie réwninnym
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

roboty drogowo-torowe - ul. Mickiewicza Szczecin

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
70/ KNR 2-37/GEO |Mechaniczne wykonanie zageszczonej warstwy z klinca na go- m3 1 948,000
d.5.3/0501-03 towym podfozu, dostarczanego samochodami samowytadow-
analogia czymi - grubos¢ 20 cm
5.4/45234121-0 Wykonanie zageszczonej warstwy ttlucznia 31,5/50 mm - grubos¢ warstwy 25 cm
71/KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 2,683
d.5.4/03 drogi w terenie réwninnym
72|KNR 2-37/GEO  |Mechaniczne wykonanie zageszczonej warstwy tlucznia na go- m3 2 213,000
d.5.4/0501-03 towym podtorzu; thuczeh dostarczany samochodami samowyta-
dowczymi
5.5/45234116-2 Montaz toru oraz przytwierdzen, z zastosowaniem 3-czesciowego systemu profili izolacyjnych
73|KNR 2-09 0417- |Spawanie termitem szyn tramwajowych styk. 160,000
d.5.5/02
wycena indywidu-
alna
74/KNR 0-25 0103- |Czynnosci przygotowawcze - oczyszczenie powierzchni styku mb szyny 1.348,000
d.5.5/02 profili i szyn rozcienczalnikiem
kalk. wlasna
75 Montaz 3-czes$ciowych profili przyszynowych z oklejeniem ele- mpt 674,000
d.5.5/kalk. wtasna mentoéw nietypowych np. skrzynki odwadniajace itp.
76|KNR 2-09 0201- |Ukfadanie torow szer. 1435 mm z szyn tramwajowych z przymo- km 2,683
d.5.5/07 cowaniem posrednim do podktadéw strunobetonowych PT-99/
analogia SB/Ri60N uzbrojonych na budowie
77/KNR 2-31 0306- |Uktadanie nawierzchni z ptyt zelbetowych EPT (prefabrykowa- m?2 1 032,000
d.5.5/02 nych) w torowiskach tramwajowych o przeswicie 1435 mm w li-
analiza indywidu- |niach jednotorowych, z wykorzystaniem ptyt starouzytecznych
alna
5.6/45234121-0 Uzupetnienie w wyznaczonych miejscach tlucznia do petnej warstwy podsypki wraz z podbiciem catego toru
78/ KNR 2-37/GEO | Dowoz tlucznia samochodami samowytadowczymi i wytadowa- m3 3 806,000
d.5.6/0501-03 nie w obreb toru do petnej warstwy zasypki
analogia
79|KNR 2-09 0401- |Reczna regulacja potozenia toréw o szer. 1435 mm na podkia- km 2,683
d.5.6/03 dach zelbetowych
80/ KNR 2-09 0404- |Mechaniczne podbijanie podktadéw w torach o szer. 1435 mm km 2,683
d.5.6/07 ttuczniem
analogia
6/45234116-2 Budowa torowiska na prefabrykowanych ptytach wielkowymiarowych blokowo-gumowych
6.1/45234121-0 Utozenie geowldkniny
81/ KNR AT-04 0101-| Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z ge- m?2 748,000
d.6.1/01 owtdkniny
6.2/45234121-0 Podbudowa z zageszczonej warstwy z klinca na gotowym podiozu - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 37 cm
82|KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 0,195
d.6.2/03 drogi w terenie réwninnym
83|KNR 2-37/GEO | Mechaniczne wykonanie zageszczonej warstwy z klinca na go- m3 233,000
d.6.2/0501-03 towym podtozu, dostarczanego samochodami samowytadow-
analogia czymi - grubos¢ 37 cm
6.3/45234121-0 Utozenie warstwy folii
84/KNR AT-04 0101-|Warstwa odcinajgca z folii m2 602,000
d.6.3|01
kalk. wlasna
6.4/45234121-0 Warstwa wyréwnawcza z betonu C16/C20
85|KNR 2-31 0109- |Warstwa wyréwnawcza z betonu C16/C20 - grubos¢ warstwy m?2 629,000
d.6.4|03 po zageszczeniu 10 cm
kalk. wlasna
6.5/45234121-0 Utozenie maty wibroizolacyjnej
86 Utozenie maty wibroizolacyjnej m?2 702,000
d.6.5 kalk. wlasna
6.6/45234116-2 Montaz toru na prefabrykowanych ptytach wielkowymiarowych w technologii ptyt blokowych
87|KNR 2-31 0306- |Uktadanie ptyt wielkowymiarowych w torowiskach tramwajowych m2 629,000
d.6.6|01 o przeswicie 1435mm na liniach dwutorowych
kalk. wlasna
88/KNR 0-250103- |Czynnosci przygotowawcze - oczyszczenie powierzchni styku mb szyny 340,000
d.6.6/02 profili i szyn rozcienczalnikiem
kalk. wlasna
89/ KNR 2-09 0203- |Ukfadanie toréw szer. 1435 mm z szyn tramwajowych bloko- mpt 170,000
d.6.6|01 wych w korytach ptyt wielkowymiarowych
kalk. wlasna
90|KNR 2-09 0417- |Spawanie termitem szyn tramwajowych styk. 10,000
d.6.6/02
wycena indywidu-
alna
91/KNR 2-09 0401- |Reczna regulacja potozenia torow o szer. 1435 mm bez podkia- km 0,170
d.6.6/05 dow

-5-
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

roboty drogowo-torowe - ul. Mickiewicza Szczecin

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
7145234126-5 Budowa peronéw i chodnikéw
92|KNR 2-37/GEO |Mechaniczne wykonanie zaggszczonej warstwy z niesortu ka- m3 99,000
d.7/0501-03 miennego na gotowym podtozu, dostarczanego samochodami
analogia samowytadowczymi - grubo$¢ 20 cm
93|KNR 2-31 0402- |tawa betonowa z oporem pod zabudowe kraweznikow m3 238,600
d.7|/04
analogia
94|KNR 2-31 0404- |Krawezniki peronowe z polimerobetonu na przygotowanej m 427,000
d.7|02 uprzednio fawie betonowej, tgczone fugg z masy elastycznej
wycena indywidu-
alna
95/ KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na goto- m 2 592,000
d.7/01 wej fawie betonowej.
kalk. wlasna
96|KNR 2-31 0404- |Krawezniki na przejscia dla pieszych z polimerobetonu na przy- m 123,500
d.7|02 gotowanej uprzednio fawie betonowej, tgczone fuga z masy elas-
wycena indywidu- |tycznej
alna
97|KNR 2-31 0502- |Nawierzchnia peronowa z ptyt chodnikowych betonowych m2 803,000
d.7|03 30x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
kalk. wlasna
98|KNR 2-31 0502- |Nawierzchnia peronowa z ptytek wskaznikowych dla niewido- m2 176,000
d.7|03 mych z polimerobetonu, biate prowadzgce o wym. 30x30x8 cm
kalk. wtasna na podsypce cementowo-piaskowej
99|KNR 2-31 0502- |Nawierzchnia peronowa z ptytek wskaznikowych dla niewido- m2 17,000
d.7|03 mych z polimerobetonu, biate z wypustkami o wym. 30x30x8 cm
kalk. wtasna na podsypce cementowo-piaskowej
100|KNR 2-23 0404- |Montaz barier wygrodzeniowych na peronach m 1 517,000
d.7/02
wycena indywidu-
alna

8/45234121-0 Roboty wykonczeniowe
8.1/45233140-2 Odbudowa podbudowy drogi na odcinkach przylegtych do krawedzi ptyty betonowej lub istniejacej jezdni
101|KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 3,158
d.8.1/03 drogi w terenie réwninnym
102|KNR 2-37/GEO | Mechaniczne wykonanie zageszczonej warstwy z klinca na go- m3 149,000
d.8.1/0501-03 towym podfozu, dostarczanego samochodami samowytadow-
analogia czymi
103|KNR AT-03 0202- | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na m?2 271,000
d.8.1]01 KNR 2-31 z.0. |zimno podbudowy z klinca
2.13. 9902-03
104 KNR AT-03 0204- | Utozenie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P m?2 271,000
d.8.1/03 35/50 o gr. warstwy po zageszczeniu 16 cm
kalk. wlasna
105|KNR AT-03 0202- | Skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej m2 271,000
d.8.1/02
kalk. wlasna
106 KNR AT-03 0202- | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na m?2 2 620,000
d.8.1|02 zimno podbudowy bitumicznej (nawierzchnia wczesniej sfrezo-
analiza indywidu- |wana)
alna
107|KNR AT-03 0301- | Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50, gr m?2 2 891,000
d.8.1/03 8cm
analogia
108| KNR AT-03 0202- | Skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej m2 2 891,000
d.8.1/02
kalk. wlasna
109|KNR AT-03 0203- | Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka m?2 542,000
d.8.1|01 weglowo-szklana
kalk. wlasna
110 Uszczelnienie krawedzi asfaltu tasmag bitumiczng m 326,000
d.8.1 kalk. wlasna
111|KNR AT-03 0302- | Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 45/80-65 gru- m?2 2 891,000

d.8.2

02
analiza indywidu-
alna

zimno nawierzchni betonowej

d.8.1|03 bosci 5 cm
analogia
8.2/45233200-1 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ptycie betonowej torowiska wraz z uszczelnieniem przestrzeni miedzy gtéwka
szyny a asfaltem
112|KNR AT-03 0202- | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na m?2 578,000
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

roboty drogowo-torowe - ul. Mickiewicza Szczecin

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
113|KNR AT-03 0302- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa m?2 578,000
d.8.2|03 $cieralna z asfaltu twardolanego o gr. 4,5 cm;
analogia
114|KNR BC-02 0402-| Gruntowanie szczeliny przyszynowej mpt 195,000
d.8.2|/01
kalk. wlasna
115|KNR 2-31 0315- | Wypetnienie masa zalewowa szczelin miedzy szyng a nawierz- mpt 195,000
d.8.2|05 chniag drogowa
analiza indywidu-
alna
8.3/45234121-0 Korekcyjne szlifowanie szyn tramwajowych z pomiarem kontrolnym
116 Szlifowanie szyn w torach tramwajowych z pomiarami kontrolny- mpt 2 963,000
d.8.3 kalk. wlasna mi szlifowania
8.4/45234121-0 Przyrzady wyréwnawcze
117|KNR 2-37/GEO | Zabudowa przyrzagdu wyréwnawczewgo tramwajowego z szyn kpl. 6,000
d.8.4/0809-02 60R2 (1kpl=para)
wycena indywidu-
alna
8.5/45234121-0 Zabudowa studzienek ulicznych wpustowych, przykraweznikowych
118/ KNP 07 0313-01. |Zabudowa studzienki wpustowej ulicznej sciekowej o sr. 500 stud. 6,000
d.8.5/01 mm
kalk. wlasna
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