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AKTUALIZACJA 08.2018
Gmina Miasto Szczecin
Inwestor: pl. Armii Krajowej 1
70- 456 Szczecin
. PROJEKT-INFRA Sp. z o.0. ZAK TOMASZ WPT PROJEKT
KoknsorCJUM_ al. Niepodlegtosci 138/6 ul. Marszatka Focha 1/13
wykonawcze: 02-554 Warszawa 32-500 Chrzanéw
Uwaga: Nazwa postepowania Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwa:
1. Jest to standardowe rozwiazanie stosowane dla wszystkich przystankéw zasilanych z sieci ENEA Operator. przetargowego: ,,Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie — ETAP II”
2. W zaleznosci od ilosci zasilanych urzadzen zwigksza sie ilo$¢ odptywoéw(linia przerywana).
3. Rozprowadzenie przewodow(YKY 3x4- do wszystkich urzadzen) pokazano na planach. Czes$¢ oraz nazwa Czes¢ 3. Przebudowa torowiska wraz z siecia trakcyjng w ciagu ul. Mickiewicza od mostu
4. Zaciski w listwach 4mm?, ilos¢ min. 2xL, 2xN, 2xPE w kazdej listwie. zadania: Akademickiego do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (z przejazdem).
5. Wiaty mozna zasila¢ przelotowo.
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