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PROJEKT BUDOWLANY
Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego
do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

Budowa linii WLZ do zasilania przystankéw Poniatowskiego 1 i Poniatowskiego 2

Wykaz dziatek
Nr - ‘s - _
dziatki: Obreb: Miejscowosé: Powiat: Wojewodztwo
250 dr 2069, Pogodno Szczecin Szczecinski Zachodniopomorskie
60/6 dr 2069, Pogodno Szczecin Szczecinski Zachodniopomorskie
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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PROJEKT BUDOWLANY
Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego
do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)
Budowa linii WLZ do zasilania przystankéw Poniatowskiego 1 i Poniatowskiego 2

CZESC OPISOWA

1.1. Dane ogoélne:

Nazwa inwestycji: Budowa linii WLZ do zasilania przystankéw Poniatowskiego 1 i
Poniatowskiego 2

INWESTOR:

GMINA MIASTO SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

Projektant — mgr inz. Tomasz Zak, upr. MAP/0053/POOE/09

Adres inwestycji — Szczecin, ul. Mickiewicza, woj.: zachodniopomorskie, powiat :
Sczecin,
dz. 250, 60/6 obr. 2069.

1.2. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.
Warunki przytgczenia do sieci

Przepisy techniczno-budowlane.

1.3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie instalacji WLZ dla celéw zasilania przystankéw
tramwajowych Poniatowskiego 1 i Poniatowskiego 2.

1.4. Wykaz zmian wprowadzanych do projektu budowlanego

Do projektu budowlanego zatwierdzonego decyzjg numer 993/17 z dnia 14.07.2017
wprowadza sie nastepujgce zmiany:
e Dodaje sie linie WLZ zasilajgcg ztgcze zasilania przystankéw poprowadzong
zgodnie z trasg zatwierdzong protokotem ZUDP 264/2018
e Do wykazu dziatek dodaje sie dziatke nr 60/6 obr 2069

1.5. Istniejgcy stan zagospodarowania.

Dziatki objete inwestycjg stanowig czes¢ pasa drogowego ulic Mickiewicza i Traugutta w
Szczecinie. W rejonie inwestycji znajduje sie linia tramwajowa, dwujezdniowa,
dwupasowa droga — ul. Mickiewicza oraz media prowadzone w ulicy oraz chodnikach.

Bezposrednio z Inwestycjg sasiaduja:
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- wodocigg D180

- gazociggi o $rednicach od 150 do 250

- kable energetyczne w tym kable oswietleniowe, kable sygnalizacyjne, kable
rozdzielcze

- linie telekomunikacyjne operatoréw telekomunikacyjnych

1.6. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje sie utozenie linii zasilajgcej od ztacza numer 20323 do szafki zasilania
przystanku. Lokalizacja szafki objete jest osobng decyzjg o pozwoleniu na budowe nr
993/17 z dnia 14.07.2017.
Linia kablowa wykonana kable YKY 4x10mm2 zostanie utozona metoda bezwykopowg
pod jezdnia ulicy Mickiewicza. Nastepnie liniak kablowa utozona zostanie w chodniku do
istniejgcego ztgcza 20323.

Po zakonczonych pracach teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

1.7. Uktad komunikacyjny.

Z uwagi na charakter inwestycji nie ma potrzeby zapewnienia dojazdu do posesji. Na
czas budowy dojazd stanowi¢ bedzie ulica Mickiewicza. Roboty zwigzane z utozeniem
linii WLZ do =zasilania przystankédw prowadzone bedg rownolegle z przebudowa
torowiska objetg decyzjg o pozwoleniu na budowe 993/17 z dnia 14.07.2017.

1.8. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania:

Dtugosé linii kablowej: 22,5m
Dtugosc przejscia bezwykopowego pod ulicg: 11,8m

1.9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza granice dziatek Inwestora: 250 oraz
60/6 obr. 2069 Pogodno, Szczecin.

Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen ani innego negatywnego wptywu na
Srodowisko ponad normy okre$lone w przepisach.

Inwestycja nie wprowadza ograniczen w sposobie zagospodarowania dziatek sasiednich.
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1.10. Informacje pozostate:

« Dziakki, na ktérej projektuje sie budowe nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej. Na
dziatkach nie ma obiektéw podlegajacych ochronie konserwatorskiej. W przypadku
dokonania odkry¢ s$ladéw obiektow noszgcych znamiona zabytku, znaleziska Ilub
wykopaliska archeologicznego nalezy przerwa¢ roboty ziemne i niezwlocznie
powiadomi¢ stosowne stuzby Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o znalezisku i
stosowac sie do jego zalecen.

» Dziatki nie znajduje sie na terenach gorniczych, zatem nie okresla sie wptywu
eksploatacji gorniczej na dziatki.

« Dziatki znajdujg sie poza granicg obszaru chronionego krajobrazu.

1.11. Stan prawny

Inwestor posiada tytut prawny do dysponowania nieruchomos$ciami na cele budowlane,

wg zatgczonego oswiadczenia.
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PROJEKT BUDOWLANY
Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego
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CZESC RYSUNKOWA

Rys E.1 Zasilanie przystankéw Poniatowskiego 1 i Poniatowskiego 2 1:500
Rys E.2 Kopia zatgcznika mapowego do uzgodnienia ZUDP nr 264/2018
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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PROJEKT BUDOWLANY
Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego
do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)
Budowa linii WLZ do zasilania przystankéw Poniatowskiego 1 i Poniatowskiego 2

2.1. CZESC OPISOWA
2.1.1. Czes¢ ogdlna
2.1.1.1. Podstawa opracowania

[1]. Umowa nr WGKIOS 732/2016 zawarta w dniu 26.08.2016r. pomiedzy Gming Miasta
Szczecin., a Konsorcjum Projekt-Infra Sp. z 0.0. i Zak Tomasz WPT PROJEKT.

[2]. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla wykonania dokumentacji projektowe;j
zadania pod nazwa: ,,Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie — ETAP II”.

[3]. Decyzja nr 19/2016 o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.
,Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie — Etap II” znak: WONS-
0S.4210.8.2016.AC.11 z dn. 09.11.2016r.

[4]. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 wykonana w grudniu 2016 r przez ,GeoSat”
Dwornik Ustugi Geodezyjne, Wykonawca prac: Sebastian Borys Dwornik nr uprawnien
16838.

[5]. Dokumentacja geotechniczna okreslajgca geotechniczne warunki gruntowo-wodne dla
przebudowy torowisk tramwajowych i sieci trakcyjnej na ul. Mickiewicza w Szczecinie
opracowana w styczniu 2017r. przez Laboratorium Drogowe Szczecin.

[6]. Wizja w terenie zespotu projektowego we wrzesniu 2016r.

[7]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364
z p6zn. zmianami);

[8]. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych,

[9]. Rozporzagdzenie Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie;

[10]. Rozporzadzenie Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 31 lipca 2002 r.

w sprawie znakow i sygnatéw drogowych;

[11]. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
[12]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska;

[13]. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zbytkami;

[14]. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych;
[15]. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia;
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[16]. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach;

[17]. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach;

[18]. Ustawa =z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamoéwien publicznych;
Rozporzadzaniem ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym;

[19]. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

[20]. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

[21]. Rozporzadzenie Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012

w sprawie ustalania geotechniczny warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych;

[22]. Standardami projektowymi i wykonawczymi systemu rowerowego Miasta
Szczecin;
[23]. Warunkami technicznymi wydanymi przez uzytkownika drogi oraz gestoréw

infrastruktury podziemnej w zakresie opracowania;

[24]. PN-K-92009 : 1998 — Komunikacja miejska. Skrajnia budowli. Wymagania.

[25]. PN-K-92011 : 1998 — Torowiska tramwajowe. Wymagania i badania

[26]. PN-S-02204 : 1997 — Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

[27]. PN-S-02205 : 1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
[28]. Wytyczne techniczne dokumentacji projektowania budowy i utrzymania toréw

tramwajowych 1983r., wprowadzonymi przez Ministerstwo Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska. Departament Komunikacji Miejskiej i Drog.

[29]. Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych /ad-1.
[30]. Literatura fachowa
[31]. Polska Norma PN-K-92002 ,Komunikacja miejska — Sie¢ jezdna tramwajowa i

trolejpusowa — Wymagania”

[32]. Polska Norma PN-K-92020 ,Elementy sieci tramwajowej i trolejbusowej —
Terminologia”

2.1.1.2. Cel opracowania
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Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,Przebudowa
torowiska tramwajowego warz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu
Akademickiego do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (warz z przejazdem)”. Zadanie jest
realizowane w ramach projektu pn.: ,Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie — etap II”.
Niniejsze opracowanie obejmuje opracowanie projektu linii WLZ do zasilania przystankéw
Poniatowskiego 1i 2.
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2.1.2. Czes¢ formalno prawna

2.1.2.1. Oswiadczenie

Projekt Budowlany — dla czesci 3 tj.:

»Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu
Akademickiego do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)”.
Budowa linii WLZ do zasilania przystankéw Poniatowskiego 1 i Poniatowskiego 2

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyé.
W przypadku powstania watpliwosci, czy niejasnosci, nalezy zwr6ci¢ sie do autorow

dokumentacji o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

Projektant:  mgr inz. Tomasz Zak

(imie i nazwisko)

............................................ 07.2018r.
(podpis) (data)

Sprawdzajgcy: mgr inz. Wojciech Woszczyna

(imie i nazwisko)

............................................ 07.2018r.
(podpis) (data)
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2.1.2.2. Uprawnienia projektantow:

ot MALOPOLSKA Krakéw, dnia 15 czerwea 2009 v,
|| OKREGOWA

X1 2 B A

77 INZYNIEROW

‘1 BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0051/09

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. (. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm ), art. 12 ust. | pkt 10 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (teast jednelity: Dz, U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pédn. zm ), § 11 ust. L pke 1, § 151 § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (D= U
z2006 r. Nr 83 poz. 578 z posn zm) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdin, zm ).

Matopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Tomasz Jacek Zak

urodzony dnia 07.07.1980 r. w Chrzanowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAF/053/POOE/(9

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowic na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnegoe oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Tomasz Zak
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnied budowlanych
w wyze] wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane, Szczegblowy
zakres nadanych uprawnien budowtanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjngj Polskigj Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawic, za posrcdnichivem
Malopolskiej Okregowej Tzby T ierdw Budowni w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Sklad Orzekujgey

Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne;;

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr in2. Stanistaw Karczmarczyk

2, Czionek Skiadu Orzekajacego
mgt inz. arc. Elzbicta Gabrys

3, Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Tadeusz Sulkowski

Otrzymuja

I.  Pan Tomasz Zak

ul. Gidwna 18 Ploki

31-543 Myslachowice

Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
aa

we
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 grudnia 2012 r.
OKREGOWA
\ | 2 B A
“ INZYNIEROW
=1\ BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0395/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6in. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 . art. 14 usl. | pkt S ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 =z péin. zm.j. § 11 usl. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra ‘Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péén. zm.j oraz arl. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (rekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z piin. zm.).

Malopolska Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 7e

Pan mgr inz. Wojciech Woszezyna

urodzony dnia 21.04.1980 r. w Chrzanowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0331/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowic na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu. stwicrdzita, zc Pan Wojciech
Woszczyna posiada wymagane prawem wyksztaicenie ipraktyke zawodowa konicezna do uzyskania uprawnief
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnoéci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikucyjne) Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyine):
1 Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj ; | ! ”\ . »
drinz Zygmunt Rawicki Ao A.'\\N:ar, L

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skiadu Orzckajaccgo
mer inz. Ryszard Damijan
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do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

Budowa linii WLZ do zasilania przystankéw Poniatowskiego 1 i Poniatowskiego 2

2.1.2.3. Zaswiadczenia o przynaleznosci do izby inzynierow budownictwa

@ POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-N1A-TR2-B24 *

Pan Tomasz Zak o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0522/09

adres zamieszkania ul. Focha 1/13, 32-500 Chrzanow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-27 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynieréw

Budownictwa.

Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego
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@ POLSKA
| £ B A

INZYNIEROW

WA

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-RFK-TN4-WUM *

Pan Wojciech Woszczyna o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0011/13

adres zamieszkania ul. Rynek 3B, 32-540 Trzebinia

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-13 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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2.1.2.4. Warunki techniczne i uzgodnienia
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2.2. Czesc opisowa

2.2.1. Stan istniejacy

Nawierzchnia torowiska na odcinku od ul. Brzozowskiego do mostu Akademickiego jest
torowiskiem wydzielonym. Na przejazdach zabudowane sg ptytami prefabrykowanymi typu EPT,
na czesci pokryte sg warstwg asfaltu. Torowisko zbudowane jest z szyn S180 mocowana do
podktadéw zelbetowych na ttuczniu. Nawierzchnia torowiska wykazuje duzy stopien zuzycia. Tory
wykazujg deformacje zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej.

Sasiadujgca z torowiskiem jezdnia w ciggu ulicy Mickiewicza jest drogg dwupasows,
dwujezdniowa, klasy G.

Na terenie inwestycji, na ktérym beda prowadzone roboty, nie znajdujg sie obiekty wpisane do
rejestru zabytkdw wg. pisma nr Z.Arch.SZ.5152.222.2016.MS z 10.X.2016r.

2.2.2. PRZYJETE OZNACZENIA

Tory oznaczono duzymi literami i tak:
— tor A - tor przewidziany do prowadzenia ruchu tramwajowego w kierunku petli Krzekowo.

— tor B - tor przewidziany do prowadzenia ruchu tramwajowego w kierunku Centrum - mostu
Akademickiego.

2.2.3. Warunki gruntowo-wodne

Szczegotowy opis warunkédw gruntowo-wodnych, jak i nosnosci podtorza znajduje sie w opinii
geotechnicznej opracowanej przez firme Laboratorium Drogowe Szczecin w styczniu 2017r.

Ze wzgledu na zakres inwestycji zgodnie z ,Dziennikiem Ustaw z dnia 25 kwietnia 2012
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i  Gospodarki  Morskiej
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych,” badany
teren klasyfikuje sie do prostych warunkédw gruntowych, a projektowana inwestycja
do | kategorii geotechniczne.

Na odcinku od mostu Akademickiego do ul. Brzozowskiego wykonano punkty badawcze o nr 1 —
10. Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych na ulicy Mickiewicza wykonano 11 otwordow
badawczych, przewiercajac warstwe konstrukcyjng drogi, torowiska oraz podfoze gruntowe
do gtebokosci 6,0 m ppt.

Podtoze budujag gtdbwnie grunty niespoiste: piaski drobne i pylaste oraz podrzednie piaski srednie
grube i pospétki. Niekiedy zawierajg one domieszki zwiru i kamieni.
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Rodzime podtoze gruntowe jest srednio zageszczone (ID = 0,4 - 0,6) piaski drobne i pylaste oraz
podrzednie piaski srednie o grube oraz pospotki. W rejonie skrzyzowan z ulicami Traugutta
i Poniatowskiego (otwor 6) , Grzegorza z Sanoka (otwér 7) oraz Konopnickiej (otwor 9) wystepujg
piaski gliniaste (IL = 0,25 - 0,1). Grunty rodzime budujgce podtoze sg nosne.

Nasypy budowlane w rejonie Mostu Akademickiego to zageszczone i srednio zageszczone piaski
$rednie. W dolnych partiach nasypu wystepujg przewarstwienia piaskéw gliniastych i humusu
(prawdopodobnie stary poziom gleby) oraz strefy cegiet. Duzy udziat w budowie podtoza majg
rowniez zasypki licznych sieci przebiegajacych pod torowiskiem.

W trakcie prac (styczeh 2017 r.) wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono w otworze
nr 11 na gtebokosci 5,6 m. Sgczenia wéd odnotowano w otworze nr 6 na gtebokosci 1,0 m. Na
przewazajgcym obszarze podtoze budujg grunty dobrze przepuszczalne.

2.2.4. Istniejace instalacje

Na obszarze inwestycji wystepuja urzgdzenia oswietlenia ulicznego bedace w gestii operatora
ENEA Oswietlenie. W skfad urzgdzen oswietlenia ulicznego wchodzg stupy oswietleniowe wraz z
oprawami oswietleniowymi, infrastruktura balowe oraz szafy sterownia i zasilania oswietlenia.

Na obszarze inwestycji wystepujg instalacje energetyczne zapewniajgce dostawe energii
elektrycznej do budynkéw i urzgdzen uzytecznosci publicznej takiej jak biletomaty, sygnalizacja.

2.3. Stan projektowany

2.3.1. Budowa linii WLZ do zasilania przystankow Poniatowskiego 1 i Poniatowskiego
2
Dla potrzeb zasilania infrastruktury przystankowej na przystanku Poniatowskiego 1 i
Poniatowskiego 2 projektuje sie utozenie linii kablowej zgodnie z wydanymi warunkami. Linia
kablowa zostanie wykonana kablem YKY 4x10mma2. Linia kablowa zostanie utozona w chodniku,
oraz pod droga.

2.3.2. Uktadanie linii kablowej pod droga.

P{od ulica Mickiewicza kabel zostanie utozony w rurze ostonowej. Rura ostonowa utozona
zostanie metodg bezwykopowg przy pomocy przewiertu sterowanego. Podczas wykonywania

przewiertu nalezy uwzgledni¢ wszystkie uwagi naniesnione w uzgodnieniach branzowych.
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2.3.3. Prowadzenie prac ziemnych i montazowych w rejonie infrastruktury podziemnej
ENEA
Podczas prowadzenia prac ziemnych w rejonie wystepowania infrastruktury podziemnej ENEA
nalezy prace te wykonywa¢ w sposéb nie powodujacy uszkodzen kabli. Zaleca sie prowadzenie
prac ziemnych recznie i pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych Wtasciciela infrastruktury.
Wszelkie uszkodzenia kabli podczas budowy Wykonawca robét budowlanych musi usuna¢ na
wtasny koszt.

2.3.4. Wspolrzedne trasy kablowej:

Sieci elektroenergetyczne

Przytgcze Poniatowskiego

Nr X Y

Z15467652.2800 5923340.0000
Z2|5467652.9540 5923340.0769
Z3|5467656.9170 5923338.4183
Z4 15467661.6388 5923349.3274
Z5|5467663.4734 5923348.4928
Z6 | 5467663.9903 5923349.6651
Z7|5467664.4649 5923349.8132
Z8 | 5467664.9649 5923351.0635
Z9 | 5467664.5200 5923351.2500

2.3.5. Uwagi

¢ Roboty beda realizowane z zachowaniem wymogow Prawa Budowlanego i przepisow BHP.

e Zaleca sie prowadzenie robét ziemnych i fundamentowych pod nadzorem uprawnionego

geologa lub geotechnika.

¢ Roboty prowadzone w poblizu tras kablowych wymagajg uprzedniego wykonania przekopéw

kontrolnych.

e Wykonawca na etapie realizacji robét budowlanych, wykona projekty tymczasowej organizacji

ruchu.
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2.4. INFORMACJA BIOZ

Obiekt: Budowa linii WLZ zasilajgcej przystanki tramwajowe Poniatowskiego 1 i
Poniatowskiego 2 w Szczecinie
Inwestor: GMINA MIASTO SZCZECIN, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
Projektant: mgr inz. Tomasz Zak
Upr. bud. nr MAP/0053/POOE/09

1. Zakres robot
e wykonanie przejscia kablowego metodg bezwykopowg pod drogg ul. Mickiewicza
w Szczecinie
e wprowadzenia kabla zasilajgcego do zigcza zasilania przystankéw
e wprowadzenie kabla zasilajgcego do ztgcza kablowego ENEA

e montaz sieci trakcyjnej

2. Wykaz istniejgcych obiektow
e droga dwujezdniowa — ul. Mickiewicza w Szczecinie
e torowisko tramwajowe dwutorowe wydzielone
e infrastruktura  podziemna w  postaci linii  energetycznych,
telekomunikacyjnych

e infrastruktura podziemna w postaci gazociggéw, wodociggéw i
kanalizaciji

3. Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie
¢ istniejgce linie elektroenergetyczne niskiego i wysokiego napiecia
e istniejgca i czynna linia tramwajowa
e prace w sgsiedztwie ruchliwej ulicy
4. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas robét
e ruch pojazdéw
e wykopy ziemne
e wytadunek materiatow i urzgdzen z samochodéw

e prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych

5. Szkolenie dla pracownikdéw przed rozpoczeciem robot
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

Zapewnienie okresowego szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zapewnienie szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas,
wykonywania prac, przebywania, poruszania sie w torach.

Zapewnienie szkolenia wstepnego w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy,
obejmujacego instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe,
pracownikom nowo zatrudnionym przed ich przystgpieniem do pracy.

Okreslenie zasad stosowania przez pracownikéw $rodkdéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozenia.

Okreslenie zasad bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Codziennie przed wejsciem na roboty pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni z
zakresu bhp na indywidualnym stanowisku przez kierownika budowy.

Pracownicy powinni zostaé przeszkoleni z zakresu ochrony Srodowiska i utylizaciji
odpadow powstajgcych przy realizacji.

Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia.
Pracownicy po wystuchaniu szkolenia powinni ten fakt potwierdzi¢ wiasnorecznym

podpisem.

6. Zapewnienie bezpieczenstwa na placu budowy

Wszystkie prace wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
Miejsce wykonywania pracy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami

Narzedzi i urzgdzehn wymagajgcych specjalnych kwalifikacji mogg uzywac jedynie
osoby posiadajgce odpowiednie przeszkolenie zgodne z przepisami o szkoleniu
pracownikow.

Narzedzi, maszyn i urzadzen uzywac jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i
instrukcjg uzytkowania. Zabrania sie uzywania maszyn i urzadzen, ktére wykazuja
cechy niespetnienia wymagan bezpieczenhstwa.

Wykonywanie prac stwarzajgcych zagrozenie utraty zycia lub zdrowia nalezy

bezwzglednie przerwaé w celu usuniecia zagrozenia. Jezeli usuniecie zagrozenia
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nie jest mozliwe, zgtosi¢ problem przetozonemu w celu zmiany sposobu
wykonywania danej czynnosci.

e W przypadku zauwazenia wykonywania przez innego z pracownikOw prac
stwarzajgcych zagrozenie, pracownik ktdry zauwaza zagrozenie jest zobowigzany
zgtosic to osobie sprawujgcej nadzér na budowie.

e Pracownicy muszg stosowa¢ srodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajgce
przed skutkami zagrozenia.

e Sporzadzi¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych.

e Zapewni¢ bezposredni nadzér nad tymi pracami przez osoby kierujace.

e Zapewni¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajgce.

e Przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow.

e Woyadzieli¢ i oznakowa¢ teren, na ktérym beda prowadzone roboty szczegdlnie
niebezpieczne.

e Materiaty niebezpieczne przechowywaé¢ w miejscach i opakowaniach odpowiednio
oznakowanych i przeznaczonych do tego celu.

e W przypadku wystgpienia zagrozenia opusci¢ miejsce rob6t najkrotszg mozliwg

drogg prowadzgcg poza strefe zagrozenia.

4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Nie dotyczy projektowanego obiektu.
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Czes¢ 3: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego

do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

Budowa linii WLZ do zasilania przystankéw Poniatowskiego 1 i Poniatowskiego 2

2.4.1.

Czesé rysunkowa

SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Tytut rysunku Skala
E.1 Zasilanie przystankow Poniatowskiego 1 i Poniatowskiego 2 1:500
E.2 Przekroj przejscia pod droga -
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