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OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, ze dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego
pt. ,Modernizacja sygnalizatoréw ulicznych sterujgcych ruchem samochoddéw w czasie manewrowania tram-
wajow przed zajezdnig Golecin i bramach wjazdowych. Sygnalizacja swietlna”

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej - ustawa z dnia
07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, oraz D.U. Nr 156, poz. 1118, art. 20.4. z 2006r. z pdzniejszymi zmianami.

Projektant

Podpis

Sprawdzajacy

Podpis

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Olgierd Grunau

upr. Nr 149/Sz/85i
427/Sz/94

Nr I1zby ZAP/IE/1267/01

mgr inz. Maria Purczynska
upr. Nr 126/Sz/85 i
407/Sz/94

Nr Izby ZAP/IE/0490/01

Szczecin, kwiecien 2021 r.
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Opis techniczny

do projektu architektoniczno-budowlanego ,,Modernizacja sygnalizatoréw ulicznych sterujgcych ruchem

samochodéw w czasie manewrowania tramwajow przed zajezdnig Golecin i bramach wjazdowych. Sygnalizacja

Swietlna”.

Podstawa opracowania

Ww. projekt opracowano w ramach opracowania wielobranzowego na zlecenie :

Tramwaje Szczecinskie Sp. z o.0.

71-241 Szczecin, ul. Klonowica 5

Dane wyjsciowe

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.1.

podktad geodezyjny w skali 1:500

wytyczne branzowe - projekt branzy inzynieryjnej ruchu

obowigzujgce normy, przepisy i katalogi

. Zakres opracowania

Linia kablowa elektroenergetyczna

Szafa sygnalizacji

Kanalizacja kablowa

Detekcja ruchu

Linie kablowa elektroenergetyczna

Celem zasilania projektowanej szafy sygnalizacji ulicznej nalezy :

1. Obok projektowanej szafy sterownika jest ustawiona czynna szafa kablowa SK, wtasnos¢ Tramwaje
Szczecinskie. Od istn. SK z za zabezpieczen 20A o charakterystyce gG, do szafy sterownika utozy¢ ka-
bel YKY 3x6 mm?
2. Kabel nalezy uktadaé na gtebokosci ok. 0,5 m w rurze DVK50
3. Po utozeniu rury DVK50 i wciggnieciu kabla nalezy naprawic¢ nawierzchnie do stanu z przed rozpocze-
cia ww. robdt.
4. Zestawienie Mocy
. .. | Mocjedn.| P Ps
L.p. Urzadzenie J.m. | llos¢ (W] Wl | W]
1 |Sterownik kpl.| 1,0 90,0/ 90,0| 90,0
2 | Sygnalizatory 4-kom kpl.
3 | Sygnalizatory 3-kom kpl.
4 |Sygnalizatory 2-kom kpl. | 10,0 18,0|180,0| 90,0
5 |Znak drogowy A-21 kpl. | 1,0 20,0| 20,0| 20,0
6 | Przyciski dla pieszych kpl. | 4,0 1,0 4,0 4,0
7 |RWC-211C kpl. | 1,0 3,0/ 3,0/ 30
8 |Kamera DV1 kpl. | 1,0 15,0| 15,0| 15,0
tacznie |312,0 | 222,0
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3.2. Szafa sygnalizacji

W miejscu pokazanym na rys. Nr EO1, E02 i EO3 na proj. studni podszafkowe]j SO nalezy ustawi¢ nowa
szafe sygnalizacji swietlnej wraz ze sterownikiem.
o Sterownik dla sygnalizacji Zajezdnia Golecin :
= aluminiowa obudowa IP54 malowana proszkowo
= ilos¢ grup sygnalizacyjnych : 7 (10 sygnalizatoréw ruchu)
= ilos¢ znakéw drogowych sygnal. : 1
= ilos¢ przyciskéw : 4
= ilos¢ kamer ( detekcja wideo ) + karta detekcji wizyjnej: 1
= radiowy wytacznik sieciowy 4-kanatowy
= zespot zasilania buforowego dla podtrzymania wytgcznie pracy elektroniki sterownika
= system zasilania buforowego moze by¢ rozbudowany o system podtrzymania zasilania sygnali-
zatoréw

3.3. Kanalizacja kablowa

Dla potrzeb sygnalizacji Swietlnej nalezy wybudowac¢ kanalizacje kablowg :

e pod torami tramwajowymi i wjazdami z rur HDPE@110/6,3 mm uktadanymi na gtebokosci 0,6 m pod
powierzchnig liczac od gdrnej krawedzi rury do gtéwki szyny, powierzchni wjazdu - przejscia pod torami
wykonaé metoda przewiertu ( przecisku ) lub metodg ptuczaco-wiercong

e pod placem pomiedzy studniami S3 - S4 rura HDPE@50/4,4 - przejscie pod placem wykonaé metoda
przewiertu ( przecisku ), metodg ptuczaco-wiercong lub przewiertem sterowanym

e pod chodnikami i w poboczu z rur DVK50 uktadanymi na gtebokosci 0,6 m

e podejécia do masztédw sygnalizacyjnych rura DVK@50mm uktadana na gtebokosci 0,6 m, potgczenie rury
z fundamentem nalezy wykonac szczelnie.

Zaprojektowano studnie kablowe :

e dla kanalizacji 1-otworowej studnie kablowe : SKR-1, SK-1
W trakcie budowy studni, w $ciankach studni nalezy zakotwi¢ ptaskowniki aluminiowe do podwieszania

kabli sygnalizacyjnych.

Szafe sterownika zamontowa¢ na prefabrykowanym fundamencie nad studnig podszafkowg SO.

Wymiary zewnetrzne studni 1,5 x 1,5 x 1,1 m. Dno studni podszafkowej wykonac z ptyt chodnikowych
50x50x7 cm lub 35x35x5 cm na warstwie zwiru o grubosci ok. 20 cm. W dnie studni podszafkowej nalezy
wykona¢ otwory odwadniajace o $rednicy 2x@100 mm. Sciany studni wykona¢ z bloczkéw betonowych.

W trakcie budowy scian montowac aluminiowe ptaskowniki dla podwieszania przewodow.

Catosc¢ przykry¢ rama lekka od studni SKR-1 z pokrywga z wywietrznikiem i ramg pod fundament sterow-
nika. Prefabrykowany fundament sterownika nalezy obsadzi¢ w ramie studni podszafkowe]j w taki sposdb,
by umozliwié¢ bezposrednie wprowadzenie kabli ze studni do sterownika.

Po wykonaniu studni podszafkowej i zamontowaniu szafy sterownika nalezy naprawi¢ nawierzchnie be-
tonowag do stanu z przed rozpoczecia ww. robot.
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3.4. Detekcjaruchu

Jako elementy detekcji zaprojektowano :

e przyciski dla grup tramwajowych pt np. EK-424 sensorowe

e wideodetektor ruchu DV np. autoscope Pn-500 ( dla grup tramwajowych )

e mikroprocesorowy radiowy wytgcznik sieciowy RWS - 211C 4-kanatowy + pilot 4-przycisk. P 205/4,
przyciski pilota pracujag monostabilnie z ustawianym czasem wytgczenia dla kazdego przycisku osobno
lub bistabilnie
o wytgcznik radiowy wiacza sygnaty swietlne zielone dla grup 2T + 5T, zamontowany jest w szafie

sterowniczej i sterowany 4-przyciskowym pilotem, sygnaty zielone dla grup 2T + 5T wytgcza sygnat
z wideo detektora

4. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w czasie T<=5s
w liniach kablowych zasilajgcych.

Do kanalizacji kablowej, od zacisku PE w sterowniku, nalezy wciggngé przewdéd PE
DY 4 mm? i potaczyé go w pierscieniu ze wszystkimi zaciskami PE listew tgczeniowych w masztach latarni
sygnatowych oraz zaciskami PE masztow latarni sygnatowych i wréci¢ z powrotem do zacisku PE w sterowniku.
Do zacisku PE w sterowniku przytgczy¢ uziom o rezystancji R<10Q.
Podstawowg ochrone stanowi napiecie izolacji stosowanych kabli w wysokosci 1 kV.

5. Ochrona przed korozja

W celu ochrony elementéw metalowych przed korozjg nalezy stosowac stupy ocynkowane ogniowo.

6. Uwagi koicowe

1. wszystkie prace objete niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé zgodnie z bowigzujgcymi Normami,
przepisami BHP, oraz ogdlnie stosowanymi rozwigzaniami typowymi.

2. po wykonaniu robét objetych niniejszym opracowaniem nalezy dokonac pomiaréw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami

opracowat

Olgierd Grunau
upr. bud. 149/Sz/85, 427/Sz/94

Szczecin, kwiecien 2021 r.
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ZESTAWIENIE OSPRZETU SYGNALIZACYJNEGO.
Zajezdnia tramwajowa Golecin.

Wideo
Nr Maszt | Konsola Latarnia Przycisk | detektor
NI (oznagzenie) ruchu
glowicy sygrr;?/lgslzﬁra Srp 40-1| PHB K - PHG |@] T - PHG |=' T-PHG IG Znak EK-424 | Autoscope
detektora 41103 [ 220011 | [ 222000 | @[ 21200 [ 21 sensorowy | - Pn-500
kpl. kpl kpl. kpl. kpl. kpl. kpl kpl
T5 2 1
Gl T5a 1 2 1
pt5 1
T4 2 1
G2 T4a 1 2 1
pt4 1
G3 T3a 1 2 1
T3 2 1
G4 o2 1 1
T2 2 1
G5 T2a 1 2 1
pt2 1
G6 DV1 1
K1 2 1
G7 T1 1 2 1
G8 A-21 1 1
Razem 7 20 1 1 8 1 4 1

Strona1z1
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OZNACZENIA:

o<JK1 | Proj. sygnalizator grupa kotowa

<71 | Proj. sygnalizator grupa tramwajowa

Proj. wideodetektor ( kamera )
“ Proj. petle wirtualne
Proj. przycisk dla tramwajow

@ Numer - grupa kotowa

@D  Numer-grupa tramwajowa

G1 Numer proj. gtowicy (stupa)

1 Numer proj. studni kanalizacji kablowej

———— Proj. kanalizacja kablowa dla sygnalizacji

(=] Proj. studnia kablowa SKR-1
o Proj. studnia kablowa SK-1
=) Proj. studnia kablowa podszawkowa
| Szafka Kablowa
Projektant:  Pracownia Projektowa Maciej Sochanowski
ul. $w. Ducha 5b/10, 70-205 Szczecin
tel. 601 95 36 07 email: macieksochanowski@gmail.com
Inwestor: Tramwaje Szczecinskie sp. z 0.0.
ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin
Temat:

Modernizacja sygnalizatoréw ulicznych sterujgcych ruchem samochodéw w czasie
manewrowania tramwajéw przed zajezdnig Golecin i bramach wjazdowych

projektowat: Olgierd Grunau

149/S2/85 i 427/Sz/94

opracowat:

faza projektu:

Projekt Arch-Bud.

sprawdzit:  mgrinz. Maria Purczynska

126/Sz/85 i 407/Sz/94

skala: 1500

tres¢ rysunku:

Plan sytuacyjny. Sygnalizacja sSwietlna.

nr rysunku:
EO1

|cRB&'s\czum\omere\docunenls\pmiekly\zaiezdniu qolgcin\_do druku\pa-b\{_po-b 20220227 golgcin rys €01 plon syluacyjny.dyg | data:  kwieciers 2021




~
e B s
/
o _é/\ / / \
< DN\ Puszka IP67 B T \ / N
\ . 5 — NN ~ <
\ YN/ ~ \\
\\ \\
N \\
N N
N ~
e \\ \\
\ / \ \
N N
pd
b Projektowana N
- a-Sterownika +

OZNACZENIA:

o<JK1 | Proj. sygnalizator grupa kotowa

<71 | Proj. sygnalizator grupa tramwajowa
o=alDvi| Proj. wideodetektor ( kamera)

Proj. petle wirtualne

Proj. przycisk dla tramwajow

Numer - grupa kotowa

Numer - grupa tramwajowa

Numer proj. gtowicy (stupa)

Numer proj. studni kanalizacji kablowej

———— Proj. kanalizacja kablowa dla sygnalizacji

(=] Proj. studnia kablowa SKR-1

o Proj. studnia kablowa SK-1

=) Proj. studnia kablowa podszawkowa
| Szafka Kablowa

Projektant:  Pracownia Projektowa Maciej Sochanowski
ul. $w. Ducha 5b/10, 70-205 Szczecin
tel. 601 95 36 07 email: macieksochanowski@gmail.com

Inwestor: Tramwaje Szczecinskie sp. z 0.0.
ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin
Temat: Modernizacja sygnalizatoréw ulicznych sterujgcych ruchem samochodéw w czasie
_— manewrowania tramwajoéw przed zajezdnig Golecin i bramach wjazdowych
projektowat: Olgierd Grunau 149/S2/85 | 427/S2/94 faza projektu:
T Projekt Arch-Bud.
sprawdzit:  mgrinz. Maria Purczyriska  126/52/85407/52/94 skala: 1:500

tres¢ rysunku:

Plan sytuacyjny. Rozmieszczenie urzadzen.

nr rysunku:
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OZNACZENIA:

@ Numer - grupa kotowa

@D  Numer - grupa tramwajowa

G1 Numer proj. gtowicy (stupa)

1 Numer proj. studni kanalizacji kablowej
——— Proj. kanalizacja kablowa dla sygnalizacji

(=] Proj. studnia kablowa SKR-1

o Proj. studnia kablowa SK-1

= Proj. studnia kablowa podszawkowa

(]

Szafka Kablowa

llo$¢ otworéw kanalizaciji
— Srednica rur kanalizacji [mm]
1*3110
12,5— Dtugosé rur [m]

—o——— Kanalizacja kablowa
- [50] w chodnikach i poboczach - DVK50
- [110/6] pod torowiskiem - HDPE@110/6,3
- [50/4] pod ulica/placem - HDPE@50/4,4
- [50] podejscia do masztéw sygnalizacyjnych - DVK50 1-otw.
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T Projekt Arch-Bud.
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Plan sytuacyjny. Kanalizacja kablowa. EO3
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Schemat bloku energetycznego
Projektowanego sterownika sygnalizacii
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UWAGA :
1. Dodatkowa ochrona przed porazeniem - samoczynne
wylgczenie zasilania - zgodnie z PN-IEC-60364-4-41.
2. Uktad sieci dostawcy TN-C
3. Uktad sieci odbiorcy TN-S
4. Podgczenia sterownika zgodnie z dokumentacjg
dostarczong przez producenta
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Schemat zasilania.
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