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Opis techniczny

sie manewrowania tramwajow przed zajezdnig Golecin i bramach wjazdowych. Sygnalizacja swietlna”.

do projektu technicznego ,,Modernizacja sygnalizatoréw ulicznych sterujgcych ruchem samochodéw w cza-

Podstawa opracowania

Ww. projekt opracowano w ramach opracowania wielobranzowego na zlecenie :

Tramwaje Szczecinskie Sp. z o0.0.
71-241 Szczecin, ul. Klonowica 5

Dane wyjsciowe

3.1
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

podkfad geodezyjny w skali 1:500

wytyczne branzowe - projekt branzy inzynieryjnej ruchu

obowigzujgce normy, przepisy i katalogi

. Zakres opracowania

Linia kablowa elektroenergetyczna

Szafa sygnalizacji

Kanalizacja kablowa

Zasilanie sygnalizatoréw

Urzadzenia sygnalizacji

Detekcja ruchu

3.1.

Linie kablowa elektroenergetyczna

Celem zasilania projektowanej szafy sygnalizacji ulicznej nalezy :

1. Obok projektowanej szafy sterownika jest ustawiona czynna szafa kablowa SK, wtasnos¢ Tramwaje
Szczecinskie. Od istn. SK z za zabezpieczen 20A o charakterystyce gG, do szafy sterownika utozy¢ ka-
bel YKY 3x6 mm?
2. Kabel nalezy uktadaé na gtebokosci ok. 0,5 m w rurze DVK50
3. Po utozeniu rury DVK50 i wciggnieciu kabla nalezy naprawi¢ nawierzchnie do stanu z przed rozpocze-
cia ww. robdt.
4. Zestawienie Mocy
. .. |Mocjedn.| P Ps
L.p. Urzadzenie J.m. | llos¢ W] TRETY
1 |Sterownik kpl.| 1,0 90,0| 90,0| 90,0
2 | Sygnalizatory 4-kom kpl.
3 | Sygnalizatory 3-kom kpl.
4 | Sygnalizatory 2-kom kpl. | 10,0 18,0|180,0| 90,0
5 |Znak drogowy A-21 kpl.| 1,0 20,0| 20,0| 20,0
6 | Przyciski dla pieszych kpl.| 4,0 1,0 4,0 4,0
7 |RWC-211C kpl. | 1,0 3,0 30| 30
8 |Kamera DV1 kpl.| 1,0 15,0| 15,0/ 15,0
tacznie |312,0 | 222,0
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3.2. Szafa sygnalizacji

W miejscu pokazanym na rys. Nr EO1, E02 i EO3 na proj. studni podszafkowe]j SO nalezy ustawi¢ nowa
szafe sygnalizacji swietlnej wraz ze sterownikiem.
o Sterownik dla sygnalizacji Zajezdnia Golecin :
= aluminiowa obudowa IP54 malowana proszkowo
= ilos¢ grup sygnalizacyjnych : 7 (10 sygnalizatoréw ruchu)
= ilos¢ znakéw drogowych sygnal.: 1
= ilos¢ przyciskéw : 4
= ilos¢ kamer ( detekcja wideo ) + karta detekcji wizyjnej: 1
= radiowy wytacznik sieciowy 4-kanatowy
= zespot zasilania buforowego dla podtrzymania wytgcznie pracy elektroniki sterownika
= system zasilania buforowego moze by¢ rozbudowany o system podtrzymania zasilania sygnali-
zatoréw

3.3. Kanalizacja kablowa

Dla potrzeb sygnalizacji Swietlnej nalezy wybudowac¢ kanalizacje kablowg :

e pod torami tramwajowymi i wjazdami z rur HDPE@110/6,3 mm uktadanymi na gtebokosci 0,6 m pod
powierzchnig liczac od gdrnej krawedzi rury do gtéwki szyny, powierzchni wjazdu - przejscia pod torami
wykonaé metoda przewiertu ( przecisku ) lub metodg ptuczaco-wiercong

e pod placem pomiedzy studniami S3 - S4 rura HDPE@50/4,4 - przejscie pod placem wykonaé metoda
przewiertu ( przecisku ), metodg ptuczaco-wiercong lub przewiertem sterowanym

e pod chodnikami i w poboczu z rur DVK50 uktadanymi na gtebokosci 0,6 m

e podejécia do masztédw sygnalizacyjnych rura DVK@50mm uktadana na gtebokosci 0,6 m, potgczenie rury
z fundamentem nalezy wykonac szczelnie.

Zaprojektowano studnie kablowe :

e dla kanalizacji 1-otworowej studnie kablowe : SKR-1, SK-1
W trakcie budowy studni, w $ciankach studni nalezy zakotwi¢ ptaskowniki aluminiowe do podwieszania

kabli sygnalizacyjnych.

Szafe sterownika zamontowa¢ na prefabrykowanym fundamencie nad studnig podszafkowg SO.

Wymiary zewnetrzne studni 1,5 x 1,5 x 1,1 m. Dno studni podszafkowej wykonac z ptyt chodnikowych
50x50x7 cm lub 35x35x5 cm na warstwie zwiru o grubosci ok. 20 cm. W dnie studni podszafkowej nalezy
wykona¢ otwory odwadniajace o $rednicy 2x@100 mm. Sciany studni wykona¢ z bloczkéw betonowych.

W trakcie budowy scian montowac aluminiowe ptaskowniki dla podwieszania przewodow.

Catosc¢ przykry¢ rama lekka od studni SKR-1 z pokrywga z wywietrznikiem i ramg pod fundament sterow-
nika. Prefabrykowany fundament sterownika nalezy obsadzi¢ w ramie studni podszafkowej w taki sposéb,
by umozliwié¢ bezposrednie wprowadzenie kabli ze studni do sterownika.

Po wykonaniu studni podszafkowej i zamontowaniu szafy sterownika nalezy naprawi¢ nawierzchnie be-
tonowa do stanu z przed rozpoczecia ww. robot.

3.4. Zasilanie sygnalizatorow

Latarnie sygnalizacyjne zasili¢ bezposrednio, z szafki ( sterownika ), kablami typu YKY/1kV, uktadanymi w
kanalizacji kablowej promieniscie. Do zasilenia uzy¢ kabli :
e sygnalizatory 2-komorowe ( np. T1) - kabel YKY 3x1,5 mm? o kolorach zyt

- niebieskim ( B ), czerwonym ( R) i zielonym ( G )
e sygnalizatory 2-komorowe ( np. K1) - kabel YKY 3x1,5 mm? o kolorach zyt

- niebieskim ( B ), czerwonym (R )i zottym (Y)
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e znak drogowy A-21 - kabel YKY 4x1,5 mm? o kolorach 2yt
- niebieskim ( B ), czerwonym ( R), zéttym (Y ) i zielonym ( G )
e przycisk dla pieszego ( np. pt2, pt5 ) - kabel YKY 5x1,5 mm? o kolorach 2yt :
- niebieskim ( OV ), czerwonym ( +24V ), czarnym ( +24Vster ) , z6ttym (Y ), zielonym (Z)
e kamera detekcji wideo ( DV1 ) - kabel YKY 4x1,5 mm? o kolorach zyt
- niebieskim ( 0V ), czerwonym ( +24V ), z6ttym ( Z ) i zielonym ( Z ).
- kabel wizyjny X\WDXpek 75-4.05/5 - kabel powinien by¢ w jednym kawatku od sterownika do kamery
bez przecinania i mufowania, przed kamerg zostawic¢ ok. 1,0 m zapasu
UWAGA :
W przypadku uzycia kamery, czy tez zestawu do wideo detekcji innego niz przyktadowo wybrane w ni-
niejszym opracowaniu, nalezy dobrac i utozy¢ odpowiednie kable i przewody.

3.5. Urzadzenia sygnalizacji

Na podstawie katalogéw producentéw dobrano sygnalizatory :

e dla grupy kotowej K ( 2-komorowy typ PHG ) o Srednicy soczewki 2x300 mm, soczewki bezbarwne
wykonane w Il klasie fantomowej, z odpowiednimi piktogramami i Zzrédtem LED - sygnaty czerwony
i pulsujgcy z6tty

o dla grupy kotowej 7K - znak drogowy z sygnalizacjg pulsujaca i podswietleniem, typ A-21

e dla grupy tramwajowe] 6T ( 2-komorowy typ PHG ) o Srednicy soczewki 2x300 mm na na maszcie la-
tarnia sygnalizacyjna T1, z odpowiednimi piktogramami i zrédtem LED

e dla grup tramwajowych T ( 2-komorowe typ PHG ) o $rednicy soczewki 2x200 mm na maszcie latar-
nie sygnalizacyjne T2<T5 i T2a+T5a, z odpowiednimi piktogramami i Zrédtem LED

e maszty sygnalizacyjne SRP 40-1 ( latarnie mocowane dwupunktowo )
Sygnalizatory powinny spetnia¢ wymogi zawarte Dz.U. Nr 220 poz. 2181 , W sprawie szczegétowych

warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach” z dnia 23-12-2003 r. oraz PN-EN 12368.

3.6. Detekcjaruchu

Jako elementy detekcji zaprojektowano :

e przyciski dla grup tramwajowych pt np. EK-424 sensorowe

e wideodetektor ruchu DV np. autoscope Pn-500 ( dla grup tramwajowych )

e mikroprocesorowy radiowy wytgcznik sieciowy RWS - 211C 4-kanatowy + pilot 4-przycisk. P 205/4,
przyciski pilota pracujg monostabilnie z ustawianym czasem wytgczenia dla kazdego przycisku osobno
lub bistabilnie
e wytgcznik radiowy wiacza sygnaty swietlne zielone dla grup 2T + 5T, zamontowany jest w szafie

sterowniczej i sterowany 4-przyciskowym pilotem, sygnaty zielone dla grup 2T + 5T wytgcza sygnat
z wideo detektora

4. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w czasie T<=5s
w liniach kablowych zasilajgcych.

Do kanalizacji kablowej, od zacisku PE w sterowniku, nalezy wciggna¢ przewdéd PE
DY 4 mm? i potaczy¢ go w pierscieniu ze wszystkimi zaciskami PE listew tgczeniowych w masztach latarni
sygnatowych oraz zaciskami PE masztdw latarni sygnatowych i wréci¢ z powrotem do zacisku PE w sterowniku.
Do zacisku PE w sterowniku przytgczy¢ uziom o rezystancji R<10Q.
Podstawowg ochrone stanowi napiecie izolacji stosowanych kabli w wysokosci 1 kV.
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5. Ochrona przed korozja

W celu ochrony elementéw metalowych przed korozjg nalezy stosowac stupy ocynkowane ogniowo.

6. Uwagi koncowe

1. wszystkie prace objete niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z bowigzujgcymi Normami,
przepisami BHP, oraz ogdlnie stosowanymi rozwigzaniami typowymi.

2. po wykonaniu robdt objetych niniejszym opracowaniem nalezy dokonac pomiaréw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami

opracowat

Olgierd Grunau
upr. bud. 149/5z/85, 427/Sz/94

Szczecin, styczen 2022 r.
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ZESTAWIENIE OSPRZETU SYGNALIZACYJNEGO.
Zajezdnia tramwajowa Golecin.

Wideo
Nr Maszt | Konsola Latarnia Przycisk | detektor
NI (oznagzenie) ruchu
glowicy sygrr;?/lgslzﬁra Srp 40-1| PHB K - PHG |@] T - PHG |=' T-PHG IG Znak EK-424 | Autoscope
detektora 41103 [ 220011 | [ 222000 | @[ 21200 [ 21 sensorowy | - Pn-500
kpl. kpl kpl. kpl. kpl. kpl. kpl kpl
T5 2 1
Gl T5a 1 2 1
pt5 1
T4 2 1
G2 T4a 1 2 1
pt4 1
G3 T3a 1 2 1
T3 2 1
G4 o2 1 1
T2 2 1
G5 T2a 1 2 1
pt2 1
G6 DV1 1
K1 2 1
G7 T1 1 2 1
G8 A-21 1 1
Razem 7 20 1 1 8 1 4 1

Strona1z1




UWAGA :

Maszty majg by¢ osadzane w rurach fundamentowych
@114/4 mm stalowych, ocynk., umieszczonych w
prefabrykowanym fundamencie betonowym ( podstawa
@30+40cm, wysokos¢ 55¢cm ), wyposazonym w gniazdo
umozliwiajace szczelne potgczenie z rurg PCVJ50 i
umozliwiajgce wprowadzenie przewodow zasilajacych
(tuk o wiekszym promieniu).

W czesci dolnej rury fundamentowej wykonac dwa
naciecia dtugie na ok 2 cm i ok. 1+1,5 cm dhugie
(4 paski 2x1,5 cm ). Paski zagig¢ do srodka w celu
uzyskania stopniowego zawezenia rury fundamentowej
do ok. @100 mm. Pozwoli to na zaklinowanie dolnego
konca masztu.

W czesci goérnej rury fundamentowej z rozstawem co
120° ok. 3 cm ponizej krawedzi wykona¢ 3 otwory &5mm.

Wszystkie obrébki rury fundamentowej wykonac przed
ocynkowaniem.

Rura fundamentowa ma wystawac nad fundament
ok. 30 cm. Czes¢ betonowa fundamentu musi byc¢
zabezpieczona przeciwwilgociowo abizolem, a wystajgcy
element stalowy pomalowany na czarno.

Gtebokos¢ osadzenia fundamentu musi byc¢ tak
dobrana by rura fundamentowa wystawata ok. 10 cm
ponad planowany poziomu terenu.

Po obsadzeniu masztu, usztywni¢ maszt wkrecajgc w
istniejgce otwory &5 Sruby samogwintujace, a szczeline
miedzy rurg fundamentowa, a masztem uszczelnic
silikonem.
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sprawdzit:

mer inz. Maria Purczynska 126/Sz/85 | 407/Sz/94

skala: 1500

tres¢ rysunku:

Plan sytuacyjny. Kanalizacja kablowa.

nr rysunku:
EO3
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Schemat bloku energetycznego
Projektowanego sterownika sygnalizacii
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UWAGA :

1. Dodatkowa ochrona przed porazeniem - samoczynne
wylgczenie zasilania - zgodnie z PN-IEC-60364-4-41.

2. Uktad sieci dostawcy TN-C

3. Uktad sieci odbiorcy TN-S

4. Podgczenia sterownika zgodnie z dokumentacjg
dostarczong przez producenta

Projektant:  Pracownia Projektowa Maciej Sochanowski

ul. $w. Ducha 5b/10, 70-205 Szczecin

tel. 601 95 36 07 email: macieksochanowski@gmail.com
Inwestor: Tramwaje Szczecifiskie sp. z 0.0.

ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin
Temat: Modernizacja sygnalizatoréw ulicznych sterujgcych ruchem samochodéw w czasie
manewrowania tramwajéw przed zajezdnig Golecin i bramach wjazdowych
projektowat: Olgierd Grunau 149/S2/85 i 427/S2/94 faza projektu:
— Projekt Techniczny
sprawdzit:  mgrinz. Maria Purczynska 126/S2/85 i 407/S2/94 skala: /
tresé rysunku: Sygnalizacja SIWietlna nr rysunku: EO4
Schemat zasilania.
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Ze sterownika - DY 4 mm?

Do gtowicy G2 - DY 4 mm?

Ze sterownika: Grupa 5T - YKY 3x1,5mm?
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Projektant: Pracownia Projektowa Maciej Sochanowski
ul. $w. Ducha 5b/10, 70-205 Szczecin
tel. 601 95 36 07 email: macieksochanowski@gmail.com
Inwestor: Tramwaje Szczecinskie sp. z 0.0.
ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin
Temat:

Modernizacja sygnalizatoréw ulicznych sterujgcych ruchem samochodéw w czasie
manewrowania tramwajow przed zajezdnig Golecin i bramach wjazdowych

projektowat: OIgierd Grunau

149/82/85 i 427/Sz/94

opracowat:

faza projektu:

Projekt Techniczny

sprawdzit:

mer inz. Maria Purczynska

126/Sz/85 i 407/Sz/94

skala: /

tresé rysunku:

Sygnalizacja swietlna.

Schemat pofaczen gtowicy - G1.

nr rysunku:
EO5
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Z gtowicy G1 - DY 4 mm?

Do gtowicy G3 - DY 4 mm?

Ze sterownika: Grupa 4T - YKY 3x1,5mm?
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Projektant: Pracownia Projektowa Maciej Sochanowski
ul. $w. Ducha 5b/10, 70-205 Szczecin
tel. 601 95 36 07 email: macieksochanowski@gmail.com
Inwestor: Tramwaje Szczecitiskie sp. z 0.0.
ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin
Temat:

Modernizacja sygnalizatoréw ulicznych sterujgcych ruchem samochodéw w czasie
manewrowania tramwajéw przed zajezdnia Golecin i bramach wjazdowych

projektowat: Olgierd Grunau 149/S2/85 | 427/S2/94 faza projektu:

—— Projekt Techniczny

sprawdzit:  mgrinz. Maria Purczyriska 126/S2/85 | 407/Sz/94 skala: /

(RS L Sygnalizacja $wietlna. nr rysunku:
Schemat potfaczen gtowicy - G2. EO6
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Do gtowicy G4 - DY 4 mm?

Z gtowicy G2 - DY 4 mm?

Ze sterownika: Grupa 3T - YKY 3x1,5mm?
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Projektant: Pracownia Projektowa Maciej Sochanowski
ul. $w. Ducha 5b/10, 70-205 Szczecin
tel. 601 95 36 07 email: macieksochanowski@gmail.com
Inwestor: Tramwaje Szczecinskie sp. z 0.0.
ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin
Temat: Modernizacja sygnalizatoréw ulicznych sterujgcych ruchem samochodéw w czasie
manewrowania tramwajéw przed zajezdnig Golecin i bramach wjazdowych
projektowat: Olgierd Grunau 149/S2/85 i 427/52/94 faza projektu:
— Projekt Techniczny
sprawdzit:  mgrinz. Maria Purczynska 126/S2/85 | 407/S2/94 skala: /
tres¢ rysunku: Sygna“zacja S,Wietlna. nr rysunku: EO7
Schemat pofaczen gtowicy - G3.
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Ze sterownika: Grupa 3T - YKY 3x1,5mm?

Do gtowicy G5 - DY 4 mm?

Ze sterownika: Przycisk pt3 - YKY 5x1,5mm?

Z gtowicy G3 - DY 4 mm?
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Projektant: Pracownia Projektowa Maciej Sochanowski
ul. $w. Ducha 5b/10, 70-205 Szczecin
tel. 601 95 36 07 email: macieksochanowski@gmail.com
Inwestor: Tramwaje Szczecinskie sp. z 0.0.
ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin
Temat: Modernizacja sygnalizatoréw ulicznych sterujgcych ruchem samochodéw w czasie
manewrowania tramwajéw przed zajezdnig Golecin i bramach wjazdowych
projektowat: Olgierd Grunau 149/S2/85 i 427/52/94 faza projektu:
— Projekt Techniczny
sprawdzit:  mgrinz. Maria Purczyriska  126/S2/85 i 407/Sz/94 skala: /
tres¢ rysunku: Sygnalizacja S,Wietlna. nr rysunku: E08
Schemat pofaczen gtowicy - G4.

}:\W&\cm\omd‘ive\dowmmts\pmjd(ty\mjezmh qolein\_do druku\pt\15_pt 20220227 galecin 1ys e05-e012 schemaly gloyicdyg | data: styczen 2022




Z gtowicy G4 - DY 4 mm?

Do gtowicy G6 - DY 4 mm?

Ze sterownika: Grupa 2T - YKY 3x1,5mm?
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Projektant: Pracownia Projektowa Maciej Sochanowski
ul. $w. Ducha 5b/10, 70-205 Szczecin
tel. 601 95 36 07 email: macieksochanowski@gmail.com
Inwestor: Tramwaje Szczecinskie sp. z 0.0.
ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin
Temat:

Modernizacja sygnalizatoréw ulicznych sterujgcych ruchem samochodéw w czasie
manewrowania tramwajow przed zajezdnig Golecin i bramach wjazdowych

projektowat:  Olgierd Grunau

149/82/85 i 427/Sz/94

opracowat:

faza projektu:

Projekt Techniczny

sprawdzit:

mer inz. Maria Purczynska

126/S2/85 i 407/Sz/94

skala: /

tresé rysunku:

Sygnalizacja swietlna.

Schemat pofaczen gtowicy - G5.

nr rysunku:
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Z gtowicy G5 - DY 4 mm?

Do gtowicy G7 - DY 4 mm?

Ze sterownika: Kamera DV1 - YKY 3x1,5mm?
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Projektant: Pracownia Projektowa Maciej Sochanowski
ul. $w. Ducha 5b/10, 70-205 Szczecin
tel. 601 95 36 07 email: macieksochanowski@gmail.com

Inwestor: Tramwaje Szczecinskie sp. z 0.0.

ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin

Temat:

Modernizacja sygnalizatoréw ulicznych sterujgcych ruchem samochodéw w czasie
manewrowania tramwajow przed zajezdnig Golecin i bramach wjazdowych

projektowat: Olgierd Grunau 149/S2/85 i 427/52/94

opracowat: -

faza projektu:

Projekt Techniczny

sprawdzit:  mgrinz. Maria Purczynska 126/S2/85 i 407/S2/94

skala: /

R L Sygnalizacja $wietlna.
Schemat potfaczen gtowicy - G6.

nr rysunku:
E10
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Z gtowicy G6 - DY 4 mm?

Do gtowicy G8 - DY 4 mm?

Ze sterownika: Grupa 1K - YKY 3x1,5mm?
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Projektant: Pracownia Projektowa Maciej Sochanowski
ul. $w. Ducha 5b/10, 70-205 Szczecin
tel. 601 95 36 07 email: macieksochanowski@gmail.com
Inwestor: Tramwaje Szczecinskie sp. z 0.0.
ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin
Temat:

Modernizacja sygnalizatoréw ulicznych sterujgcych ruchem samochodéw w czasie
manewrowania tramwajow przed zajezdnig Golecin i bramach wjazdowych

projektowat:  Olgierd Grunau 149/S2/85 | 427/S2/94 faza projektu:

—- Projekt Techniczny

sprawdzit:  mgrinz. Maria Purczynska 126/S2/85 | 407/S2/94 skala: /

tres¢ rysunku: Sygnalizacja swietlna. nr rysunku:
Schemat pofaczen gtowicy - G7. E1l
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Z gtowicy G8 - DY 4 mm?

Do sterownika - DY 4 mm?

Ze sterownika: Grupa 7K - YKY 4x1,5mm?
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Projektant: Pracownia Projektowa Maciej Sochanowski
ul. $w. Ducha 5b/10, 70-205 Szczecin
tel. 601 95 36 07 email: macieksochanowski@gmail.com
Inwestor: Tramwaje Szczecinskie sp. z 0.0.
ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin
Temat:

Modernizacja sygnalizatoréw ulicznych sterujgcych ruchem samochodéw w czasie
manewrowania tramwajow przed zajezdnig Golecin i bramach wjazdowych

projektowat: Olgierd Grunau 149/S2/85 | 427/S2194

opracowat: -

faza projektu:

Projekt Techniczny

sprawdzit:  mgrinz. Maria Purczynska 126/S2/85 i 407/Sz/94

skala: /

(RS L Sygnalizacja $wietlna.
Schemat pofaczen gtowicy - G8.

nr rysunku:
E12
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Mikroprocesorowy radiowy wytgcznik sieciowy RWS - 211C
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Opis aparatow RWS-211C

Ozn.

Nazwa/funkcja

Dioda NAUKA

Styki zwory PRACA/NAUKA

Regulacja czasu pracy w trybie momostabilnym

Kontrolki stanu przekaznika

Styk NO - KANAL nr 1 - Grupa 2T

Styk NO - KANAL nr 2 - Grupa 3T

Styk NO - KANAL nr 3 - Grupa 4T

Styk NO - KANAL nr 4 - Grupa 5T

OO | N U | W | N|PF

Kontrolka stanu zasilania

=
o

Styki zwory PRACA/KASOWANIE

[y
=

Przetgcznik trybu pracy MONOSTABILNY/BISTABILNY

[EY
N

Gniazdo anteny

Projektant:

Pracownia Projektowa Maciej Sochanowski
ul. $w. Ducha 5b/10, 70-205 Szczecin
tel. 601 95 36 07 email: macieksochanowski@gmail.com

Inwestor:

Tramwaje Szczecinskie sp. z o.0.
ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin

Temat:

Modernizacja sygnalizatoréw ulicznych sterujgcych ruchem samochodéw w czasie

manewrowania tramwajéw przed zajezdnia Golecin i bramach wjazdowych

projektowat:

Olgierd Grunau 149/S2/85 i 427/S2194 faza projektu:

opracowat:

sprawdzit:

merinz. Maria Purczynska  126/52/85 i 407/52/94 skala: /

Projekt Techniczny

trescé rysunku: Sygnalizacja S,Wietlna. nr rysunku: E13
Zestawienie aparatéw w RWS-211C.
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