1.

2.

Opis techniczny do projektu

Modernizacja sygnalizatoréw ulicznych sterujgcych ruchem samochodéw w czasie
manewrowania tramwajow przed zajezdnig Golecin i bramach wjazdowych

Zakres opracowania

Projekt realizowany jest w wojewddztwie zachodniopomorskim na terenie
Gminy Miasto Szczecin. Zakres przedsiewziecia obejmuje przebudowe sterowania
ruchem ulicznym przed zajezdnig Golecin w celu zabezpieczenia w czasie manewréw
tramwajéw na wjezdzie na teren zajezdni.

Stan istniejgcy

Catos¢ planowanej inwestycji zlokalizowana jest na terenie zurbanizowanym, w
miescie Szczecin. Obszar opracowania zlokalizowany jest przy ul. Wiszestawa na
odcinku pomiedzy ulicami Swietojariska i Ziemowita. W chwili obecnej funkcjonuje tam
istniejgca sygnalizacja S$wietlna wtaczana przez obstuge zajezdni w trakcie
wykonywanych manewréow

Rozwigzania projektowe

Przedmiotem opracowania jest wykonanie nowej sygnalizacji Swietlnej
sterowanej recznie z poziomu pulpitu operatorskiego lub przy pomocy pilota. W
ramach przebudowy sygnalizacji wykonana zostanie instalacja w ramach ktérej na
kazdym z czterech wlotow torowych na teren Zajezdni wykonane zostang sygnalizatory
wjazdowe i wyjazdowe przypisane kazdy do osobnej grupy sygnatowej. Przed
dojazdem do miejsca niezbednego do wykonywania pracy manewrowej ustawione
zostang sygnalizatory przypisane do grup 1K dla pojazdéw i 6T dla tramwajéw,
wstrzymujgce ruch od strony Goctawia na czas wykonywania manewrdw. Z uwagi na
lokalizacje miejsca prowadzenia pracy manewrowej za tukiem drogi, na wysokosci
posesji 19 ustawiony zostanie dodatkowo znak aktywny (grupa 7K) zatgczany
rownolegle z sygnalizatorem 1K ostrzegajgcy kierujgcych pojazdami o zblizaniu sie do
miejsca niebezpiecznego. W ramach organizacji ruchu nalezy wykonaé nowa linie
zatrzyman (P14) w odlegtosci 3m przed sygnalizatorem dla grupy 1K.

Rozmieszczenie poszczegblnych  elementdw  bezpieczenstwa ruchu
przedstawione zostato na rysunku T1. Program sterowania oraz matryca kolizji i
czasOw miedzyzielonych przedstawiono na rysunku T2.




. Zestawienie elementow

W ramach opracowania wykonane zostang nastepujgce sygnalizatory

przypisane do poszczegdlnych grup:

Grupa Sygnalizator Uwagi

1K @ @ @ Sygnalizator LED
A0Oed

2T I Sygnalizator LED
EeEE

3T I Sygnalizator LED
EeEE

4T 2 Sygnalizator LED
EeEE

5T B Sygnalizator LED
EEeE

6T B Sygnalizator LED
EeeE

7K Po obrysie znaku A21
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MANEWRUJACY
TRAMWAJ
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diody barwy zottej
migajgce w momencie
wzbudzenia. Ponizej
tablica LED z napisem
,MANEWRUJACY
TRAMWAJ”
wyswietlanym w
momencie zatgczenia
pulsujgcy na przemian z
diodami
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Uwagi i zalecenia ogdlne

do oznakowania nalezy stosowac znaki o grupe wyzszg od zastosowanych w statej
organizacji ruchu, wykonane w technice odblaskowej z folii Il generacji, posiadajgce
znak bezpieczenstwa B. Przy torowisku z uwagi na waski pas terenu dopuszcza sie
ustawianie znakdéw rozmiaru ,mini”

do oznakowania poziomego nalezy uzyé malowania cienkowarstwowego Iub
przyklejanego do nawierzchni

wszystkie elementy oznakowania muszg odpowiada¢ przepisom zawartym w
»Rozporzadzeniu o znakach i sygnatach drogowych” i, Prawie o ruchu drogowym”
Znaki powinny by¢ umieszczone w odlegtosci od 0,5m do 2,0m od krawedzi jezdni,
na wysokosci min. 2,0 m.

Sygnalizatory w terenie nalezy rozmiesci¢ z zachowaniem skrajni poziomych i
pionowych zgodnie z zatgcznikiem z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
nr 220, poz. 2181).

obliczenia czaséw miedzyzielonych do programéw sygnalizacji znajdujg sie w egz.
archiwalnym projektu i mogg by¢ udostepnione na zyczenie.

przedstawione na planie rozmieszczenie sygnalizatoréw powinno by¢ zrealizowane
w terenie na podstawie wytyczonej wczesniej poziomej organizacji ruchu wg
projektu,

prawidtowa lokalizacja sygnalizatoréw musi uwzglednia¢ wymogi skrajni
drogowych pojazddw i pieszych zawarte w zatgczniku do rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz.
2181), lokalizacje oznakowania poziomego oraz geometrie skrzyzowania.




Wymagania dla znakéw drogowych i urzadzen brd

Kategorie znakéw
A B C D
Grypy
. Symbol ostrzegawcze | zakazu | nakazu | informacyjne
znakow
. ) dtugos¢ Wysokos¢
dtugosc¢ boku | srednica
podstawy (n=0, 1, 2)
wielkie | W 1200 1000 1200 1200+300n
duze D 1050 900 900 900+225n
$rednie | S 900 800 600 600+150n
mate M 750 600 600 600+150n
mini MI 600 400 400 400+100n

Tab. 1. Podstawowe wielkosci znakdéw drogowych
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Rys. 1. Odchylenie poziome tarczy znaku
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Rys. 2. Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni oraz wysoko$¢ umieszczania

znakow.

Wysokos$¢ umieszczenia znaku [m]

Kategorie znakéw
poza obszarami zabudowanymi w obszarach zabudowanych

A - ostrzegawcze
B - zakazu *

C - nakazu min. 2,00
D - informacyjne min. 2,00 (2,20)"
F - uzupelniajgce (min.1,50) *
G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi *

E - tablice przeddrogowskazowe E-1 ! 2
- drogowskazy tablicowe E-2 min. 1,00 min. 2,00 (2,20)
- tablice szlakéw drogowych E-14 o (min. 1,00) *

E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16
- tablice kierunkowe E-13
e w200 28
- drogowskazy do obiektu E-5+E-12, E-19a-E-22

E - drogowskazy w ksztalcie strzaly - duze min. 0,70 min. 0,70

Znaki umieszczone nad jezdnig * min. 5,00 min. 5,00

Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami
bezpieczeristwa ruchu ? 0,90-1,20 0,90-1,20

" Z wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m} i F-14a, b, ¢ (0,50 m},

* Z wyjatkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukeji obiektow inzynierskich o obnizone] skrajni.
¥ Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepuja na autostradach i drogach ekspresowych.

A4 wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach),

¥ Dla znakow umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu.

“ Dia kilku znakéw umieszezanych na jednej konstrukejl wsporczej przy braku ruchu pieszego.

T w przypadku umieszczenia znaku na chodniku.




Tab. 2 Wysokos$¢ umieszczania znakow.

§cieralng w ostatnim cyklu watowania

Rodzaj materiatu Grubo$é Okres trwaloéci
mm rok/lata
Farba rozpuszczalnikowa 03-08 " 12
Farba wodorozciericzalna 03-06 * 1
Farba chemoutwardzalna 05-08 3
Masa chemoutwardzalna do natrysku 03-08 3
Masa chemoutwardzalna do naktadania 1.8-3,0 4
Masa termoplastyczna do nakladania 25-35 5
Masa termoplastyczna do natrysku 1,0-15 3
Odblaskowa taéma prefabrykowana przyklejana na podktad 1,0-30" 4
Odblaskowa tasma prefabrykowana wbudowana w nowg warstwe 1,0-3,0* 5

) Gruboéé warstwy mierzona na mokro, po wyschnigciu zmniejsza sig o 40—50 %.

**) Grubosé warstwy bez uwzglednienia garbéw dla tasm profilowanych.
Tab. 3. Grubo$¢ warstwy i okres trwatosci

poziomego.

materiatow

do oznakowania




Spis rysunkow:

Organizacja ruchu
T.0 Plan orientacyjny
T.1 Plan organizacji ruchu
T.2 Program sygnalizacji

skala 1:10000
skala 1:500




