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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru budowy kanalizaciji
teletechnicznej dla potrzeb sygnalizacjo swietlnej dla zadania pt.: ,Modernizacja sygnalizatoréw ulicznych sterujacych ru-
chem samochodow w czasie manewrowania tramwajéw przed zajezdnig Golecin i bramach wjazdowych. Sygnalizacja

Swietlna - czes¢ elektroenergetyczna”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymie-

nionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty oméwione w ST majg zastosowanie do budowy kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb sygnalizacji $wietlne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

e Kanalizacja kablowa - zespét ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli sy-
gnalizacji Swietlne;.

e Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej w celu umozliwienia wcigga-
nia, montazu i konserwac;ji kabli.

e Studnia kablowa podszafkowa - studnia kablowa przed szafkg lub rozdzielnicg kablowa.

e Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST-00.00.00

~Vymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy
2.1. Ogoélne wymagania
Materiaty do budowy kablowych linii sygnalizacyjnych nabywane sg przez Wykonawce u wytworcow. Kazdy materiat mu-

si mie¢ atest wytworcy stwierdzajgcy zgodnosé jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2.  Materiaty budowlane

Studnie kablowe wykonuje sig z gotowych materiatow prefabrykacyjnych

2.3. Elementy prefabrykowane
o Prefabrykowane studnie kablowe
Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z normg PN-88/B-06250.
Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy moga by¢ sktadowane na polu sktadowym nie zabezpieczonym przed
wptywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na wyréwnanym podtozu, przy czym po-

szczegolne odmiany nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach.

2.4. Materiaty gotowe
o Rury z polichlorku winylu (PCW)
Stosowane do budowy ciggéw kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powinny odpowiada¢ normie
PN-80/C-89203.
Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dzia-

taniem sit mechanicznych.
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o Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nalezy stosowa¢ nastepujgce ich czesci:
e wietrznik do pokryw odpowiadajgcy BN-73/3233-02,

e ramy i pokrywy odpowiadajgce BN-73/3233-03,

e wsporniki kablowe odpowiadajgce BN-69/9378-30.

Powyzsze elementy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na ja-
kos¢ wykonywanych robdét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii

projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy kanalizacji teletechnicznej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania budowy kanalizacji teletechnicznej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzy-
stania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu robét gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robat:
¢ ubijak spalinowy,
e zurawik hydrauliczny,
e sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,
e koparka jednonaczyniowa kotowa,
e urzgdzenie do przebic¢ poziomych,
e koparka na podwoziu ggsiennicowym,
e Zuraw samochodowy 6 t,

e zespot pradnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,

. Transport
4.1. Wymagania ogoine

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji

projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatow i elementow
Wykonawca przystepujgcy do kanalizacji teletechnicznej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych
srodkéw transportu, w zaleznosci od zakresu robot:
e samochdd skrzyniowy,
¢ samochdd samowytadowczy,
e samochod dostawczy,
e przyczepa dtuzycowa,
Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,

uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegolnych elementow.
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. Wykonanie roboét
5.1. Ogédlne zasady wykonania robét

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

Demontaz kolizyjnych elementow istniejgcych sieci sygnalizacji swietlnej i kanalizacji teletechnicznej nalezy wykonac¢
zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzgdzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby demontowane elementy nie zostaty zniszczo-
ne i znajdowaty sie w stanie poprzedzajgcym demontaz.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym In-
zyniera i uzyskac od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegdlnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu, o ile uzyska na to zgode In-
zyniera.

Wykopy powstate po demontazu elementow linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i wyréwnane do pozio-
mu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny 0,85.

Wykonawca przekaze nieodptatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.

5.2. Kanalizacja teletechniczna
e Lokalizacja kanalizaciji
Wzdtuz drég kanalizacja kablowa powinna by¢ utozona réwnolegle do osi drogi poza pasem drogowym lub za zgodg
zarzgdu drogowego w pasie drogowym, zgodnie z ustawg nr 60 Rady Ministrow.
e Usytuowanie studni kablowych
Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastgpujgcych miejscach kanalizacji:
- na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe,
- na zatomach trasy - studnie narozne,
- na odgatezieniach kanalizacji - studnie odgatezne,
- przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe (pod szafkowe),
- na zakonczeniach kanalizacji - studnie koricowe.
e Diugosc przelotéw miedzy studniami
Dtugosé przelotéw miedzy sgsiednimi studniami nie powinna przekraczac:
- 70 m migdzy studniami rozdzielczymi SKR-1 i SKR-1 dla kanalizacji z rur PCW.
e Glebokos¢ utozenia kanalizaciji
Glebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika
do goérnej powierzchni kanalizacji wynosito:
- 0,7 mdla kanalizacji magistralnej,
- 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,
- 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowe;.
Przy przejsciach pod jezdnig gtebokos$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby odlegto$¢ nie byta mniejsza od
1,0 m liczac od gornej krawedzi rury do powierzchni ulicy, a torami tramwajowymi odlegtos¢ nie byta mniejsza od 1,5 m
liczac od gérnej krawedzi rury do gtéwki szyny tramwajowej. Za zgodg wtasciciela torow tramwajowych dopuszcza sie
ptytsze utozenie rur kanalizacji pod torami tramwajowymi.
e Prostoliniowosc¢ przebiegu
Kanalizacja powinna, na odcinkach miedzy sgsiednimi studniami, przebiegac¢ po linii prostej.
W celu ominiecia przeszkdd ciggi kanalizacji z rur PCW moga by¢ wygiete tak, aby promien wygiecia nie byt mniejszy
od 6 m.
e Spadek kanalizaciji
Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komér kablowych spadek mozna

zwiekszy¢ do 2%.
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Ciagi kanalizacji
Wymagania ogdine

llo$¢ otwordw kanalizacji powinna by¢ ustalona w uzgodnieniu z uzytkownikiem ww. sieci.
Zestawy z rur PCW

Do zestawdw kanalizacji z rur PCW nalezy stosowac rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu o $rednicy 120
mm (110 mm) i grubosciach Scianek nie mniejszych od 2 mm wg BN-80/C-89203.
Trasa kanalizacji
Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z podang w dokumentacji projektowe;j.
Gtebokos¢ wykopow

Gtlebokosci wykopdw podane sg w tablicy 3 normy BN-73/8984-05. W przypadkach przewidywanej rozbudowy kana-
lizacji wykopy powinny by¢ odpowiednio gtebsze.
Szeroko$¢ wykopow
Szerokosci wykopow podane sg w tablicy 4 normy BN-73/8984-05.
Przygotowanie wykopow

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetnialy wymagania podane w punkcie 5.9 normy BN-73/8984-05.
Sciany wykopéw powinny by¢ pochyte.
- Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie z wyma-
ganiami pkt 3.6 normy BN-73/8984-05 [8].
Uktadanie rur PCW

Z pojedynczych rur PCW nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji wg ustalonych z Inwestorem (Wtascicielem kanalizaciji)
ilo$ci otworéw w warstwach.

Odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a miedzy warstwami od
3 cm. Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedng lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku uktadania nastep-
nych warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypac piaskiem lub przesianym gruntem, wyréwnac i ubija¢ ubijakiem me-
chanicznym.
Zasypywanie kanalizacji
Zasypywanie kanalizacji z rur PCW

Ostatnig, gorng warstwe kanalizacji z rur PCW nalezy przysypac¢ piaskiem lub przesianym gruntem do grubosci przy-
krycia nie mniejszej od 5 cm, a nastepnie warstwg piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm. Nastepnie nale-
zy zasypac wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi.
Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji
Trasa kanalizacji

Na skrzyzowaniach z jezdniami trasa kanalizacji powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. ni-
niejszej ST i zlokalizowana pod katem 90° do osi jezdni z dopuszczalng odchytkg 15°. Pod projektowanymi drogami ka-
nalizacje teletechniczng nalezy uktada¢ w wykopach przed robotami drogowymi, a pod jezdniami istniejgcymi metoda
poziomego wiercenia sprzetem dostepnym Wykonawcy i zaakceptowanym przez Inzyniera.
Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowac si¢ w zasadzie
nad tymi urzagdzeniami. Inne rozwigzania dopuszcza sie tylko w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji gorg
bytoby mniejsze od wymaganego.

Najwazniejsze dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawedziami ciggéw kanalizacji a

innymi urzgdzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w tablicy 5 normy BN-73/8984-05.
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5.3. Studnie kablowe
o Stosowane typy studni kablowych
Na ciggach kanalizacji kablowej nalezy stosowa¢ studnie kablowe wg klasyfikacji i wymiaréw zgodnych z wymaga-
niami normy BN-85/8984-01.
Studnie kablowe nalezy stosowa¢ wg zasad:
e SK-1 - kanalizacja 1-otworowa
e SKR-1 - kanalizacja 1-otworowa do max. 4 - otworowa,
o Wykonywanie studni bezposrednio na budowie
Studnie bezposrednio na budowie powinny by¢ wykonywane zgodnie z normg BN-73/8984-05 i typowg dokumenta-
Cjg na nie.
o Wykonywanie studni z prefabrykatow
Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatéw powinno byé zgodne z wymaganiami zawartymi w typowej doku-
mentacji na te studnie (katalog).

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy budowie kanalizacji teletech-
nicznej dla potrzeb sygnalizacji $wietlne;j.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badarn na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci do-
starczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami ST.
- Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.
- Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérag moze kontynuowac¢ dopiero
po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.
Kontrola jako$ci robdt telekomunikacyjnych powinna odbywaé sie w obecno$ci przedstawicieli wtasciciela ww. kanaliza-

cji. Jakos¢ robot musi uzyskac akceptacje tych instytucii.

6.2. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jakosci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

o trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciggéw kanalizacji w miejscach studzien kablowych,

e przebiegu kanalizacji na zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,

e prawidtowosci wykonania ciggdéw kanalizacji polegajgcej na sprawdzeniu droznosci rur, wykonania skrzyzowan z obiek-
tami,

e prawidtowosci budowy studni kablowych polegajgcej na sprawdzeniu wymagan normy BN-85/8984-01.

7. Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Obmiaru robo6t dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie

budowy, akceptowane przez Inzyniera.

8. Odbiér robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Po wykonaniu budowy kanalizacji teletechnicznej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajacemu
nastepujgce dokumenty:

e aktualng powykonawczg dokumentacje projektowa,

e geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
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protokoty z dokonanych pomiaréw,
protokoty odbioru robét zanikajgcych,

protokot odbioru robét przez wiasciciela wykonanych robot.

9. Podstawa ptatnosci

Ptatnosc¢ za jednostke obmiarowag nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot na podstawie

atestéw producenta urzgdzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajgcych.

10.

Cena wykonania robét obejmuije:

1. roboty przygotowawcze,
2. dostarczenie i zmontowanie urzadzen,
3. uruchomienie budowywanych urzgdzen,
4. zdemontowanie kolizyjnych odcinkow linii, transport zdemontowanych materiatow,
5. przeprowadzenie préb i konserwowanie urzadzenh w okresie gwarancji,
6. wykonanie inwentaryzacji urzgdzen.
Przepisy zwigzane
10.1. Normy
1 BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
2 PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
3 PN-88/B-06250 Beton zwykly.
4  BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
5 BN-74/3233-15 Bloki betonowe ptaskie.
6 BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).
7 PN-76/D-79353 Bebny kablowe.
8 BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania.
9 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
10 BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.
11 PN-77/E-05030/00 Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i badania. Ochrona
i01 metalowych czes$ci podziemnych.
12 BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
13 BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.
14 BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
15 BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych.
16 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
10.2. Inne dokumenty

Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.
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