TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH: MODERNIZACJA SYGNALIZATOROW ULICZNYCH STERUJACYCH RUCHEM SAMOCHODOWYM W CZASIE
MANEWROWANIA TRAMWAJOW PRZED ZAJEZDNIA GOLECIN | W BRAMACH WJAZDOWYCH

Lp. Opis |Jedn.obm.| Obmiar | Cena jednostkowa [z] | Wartos¢ [zt]
1. Rozebranie i naprawa nawierzchni
1.1 |Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, grubosé¢ 12-cm m2 1,63
Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
1.2 - s m2 1,63
grubosci - do 25 cm Krotnosé = 13
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, grubosé
1.3 . . m2 4
nawierzchni 3-cm
14 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, dodatek : 4
) za kazdy dalszy 1-cm - do 15 cm Krotnos¢ = 12 m
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce
1.5 . . . ‘s . m2 2,1
piaskowej, recznie, wysokos¢ kostki 10-cm
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych, ptyty
1.6 . . m2 83,48
betonowe 35x35x5-cm na podsypce cementowo-piaskowej
17 Remonty czgstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, wysokos¢ 5 21
' 10-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zaprawg cementowg m !
" Remonty czastkowe chodnikdéw z ptyt, ptyty betonowe 35x35x5-cm na podsypce : I
) piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m !
1.9 [Remonty czastkowe nawierzchni mieszankami asfaltu lanego t 2,55
1.10 |Remonty obiektow z betonu, beton w jednym miejscu do 0,3-m3 m3 0,3
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT [zt]
2. Zasilanie szafy sterowniczej
Reczne kopanie rowdw dla kabli, szerokos¢ dna do 0.4-m, kategoria gruntu lll,
2.1 iy m 2,5
gtebokos$¢é rowu do 0.8:m
2.2 |Ukfadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi-75-mm m 2,5
59 Montaz uziemien, mechaniczne pograzanie uziomdw pionowych pretowych, :
) kategoria gruntu lll m
2.4 |taczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie, spawanie w wykopie, szt 1
uziemienie z preta Fi-18-mm - potgczenie uziemienia do masztu i do listwy G22
Uktadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, do
2.5 m 8
0,5-kg/m
Reczne zasypywanie rowdw do kabli, szerokos¢ dna wykopu do 0.4-m, kategoria
2.6 s m 2,5
gruntu lll, gtebokos¢ rowu do 0.6:-m
Obrébka na sucho kabli do 1-kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel
2.7 . szt 2
Cu 3-zytowy 16-mm?2
28 Podtgczenie przewoddéw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka ) 6
. sz

polwinitowa, przekréj zyt do 6,0-mm2

Wartosc kosztorysowa robadt bez podatku VAT [zi]




3. Kanalizacja kablowa

Budowa studni kablowych podszafkowych SKS z kostki betonowej (bloczkéw),

31 grunt kategorii lll szt 1
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt

3.2 kategorii lll szt 3
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych i magistralnych, SK1, .

3.3 studnia 4
2-elementowa, 2 gardtfa
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie

3.4 |wykonanym machanicznie w gruncie kategorii lll, 1 warstwa i 1 otwér w ciggu m 52,5
kanalizacji, 1 rura w warstwie
Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi metodg ptuczaco-

3.5 |wiercong sterowang, kategoria gruntu lll, przepust do 60-m, rury HDPE m 44
Fi-110-mm, naktady podstawowe (na 1-m)
Wykonanie przepustdw pod przeszkodami terenowymi metodg ptuczaco-

3.6 |wiercong sterowang, kategoria gruntu Ill, przepust do 30:m, rury HDPE Fi-50-mm, m 19
naktady podstawowe (na 1-m)
Budowa kanalizacji kablowej w gruncie kategorii lll, 1 warstwa i 1 otwdr w ciggu

3.7 kanalizacji, 1 rura w warstwie - podejscia do stupéw sygnalizacyjnych m 45,5

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT [zt]
4. Montaz urzadzen sygnalizacji

4.1 [Demontaz istniejgcego uktadu sygnalizacji kpl. 1
Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oswietlenia zewnetrznego na

4.2 gotowym fundamencie, szafy do 200 kg z wyposazeniem szt !
Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej na fundamencie prefabrykowanym - stup

4.3 szt 7
SRP 40-1

4.4 |Montaz konsoli sygnalizatoréw ulicznych, na maszcie, 2 konsole/kpl kpl 10
Montaz latarn sygnatéw ulicznych na masztach lub konsolach, montaz na maszcie

45 z gtowicg przyziemna, z 2 komorami szt 10

4.6 [Montaz znakéw drogowych podswietlanych, na gotowym maszcie lub konstrukcji szt 1

4.7 |Analogia - Montaz przyciskdw dla pieszych szt 4

4.8 |Analogia - Montaz wideo detektora - kamera (karta w cenie szafy sterowniczej ) szt 1

4.9 |Pilot sterujacy szt 4

Wartosc kosztorysowa robadt bez podatku VAT [zt]




5. Uktadanie kabli i przewodow

Uktadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, do

>1 0,5-kg/m - kable do latarni sygnatowych i petli indukcyjnych m 826
5.2 Przewody izolowane jednozytowe wciggane do rur, przekrdj zyty do 4.0-mm2 - 429
' potaczenia wyréwnawcze m
Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, tgczny przekréj
53 |. . . m 55
2yt do 6:mm2 Cu, 12:-mm2 Al - maszty sygnalizacyjne
Obrdébka na sucho kabli do 1-kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kable
5.4 . . S g s szt 54
sygnalizacyjne wielozytowe bez pancerza, ilos¢ zyt do 4
Podtgczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
5.5 L. szt 184
bolce, przekréj zyt do 2,5-mm?2
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT [zt]
6. Pomiary
Badanie linii kablowej Sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel .
6.1 . . . odcinek 16
sygnalizacyjny, 7-zytowy
6.2 [Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy pomiar 16
Analogia - Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwéd 1-fazowy,
6.3 . . pomiar 1
pomiar pierwszy
Analogia - Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwéd 1-fazowy,
6.4 . . pomiar 16
pomiar kazdy nastepny
6.5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci ) 1
' zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy 3z
Analogia - Sprawdzenie i pomiary obwodow sygnalizacji i przekaznikow .
6.6 . . . . . pomiar 16
sygnalizacyjnych, obwdéd sygnalizacyjny
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT [zt]
7. Organizacja ruchu
Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farba
7.1 m2 2
chlorokauczukowg
- Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, X 1
. szt.

informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT [zt]
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